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本 书 是 学 习 CATIA V5R20 的 快速 入 门 与 提高 教程 ， 内 容 包 括 CATIA V5R20 功能 概述 、 软 件 安装 、 软 
件 的 环境 设置 与 工作 界面 的 定制 、 二 维 章 网 设计 、 和 零件 设计 、 曲 面 设计 、 装 配 设计 、 工 程 独 设计 、 运 动 仿 
真 与 动画 设计 和 饭 金 设计 等 。 本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 〈 含 
国外 独资 和 合资 公司 〉 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 
DVD 学 习 光 可 , 制作 了 262 个 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时间 长 达 
8 个 小 时 (482 分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 练习 素材 源 文件 、 范 例文 件 以 及 CATIA V5R20 软件 的 配 
置 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.5GB) 。 另 外 ， 为 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 
盘 中 特 提 供 了 CATIA V5R17、CATIA V5R19 版 本 主要 章节 的 素材 源 文 件 。 由 于 随 书 光 盘 中 有 完整 的 素材 
源 文件 和 全 程 语 音 讲 解 视 频 ， 读 者 学 习 本 书 时 配合 光盘 使 用 ， 将 达到 最 佳 的 学 习 效 果 。 

在 内 容 安排 上 ， 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 该 软件 的 基本 功能 ， 书 中 结合 大 量 的 实例 对 CATIA V5R20 软 
件 中 的 一 些 抽象 的 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 另 外 ， 书 中 用 范例 讲述 了 一 些 实际 生产 一 线 产品 的 设计 过 
程 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 产品 设计 实战 状态 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 
够 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 读 者 在 系统 学 习 本 书后 ， 能 够 迅速 地 运用 CATIA 软件 来 完成 一 般 产 品 的 
零 部 件 三 维 建 模 〈 含 饭 金 ) 、 装 配 、 工 程 图 设计 、 电 子 样机 制作 等 设计 工作 。 

本 书 内 容 人 全面， 条理 清 晰 ， 实 例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 可 作为 工程 技术 人 员 的 CATIA 快速 自学 教程 和 参 
考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CATIA 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 有明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 国民 经 济 的 文 柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 
言 县 产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 市 动工 业 化 ， 使 信 
县 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 和 县 
化 主导 看 新 时 期 工业 化 的 方 和 辐 ， 使 工业 瑚 着 高 附加 值 的 方 同 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 
为 信息 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 日 主 和 
完整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 和 数据 库 技 术 等 先进 技术 ， 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 架 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ,使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、Ansys、Adams 等 ) 
的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门人 从事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 肥 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、 
Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 该 系列 丛书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 车 名 
公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 〉 的 培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 
是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 
国 科 学 院 等 音 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 
清华 紫光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 
势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 支 持 下 ， 己 经 推出 了 或 将 陆续 推出 CATIA 软件 的 “工程 应 用 
精 解 ”系列 图 书 ， 包 括 : 

@ CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 书 

@ CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 书 
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@ CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 
@ CATIAV5R20 宝典 
@ CATIA V5R20 实例 宝典 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 上 共有 以 下 特色 : 

@ ”注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 是 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 蜗 
校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 使 
用 方法 和 技巧 进行 全 和 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ ”实例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 林 的 综合 实例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 图 书 全 部 采用 软件 中 真实 的 六 日、 对 话 框 和 投 钮 每 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 谁 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 极 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 帮 助 读 者 
轻松 、 高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 支持 。 


我 们 在 诚 地 希望 广大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 光 解 ”系列 图 书 ， 能 够 避 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 
们 捉 出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 


一 份 力量 。 


机 械 工 业 出 版 社 
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CATIA 是 法 国 达 索 〈Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 疹 CADVMCAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 ， 其 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模 型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 
程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 般 、 通 用 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 、 医 疗 右 械 
和 电子 等 诸多 领域 。 CATIA V5 是 达 索 公司 在 为 数字 化 企业 服务 过 程 中 不 断 探索 的 结晶 ， 代 
表 看 当今 这 一 领域 的 最 局 水 平 ， 包 含 了 众多 最 先进 的 技术 和 全 新 的 概念 ， 指 明了 企业 未 来 
发 展 的 方向 ， 与 其 他 同类 软件 相 比 有 共有 绝对 的 领先 地 位 。 
本 次 修订 版 优化 了 原来 各 革 的 结构 、 进 一 步 加 强 了 本 书 的 实用 性 ， 并 且 增 加 了 饭 金 设 
计 和 运动 仿真 与 动画 设计 等 章节 内 容 ， 使 本 书 的 体系 更 加 完善 ， 并 且 由 原来 的 1 张 随 书 光 
盘 增 加 到 2 张 DVD 学 习 光 盘 〈 含 语音 讲解 )， 使 读者 更 方便 、 高 效 地 学 习 本 书 。 本 书 是 学 
习 CATIA V5 R20 的 入 门 与 所 高 教程 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内 容 全 面 ， 泗 盖 了 产品 设计 的 零件 创建 、 产 品 装 配 和 工程 图 设计 的 全 过 程 。 
e@ ”实例 丰富， 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 
讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 目 学 的 读者 能 独立 学 习 和 运用 CATIA V5R20 软件 。 
写法 独特 ,采用 CATIA V5R20 中 文 版 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 下 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 蜗 学 习 效 率 。 
e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光盘， 制作 了 262 个 知识 点 、 设 计 技 
巧 和 有 共有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 话 细 的 语音 讲解 ，8 个 小 时 (482 分 钟 )， 
两 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.5GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 
本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教 宁 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 
的 大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 

本 书 由 入 申 达 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 怜 、 
营 华 、 入 路 、 误 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 发 、 龙 宇 、 施 六 杰 、 往 棋 、 
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本 书 导 
3 

为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 可 作为 工程 技术 人 员 的 CATIA V5 目 学 入 门 与 提高 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 
院 校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CATIA V5 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 


与 作 环 境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional, 对 于 Windows 2000 Server/XP 操作 系 
统 ， 本 书 的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5R20 中 文 版 。 

光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 的 学 习 聂 材 文 件 、 练 习 文 件 、 实 例文 件 等 放 入 随 书 附 
赠 的 光盘 中 ， 访 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 恋 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 , 然后 册 将 第 二 张 光盘 cat20.1-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复 制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 cat20.1 目录 下 共有 4 个 子 目 录 : 

(1 ) cat20.1_system file 子 目 录 : 包含 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 ( 售 语 首 讲 解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
Be 

(4) before 子 目 录 : 包含 了 CATIA V5R17 和 CATIA V5R19 低 厂 本 主要 章节 教案 文件 、 
a 
ds 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 。 

本 书 约定 

e@e 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

加” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 民 标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 双击 忌 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 展 标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 月 标的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
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加 ”选择 《选取 ) 某 对 象 : 将 展 标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
加” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 册 松 开展 标的 左 键 。 

e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 人 例如， 下面 是 章 绘 环 
境 中 绘制 样 条 曲线 操作 步骤 的 表述 : 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 帮 

合 令 。 

Step2. 定义 样 条 曲线 的 控制 点 。 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 “ 橡 庶 筋 ” 样 条 
附 独 在 鼠标 指针 上 。 
Step3. 按 两 次 Esc 键 结束 样 条 线 的 绘制 。 

回 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操 作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 每 子 操 作 、(1) 子 操作 下 可 能 包含 了、 名、 名 等 子 操作 ， 
(了 探 作 下 可 化 包 字 40s b)、&6》 窜 于 探 作 3 

回 如 采 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
fs 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ,所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 ， 例 如 ， 下 面 
是 一 段 有 关 这 方面 的 描述 : 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.15\cup.CATPart。 

技术 文 持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 访 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 及 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 
技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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随 着 计算 机 辅助 设计 CAD (Computer Aided Design) 技术 的 飞速 发 
展 和 普及 ， 越 来 越 多 的 工程 设计 人 员 开 始 利 用 计算 机 进行 产品 的 设计 和 开发 ，CATIA V5 作 
为 一 种 当前 流行 的 高 端 三 维 CAD 软件 ， 越 来 越 受 到 我 国 工 程 技 术 人 员 的 青睐 。 本 章 内 容 主 
要 包括 : 

@ 用 CAD 工 具 进行 产品 设计 的 一 般 过 程 。 

@ CATIAYV5S 主要 功能 模块 简介 。 

@ CATIA V5 软件 的 特点 。 


1.1 CAD 产品 设计 的 一 般 过 程 


应 用 计算 机 辅助 设计 一 一 CAD (Computer Aided Design ) 技术 进行 产品 设计 的 一 般 流 程 
如 图 1.1.1 所 示 。 
说 明 : 
@ CAD 产品 设计 的 过 程 一 般 是 从 概念 设计 、 零 部 件 三 维 建 模 到 二 维 工程 图 。 有 的 产 
品 特 别 是 民用 产品 ， 对 外 观 要 求 比较 高 (汽车 和 家 用 电器 )， 在 概念 设计 以 后 ， 往 
往 还 需 进行 工业 外 观 造 型 设计 . 
零 部 件 三 维 建 模 时 或 三 维 建 模 完成 以 后 ， 根 据 产品 的 特点 和 要 求 ， 需 进行 
大 量 的 分 析 和 其 他 工作 ， 以 满足 产品 结构 强度 、 运 动 、 生 产 制造 与 装配 等 方面 的 
需求 。 这 些 分 析 工 作 包 括 应 力 分 析 、 结 构 强 度 分 析 、 疲 劳 分 析 、 塑 料 流动 分 析 、 
热 分 析 、 公 差分 析 与 优化 、NC 仿真 及 优化 、 动 态 仿真 等 。 
@ 产品 的 设计 方法 一 般 可 分 为 两 种 : 自 底 向 上 (Down-Top ) 和 自 顶 向 下 (Top-Down )， 
这 两 种 方法 也 可 同时 进行 
@ 自 底 向 上 : 这 是 一 种 从 零件 开始 ， 然 后 到 子 装配 、 总 装配 、 整 体外 观 的 设计 过 程 。 
@ 自 顶 向 下 : 与 自 底 向 上 相反 ， 它 是 从 整体 外 观 〈 或 总 装配 ) 开始 ， 然 后 到 子 区 配 
零件 的 设计 方式 。 
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: 区 分 析 与 优化 NC 仿真 及 优化 


图 1.1.1 CAD 产品 设计 的 一 般 流 程 


1.2 ”CATIA V5 功能 模块 简介 


CATIA 软件 的 全 称 是 
小 十 C 

Dassault System 〈 达 索 系 人 
a 、 n, y : 
索 系 统 ) 公司 开发 的 CAD/CAE/CAM 一 体 化 软件 。CA oe 
。CATIA 软件 诞生 于 
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20 世纪 70 年代， 从 1982 年 到 1988 年 ， 相 继 发 布 了 CATIA V1 版本、V2 版 本 、V3 版 本 ， 
并 于 1993 年 发 布 了 功能 强大 的 V4 版 本 ,现在 的 CATIA 软件 分 为 V4 和 V5 两 个 版 本 ，V4 
版 本 应 用 于 UNIX 系统 ，V5 版 本 可 用 于 UNIX 系统 和 Windows 系统 。 

为 了 扩大 软件 的 用 户 群 并 使 软件 能 够 易学 易 用 ，Dassauct System 公司 于 1994 年 开始 重 
新 开发 全 新 的 CATIA V5 版 本 。 新 的 V5 版 本 界面 更 加 友好 ， 功 能 也 上 日趋 强大 ， 并 且 开 创 了 
CAD/CAE/CAM 软件 的 一 种 全 新 风貌 。 围 绕 数 学 化 产品 和 电子 商务 集成 概念 进行 系统 结构 
设计 的 CATIA V5 版 本 , 可 为 数字 化 企业 建立 一 个 针对 产品 整个 开发 过 程 的 工作 环境 。 在 这 
个 环境 中 ， 可 以 对 产品 开发 过 程 的 各 个 方面 进行 仿真 ， 并 能 够 实现 工程 人 员 和 非 工 程 人 员 
之 间 的 电子 通信 。 产 品 整个 开发 过 程 包括 概念 设计 、 详 细 设 计 、 工 程 分 析 、 成 品 定 义 和 制 
造 乃 至 成 品 在 整个 生命 周期 中 (PLM) 的 使 用 和 维护 。 

在 CATIA V5 R20 中 共有 13 个 模 组 ,分别 是 : 基础 结构 、 机 械 设 计 、 形 状 、 分 析 与 模 
拟 、AEC 工厂 、 加 工 、 数 字 化 装配 、 设 备 与 系统 、 制 造 的 数字 化 处 理 、 加 工 模拟 、 人 机 工 
程 学 设计 与 分 析 、 知 识 工 程 模块 和 ENOVIA V5 VPM (图 1.2.1)， 各 个 模 组 里 又 有 一 个 到 几 
十 个 不 同 的 模块 ,认识 CATIA 中 的 模块 , 可 以 快速 地 了 解 它 的 主要 功能 , 下 面 将 介绍 CATIA 
V5 R20 中 的 一 些 主要 模 组 。 

1. “基础 结构 ” 模 组 


“基础 结构 ” 模 组 主要 包括 产品 结构 、 材 料 库 、 ee 

， 机 械 设 计 } 

CATIA 不 同 版 本 之 加 的 转换 、 图 片 制作 、 实 时 泻 染 F 忆 2 

(Real Time Rendering ) 等 基础 模块 。 2 

hEC 工矿 二 

2. “机 械 设计 ” 模 组 

~ | ; 

从 概念 到 细节 设计 , 再 到 实际 生产 , CATIA V5 办 

制造 的 数字化 处 理 

的 “机 械 设 计 ” 横 组 可 加 速 产 品 设计 的 核心 活动 ， 加 工本 所 } 

还 可 以 通过 专用 的 应 用 程序 来 满足 饭 金 与 模具 制 A | 

> 

造 商 的 需求 ， 以 大 幅 提 升 其 生产 力 并 缩短 上 市 时 ENOVIA YS YEN } 

则 。 图 1.2.1 CATIA V5 R20 中 的 模 组 菜单 


“机 械 设计 ” 模 组 提供 了 机 械 设 计 中 所 需要 的 绝 大 多 数 模块 ， 包 括 零 部 件 设 计 、 疙 配 
件 设计 、 音 图 绘制 费 、 工 程 制 图 、 线 框 和 曲面 设计 等 模块 。 本 书 将 主要 介绍 该 柑 组 中 的 一 
些 模块 。 


3. “形状 ” 模 组 
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CATIA 外 形 设 计 和 风格 造型 提供 给 用 户 有 创 曹 、 易 用 的 产品 设计 组 合 ， 方 便 用 户 进行 
构建 、 控 制 和 修改 工程 曲面 和 目 由 曲面 ， 包 括 目 由 曲面 造 型 (FreeStyle)、 汽 车 日 车 里 设计 
(Automotive Class A)、 创 成 式 曲 面 设 计 (Generative Shape Design) 和 快速 曲面 重建 (Quick 


Surface Reconstruction〉 等 模块 。 

“自由 曲面 造型 ”模块 提供 用 户 一 系列 工具 ， 来 定义 复杂 的 曲线 和 曲面 。 对 NURBS 
的 文 持 使 得 曲面 的 建立 和 修改 以 及 与 其 他 CAD 系统 的 数据 交换 更 加 轻而易举 。 

“汽车 白 车 丑 设计 ”模块 对 设计 类 似 于 汽车 内 部 车 体面 板 和 车 体 加 强 筋 这 样 复杂 的 注 
板 零件 提供 了 新 的 设计 方法 。 可 使 设计 人 员 定 义 并 重新 使 用 设计 和 制造 规范 ,通过 3D 曲线 
对 这 些 形状 的 扫 拓 ， 便 可 目 动 生成 曲面 ， 从 而 得 到 高 质量 的 曲面 和 表面 ， 并 避免 了 和 童 复 设 
计 ， 节 省 了 时 间 。 

“ 创 成 式 曲面 设计 ”模块 的 特点 是 通过 对 设计 方法 和 技术 规范 的 捕捉 和 重新 使 用 ， 从 
而 加 速 设计 过 程 ， 在 曲面 技术 规范 编辑 器 中 对 设计 意图 进行 捕捉 ， 使 用 户 在 设计 周期 中 的 
任何 时 候 都 能 方便 快速 地 实施 重大 设计 更 改 。 


4. “分 析 与 模拟 ” 模 组 


CATIA V5 创 成 式 和 基于 知识 的 工程 分 析 解 决 方 采 可 快速 对 任何 类 型 的 零件 或 北 配 件 
进行 工程 分 机 ， 基 于 知识 工程 的 体系 结构 ， 可 方便 地 利用 分 析 规 则 和 分 析 结 末 优 化 产品 。 

5. “AEC 工厂 ” 模 组 

“AEC 工厂 ”和 醒 组 近 供 了 方便 的 广 房 布局 设计 功能 ， 该 模 组 可 以 优化 生产 设备 布 章 ， 从 
而 达到 优化 生产 过 程 和 产 出 的 目的 。“AEC 工厂 ” 模 组 主要 用 于 处 理 空间 利用 和 厂房 内 物品 
的 布置 问题 ， 可 实现 快速 的 厂房 布置 和 厂房 布置 的 后 续 工 作 。 


6. “加 工 ” 模 组 


CATIA V5 的 “加 工 ” 模 组 提供 了 融 效 的 编程 能 力 及 变更 理 能 力 ， 相 对 于 其 他 现 有 的 
数控 加 工 解决 方案 ， 其 优点 如 下 : 

e@ 局 效 的 零件 编程 能 力 。 

e@ 局 度 目 动 化 和 标准 化 。 

@ 出 效 的 变更 管理 。 

e 优化 刀具 路 径 并 缩短 加 工时 间 。 

e 减少 管理 和 技能 方面 的 要 求 。 
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7. “数字 化 北 配 ” 模 组 
“数字 化 汪 配 ” 模 组 提供 了 机 构 的 空间 模拟 、 机 构 运 动 、 结 构 优化 的 功能 。 
8. “设备 与 系统 ” 模 组 


“设备 与 系统 ” 模 组 可 用 于 在 3D 电子 样机 配置 中 模拟 复杂 电气 、 液 压 传动 和 机 械 系统 
的 协同 设计 和 集成 、 优 化 空间 布局 。CATIA V5 的 工厂 产品 模块 可 以 优化 生产 设备 布置 ， 从 
而 达到 优化 生产 过 程 和 产 出 的 目的 ， 它 包括 了 电气 系统 设计 、 管 路 设计 等 模块 。 


9. “人 机 工程 学 设计 与 分 析 ” 模 组 


“人 机 工程 党 设计 与 分 析 ” 模 组 使 工作 人 员 与 其 操作 使 用 的 作业 工具 安全 而 有 效 地 加 
以 结合 ， 使 作业 环境 更 适合 工作 人 员 ， 从 而 在 设计 和 使 用 安排 上 统筹 考虑 。“ 人 机 工程 学 设 
计 与 分 析 ” 模 组 提供 了 人 体 模型 构造 (Human Measurements Editor)、 人 体 姿 态 分 析 (Human 


Posture Analysis )、 人 体 行 为 分 析 (Human Activety Analysis〉 等 模块 。 
10. “知识 工程 模块 ” 模 组 
“知识 工程 模块 ” 模 组 可 以 方便 地 进行 目 动 设计 ， 同 时 还 可 以 有 效 地 捕捉 和 重用 知识 。 
注意 : 以 上 有 关 CATIA V5 的 功能 模块 的 介绍 仅 供 参考 ， 如 有 变动 应 以 法 国 Dassauct 
System 公司 的 最 新 相关 正式 资料 为 准 ， 特 此 说 明 。 


1.3 CATIA V5 软件 的 特点 


CATIA V5 的 PC 版 是 标准 的 Windows 应 用 程序 ， 可 以 在 Windows 2000、WindowsXP、 
Windows 2003 和 Windows 7 操作 系统 上 运行 。CATIA V5 自 1994 年 发 布 以 来 ， 进 行 了 大 量 
的 改进 ， 目 前 最 新 的 是 V5R20 版 本 (本 书 介绍 的 功能 以 V5R20 版 本 为 例 )。CATIA V5 在 发 
售 时 有 三 种 产品 Pl、P2 和 P3, 为 不 同 层次 的 用 户 提 供 不 同 的 解决 方案 。CATIA V5 P1 平台 
是 一 个 低 价 位 的 3D PLM 解决 方案 , 具有 能 随 企业 未 来 的 业务 增长 进行 扩充 的 能 力 。 CATIA 
V5 P1 解决 方案 中 的 产品 关联 设计 工程 、 产 品 知识 重用 、 端 到 端的 关联 性 、 产 品 的 验证 以 及 
协同 设计 变更 管理 等 功能 ， 特别 适合 中 小 型 企业 使 用 。CATIA V5 P2 平台 通过 知识 集成 、 流 
程 加 速 器 以 及 客户 化 工具 , 可 实现 设计 到 制造 的 自动 化 , 并 进一步 对 PLM 流程 优化 , CATIA 
V5 P2 解决 方案 具有 创 成 式 产 品 工 程 设 计 能 力 。“ 针 对 目标 设计 〈design-to-targset)” 的 优化 
技术 ,可 让 用 户 轻 松 地 捕捉 并 重用 知识 ， 同 时 也 激发 更 多 的 协同 创新 。CATIA V5 P3 平台 使 
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用 专用 性 解决 方 采 ， 最 大 程度 地 提 噩 特殊 的 复杂 流程 的 效率 。 这 些 独 有 的 和 噩 度 专业 化 的 


应 用 将 产品 和 流程 的 专业 知识 集成 起 来 ， 支 持 专 家 系统 和 产品 创新 。 
CATIA V5 作为 一 个 大 型 CAD/CAM 应 用 软件 ， 具 有 如 下 特点 : 


基于 Windows 平台 开发 的 系统 ， 易 于 使 用 。 
知识 驱动 的 CAD/CAM 系统 。 
先进 的 电子 样机 技术 。 
先进 的 混合 建 模 技 术 。 

文 持 并 行 工 程 。 

实现 资源 共 诗 ， 构 造 数 码 企业 。 
易于 发 展 电子 商务 。 

优 恨 的 可 扩展 性 ， 保 护 用 户 投资 。 
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: 本章 将 介绍 CATIA V5 安装 的 基本 过 程 和 相关 要 求 .本 章 内 容 主 要 包括 : 
使 用 CATIA V5 的 硬件 要 求 。 

使 用 CATIA V5 的 操作 系统 要 求 。 

CATIA V5 安 狼 的 一 般 过 程 。 


2.1 CATIA V5 安装 的 硬件 要 求 


CATIA V5 软件 系统 可 在 工作 站 (work station) 或 个 人 计算 机 (PC) 上 运行 。 如 果 
在 个 人 计算 机 上 安装， 为 了 保证 软件 安全 和 正常 使 用 ， 计 算 机 便 件 要 求 如 下 : 


CPU 心 片 : AMDK7-1000 以 上 ， 推 荐 使 用 Intel 公司 生产 的 Pentium4/1.4GHz 以 上 
的 忆 

内 存 : 一 般 要 求 384MB 以 上 。 如 果 要 装配 大 型 部 件 或 产品 ， 进 行 结构 、 运 动 仿真 
分 析 或 产生 数控 加 工程 序 ， 则 建议 使 用 1024MB 以 上 的 内 存 。 

显卡 : 正确 支持 OpenGL 的 专业 绘图 卡 ， 如 ELSA 公司 的 Gloria 系列 、3D Labs 公 
司 的 Oxygen 或 WildCat 系列 ， 如 果 要 采用 一 般 市 面 上 常见 的 显卡 ， 则 推荐 使 用 
Geforce3， 显 存 为 32MB 以 上 的 显卡 。 如 果 显 卡 性 能 太 低 ， 打 开 软 件 后 ， 其 会 自动 
退出 。 

网 卡 : 使 用 CATIA V5 软件 ， 必 须 安装 网 卡 。 

硬盘: 高 效能 的 7200 转 IDE 硬盘 或 10000 转 SCSI 硬盘 。 安 装 CATIA 软件 系统 的 
基本 模块 ， 需 要 3.0GB 左右 的 便 盘 空间 ， 考 虑 到 软件 局 动 后 虚拟 内 存 的 需要 ， 建 
议 在 硬盘 上 准备 3.0GB 以 上 的 空间 。 

鼠标 : 强烈 建议 使 用 三 键 《〈 市 滚轮 ) 鼠标 ， 如 果 使 用 二 键 鼠 标 或 不 融 滩 轮 的 三 键 
鼠标 ， 会 极 大 地 影响 工作 效率 。 

显示 器 : CRT，17in 以 上 ,建议 使 用 19in, 分 辩 率 1280X960 或 1152X864; LCD， 
16in 以 上 ,分辩 这 1280 X960。 
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e 键盘: 标准 键盘 。 
以 上 属于 基本 配置 ， 适 合 零件 数目 在 20 个 以 下 ， 不 使 用 DMU 和 装配 设计 等 功能 。 如 
果 零 件数 目 在 20 个 以 上 ， 或 需要 使 用 DMU、 装 配 设计 和 模拟 分 析 等 功能 ， 则 建议 采用 如 
下 配置 : 
e@ CPU 芯片 : 一 般 要 求 AMD XP 1600+ 以 上 ， 推荐 使 用 Intel 公司 生产 的 
Pentium4/2.2GHz 以 上 的 世 
e@ 内存: 一 般 要 求 768MB 以 上 。 如 来 要 状 配 大 型 部 件 或 产品 ， 进 行 结构 、 运 动 仿真 
分 析 或 产生 数控 加 工程 序 ， 则 建议 使 用 1024MB 以 上 的 内 存 。 
@ 显卡 : 正确 文 持 OpenGL 的 专业 绘图 卡 ， 如 ELSA 公司 的 Gloria II 以 上 、3D Labs 
公司 的 Oxygen GVX-1 或 WildCat 系列 、ATI 公司 的 FireGL 系列 。 
e@ 网 卡 : 使 用 CATIA V5 软件， 必须 安装 网 卡 。 
e@ 硬盘 : 10000 转 以 上 SCSI 人 硬盘。 安 猴 CATIA 软件 系统 的 基本 模块 ， 需 要 3.0GB 
左右 的 硬盘 空间 ， 考 虑 到 软件 局 动 后 虚拟 内 存 的 需要 ， 建 议 在 便 盘 上 准备 3.0GB 
以 上 的 空间 。 
e 鼠标: 强烈 建议 使 用 三 键 〈 带 深 轮 ) 鼠标 ， 如 果 使 用 二 键 鼠 标 或 不 带 滩 轮 的 三 键 
鼠标 ， 会 极 大 地 影响 工作 效率 。 
e@ 显示 堪 : 一 般 要 求 使 用 15in 以 上 显示 器 。 
e 键盘: 标准 键盘 。 


2.2 CATIA V5 安 闭 的 操作 系统 要 求 
如 果 在 工作 站 上 运行 CATIA V5 软件 ， 操 作 系 统 可 以 为 UNIX 或 Windows NT; 如 果 在 


个 人 计算 机 上 运行 ， 操 作 系统 可 以 为 Windows NT、Windows 98/ME /2000 /XP/7， 推 荐 使 用 


Windows XP Professlonal 。 


2.3 CATIAYV5 的 安装 


本 节 将 介绍 CATIA VS 主 程序 、Service Pack (服务 包 ) 的 安装 过 程 , 用 户 如 需 安 装 LUM 
与 加 设 许可 服务 器 相关 的 注册 码 ， 请 洽 询 CATIA 的 经 销 商 。 
下 面 以 CATIA VSR20 为 例 ， 简 单 介绍 CATIA VS 主 程 序 和 服务 包 的 安装 过 程 。 
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Step1. 先 将 安装 光盘 放 入 光驱 内 【如果 已 将 系统 安装 文件 复制 到 便 盘 上 ， 可 双击 系统 
安 北 目录 下 的 


RN 文件)， 等 待 片刻 后 ， 会 出 现 图 2.3.1 所 示 的 “选择 设置 语言 ”对 
话 框 ， 选 择 欲 安 装 的 语言 系统 ， 在 中 文 版 的 Windows 系统 中 建议 选择 “简体 中 文 ” 选 项 ， 
单 击 一 允 定 | 扩 急 。 

说 明 : 如 果 用 户 使 用 的 是 中 文 版 的 CATIA 软件 , 则 没有 此 步 操作 , 系统 直接 弹出 图 2.3.2 
所 示 的 “CATIA V5R20 欢迎 ”对 话 框 ， 


选择 吝 置 语言 


向 外 以 下 列表 中 选择 实 装 语 襄 . 


图 2.3.1 “选择 设置 语言 ”对 话 框 
Step2. 系统 弹出 图 2.3.2 所 示 的 “CATIA V5R20 欢迎 ”对 话 框 ， 单 


[sj]cATIA Y5R20 欢迎 


欢迎 使 用 CATIA #5R20 安装 程序 。 
此 程序 将 在 计算 机 上 安装 CATIA VS5R20。 


单 击 “ 职 消 ” 退 出 安装 。 单 击 “ 下 一 步 ” 继 续 。 


CATIAIR)Y, (CIDassault Systemes， 要 出 2009。 版 权 所 有 。 
本 软件 的 某 些 部 分 并 入 了 三 方 受 版 权 保 护 的 产品 
( 请 参阅 玄 档 中 的 :信和 商 二 及 基 机 共 的 证 


传 
获得 Dassault ea emeS “的 事先 书面 省 可 上 
证 可 证 的 条 款 和 条 件 。 
行 汶 都 可 能 导 禾 损 害 赔 倦 民事 索赔 和 ;或 刑事 诉讼 。 


| MN | 


图 2.3.2 “CATIA V5R20 欢迎 ”对 话 框 
Step3. 系统 弹出 图 2.3.3 所 示 的 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 攻 上 站 妇 钮 。 
说 明 : 若 用 户 已 经 申请 节点 锁定 许可 密 钥 ， 并 注册 收 到 文件 ， 可 单 击 2 
可 证 ”按钮 ， mp 密 钥 文件 的 位 置 。 用 户 也 可 略 过 此 步骤 ， 等待 LUM 安装 完 


10 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


成 后 ， 在 LUM 中 设置 节点 锁定 许可 密 钥 。 使 用 流动 许可 的 用 户 ， 在 安装 完 主 程序 后 ， 安 装 
LUM， 以 联机 到 许可 服务 器 取得 许可 。 


如 果 侯 已 有 节点 锁 圩 可 证 : 
- 可 以 通过 单 击 “ 导 上 节点 锁 放 可 证 ” 控 钥 来 于 即 导 信 它 
- 还 可 以 通过 运行 节点 锁 总 理工 具 稍 后 用 守 六 它 。 


| LUM i4blt 工具 进行 导 闵 。 导 六 挫 作 可 以 在 安装 之 前 


如 坟 瓷 尚 投 有 评 可 证 ， 还 十 可 以 成 功 元 成 实 装 。 


导 扩 节点 锁 证 可 证 


< 上 - 步 | 取消 _|[ 下 -上 >| 


图 2.3.3 ”导入 市 点 文件 
Step4. 系统 弹出 图 2.3.4 所 示 的 对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 路 径 ， 单 击 E 
说 明 : 单 击 一 ”浏览 “本 知 , 可 以 重新 选择 放置 安装 文件 的 位 置 . 因为 CATIA 
文件 小 且 数 量 庞大 ， 建 议 用 户 将 CAITA 主 程序 及 其 他 相关 程序 ( 如 在 线 帮助 文档 、CAA 等 
软件 ) 放 在 使 用 NTFS 分 区 的 磁盘 空间 ， 这 样 可 以 加 快 执行 速度 ， 并 且 避 免 系统 文件 过 于 


凌乱 。 


安装 程序 将 把 CATIA SRE0 突 装 到 以 下 立 件 来 中 : 
单 击 “下 一 步 ” 控 山 将 Service Pack 宇 装 到 此 妆 件 来 。 


单 击 “ 职 消 ” 按 钮 退出 安装 ， 职 漳 窑 装 FATIA VSR2D。 


EF: ‘Frogram Files"\Dassault Svstemes\B2D0 


训 蜗 .. . 


< 上 一 步 | 职 消 | 下 一 步 >| 


图 2.3.4 选择 目标 位 置 


Step5. 此 时 系统 弹出 图 2.3.5 所 示 的 “确认 创建 目录 ”对 话 框 ， 单 击 


确认 创建 目录 


到 4 C:\Proaram Files'Dassault Svstemes"BeD 


已 


想 要 创建 目录 吗 ? 


图 2.3.5 “确认 创建 目录 ”对 话 框 


Step6. 系统 弹出 图 2.3.6 所 示 的 “选择 环境 位 置 ” 对 话 框 ， 接 受 系 统 上 默认 路 人 径 ， 单 击 


惠安 钮 。 
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i : 运 耻 件 应 包含 启动 厂 会 话 所 必需 的 


运行 时 环 


可 以 通过 更 疏 下 面 的 值 米 选择 将 此 供 忻 存储 在 性 何 目录 中 。 


环境 目录 
FE:\Documents and Settines\hll Users“hpplication Data‘DassaultSvstemes'"ChTEr 


| 职 消 | 焉 一步 > | 


图 2.3.6” 选择 环境 位 置 


pz 目 
C:\Documents and Settines“hll Usersihpplication DataiDassauliSystemes ChATEns 
ss 
想 雪 包 | 建 目录 吗 ? 


图 2.3.7 “确认 创建 目录 ”对 话 框 
Step8. 系统 弹出 图 2.3.8 所 示 的 “安装 类 型 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 安 状 类 型 


f 元 全 安装 -将 安装 所 有 软件 ， 单 


博 选 择 实 装 基 型 ， 状 后 单 击 “ 下 一 步 ” 


他 完全 实 装 - 将 实 装 所 有 软件 
f” 目 定 兴 实 装 - 售 可 以 选择 您 想 要 安装 的 软件 


El | 
图 2.3.8 ”选择 安装 类 型 
Step9. 系统 弹出 图 2.3.9 所 示 的 “选择 Orbix 配置 ” 对话 框 ， 可 设置 Orbix 相关 选项 ， 接 
受 系统 献 认 设置 ， 单 击 E 
Step10. 系统 弹出 图 2.3.10 所 示 的 “服务 器 超时 配置 ”对 话 框 ， 可 设置 服务 器 超时 的 时 
间 ， 接 受 系 统 默认 设置 ， 单 击 攻 上 


您 的 选择 要 求 您 实 装 Drbix 
如 果 您 项 望 使 用 缺 首 值 来 运行 0rbix ;请 单 击 “下 一 步 ” 
建 说 您 选择 缺 省 值 

0rbix 配置 
0rbix 守护 程序 的 端口 号 570 


运行 守护 程序 的 服 备 如 的 起 娟 湛 口 号 [530 
运行 守护 程序 的 服务 絮 的 范围 Fo 


了 轿 晤 4 当前 用 诗 专 加 英和 的 概 陈 和 


图 2.3.9 ”选择 Orbix 配置 


12 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


您 可 以 定制 服务 器 超时 值 。 
超时 值 范 围 可 以 和 下 2 到 35700 劳 种 之 间 


服务 器 直 二 


< 上 - 步 | 取消 | [下 = 区 | 
图 2.3.10 ”服务 融 超 时 配置 
Step11. 系统 弹出 图 2.3.11 所 示 的 “保险 库 文 件 客户 机 配置 ”对 话 框 , 接受 系统 默认 (不 


安装 ENOVIA 保险 库 文件 客户 机 )， 单 击 E 引 按 钮 。 


加 果 您 想 在 安装 结束 时 安 装 EHOVWLA 保险 库 兹 忻 客 户 机 ， 请 选中 此 按钮 


厂 是 的 ;我 想 安装 ENOYIA 但 险 库 立 件 客户 机 


< 上 一 步 | 取消 | 下 一 步 >| 
图 2.3.11 保险 库 文件 客户 机 配置 
Step12. 系统 弹出 图 2.3.12 所 示 的 “定制 快捷 方式 创建 ”对 话 框 ， 接 受 默 认 设 置 ， 单 击 


安装 程序 将 在 泉 面 上 创建 局 动 图 标 并 在 “开始 ” 茸 单 中 亨 娃 条目 


您 可 通过 职 消 选择 适当 的 复 选 按钮 ;决定 不 前 建 这 些 项 目 中 的 性 何 项 


lw 在 时 面 上 创建 “局 动 ”图 标 
lw 在 “开始 ”菜单 中 创建 “启动 ”快捷 方式 
lw 在 “开始 ”菜单 中 创建 管理 工具 条 目 


图 2.3.12 ”定制 快捷 方式 创建 
图 2.3.13 所 示 的 “选择 文档 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 不 安装 联机 文 


说 明 : 如 果 选中 串 淖 过 安 茶 联 机 实 稳 洗 项 ， 则 会 在 CATIA 安装 完成 后 ， 要 求 用 户 放 入 
在 线 帮助 文档 的 安装 光盘 ， 建 议 用 户 在 此 步骤 即 安装 在 线 帮 助 文档 。 若 在 此 不 安装 ， 也 可 
以 独立 安装 在 线 帮助 文档 。 


如 果 悠 拥有 ChTIh SR20 联机 并 档 -RON 你 可 以 选择 实 装 它 


| 和 斐 想 要 实 装 联机 立 档 


图 2.3.13 ”选择 文档 
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襟 装 程 序 情 息 已 足够 ， 可 以 开 衣 复制 程序 其 件 。 


如果 想 要 查看 或 更 改 设置 ， 请 单 击 “返回” 榨 钮 。 
如 条 对 设置 感到 注意 ， 请 单 击 “ 安 装 ” 开 始 复 制 立 件 。 


hITh YSR2D 
PDD -= ChTIh 一 hdwanced Desien Mieration Confieuratiorn 
. . - 中 一 |N 一 LN pbhtk L nn ] 3] 3 1 


MO2 一 [上 II 上 一 MOLD & DIE MACHINIST 2 Confieurati or 
Mse — ChATIA 一 MECHANICAL SIMUILATION 2 Contieurati on 


< 上 一 步 | 取消 | 上 


图 2.3.14 ”开始 复制 文件 
Step15. 安装 程序 。 系 统 弹 出 图 2.3.15 所 示 的 “安装 进度 ”对 话 框 ， 此 时 系统 开始 安装 
CATIA 主 程序 ， 并 显示 安装 进度 。 


图 2.3.15 ”安装 进度 


Step16. 几 分 钟 后 ， 系 统 弹出 图 2.3.16 所 示 的 “安装 完成 ”对 话 框 ， 单 击 玫 于 成 “> 
钮 退出 安装 程序 。 


安装 程序 已 元 成 了 芷 计算 机 上 实 装 CATIA F3 Y5R20。 


图 2.3.16 ”安装 完成 
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:为 了 正常 及 高 效 地 使 用 CATIA V5 软件 ， 同 时 也 为 了 方便 教学 ， 在 学 习 
和 使 用 CATIA V5 软件 前 ， 需 要 先进 行 一 些 必要 的 设置 。 本 章 内 容 主要 包括 : 
@ 创建 CATIA V5 用 户 文 件 夹 。 
CATIA V5 软件 的 启动 。 
CATIA V5 工作 界面 简介 。 
CATIA V5 工作 界面 的 定制 。 
CATIA V5 当前 环境 的 设置 。 


3.1 创建 用 户 文 件 夹 


使 用 CATIA V5 软件 时 ,应 该 注意 文件 的 目录 管理 。 如 条 文件 管理 混乱 ， 会 造成 系统 找 
不 到 正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影响 CATIA V5 软件 的 全 相关 性 ， 同 时 也 会 使 文件 的 保存 、 
删除 等 操作 产生 混乱 ， 因 此 应 按照 操作 者 的 姓名 、 产 品名 称 《〈 或 型 号 ) 建立 用 户 文 件 夹 ， 
如 本 书 要 求 在 下 航 上 创建 一 个 文件 严 ， 如 名 称 为 cat-course 的 文件 夹 (如 果 用 户 的 计算 机 上 
没有 忆 盘 ， 在 C 盘 或 D 盘 上 创建 也 可 )。 


3.2 ”启动 CATIA V5 软件 


一 般 来 说 ， 有 两 种 方法 可 启动 并 进入 CATIA V5 软件 环境 。 

方法 一 : 双击 Windows 桌面 上 的 CATIA V5 软件 快捷 图 标 〈 图 3.2.1)。 

说 明 : 只 要 是 正常 安装 ，Windows 桌面 上 会 显示 CATIA V5 软件 快捷 图 标 。 快 捷 图 标的 名 
称 可 根据 需要 进行 修改 。 

方法 二 : 从 Windows 系统 “开始 ” 荣 单 进入 CATIA V5， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 单 击 Windows 桌面 左下 角 的 轨 型 吉 以 钮 。 

step2. 选择 车 > 一 
3.2.2 所 示 ， 系 统 便 进 入 CATIA V5 软件 环境 。 


第 3 覃 ”软件 的 工作 界面 与 基本 设置 15 


a Windows Cataluoe 


Touols 


Pa 
"| 


CATIA YSR2D 


图 3.2.1 CATIA 快捷 图 标 图 3.2.2 Windows“ 开 始 ” 菜 单 


3.3 CATIA V5 工作 界面 


在 学 习 本 节 时 , 请 先 打 开 一 个 模型 文件 。 具体 的 打开 方法 是 : 选择 下 拉 菜 单 芭 到 一 > 
命令， 在 “选择 文件 ”对 话 框 中 选择 D:\cat20.1\work\ch03\ch03.03\ch03.03.01 目录 ， 
选中 Product1.CATProduct 文件 后 单 击 | 9@ 上: 馈 

CATIA V5 中 文 用 户 界面 包括 特征 树 、 下 拉 菜 单 区 、 指 南 针 、 右 工具 栏 按钮 区 、 下 部 工具 
栏 按钮 区 、 功 能 和 输入 区 、 消 县 区 以 及 图 形 区 《多 3.3.1)。 


1. 特征 树 
“特征 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 和 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 根 
对 象 〈 活 动 零件 或 组 件 ) 显示 在 特征 树 的 顶部 ， 其 从 属 对 象 〈 和 零件 或 特征 ) 位 于 根 对 象 之 
下 。 例 如 在 活动 北 配 文件 中 ,“ 特 征 树 ”列表 的 顶部 是 疙 配 体 ， 北 配 体 下 方 古 每 个 零件 的 名 
尔 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 特 征 树 ”列表 的 顶部 是 零件 ， 零 件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 奉 打 
开 多 个 CATIA V5 模型 ， 则 “特征 树 ” 只 反映 活动 模型 的 内 容 。 


2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 菜 单 中 包含 创建 、 保 存 、 修 改 模型 和 设置 CATIA V5 环境 的 一 些 命令 。 


3. 工具 栏 按钮 区 

工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
据 具 体 情况 日 定义 工具 栏 。 

注意 : 在 图 3.3.1 所 示 的 CATIA V5 界面 中 用 户 会 看 到 部 分 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 
激活 状态 ( 星 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 该 命令 及 按钮 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 
中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 便 会 自动 激活 
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下 拉 沫 单 区 指 丙 针 石 工具 栏 按钮 区 


P|CATIA VS5 - [Productl. CATProduct] 


匡 旺 开始 ENOYIA Y5 YPH 文件 编辑 @ 视 图 插入 工具 分 析 窗口 才 助 
| 朗 ， 2 口 HOYTA 搜索. 2 围 | Wo 经 
小 村 du wm_base (1) 
-和 = 
pe 
> ymmetry of chock (4) 
or mmetry of sleeve (9) 
人 三。 ohn_cover 【6) 
人 本 bo 1 (7) 
2 (8) 
小 吐 s Symmetry of bolt_1 (9) 
:i vmmetry of nut (10) 
约束 
4H 吕 装配 特征 


Applications 


图 形 区 


消息 区 功能 输入 区 下 部 工具 栏 按 钮 区 
图 3.3.1 CATIA V5 界面 
下 面 是 图 3.3.2 所 示 “ 标 准 ” 工 具 栏 和 图 3.3.3 所 示 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 快捷 按钮 的 舍 
义 和 作 用 ， 请 务必 记 牢 。 
3.3.2 所 示 的 “标准 ”工具 栏 中 的 按钮 说 明 如 下 : 


A: 新 建文 件 G: 粘贴 

B: 打开 文件 H1: 撤销 / 空 选择 集 

C: 保存 文件 H2: 按 历 史 撤 销 

D: 快速 打印 I1: 重 做 

E: 剪 切 I2: 按 历史 重 做 

F: 复制 J 这 是 什么 ? (在 线 帮 助 ) 


第 3 草 软件 的 工作 界面 与 基本 设置 17 


3.3.3 所 示 的 “视图 ”工具 栏 中 的 按钮 说 明 如 下 : 

K: “飞行 ”方式 S6: 仍 视 图 

L: 适合 全 部 S7: 仰视 图 

M: 平移 S8: 已 命名 的 视图 

N: 旋转 Tl: 着 色 (SHD ) 

O: 放大 T2: 含 边线 着 色 

P: 缩小 T3: 带 边 着 色 但 不 光 顺 边线 
Q: 法 线 视图 T4: 含 边线 和 隐藏 边 着 色 
R: 创建 多 视图 T5: 含 材料 着 色 

S1: 等 轴 测 视图 T6: 线 框 

S2: 正视 图 T7: 定制 视图 参数 

S3: 硼 视 图 U: 隐藏 /显示 

S4: 左 视图 V: 交换 可 变 空 间 
S5: 右 视图 


Sl 92 93 S4 SS5 S6 S7 S8 T1 T2 T3T4 TS T6 T7 
图 3.3.2 “标准 ”工具 栏 图 3.3.3 “视图 ”工具 栏 


4. 指南 针 


机 针 代表 当前 的 工作 坐标 系 ， 当 物体 旋转 时 指南 针 也 随 看 物体 旋转 。 关 于 指 丙 针 的 
具体 操作 参见 “3.4.2 指南 针 的 使 用 ”。 


5. 消息 区 


在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 操作 。 


功能 输入 区 
用 于 从 键盘 输入 CATIA 命令 字符 来 进行 操作 。 
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7. 图 形 区 


CATIA V5 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 


3.4 CATIA V5 的 基本 控 作 技巧 


傅 
也 
出 
烛 
Pt 
Eg 
十 


使 用 CATIA V5 软件 以 鼠标 操作 为 主 , 用 键盘 输入 数值 。 执 行 命 
击 工具 图 标 ， 也 可 以 通过 选择 下 拉 沫 单 或 用 键盘 输入 来 执行 命令 。 


3.4.1 鼠标 的 操作 


与 其 他 CAD 软件 类 似 ，CATIA 提供 各 种 也 标 按钮 的 组 合 功 能 ， 包 括 : 执行 命令 、 选 择 
对 象 、 编 辑 对 象 以 及 对 视图 和 和 树 的 平移 、 旋 转 和 缩放 等 。 

在 CATIA 工作 界面 中 选中 的 对 象 被 加 完 《〈 显 示 为 橙色 )， 选 择 对 象 时 ， 在 图 形 区 与 在 
特征 树 上 选择 是 相同 的 ， 并 且 是 相互 关联 的 。 利 用 鼠标 也 可 以 操作 几何 视图 或 特征 树 ， 要 
使 几何 视图 或 特征 树 成 为 当前 操作 的 对 象 ， 可 以 蛙 击 特征 树 或 窗口 右 下 角 的 坐标 轴 图 标 。 

移动 视图 是 最 常用 的 操作 ， 如 末 每 次 部 单 击 工具 栏 中 的 按钮 ， 将 会 浪费 用 户 很 多 时 间 。 
用 户 可 以 通过 限 标 快速 地 完成 视图 的 移动 。 

CATIA 中 鼠标 操作 的 说 明 如 下 : 

@ 缩放 图 形 区 : 按 住 鼠 标 中 键 ， 单 击 和 鼠标 左 键 或 右键 ， 向 前 移动 鼠标 可 看 到 图 形 在 

变 大 ， 向 后 移动 鼠标 可 看 到 图 形 在 缩小 。 

@ 平移 图 形 区 : 按 住 鼠 标 中 键 ， 移 动 鼠 标 ， 可 看 到 图 形 跟 着 鼠标 移动 。 

@ 旋转 图 形 区 : 按 住所 标 中 键 ， 然 后 按 住 亿 标 左 键 或 右键 ,移动 鼠标 可 看 到 图 形 在 

旋转 。 


3.4.2 指南针 的 使 用 


3.4.1 所 示 的 指南 针 是 一 个 重要 的 工具 ， 通 过 它 可 以 对 视图 进行 旋转 、 移 动 等 多 种 操 
作 。 同 时 ， 指 南 针 在 操作 零件 时 也 有 着 非常 强大 的 功能 。 下 面 简单 介绍 指南 针 的 基本 功能 。 

# 南 针 位 于 图 形 区 的 右上 角 ， 并 且 总 是 处 于 激活 状态 ， 用 户 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 晤 
一 > 国 区 到 仿 来 隐藏 或 显示 指南 针 。 使 用 指南 针 既 可 以 对 特定 的 模型 进行 特定 的 操 
作 ， 还 可 以 对 视点 进行 操作 。 
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目 由 旋转 把 手 - - - 过 得 人 


指南 针 操纵 把 手 


图 3.4.1 ”指南针 
在 图 3.4.1 中 ， 字 母 X、Y、Z 表示 坐标 轴 ，Z 轴 起 到 定位 的 作用 ; 徘 近 Z 轴 的 点 称 为 
目 由 旋转 把 手 ， 用 于 旋转 指南 针 ， 同 时 图 形 区 中 的 模型 也 将 随 之 旋转 : 红色 方块 是 指南 针 
操纵 把 手 ， 用 于 拖 动 指南 针 ， 并 且 可 以 将 指南 针 置 于 物体 上 进行 操作 ， 也 可 以 使 物体 经 该 
点 旋转 ;指南针 底 部 的 XY 平面 是 系统 默认 的 优先 平面 ， 也 就 是 基准 平面 。 
注意 : 指南 针 可 用 于 操纵 未 被 约束 的 物体 ， 也 可 以 操纵 彼此 之 间 有 约束 关系 的 但 是 属 
于 同一 狼 配 体 的 一 组 物体 。 


1. 视 扣 操作 


视点 操作 是 指使 用 鼠标 对 指南 针 进 行 简单 的 拖 动 ， 从 而 实现 对 图 形 区 的 模型 进行 平移 
或 者 旋转 操作 。 

将 鼠标 移 至 指南 针 处 ， 鼠 标 指针 由 蕉 变 为 忆 ， 并 且 上 鼠标 所 经 过 之 处 ， 坐 标 轴 、 坐 标 平 
面 的 弧 形 边缘 以 及 平面 本 身 皆 会 以 亮色 显示 。 

单 击 指南 针 上 的 轴线 〈 此 时 鼠标 指针 变 为 “+ ) 并 按 住 鼠标 拖 动 ， 图 形 区 中 的 模型 会 沿 
着 该 轴线 移动 ， 但 指南 针 本 身 并 不 会 移动 。 

单 击 指南 针 上 的 平面 并 按 住 鼠 标 移动 ， 则 图 形 区 中 的 模型 和 空间 也 会 在 此 平面 内 移动 ， 
但 是 指南 针 本 身 不 会 移动 。 

单 击 指南 针 平 面 上 的 弧 线 并 按 住 鼠 标 移动 ， 图 形 区 中 的 模型 会 绕 该 法 线 旋转 ， 同 时 ， 
8 南 针 本 身 也 会 旋转 ， 而 且 鼠 标 离 红 色 方 块 越 近 旋转 越 快 。 

单 击 指南 针 上 的 自由 旋转 把 手 并 按 住 鼠标 移动 ， 指 南 针 会 以 红色 方块 为 中 心 点 自由 旋 
转 ， 且 图 形 区 中 的 模型 和 空间 也 会 随 之 旋转 。 

单 击 指南 针 上 的 X、 立 或 Z 字 母 ， 则 模型 在 图 形 区 以 垂直 于 该 轴 的 方向 显示 ， 再 次 单 
击 该 字母 ， 视 点 方向 会 变 为 反 向 。 


2. 模型 操作 


使 用 鼠标 和 指南 针 不 仅 可 以 对 视点 进行 操作 ， 而 且 可 以 把 指南 针 拖 动 到 物体 上 ， 对 物 
体 进行 操作 。 
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将 鼠标 移 至 指南 针 操纵 把 手 处 (此 时 鼠标 指针 变 为 趾 )， 然 后 拖 动 指南 针 至 模型 上 释 
放 ， 此 时 指南 针 会 附着 在 模型 上 ， 且 字母 X_、Y、Z 变 为 W、U、V， 这 表示 坐标 轴 不 再 与 
文件 窗口 右 下 角 的 绝对 坐标 相 一 致 。 这 时 ， 就 可 以 按 上 面 介绍 的 对 视点 的 操作 方法 对 物体 
进行 操作 了 。 


说 明 : 

@ ”对 模型 进行 操作 的 过 程 中 ， 移 动 的 距离 和 旋转 的 角度 均 会 在 图 形 区 显示 。 显 示 的 数 
ee 
向 相反 。 


@ 将 指南 针 恢复 到 位 置 的 方法 : 拖 动 指南 针 操纵 把 手 到 离开 物体 的 位 置 ， 松 开 鼠 标 ， 
指南 针 就 会 回 到 图 形 区 右上 角 的 位 置 ， 但 是 不 会 恢复 为 默认 的 方向 。 

@ 将 指南 针 恢 复 到 默认 方向 的 方法 : 将 其 拖 动 到 窗口 右 下 角 的 绝对 坐标 系 处 ; 在 拖 
动 指南 针 离 开 物 体 的 同时 按 Shift 键 ， 且 先 松 开 和 鼠标 左 键 ; 选择 下 拉 菜 单 
一 区 这 这 分 全. 


3. 编辑 


将 指南 针 拖 动 到 物体 上 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 命 全， 系统 弹出 


3.4.2 所 示 的 “用 于 指南 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 。 利 用 “用 于 指南 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 
可 以 对 模型 实现 平移 和 旋转 等 操作 。 


用 于 指南 针 换 作 的 参数 


Re. 405mn EE 
各 7 [0106m 图 Pas ”图 


ed 平移 增 量 放 苇 增 量 

487 pm 图 4|f| Pre 图 由 贡 

8Y pm 图 | 和 Pr: 图 由 直 | 
Wm 图 3|1| | Fe 图 者 |%| 

四 we 
距离 上 pm | iE S| 


关闭 


图 3.4.2 “用 于 指南 针 操作 的 参数 ”对 话 框 
3.4.2 所 示 的 “用 于 指南 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 的 说 明 如 下 : 


e@ ”过半 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 包 含有 和-EE 本 个 选项 “绝对 ”坐标 是 指 模型 的 
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移动 是 相对 于 绝对 坐标 的 ; “活动 对 象 ”坐标 是 指 模型 的 移动 是 相对 于 激活 的 模型 
的 (激活 模型 的 方法 是 : 在 特征 树 中 单 击 模型 。 激 活 的 模型 以 蓝 色 高 充 显 示 )。 此 
时 ， 就 可 以 对 指南 针 进行 精确 的 移动 、 旋 转 等 操作 ， 从 而 对 模型 进行 相应 操作 ， 

竹下 文本 框 : 此 文本 框 显示 当前 的 坐标 值 。 

月 区 文本 框 : 此 文本 框 显 示 当 前 坐标 的 角度 值 。 

平 区 增 量 区 域 : 如 果 要 沿 着 指南 针 的 一 根 轴线 移动 ， 则 需 在 该 区 域 的 U、V 或 W 文 
本 框 中 输入 相应 的 距离 ， 然 后 单 击 电 成 者 针 胺 知 . 

诈 转 增 量 区 域 : 如 果 要 沿 着 指南 针 的 一 根 轴线 旋转 ,， 则 需 在 该 区 域 的 U、V 或 W 文 
本 框 中 输入 相应 的 角度 ， 然 后 单 击 嘱 霹 考 加 冬香. 

“距离 ”区 域 : 要 使 模型 沿 所 选 的 两 个 元 素 产 生 拓 量 移动 ， 则 需 先 单 击 .距离 | 按 馈 ， 
然后 选择 两 个 元 素 ( 可 以 是 点 、 线 或 平面 ) 两 个 元 素 的 距离 值 经 过 计算 会 在 距离 | 
按钮 后 的 文本 框 中 显示 。 当 第 一 个 元 素 为 一 条 直线 或 一 个 平面 时 ， 除 了 可 以 选择 第 
二 个 元 素 以 外 , 还 可 以 在 .距离 朋 馈 后 的 文本 框 中 填 入 相应 数值 . 这 样 , 单 击 吧 乓 
型 | 按钮 ， 便 可 以 沿 着 经 过 计算 所 得 的 平移 方向 的 反 向 或 正 向 移动 模型 了 

“角度 ”区 域 ， 要 使 模型 沿 所 选 的 两 个 元 素 产 生 的 夹 角 旋转 ， 则 需 先 单 击 . 臣 区 上 
钮 ,然后 选择 两 个 元 素 ( 可 以 是 线 或 平面 ), 两 个 元 素 的 距离 值 经 过 计算 会 在 将 度 | 
按钮 后 的 文本 框 中 显示 。 单 击 盛 | 成 筷 腔 钮 , 便 可 以 沿 着 经 过 计算 所 得 的 旋转 方向 
的 反 向 或 正 向 旋转 模型 了 . 


4. 其 他 操作 


在 指南 针 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.4.3 所 示 的 快捷 菜单 。 下 面 将 介绍 该 菜单 中 的 命令 。 
图 3.4.3 所 示 的 快捷 菜单 中 的 命令 说 阴 如 下 : 


ap 固定 目前 的 视角 , 这样 , 即使 选择 下 拉 革 羊 回国 | 一 革 汪 到 
令 ， 也 不 会 国 到 原来 的 视角 ， 而 且 将 指南 针 拖 动 的 过 程 中 以 及 指南 针 拖 动 到 模型 
上 以 后 ， 都 会 保持 原来 的 方向 。 欲 重 置 指南 针 的 方向 ， 只 需 再 次 选择 该 命令 即 可 。 
汪汪 和 页 针 的 坐标 系 同 当 前 自 定义 的 坐标 系 保持 一 致 。 如 果 
无 当前 自 定义 坐标 系 ， 则 与 文件 窗口 右 下 角 的 坐标 系 保 持 一 致 。 

sa。 指南 针 的 优先 平面 与 其 放置 的 模型 参考 面 方向 相互 平行 ， 这 样 ， 即 使 
改变 视点 或 者 旋转 模型 ， 指 南 针 也 不 会 发 生 改 变 。 

全 XY 平面 成 为 指南 针 的 优先 平面 ， 系 统 上 默认 选用 此 平面 为 优先 
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。 ”国人 合 YZ 平面 成 为 指南 针 的 优先 平面 

人 二 XZ 平面 成 为 指南 针 的 优先 平面 ， 

。 isa 和 be 则 全 指南 针 的 优先 平面 为 可 见 程度 最 大 的 平面 ， 

。 卫星， 仗 指南 针 自动 到 指定 的 未 被 约束 的 物体 上 . 

。 四 3， 使用 该 命令 可 以 实现 模型 的 平移 和 旋转 等 操作 ， 前 面 已 详细 介绍 . 


3.4.3 对象 的 选择 


在 CATIA V5 中 选择 对 象 沼 用 的 几 种 方法 如 下 : 
1. 选取 单个 对 象 


e ”再 接 用 寻 标 的 堪 键 单 击 需要 选取 的 对 象 。 
e ”在 “特征 树 ” 中 单 击 对 象 的 名 称 ， 即 可 选择 对 应 的 对 象 ， 衫 选取 的 对 象 会 局 完 显 


让 | 


2. 选取 多 个 对 象 
按 住 Ctrl 键 ， 用 鼠标 还 键 点 击 多 个 对 象 ， 可 选择 多 个 对 象 。 


3. 利用 图 3.4.4 所 示 的 “选择 ”工具 条 选取 对 象 


锁定 当前 方向 
将 惰 先 平面 方向 目 定 汶 污 屏 由 平行 
司 用 局 部 轴 系 


使 XY 成 为 居 先 平面 
司 并 成 为 忧 先 平面 
使 好 成 汶 怖 先 平面 
司 怖 先 平面 最 本 程度 可 视 


目 动 捕 近 选 定 的 对 四 


AL A2 A3 A4 AS A6 AT Al8 
图 3.4.3 ”快捷 荣 单 图 3.4.4 “选择 ”工具 条 

3.4.4 所 示 的 “选择 ”工具 条 中 的 按钮 的 说 明 如 下 : 

Al: 选择 。 选 择 系统 目 动 判断 的 元 素 。 

A2: 几何 图 形 上 方 的 选择 框 。 


A3: 猎 形 选择 杠 。 选 择 窍 形 包括 的 元 隶 。 
A4: 相交 矩形 选择 枉 。 选 择 与 矩形 内 及 与 滤 形 相交 的 元 素 。 
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A5: 多 边 形 选择 框 。 用 鼠标 绘制 任意 一 个 多 边 形 ， 选 择 多 边 形 内 部 所 有 元 又 。 
A6: 手绘 的 选择 框 。 用 鼠标 绘制 任意 形状 ， 选 择 其 包括 的 元 素 。 

A7: 和 拢 形 选 择 框 之 外 。 选 择 和 矩形 外 部 的 元 素 。 

A8: 相交 于 短 形 选择 框 之 外 。 选 择 与 矩形 相交 的 元 素 及 和 窍 形 以 外 的 元 系 。 


4. 利用 “编辑 ”下 拉 有 菜单 中 的 “搜索 ”功能 ， 选 择 具有 同一 属性 的 对 象 


“搜索 ”工具 可 以 根据 用 户 提供 的 名 称 、 类 型 、 颜 色 等 信息 快速 选择 对 象 。 下 面 以 一 个 
例子 说 明 其 具体 操作 过 程 。 

step1. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 国 一， 世 生 避 且 乓 命令 。 在 “选择 文件 ”对 话 框 中 
找到 D:\cat20.1\work\ch03\ch03.04\ch03.04.03 目录 ， 选 中 slide_block.CATPart 文件 后 单 击 
EE 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 到 一 医术， 示 统 漳 出 图 3.4.5 所 示 的 
“搜索 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 定义 搜索 名 称 。 在 “搜索 ”对 话 框 的 选项 卡 下 的 名 敬 : 下 拉 列 表 中 输入 * 平 面 ， 
如 图 3.4.5 所 示 。 


说 明 : * 是 通配符 ， 代 表 任 意 字 符 ， 可 以 是 一 个 字符 也 可 以 是 多 个 字符 


搜索 ?1 
常规 | 高 红 | 收藏 到 | 
. LL 如 图 所 示 
“| 吏 曾 各 

名称 :此 回 四 | 

、 工作 台 类 型 

关 型 : 加 | 国 

加 载 所 有 类 型 | 
若 色 :|* .下 这 .| 


本 
hutomotivwe BiW Fastenine 
ChTIA TY 和 

ChTStrDetallf artSearech 
Comp hecess Layout 


Composites Desil en 
Conduit Desier 
Electrical 


直观 : | 每 让 一 
包含 拓扑 口 ] 区 已 潍 布 的 元 素 


NE 

一 一 一 一 
[| | 
一 — 
ed| 
| | 
是 ”了 
一 
= 
| 
(i 
je 
(| 
[| 
| 
上 = 
EE = 
EE 


呈 
网 
对 
他 


小 


各 确定 | 选择 关闭 
图 3.4.5 ” “搜索” 对话 框 (一 ) 


Step4. 选择 搜索 结果 。 单 击 “ 搜 索 ” 对 话 框 (二 ) 的 扫 选项 卡 下 的 出 | 按钮 后 “搜索 ” 
对 话 框 下 方 则 显示 出 符合 条 件 的 元 素 ， 如 图 3.4.6 所 示 。 单 击 [ 语 瑚 是 | 钮 后， 符合 条 件 的 
对 象 被 选中 。 
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3.4.4 视图 在 屏幕 上 的 显示 


三 维 实体 在 屏 oa trl ”投影 和 “平行 ”投影 方式 要 选择 三 维 实 
体 在 屏幕 上 的 显示 方式 , 可 以 在 国 汪 下 入 列 表 中 选择 EW 六 
图 3.4.7 所 示 为 长 方 体 在 这 两 种 方式 下 的 显示 状态 。 
搜索 .21x 


a >>| 操 全 部 显示 


辣 确 定 | 选择 | 关闭 |‖ 


a)“ 透 视 ” 投 影 b) “平行 ”投影 
图 3.4.6 “搜索 ”对 话 框 (二 ) 图 3.4.7 ”长方体 在 屏 莫 上 的 显示 


3.5 环境 设置 


设置 CATIA 的 工作 环境 是 用 户 学 习 和 使 用 CATIA 应 该 掌握 的 基本 技能 ， 合 理 设置 
CATIA 的 工作 环境 , 对 于 提高 工作 效率 、 使 用 个 性 化 环境 具有 极其 重要 的 意义 。 进 入 CATIA 
软件 有 两 种 方法 : 普通 模式 和 管理 模式 。 普 通 模式 下 只 可 以 改变 “选项 ”中 的 参数 ， 例 如 
显示 、 莱 容 性 等 ， 而 “标准 ”中 的 参数 则 需要 进入 管理 模式 才 可 以 对 其 进行 设置 。 下 面 分 
别 介绍 进入 管理 模式 和 环境 设置 的 一 般 操 作 步 又 


3.5.1 进入 管理 模式 


入 管理 模式 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Step1. 创建 环境 的 存储 目录 。 

(1) 新 建文 件 夹 。 在 D 盘 中 新 建 一 文件 夹 ， 如 cat_env。 

(2) 选择 命 今 。 选择 国王 一 > 区 =p [TE 
人， 示 统 璋 出 图 3.5.1 所 示 的 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (一 ) 和 
“环境 编辑 器 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (一 ) 中 的 是 加 < 钮 ， 系 统 弹 出 图 3.5.2 所 
示 的 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 〈 二 )， 单 击 该 对 话 框 中 的 蕊 六 定 | 六 饥 ， 

说 明 : 当 第 一 次 进入 管理 模式 时 , 当 单 击 “ 环 境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (一 ) 中 的 是 四 | 


第 3 草 软件 的 工作 界面 与 基本 设置 25 


按钮 后 还 会 弹出 一 个 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 ， 单 击 [是 加 及 知 即 可 . 


ET 环境 编辑 器 消息 


图 3.5.1 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (一 ) 图 3.5.2 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (二 ) 
(4) 在 “环境 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 nisi 半生 击 ， 在 强 出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “变量 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 “变量 编辑 器 ”对 话 框 中 的 卓 ; 文本 框 


变量 编辑 器 


加 称 : ErTReconcilePath 
值 : 中 :eat_enr 


注释 : 


图 3.5.3 “变量 编辑 器 ”对 话 框 


if 入 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
系统 弹出 “变量 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 “变量 编辑 器 ”对 话 框 中 的 上 逢 时 文本 


择 


框 中 输入 路 径 D:cat env， 单 市 上 确定 中 包 ， 此 时 “环境 编辑 器 ”对 话 框 如 图 3.5.4 所 示 。 


[车 | 环境 编辑 器 


环境 “选项 和 帮助 


一 = 
全 局 环境 : C:\Documents and Settinesihl] Users\hpplication Data'DlassaultSystemes 


用 户 环 境 : C:\Documents and Settinesiule"hpplication Data\lassaul tSystemes"ChTEr 


上 次 修改 时 间 


CATIA, YoReD. Ba0 Global 27/D02/201ll 14:15 


名 称 
ChTDefaultCollecti... C:\Froeram Files\Dassault Svstemes BD\intel a\resources'.. 
ChTEnowledeeP ath C':\Froaram Files"\Dassault SvstemesBeDNintel alresources'.. 
ChTStartupFath Ci:"Froaram Files"Dassault Svstemes"BeDintel a\startup 
ChATW3ResourcesFath C:\Froeram FilesDassaxlLt Systemes\BeDNintel andocs 
ChTReconcileF ath. L 


| cat er 
ChTReferenceSettin... Di\cat_ errw 
ChTlUserSsettineFath LSIDL LAFFDATAATasdanltSystemesACATSettings 
ChTCollectionstandard D:\cat er 

CATTemp CSINL LOCAL -REFDETA\Dac sanl toystemes CATTemp 
ChINetasearchF ath. DSEEY_THEPDIF 


ATULT--LT1- -LT -LTL TOTEY THCTITT 


pr 


图 3.5.4 “环境 编辑 器 ”对 话 框 
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(7) 关闭 “环境 编辑 器 ”对 话 框 ， 系 统 弹 出 图 3.5.5 所 示 的 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 
(三 )， 单 市 是 号. 


环境 编辑 器 消息 


chrh V5R20. B20 已 修改 。 想 要 保存 修改 吗 ? 


图 3.5.5 “环境 编 辑 器 消 县 ”对 话 框 〈 三 ) 
Step2. 创建 新 的 快捷 图 标 。 


(1) 将 桌面 上 CATIA 的 快捷 图 标 复制 并 粘贴 ， 右 击 粘贴 的 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 命令 ， 系 统 弹 出 “CATIA V5R20 属性 ”对 话 框 。 

(2) 修改 快捷 图 标的 属性 。 单 击 唤醒 或 选 项 卡 ， 在 目 每 @ 文本 框 中 找到 CNEXTEXE， 
并 在 其 后 面 输入 “ 关 -admin 关 ”如 图 3.5.6 所 示 , 单 市 大 本 jy 饥 ， 再 单 市 珊 定 > 
钮 。 

说 明 :“ 关 ”代表 一 个 空格 。 

Step3. 双击 粘贴 的 快捷 图 标 ， 进 入 CATIA 软件 ， 系 统 弹 出 图 3.5.7 所 示 的 “管理 模式 ” 
对 话 框 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 进 入 管理 模式 ， 


ChTIA SR2D0 尾 性 


| 兼 客 性 | 安全 | 
快捷 方式 | 选项 | 字体 | 布局 | 


[ATIJIA WSR 


目标 关 型 应 用 程序 
目标 位 置 : 
目标 全): 


八 正在 运行 管理 模式 


: i 三 定 一 i 


bin 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 


确定 职 消 应 用 [&) | 


图 3.5.6 “CATIA V5R20 属性 ”对 话 框 图 3.5.7 “管理 模式 ”对 话 框 


3.5.2 ”环境 设置 


环境 设置 主要 包括 “选项 ”设置 和 “标准 ”设置 。 
1. 选项 的 设置 


选择 四 到 一 > 系统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 草图 
绘制 器 、 显 示 、 工 程 制图 的 参数 。 在 该 对 话 框 左 侧 选 择 幢 机 械 设计 ”ep 六 草图 编辑 畔 ( 了 
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3.5.8)， 此 时 可 以 设置 理 图 编辑 需 的 相关 参数 。 

在 “选项 ”对 话 框 的 左 侧 选择 时 国 国 ， 再 单 击 可 sf 选项 卡 〈 图 3.5.9)， 此 时 可 以 设置 颜 
色 及 其 他 相关 的 一 些 参数 。 

单 击 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 年 按钮 ， 可 以 将 该 设置 锁定 ， 使 其 在 普通 模式 下 不 能 被 改变 ， 
如 图 3.5.10 所 示 。 


选项 阿 男 
ee 草图 编辑 路 | 
页] 显示 SO OO 
纲 莱 容 性 直 古 后 显示 原始 癌 虐 : 刻度 : 
路: 参 滁 和 测 | 量 油 | 呈 点 捕 提 ” 鞋 H: 四 硬 世 | 
, 胃口 ] 党 许 变形 粳 : [nm EE 
鄙 设 备 和 虚拟 现实 。 。 总 攻 生 二 z 
tt- 国 基础 结构 [ 吏 町 口 将 草图 平面 着 色 
二 机 械 设计 ， 六 | 三 使 草 图 平面 与 屏幕 平行 
区 六 家 设计 i 光标 坐标 的 可 视 化 
全 草图 编辑 器 ZO 苗 上 5 创建 回 心 和 本 贺 中 心 


old Tooling Desi 四 多 诈 直 接近 作 求解 模式 ... 


Hi 人 加 时 有 医 | 阁 TT 于 印 挟 字 


Ea 


合 确 定 同 取消 | 


Els 


图 3.5.8 ” “选项” 对话 框 (草图 编辑 器 ) 
?| 


由 :参数 和 测量 
漠 设备 和 虚拟 现实 


图 3.5.9 ” “选项” 对话 框 ( 管 理 模式 ) 


ml i 人 树 外 现 | 树 操作 | 浏览 | 性 能 | 可 视 化 | 层 过 源 器 | 线 宽 和 字体 | 线 型 | 
Nim Ee < 
= 税 窟 咱 总 电 渐变 颜色 背 县 


多 大 要 和 现 怕 Ej J 
戏 设 备 和 虚拟 现实 | 名 于 | | PR 


民 止 一 mm 二 上 


ia 已 二 | 怠 h| 


图 3.5.10 “选项 ”对 话 框 〈 普 通 模式 ) 


2. 标准 的 设置 
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选择 下 拉 菜 单 国 本 一 轿 对 4 人， 未 统 弹 出 “标准 定义 ”对 话 框 ， 选 择 图 3.5.11 
所 示 的 选项 ， 此 时 可 以 设置 相关 参数 (具体 的 参数 定义 在 本 书 的 后 面 会 陆续 讲 到 )。 


ks 口 矶 向 
Alo mg 
投影 方法 
上 人 夯 第 一 角 投影 法 标准 
口 第 三 角 投影 法 标准 
创 成 式 视图 定位 模式 一 一 。 ” 国 


全 确定 | 全 取消 | 


EE hn 
另存 为 新 交 件 | 


i 


图 3.5.11 “标准 定义 ”对 话 框 


3.6 工作 界面 的 定制 


本 节 主 要 介绍 CATIA V5 中 的 定制 功能 , 使 读者 对 于 软件 工作 界面 的 定制 了 然 于 胸 ， 从 
而 合理 地 设置 工作 环境 。 

进入 CATIA V5 系统 后 ， 在 建 模 环 境 下 选择 下 拉 菜 单 轿 一 星 :2 
弹出 图 3.6.1 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 可 对 工作 界面 进行 定制 。 


3.6.1 开始 且 蛙 的 定制 


在 图 3.6.1 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 中 单 击 开关 荣昌 选项 卡 ， 即 可 进行 开始 菜单 的 定制 。 
通过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 偏好 的 工作 台 列 表 ， 使 之 显示 在 柄 一 少 某 单 的 顶部 。 下 面 以 图 
3.6.1 所 示 的 国生 的 各 2 革 2 | 人 全 为 例 说 明定 制 过 程 。 

Step1. 在 “开始 菜单 ”选项 卡 的 用 的 列表 中 ， 选 择 革 mba 办 | 作 台 ， 人 然后 单 
击 对 话 框 中 的 一 字 扩 负 ， 此 时 站 生生 | 作 人 台 出 现在 对 话 框 右 侧 的 几 天 中 。 

Step2. 单 击 对 话 框 中 的 攻 妾 凶 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 天 合 仿 , 此 时 可 以 看 到 la | 作 台 品 示 TE 
单 的 顶部 (图 3.6.2)。 
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2 Layout for 3D Desian 区-=====-=-~ 
hdvanced Machinine 
hdvanced Meshine Tools 
Putomotiwve Class nt 
ChThmtBasicSurfaceW ks 
CAThmtSi relapsur taceWks 
ChATCafFS 

ChTIA Yd. V3 Ye 
Circult Board Deslar 


Compartment and hocess 
k 


FHOVYIA 5 YN 立 件 编辑 证 


MW 2 Lavout for 31 Desien 


加 速 器 
+ ; 
村 抒 证 
= ENOVIA VS5 YEN k 
图 3.6.1 “ 目 定 义 ” 对 话 框 图 3.6.2 “开始 ”下 拉 订 单 


说 明 : 在 Stepl 中 ， 添 加 Eau 开工 作 台 到 收藏 夹 后 ， 对 话 框 的 加 时 健 : 文 本 框 
即 被 激活 ( 图 3.6.3 )， 此 时 用 户 可 以 通过 设置 快捷 键 来 实现 工作 台 的 切换， 如 设置 加 速 键 为 
Ctrl + Shift, 则 用 户 在 其 他 工作 台 操 作 时 , 只 需 使 用 这 个 加 速 键 即 可 回 到 


2 Layout for 31 Des1en 有 呈 


2D0 Lavout for 3D Desilen 
hdvanced achinine 
hdvanced Meshine Touls 
Putomotiwve Class A 
ChAThmtBasicSurtaceWks 


图 3.6.3 ”设置 加 速 键 


3.6.2 有 用户 工 作 台 的 定制 


np li 
制 (图 3.6.4)。 通 过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 新 建 工 作 台 作为 当前 工作 台 。 下 面 将 以 新 建 “ 我 的 
工作 台 ” 为 例 说 明定 制 过 程 。 

Stepl1. 在 图 3.6.4 所 示 的 对 话 框 中 单 击 一 新 建交 包 ,系统 弹出 图 3.6.5 所 示 的 
“新 用 户 工 作 台 ”对 话 框 。 
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Step2. 在 对 话 框 的 工作 8 名 六 :文本 框 中 输入 名 称 “ 我 的 工作 台 ” 单 击 对 话 框 中 的 芒 确 E| 
按钮 ， 此 时 新 建 的 工作 台 出 现在 和 了 人 6 区域 中 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 下 总共 .有 护 钮 。 

step4. 选择 国 呈 下拉 菜 单 ， 此 时 可 以 看 到 思 Eaaa 直 i 示 在 国 潮 单 中 (图 3.6.6)， 


全 确定 | 局 取消 有 


图 3.6.5 “新 用 户 工 作 台 ”对 话 框 


FHOYIA #5 VEN 立 件 编辑 视 


本 2 Layout for 30 Desien 


RI 作 各 
他 使 用 此 页 面 添加 或 册 除 工作 台 。 TS 网 
任意 新 工作 台 成 为 当前 工作 各。 Es ; 
全 “开具 兰 ” 仙 面 以 韦 加 工具 栏 。 
ENOVIA YS TEN k 
退出 


3.6.3 ”工具 栏 的 定制 


eben 
3.6.7)。 通 过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 新 建 工 具 栏 并 对 其 中 的 命令 进行 添加 、 删 除 操作 。 下 面 将 
以 新 建 “my toolbar” 工 具 栏 为 例 说 明定 制 过 程 。 


恢复 所 有 内 容 | 
恢复 位 置 “| 


二 添加 命令 | 
称 除 命令 .| 


国 


从 使用 此 外 疝 当 前 工作 各 这 加 或 删除 工具 栏 。 
使 用 “前 令 ” 由 和 面 通 过 抑 放 添加 / 称 际 前 令 。 


图 3.6.7 “工具 栏 ” 选 项 卡 
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Step1. 在 图 3.6.7 所 示 的 对 话 框 中 单 击 二 叉 建 外交 钮 ， 系 统 弹出 图 3.6.8 所 示 的 
“新 工具 栏 ” 对 话 框 ， 默 认 新 建 工 具 栏 的 名 称 为 “ 自 定义 已 创建 默认 工具 栏 名 称 001”， 同 时 
出 现 一 个 空白 工具 栏 。 

Step2. 在 对 话 框 的 县 栏 名 称 :文本 框 中 输入 名 称 <my toolbar”, 单 击 对 话 框 中 的 则 2 
钮 。 此 时 ， 新 建 的 空白 工具 栏 将 出 现在 主 应 用 程序 窗口 的 右 端 ， 同 时 定制 的 “my toolbar” 


(我 的 工具 栏 ) 被 加 入 列表 中 (图 3.6.9)。 
注意 : 定制 的 “my toolbar”( 我 的 工具 栏 ) 加 入 列表 后 ,“ 自 定义 ”对 话 框 中 的 
山 | 际 | 按钮 被 激活 ， 此 时 可 以 执行 工具 栏 的 删除 操作 ， 


忆 栏 
新 建 .| 
重合 区 . | 
册 险 | 
恢 捍 内 容 .. 
恢复 芯 置 | 


添加 命令 ..，_ 
蓉 除 前 令 . | 


DNMU Composites Rewl 
Froduct Functional 


Fenetration Manaeement Tools 


加 


半 确 定 | 二 取消 | snl | 
图 3.6.8 “新 工具 栏 ” 对 话 框 图 3.6.9 “ 目 定 义 ” 对 话 框 


Step3. 在 “ 自 定义 ”对 话 框 中 选中 “my toolbar ”工具 栏 ， 单 击 对 话 框 中 的 
添加 命令 多 钮 ， 系 统 弹出 图 3.6.10 所 示 的 “命令 列表 ”对 话 框 (一 )。 

step4. 在 对 话 框 的 列表 项 中 ， 按 住 cml 链 选 掺 国 于 于 ED 
= 八 选 项， 然后 单 击 对 话 框 中 的 确定 上 < 钮 ， 完 成 命令 的 添加 ， 此 时 “my 
toolbar” 工 具 栏 如 图 3.6.11 所 示 。 


| 口 “虚拟 现 实 ” 光标 口 “虚拟 现实 ” 些 视 器 口 “ 原 折 现实 ”视图 追踪 


i 四 大吉 Ea b) 添加 命令 后 


图 3.6.10 “命令 列表 ”对 话 框 〈 一 ) 图 3.6.11 “my toolbar” 工 具 栏 
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说 明 : 

@ 单 击 “ 自 定义 ”对 话 框 中 的 二 _ 重 前 多 .jj 校 钮 ， 系统 弹出 图 3.6.12 所 示 的 “ 重 
命名 工具 栏 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 修改 工具 栏 的 名 称 。 

@ 单 击 “ 自 定义 ”对 话 框 中 的 二 时 寺前 仿 .. 安 钮 ， 系 统 弹 出 图 3.6.13 所 示 的 “ 命 


令 列 表 ” 对 话 框 (二 )， 在 此 对 话 框 中 可 进行 命令 的 删除 操作 。 


“您 抽 形 永 ， 监视 强 
“虚拟 现实 ”视图 追踪 


新 名 称 : 
hy toolbar 
二 [号 确定 | @ ws | 全 确定 | [ 
图 3.6.12 “ 重 命 名 工具 栏 ” 对 话 框 图 3.6.13 “命令 列表 ”对 话 框 (二 ) 


@ 单 击 “ 自 定义 ”对 话 框 中 的 尺 香 全 部 内 容 肤 钮 ， 系 统 弹出 图 3.6.14 所 示 的 “ 恢 
复 所 有 工具 栏 ” 对 话 框 (一 )， 单 击 对 话 框 中 的 按钮， 可 以 恢复 所 有 工 
具 栏 的 内 容 。 

@ 单 击 “ 自 定义 ”对 话 框 中 的 一 眉 香 位 置 按钮 ， 系统 弹出 图 3.6.15 所 示 的 “ 恢 
复 所 有 工具 栏 ” 对话 框 (二 )， 单 击 对 话 框 中 的 攻关 下 | 按钮 ， 可 以 恢复 所 有 工 
具 栏 的 位 置 。 


恢 和 捍 所 有 工具 栏 


_ 了 了 恢复 所 有 工具 栏 的 内 容 ? 


图 3.6.14 “恢复 所 有 工具 栏 ” 对 话 框 (一 ) 图 3.6.15 “恢复 所 有 工具 栏 ” 对 话 框 (二 ) 
3.6.4 ”命令 定制 


在 图 3.6.1 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 中 单 击 “ 命 令 ” 选 项 卡 ， 即 可 进行 命令 的 定制 (图 
3.6.16)。 通 过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 对 其 中 的 命令 进行 拖 放 操作 。 下 面 将 以 拖 放 “目录 ” 合 
令 到 “标准 ”工具 栏 为 例 说 明定 制 过 程 。 
Stepl. 在 图 3.6.16 所 示 的 对 话 框 的 “类 别 ” 列 表 中 选择 “文件 ”选项 ， 此 时 在 对 话 杠 
右 侧 的 “命令 ”列表 中 出 现 对 应 的 文件 命令 。 
Step2. 在 文件 命令 列表 中 选中 国 国 国 命 令 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 将 此 命令 拖 动 到 “标准 ” 
具 栏 ， 此 时 “标准 ”工具 栏 如 图 3.6.17 所 示 。 


Fara 二 二 
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elmia 05 部 件 


| a) 拖 放 前 
选 定 的 况 档 北 送 到 号 一 目录 中 
_ 自 定义 业 按钮 | 


b) 拖 放 后 
图 3.6.17 “标准 ”工具 栏 


图 3.6.16 “命令 ”选项 卡 


说 明 : 单 击 图 3.6.16 所 示 对 话 框 中 的 旺 孙 属性 .| 按 知 ,可 以 展开 对 话 框 的 隐藏 部 分 
(图 3.6.18 )， 在 对 话 框 的 前 $ 属 性 区 域 ， 可 以 更 改 所 选 命令 的 属性 ， 如 名 称 、 图 标 、 命 令 的 快 
捷 方 式 等 。 六 人 S 导 性 区 域 中 各 按钮 说 明 如 下 : 

@ 按钮: 单 击 此 按钮 ， 系统 将 弹出 “图 标 浏览 器 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 选择 新 图 标 以 

替换 原 有 的 “目录 ”图 标 。 

@ 茵 | 腾 知 ; 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 用 户 可 导入 外 部 文件 作 

为 “目录 ”图 标 。 

e@  . 重 置 J 榨 和 馈 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 弹出 图 3.6.19 所 示 的 “ 重 置 ”对 话 框 ， 单 击 

站 按钮 ， 可 将 命令 属性 恢复 到 原来 的 状态 。 


开始 菜单 | 用 户 工作 台 | 工具 栏 上 命令 i 选项 


标题 :目录 “一 图 标 : Ea: Co 
用 户 列 和 名: | 有 .| 车 | 重 置 圣 缺 消 设 置 : 
加 速 器 :| | 贸 当前 命令 
Ctrl shitt ‖t‖ 其 地 | -旺旺 -| 局 此 壮 列 中 的 所 有 前 念 


图 3.6.18 “ 自 定 义 ” 对 话 框 的 隐藏 部 分 图 3.6.19 “ 重 置 ”对 话 框 
3.6.5 ”选项 定制 


在 图 3.6.1 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 中 单 击 志 页 选项 卡 ， 即 可 进行 选项 的 自 定义 (图 
3.6.20)。 通 过 此 选项 卡 ， 可 以 更 改 图 标 大 小 、 图 标 比 率 、 工 具 提示 、 用 户 界面 语言 等 


TB 上 开 二 o 
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环境 语言 【默认 ] 了 


图 3.6.20 “ 目 定 义 ” 对 话 框 中 的 “选项 ”选项 卡 
注意 : 在 此 选项 卡 中 ， 除 口 一作 于 选项 外 ， 更 改 其 余 选 项 均 需 重新 启动 软件 ， 才 能 
使 更 改 生效 。 


第 4 章 二 维 草 图 的 设计 


一 维 草图 是 创建 特征 的 基础 ， 例 如 创建 拉 伸 、 旋 转 和 扫 掠 等 特征 时 ， 往 
往 需要 先 绘制 二 维 草图 (特征 截面 )， 其 中 创建 筋 ( 肋 ) (扫描 ) 特征 时 还 需要 绘制 草图 以 
定义 中 心 曲线 ( 扫 掠 轨迹 )， 本 章 内 容 包 括 : 

@ 进入 与 退出 草图 设计 工作 台 . 

@ 二 维 草 图 的 绘制 。 

@ 草图 的 编辑 . 

@ 草图 的 标注 . 

@ 草图 中 的 几何 约束 

@ 草图 的 分 析 。 


4.1 草图 设计 工作 台 简 介 


草 鲜 设计 工作 台 是 用 户 建立 二 维 章 图 的 工作 界面 ， 通 过 章 独 设计 工作 台中 建立 的 二 维 
革 图 轮廓 可 以 生成 三 维 实体 或 曲面 ， 至 图 中 各 个 元 素 间 可 用 约束 来 限制 它们 的 位 置 和 尺寸 。 
因此 ， 建 立 草 图 是 建立 三 维 实体 或 曲面 的 基础 。 

注意 : 要 进入 草图 编辑 器 必须 选择 一 个 草图 平面 ， 可 以 在 图 形 窗口 中 选择 三 个 基准 平 
面 (Xy 平面 、yYZ 平面 、 芭 平面 )， 也 可 以 在 特征 树 上 选择 。 


4.2 ”进入 与 退出 草图 设计 工作 台 


1. 进入 草图 设计 工作 台 的 操作 方法 


让 草图 编辑 器 


打开 CATIA V5 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 上 下 一 > a 命令 ， 
系统 弹出 “新 建 零件 ”对 话 框 ;， 在 天 汪 和 文本 框 中 输入 文件 名 称 〈 也 可 采用 默认 的 名 称 
Partl )， 单 击 忱 钮 ; 在 特征 树 中 选择 xy 平面 为 革 图 平面 ， 系 统 即 可 进入 理 图 设计 工 


作 台 (图 4.2.1 )。 
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说 明 : 
@ 从 机 械 设 计 、 0 RA 以 进入 草图 工作 台 ， 其 方法 是 : 选择 下 
令 (或 单 击 “草图 编辑 器 ”工具 条 中 


二 亲 单 EL 一 > 一 人 
的 “草图 ”按钮 区 )， 然 后 选择 草图 平面 ， 系 统 进入 草图 设计 工作 台 。 
在 图 形 区 双击 已 有 的 草图 可 以 直接 进入 草图 设计 工作 台 。 

要 进入 草图 设计 工作 台 必 须 先 选择 一 个 草图 平面 ， 也 就 是 要 确定 新 草图 在 三 维 
它 可 以 是 基准 平面 ， 也 可 以 是 实 


注意 : 
空间 的 放置 位 置 。 草 图 平面 是 草图 所 在 的 某 个 空间 平面 ， 


体 的 某 个 表面 等 


[|CATIA 5 - [Fartl] 
开始 EVA 5 WEN 交 件 编辑 视图 插 x， 工具 窗口 帮助 
Hpartl 

= 了 7z 平面 

一 zzE 平面 

- 系 夫 件 几 何 全 


用 中 选择 过 证 强 


光 择 对 旬 歌 命令 


图 4.2.1 草图 设计 工作 台 


2. 退出 草图 设计 工作 台 的 操作 方法 


在 草图 设计 工作 台中 , 选择 下 拉 菜 单 芭 到 一 EL 
单 击 “工作 台 ” 工 具 条 中 的 “退出 工作 台 ” 按 钮 四)， 即 可 退出 草图 设计 工作 台 


4.3 草图 工具 按钮 简介 
其 中 常用 


进入 至 图 设计 工作 从 后 ， 屏 帮 上 会 出 现 章 图 设计 中 所 需要 的 各 种 工具 按钮 ， 


工具 按钮 及 其 功能 注释 如 图 4.3.1 一 图 4.3.3 所 示 。 
图 4.3.1 所 示 的 “轮廓 ”工具 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 
A: 创建 连续 轮 廊 线 ， 可 连续 绘制 直线 、 相 切 缴 和 三 点 弧 。 


B1: 通过 确定 矩形 的 两 个 对 角 顶 点 ， 绘 制 与 坐标 轴 平行 的 矩形 。 


B2: 
B3: 


B4 -一 一 名 
B5—— Sy 
B6—— 


B7 
B38 


B9 园 @ 


B4: 
BS5: 
BO6: 
B/: 
B8: 
了 B9: 
Cl: 
2: 
C3: 
C4: 
CG: 
C6: 


Cf 
D1: 
D2: 
El: 
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选择 三 点 来 创建 矩形 。 
通过 选择 三 点 来 创建 平 


(2 
品 C6 


C+ E4 


图 4.3.1 “轮廓 ”工具 条 
创建 延长 孔 。 延 长 孔 是 由 两 段 圆 约 和 两 条 直线 组 成 的 封闭 轮 廊 。 


四 边 形 。 选 择 的 三 个 点 为 平行 四 边 形 的 三 个 顶点 。 
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创建 弧 形 延长 孔 , 也 称 圆柱 形 延长 孔 。 圆柱 形 延 长 了 筷 是 由 四 段 圆 陶 组 成 的 封闭 轮 万 。 


创建 钥 是 孔 轮 廊 。 钥 是 孔 轮 谋 是 由 两 平行 直线 和 两 段 圆 弧 组 成 的 封闭 轮 原 。 


创建 正六 边 形 。 
创建 定义 中 心 的 矩形 。 
创建 定义 中 心 的 平行 四 边 形 。 


通过 确定 圆心 和 半径 创建 圆 。 
通过 确定 圆 上 的 三 个 点 来 创建 贺 
通过 输入 圆心 坐标 值 和 半径 值 来 创建 贺 


创建 与 三 个 元 素 相 切 的 圆 。 
通过 三 个 点 绘制 圆 弧 。 
在 草图 平面 上 选择 三 个 点 ， 
别 作 为 圆 级 的 起 点 和 终点 。 


通过 确定 圆 匆 起 点 、 终 点 以 及 圆心 绘制 弧 。 
通过 定义 多 个 点 来 创建 样 条 曲线 。 


创建 样 条 连接 线 ， 即 通过 样 条 
创建 椭圆 。 


系统 过 这 三 个 点 作 圆 弧 ， 
线 将 两 条 曲线 连接 起 来 。 


其 中 第 


一 个 点 和 第 三 个 点 分 
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E2: 创建 抛物 线 。 

E3: 创建 双 曲 线 。 

E4: 创建 圆锥 曲线 。 

Fl: 通过 两 点 创建 线 。 

F2: 创建 直线 ， 该 直线 是 无 限 长 的 。 

F3: 创建 双 切 线 ， 即 与 两 个 元 素 相 切 的 直线 . 

F4: 创建 角 平 分 线 。 角 平分 线 是 无 限 长 的 直线 。 

F5: 创建 曲线 的 法 线 。 

G: 通过 两 点 创建 轴线 。 创 建 的 轴线 在 图 形 区 以 点 画 线形 式 显 示 。 
H1: 创建 点 。 

H2: 通过 定义 点 的 坐标 来 创建 点 。 

H3: 创建 等 距 点 (是 在 已 知 曲线 上 生成 若干 等 距离 点 )。 
H4: 创建 交点 。 


A B C DE 
图 4.3.2 “ 理 图 工具 ”工具 条 


图 4.3.2 所 示 的 “草图 工具 ”工具 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 
A: 打开 或 关闭 网 格 . 

B: 打开 或 关闭 网 格 捕捉 ， 

C: 切换 标准 或 构造 几何 体 。 

D: 打开 或 关闭 几何 约束 。 

E: 打开 或 关闭 自动 标注 尺寸 。 

注意 : 在 创建 圆 朋 、 倒 角 、 延 长 孔 、 铀 匙 孔 轮廓 、 圆 柱 形 延长 孔 时 ， 若 将 “草图 工具 ” 
工具 条 中 的 “几何 约束 ”按钮 路 和 “尺寸 约束 ”按钮 唾 激 活 ， 则 创建 后 系统 会 自动 添加 几 


何 约束 和 尺寸 约束 ， 如 图 4.3.3 所 示 ; 若 关闭 ， 则 不 会 自动 添加 ， 如 图 4.3.4 所 示 。 本 章 学 
习 圆 角 、 倒 角 、 延 长 也 、 钥 是 孔 轮 慷 、 圆 柱 形 延 长 孔 时 , “几何 约束 ”和 “尺寸 约束 ” 均 为 
关闭 状态 。 
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= 6 
图 4.3.3 激活 “几何 约束 ”和 “尺寸 约束 ” 图 4.3.4 关闭 “几何 约束 ”和 “尺寸 约束 ” 


TT 面 大 


Cl C2C3 C4 CS D1 D2 D3 D4 DS D6 El 
图 4.3.5 “操作 ”工具 条 


4.3.5 所 示 的 “操作 ”工具 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 

A: 创建 圆 角 。 

B: 创建 倒 角 。 

Cl: 使 用 边界 修剪 元 素 。 

C2: 将 选 定 的 元 素 断 开 。 

C3: 快速 修剪 选 定 的 元 素 。 

C4: 将 不 封闭 的 圆 吻 或 椭圆 缴 转 换 为 封闭 的 圆 或 椭圆 。 

C5: 将 圆 弧 或 者 椭圆 绝 转 换 为 与 之 互补 的 圆 弧 或 者 顶 圆 弧 。 
D1: 镜像 选 定 的 对 象 。 镜 像 后 保留 原 对 和 象 。 

D2: 对 称 命令 。 在 镜像 复制 选择 的 对 萌 后 删除 原 对 象 . 

D3: 平移 命令 。 将 图 形 沿 着 菜 一 条 直线 方向 移动 一 定 的 距离 . 
D4: 旋转 命令 。 将 图 形 绕 中 心 点 旋转 一 定 的 角度 

D5: 比例 缩放 选 定 的 对 象 。 

D6: 将 图 形 没 着 法 向 进行 偏 置 。 

El: 平面 投影 。 将 三 维 物体 的 边线 投影 到 单 图 工作 平面 上 。 
E2: 平面 交 线 。 pe 
E3: 析出 轮廓 。 可 以 将 与 草图 工作 平面 无 相交 的 实体 轮廓 投影 到 草图 工作 平面 上 。 


| -他 介子 全 让 他 | 
E2 


4.4 草图 设计 工作 台中 的 下 拉 菜 单 


困 下 拉 菜单 是 草图 设计 工作 台中 的 主要 菜单 ， 它 的 功能 主要 包括 草图 轮廓 的 绘制 、 
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约束 和 操作 等 ， 如 图 4.4.1 一 图 4.4.3 所 示 。 
单 击 该 下 拉 菜 单 ， 即 可 弹出 其 中 的 命令 ， 其 中 绝 大 部 分 命令 都 以 快捷 按钮 方式 出 现在 
屏幕 的 工具 栏 中 。 


向) 轮 库 
预定 内 的 轮 廊 


本 本 本 本 本 


二 次 曲 研 B4 
与 上 约束 本 
约束 外 寻 
-时 对 约束 应 用 动画 
编辑 多 重 约 束 Es 
图 4.4.1 “约束 ” 子 荣 单 图 4.4.2 “ 轮 廊 ” 子 菜单 
广 因 一 一 一 Cl1 
0 
重新 限定 一 一 一 C3 
变 执 ———— C4 


30 几何 图 形 C5 
图 4.4.3 “操作 ”子玉 蛙 
4.4.1 一 图 4.4.3 所 示 的 下 拉 菜 单 中 的 命令 说 明 如 下 : 
Al: 对 选 定 的 元 素 进行 约束 ， 在 使 用 该 命令 时 ， 人 必须 先 选中 元 素 。 
A2: 建立 元 素 及 元 素 之 间 的 尺寸 约束 和 几何 约束 。 
A3: 建立 变量 约束 。 
A4: 用 于 修改 选 定 对 象 的 尺寸 约束 。 
B1: 创建 连续 轮 慷 线 (可 连续 绘制 直线 和 圆 陶 / 轮 慷 线 ， 也 可 以 是 直线 或 圆 陶 )。 
B2: 建立 预定 义 好 的 图 形 模板 。 


B3: 创建 圆 ) 包括 四 种 创 建 圆 的 方法 和 三 种 创 建 圆 匆 的 方法 。 
B4: 创建 二 次 曲线 ， 包 括 椭圆 、 抛 物 线 、 双 曲线 及 圆锥 曲线 的 创建 。 
B5: 创建 样 条 曲线 及 连接 曲线 。 

| 


B6: 创建 直线 ， 可 用 五 种 不 同 的 方式 创建 直线 。 

B7: 创建 轴线 。 

B8: 创建 点 ， 可 用 五 种 不 同 的 方式 创建 点 。 

C1: 创建 圆 角 ， 包 括 六 种 不 同 的 圆 角 方式 ， 

C2: 创建 倒 角 ， 包 括 六 种 不 同 的 倒 角 方式 。 

C3: 草图 的 再 限制 操作 ， 用 于 对 单 图 进行 修剪 、 分 段 、 快 速 修剪 、 封 闭 及 互补 等 操作 。 
C4: 草图 的 变换 操作 ， 用 于 对 草图 进行 移动 、 镜 像 、 旋 转 和 比例 缩放 等 操作 。 

C5: 三 维 实体 操作 ， 包 括 三 维 元 素 的 投影 、 相 交 操 作 等 。 
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4.5 ”绘制 草图 前 的 设置 


1. 设置 网 格 则 距 

根据 模型 的 大 小 ， 可 设置 草图 设计 工作 人 台中 的 网 格 大 小 ， 其 操作 流程 如 下 : 

Step1. 选择 F 拉 菜单 莉 到 一 > Ei 4. 

Step2. 系统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 左边 列表 中 ， 选 择 “ 机 械 设 计 ” 中 的 
赂 草图 项 可 弹 半 贡 “图 4.5.1)。 


选项 呵 加 
人 意图 编辑 器 | 
对 学 规 网 格 
大 基础 结构 振 当 口 显 去 
| 9 机械: . 4 台 口 点 捕捉 汝 hk: om “考古 
于 ss 中 


图 4.5.1 “选项 ”对 话 框 (一 ) 
Step3. 设置 网 格 参数 。 选 中 巨人 许杰 形 复 选 框 ; 在 网 格 -选项 组 中 的 厌 M 昌 距 : 和 歼 度 : 文本 框 
中 输入 HH 和 V 方向 的 间距 值 ， 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 意 确定 及 钮 ， 结 束 网 格 设 置 。 


2. 设置 自动 约束 


在 “选项 ”对 话 框 的 瑟 国 帅 移 王选 项 卡 中 ， 可 以 设置 在 创建 草图 过 程 中 是 否 自 动产 生 约 束 
| 


(图 4.5.2)。 只 有 在 这 里 选中 了 这 些 显示 选项 ， 在 绘制 草 多 时， 系统 才 会 目 动 创建 几何 约束 
和 尺寸 约束 。 
选项 了 [> 

fi 选项 草图 编辑 器 | 

[ed I 二 下 二 天 二 下 让 二 于 全 生生 二 二 让 和 和 e 和 和 人 

站 国 Ht 兰 道 口 显示 原始 间距 : 刻度 : 

上 勤 上 口 点 捕 担 。 狂 t: [toomn 当 | 

i 当 号 区 许 变形 lom 妆 和 


名 装配 设计 昔 图 平面 


约 


Composites Desigt 
RG ener atiwve Sheetr 


Wr Functional TolLezi 大 总 


本 


全 确定 | 悟 取消 | 


图 4.5.2 “选项 ”对 话 框 (二 ) 
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3. 草 绘 区 的 快速 调整 


单 击 “ 草 图 工具 ”工具 栏 中 的 “网 格 ” 按 钮 喜 ， 可 以 控制 草图 设计 工作 台中 网 格 的 显 
示 。 当 网 格 显示 时 ， 如 果 看 不 到 网 格 ， 或 者 网 格 太 密 ， 可 以 缩放 草 绘 区 ， 如 果 想 调整 图 形 
在 草 绘 区 的 上 下 、 左 右 的 位 置 ， 可 以 移动 草 绘 区 。 

鼠标 的 操作 方法 说 明 如 下 : 

@ 中 键 滚轮 (缩放 草 绘 区 ): 按 住 息 标 中 键 ， 再 单 击 一 下 鼠标 左 键 或 右键 ， 然 后 向 前 

移动 鼠标 可 看 到 图 形 在 变 大 ， 向 后 移动 鼠标 可 看 到 图 形 在 缩小 。 

@ 中 键 ( 移动 草 绘 区 )， 按 住 鼠 标 中 键 ， 移 动 鼠 标 ， 可 看 到 图 形 跟着 鼠标 移动 ， 
中 键 滚轮 (旋转 草 绘 区 );， 按 住 鼠 标 中 键 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 或 右键 ， 移 动 鼠 标 可 
看 到 图 形 在 旋转 ,草图 旋转 后 ， 单 击 屏幕 下 部 的 “法 线 视图 ”按钮 仿 ， 可 使 草图 
回 至 与 屏幕 平面 平行 状态 。 

注意 : 草 绘 区 这 样 的 调整 不 会 改变 图 形 的 实际 大 小 和 实际 空间 位 置 ， 它 的 作用 是 便于 
用 户 查 看 和 操作 图 形 . 


4.6 ”二 维 草 图 的 绘制 


4.6.1 时 图 绘制 概述 


要 绘制 草图 ， 应 先 从 草图 设计 工作 台中 的 工具 条 按钮 区 或 台风 
图 命令 ， 然 后 可 通过 在 图 形 区 中 选取 点 来 创建 草图 。 

在 绘制 草图 的 过 程 中 ， 当 移动 鼠标 指针 时 ，CATIA 系统 会 自动 确定 可 添加 的 约束 并 将 
此 显示 。 

绘制 草图 后 ， 用 户 还 可 通过 “约束 定义 ”对 话 框 继续 添 加 约束 。 

说 明 : 草 绘 环境 中 鼠标 的 使 用 ， 

@ 草 绘 时 ， 可 单 击 息 标 左 键 在 图 形 区 选择 点 ， 

@ ” 当 不 处 于 绘制 元 素 状态 时 ， 按 Ctrl 键 并 单 击 ， 可 选取 多 个 项 目 。 


下 拉 菜 单 中 选取 一 个 绘 


4.6.2 ”绘制 直线 


Step1. 进入 草图 设计 工作 台 前 ， 在 特征 树 中 选取 xy 平面 作为 齐 图 平面 。 

说 明 : 

@ 如 果 创 建新 草图 ， 则 在 进入 草图 设计 工作 台 之 前 必须 先 选取 草图 平面 ， 也 就 是 要 
确定 新 草图 在 空间 的 哪个 平面 上 绘制 。 
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@ ”以 后 在 创建 新 草图 时 ， 如 果 没 有 特别 的 说 明 ， 则 草图 平面 为 xy 平面 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 空 命令 (或 
单 击 “ 轮 廊 ”工具 栏 中 “直线 ”按钮 .用 中 的 4 再 单 击 和 给 按钮 )。 此 时 ,“ 草 图 工具 ”工具 
条 如 图 4.6.1 所 示 。 


草图 I 具 夯 
| | 给 3 > 全 2 起 点 : H: Fe.649mm Y: Be.632mn 长 度 : mm 角度 : bilee 


图 4.6.1 “草图 工具 ”工具 条 
Step3. 定义 直线 的 起 始点 。 根 据 系统 提示 汪 于 中 束 旱 击 纪 定 位 起 后 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 


单 击 左 键 ， 以 确定 直线 的 起 始点 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附着 在 鼠标 指针 上 。 
说 明 : 
e@ 单 击 和 按钮 绘制 一 条 直线 后 ， 系 统 自 动 结束 直线 的 绘制 ， 双击 妈 按钮 可 以 连续 给 
制 直线 。 草图 设计 工作 台中 的 大 多 数 工 具 按 钮 均 可 双击 来 连续 操作 、 
@ 系统 提示 选择 点 或 单 击 以 定位 起 所 显示 在 消息 区 ， 有 关 消 息 区 的 具体 介绍 请 参见 “3.3 
CATIA V5 工作 界面 ”的 相关 内 容 。 
Step4. 定义 直线 的 终止 点 。 根 据 系统 提示 天 二 于 和 二 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 
单 击 左 键 ， 以 确定 直线 的 终止 点 ， 系 统 便 在 两 点 间 创 建 一 条 直线 。 
说 明 : 
@ ”在 草图 设计 工作 台中 ， 单 击 “ 撤 销 ” 按 钮 咒 可 撤销 上 一 个 操作 ， 单 击 “ 重 做 ” 按 
钮 各 重新 执行 被 撤销 的 操作 。 这 两 个 按钮 在 绘制 草图 时 十 分 有 用 . 
@ CATIA 具有 尺寸 驱动 功能 ， 即 图 形 的 大 小 随 着 图 形 尺 寸 的 改变 而 改变 。 
@ 直线 的 精确 绘制 可 以 通过 在 “草图 工具 ”工具 条 中 输入 相关 的 参数 来 实现 ， 其 他 
曲线 的 精确 绘制 也 一 样 。 
@ “橡皮 筋 ” 是 指 操 作 过 程 中 的 一 条 临时 虚构 线段 ， 它 始终 是 当前 鼠标 光标 的 中 心 点 
与 前 一 个 指定 点 的 连 线 。 因 为 它 可 以 随 着 光标 的 移动 而 拉 长 或 缩短 并 可 绕 前 一 点 
转动 ， 所 以 我 们 形象 地 称 为 “橡皮 筋 ” 


4.6.3 ”绘制 相 切 直线 


下面 以 图 4.6.2 为 例 ， 来 说 明 创 建 相 切 直线 的 一 般 操 作 过 程 。 


~ 圆 弧 2 一 ) 


a) 创建 相 切 直线 前 b) 创建 相 切 直 线 后 
图 4.6.2” 相 切 直 线 1 
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Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 命令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.3 所 示 的 “选择 文件 ” 
对 话 框 ， 在 | 查找 范围 下 :下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.06\ch04.06.03， 选 择 
文件 tangency_line.CATIPart， 然 后 单 击 二 环 罗 | 扩 急 . 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


[3 =ho4.06.03 


查找 范围 I):， 


此 Ek SE 和 EF 


装 上 分 后 
了 Y 忻 省 向 ): tangency_line. ChATF art "| 
站 件 凑 型 并】: | 所 有 立 件 全 .站 ] | 取消 


「 以 只 谍 方 式 打开 三) 


图 4.6.3 “选择 文件 ”对 话 框 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 妆 
(或 单 击 “轮廓 ”工具 栏 中 “直线 ”按钮 怒 中 的 s， 再 单 击 ,名 按钮 )。 

Step3. 定义 第 一 个 相 切 对 象 。 根 据 系统 提示 弟 加 各 : 渤 择 几何 图 形 以 创建 加 线 在 第 一 个 圆 弧 
上 单 击 一 点 ， 如 图 4.6.2a 所 示 。 

Step4. 定义 第 二 个 相 切 对 象 。 根 据 系统 提示 弟 一 四 苇 : 过 皖 由 何 国 水 以 有 建 切 攻 ， 在 第 二 个 圆 弧 
上 单 击 与 直线 相 切 的 位 置 点 ， 这 时 便 生 成 一 条 与 两 个 圆 〈 弧 ) 相 切 的 直线 段 。 

说 明 : 单 击 圆 或 弧 的 位 置 不 同 , 创建 的 直线 也 不 一 样 ， 图 4.6.4 ~ 图 4.6.6 所 示 为 创建 的 
另 三 种 双 切 线 。 


图 4.6.4 相 切 直线 2 图 4.6.5” 相 切 直 线 3 图 4.6.6 ” 相 切 直线 4 


4.6.4 绘制 轴 


铀 是 一 种 特殊 的 直线 ， 它 不 能 直接 作为 草图 轮廓 ， 只 能 作为 旋转 实体 或 旋转 曲面 的 中 
心 线 。 通 常 在 一 个 草图 中 只 有 一 条 轴线 ， 使 用 上 国 命 令 绘制 多 条 线 时 ， 前 面 绘制 的 将 自动 
转化 为 构造 线 ( 轴 在 图 形 区 显示 为 点 面 线 ， 构 造 线 在 图 形 区 显示 为 虚线 )。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 区 L 但 令 ( 或 早 击 “轮廓 ” 
工具 栏 中 的 二 按钮)。 
Step2. 定义 轴 的 起 始点 。 根 据 系统 提示 半点 或 击 惧 位 总 点 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 
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击 左 键 ， 以 确定 轴线 的 起 始 操 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附 看 在 鼠标 指针 上 。 
Step3. 定义 轴 的 终止 点 。 根 据 系统 提示 守 态 可 中 击 b 震 信守 避 选择 直线 的 终止 点 ， 系 统 
便 在 两 点 间 创 建 一 条 轴线 。 


4.6.5 ”绘制 窍 形 


矩形 对 于 绘制 截面 十 分 有 用 ， 可 省 去 绘制 四 条 线 的 麻烦 。 

方法 一 : 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 本 
“轮廓 ”工具 栏 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 同 )。 

Step2. 定义 和 矩形 的 第 一 个 角 点 。 根据 系统 提示 半 或 第 二 第 一点 以 创 当 所 形 ， 在 图 形 区 某 位 置 单 
击 ， 放 置 矩 形 的 一 个 角 点 ， 然 后 将 该 矩形 拖 至 所 需 大 小 。 

Step3. 定义 矩形 的 第 二 个 角 点 。 根 据 系统 提示 思 划 或 站 击 第 三 点 以 各 建 起 形 ， 再 次 单 击 ， 放 置 
矩形 的 另 一 个 角 点 。 此 时 ， 系 统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 。 

方法 二 : 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
命令 (或 单 击 “ 轮 廓 ”工具 栏 中 “和 矩形 ”按钮 晤 中 的 4， 再 单 击 仿 按钮 )。 

Step2. 定义 矩形 的 起 点 。 根 据 系统 提示 | 选择 点 或 音 击 以 宝 信 起 点 ， 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 
放置 矩形 的 起 点 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附着 在 鼠标 指针 上 。 

Step3. 定义 矩形 的 第 一 面 终点 。 在 系统 单 击 或 渤 择 点, 定位 第 “ 面 的 络 点 提示 下 ， 单 击 以 放置 
矩形 的 第 一 面 终点 ， 然 后 将 该 矩形 拖 至 所 需 大 小 。 


ms 和 


命令 (或 在 


预定 总 的 埋 订 上 


Step4. 定义 矩形 的 一 个 角 点 。 在 系统 大昌 示 下， 再 次 单 击 ， 放 置 算 
形 的 一 个 角 点 。 此 时 ， 系 统 以 第 二 所 与 第 一 挟 的 距离 为 长 ， 以 第 三 扩 与 第 二 所 的 距离 为 筑 
创建 一 个 矩形 。 

方法 三 : 


预定 和 的 辊 访 上 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 BB 
命令 〈 或 单 击 “ 轮 廓 ”工具 栏 中 “和 矩形 ”按钮 蝶 中 的 4 再 单 击 胃 按钮 )。 
Step2. 定义 矩形 中 心 。 根 据 系统 提示 思 强 或 间 击 -点 * 创建 答 形 的 中 心 ， 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 
创建 算 形 的 中 心 ， 然 后 将 该 矩形 拖 至 所 需 大 小 。 
Step3. 定义 和 矩形 的 一 个 角 点 。 在 系统 渤 择 或 单 击 第 二 点 , 创建 届 中 矩形 提示 下 ， 再 次 单 击 ， 放 置 
矩形 的 一 个 角 点 。 此 时 ， 系 统 立即 创建 一 个 矩形 。 
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4.6.6 ”绘制 圆 


方法 一 : 中 心 /点 一 一 通过 选取 中 心 点 和 圆 上 一 点 来 创建 圆 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 妆 一 一 > 国正 和 命令 〈 或 
单 击 “ 轮 廓 ”工具 栏 中 “ 圆 ”按钮 总 中 的 J， 再 单 击 久 按钮 )。 

Step2. 定义 圆 的 中 心 点 及 大 小 。 在 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 的 中 心 点 ， 然 后 将 该 圆 拖 至 所 
需 大 小 并 单 击 确定 。 

方法 二 : 三 点 一 一 通过 选取 圆 上 的 三 个 点 来 创建 圆 。 

方法 三 :使 用 坐标 创建 的 圆 。 


J 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 人 
i 曾 . 使 用 坐标 创 哇 加 路 今 (或 单 击 “ 轮 序 ” 
人 
出 图 4.6.7 所 示 的 “ 圆 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参数 。 在 “ 圆 定 义 ” 对 话 框 中 输入 中 心 
点 坐标 和 半径 , 单 击 总 确定 | 扩 钮 , 系统 立即 创建 一 个 圆 。 


图 we ER 对 话 框 


方法 四 : 三 切线 圆 。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辆 将 =i 
(或 单 击 “轮廓 ”工具 栏 中 “ 圆 ” 按 钮 辟 中 的 纪 再 单 击 僻 按钮 )。 
Step2. 选取 相 切 元 素 。 分 别 选取 三 个 元 素 ， 系 统 便 自 动 创建 与 这 三 个 元 素 相 切 的 圆 弧 。 


4.6.7 ”绘制 圆 缴 


共有 三 种 绘制 圆 弧 的 方法 。 

方法 一 :圆心 /端点 圆 弧 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 区 em me 命令 ( 避 或 
单 击 “ 轮 廓 ”工具 栏 中 “ 圆 ” 按 钮 局 中 的 再 单 击 怠 按钮 )。 

Step2. 定义 圆 弧 中 心 点 。 在 某 位 置 单 击 ， 确 定 圆 绝 中 心 点 ， 然 后 将 圆 拖 动 至 所 需 大 小 。 

Step3. 定义 圆 弧 端点 。 在 图 形 区 单 击 两 点 以 确定 圆 弧 的 两 个 端点 

方法 二 : 起 始 受 限制 的 三 点 弧 一 一 确定 圆 弧 的 两 个 端点 和 弧 上 的 一 个 附加 点 来 创建 三 点 圆 
弧 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 证 吕 
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击 “ 轮 廓 ”工具 栏 中 “ 圆 ” 按 钮 总 中 的 4 再 单 击 壁 按钮 )。 


Step2. 定义 圆 踊 端点 。 在 赂 形 区 茶 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 一 个 冰点 ;在 吃 一 位 置 单 击 ， 
放置 万 一 端点 。 

Step3. 定义 圆 踊 上 一 点 。 移 动 嘻 标 ， 圆 弧 呈 “ 橡 诡 筋 ” 样 变 化 ， 单 击 确定 圆 踊 上 的 一 
氮 。 

方法 三 : 三 氮 弧 一 一 人 确定 圆 弧 的 两 个 端点 和 踊 上 的 一 个 附加 点 来 创建 一 个 三 点 圆 踊 。 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 帮 
(或 单 击 “ 轮 廊 ” 工 具 栏 中 “ 圆 ”按钮 息 中 的 & 再 单 击 斌 按钮 )。 
Step2. 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 的 一 个 端点 ， 在 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 上 的 


EAAA) 


Step3. 此 时 移动 眠 标 指针 ， 圆 孤 呈 “橡皮 入 ” 样 变化 ， 单 击 放置 圆 弧 的 为 一 个 病 扩 。 

说 明 : 起 始 受 限制 的 三 点 弧 是 通过 依次 点 击 圆 缴 起 点 、 终 点 和 圆 缴 中 间 的 一 点 来 创建 圆 缴 ， 
它 先 确定 圆 缴 的 起 始 和 终止 距离 ， 再 决定 圆 弧 的 曲率 ; 而 三 点 狐 是 通过 依次 点 击 圆 弧 的 起 点 、 
中 间 一 点 和 终点 来 创建 圆 弧 。 


4.6.8 绘制 顶 圆 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 
令 或 单 击 “ 轮 廓 ”工具 栏 中 “椭圆 ”按钮 总 中 的 3， 再 单 击 癌 按钮 )。 

Step2. 定义 椭圆 中 心 点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 和 置 椭圆 的 中 心 点 。 

Step3. 定义 椭圆 长 轴 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 定 义 椭圆 的 长 轴 和 方向 。 

Step4. 确定 椭 贺 大小。 移动 鼠标 指针 ， 将 椭圆 拉 至 所 需 形 状 并 单 击 ， 完 成 椭圆 的 绘制 。 


4.6.9 ”绘制 辊 启 


“轮廓 ”命令 用 于 连续 绘制 直线 和 (或 ) 圆 弧 ， 它 是 绘制 草图 时 最 常用 的 命令 之 一 。 轮 
廊 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 不 封闭 的 。 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 妆 汪汪 命令 〈 或 单 击 “ 轮 廓 ” 
工具 栏 中 兮 按钮 )， 此 时 “草图 工具 ”工具 条 (一 ) 如 图 4.6.8 所 示 . 


SAE sr 


图 4.6.8 “草图 工具 ”工具 条 (一) 
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Step2. 选用 系统 默认 的 “直线 ”按钮 a， 在 图 形 区 绘制 图 4.6.9 所 示 的 直线 ， 此 时 “ 草 
图 工具 ”工具 条 中 的 “ 相 切 弧 ” 按 钮 司 被 激活 ， 单 击 该 按钮 ， 绘 制图 4.6.10 所 示 的 圆 弧 。 

Step3. 按 两 次 Esc 键 完 成 轮廓 线 的 绘制 。 

说 明 : 

e@ 。 轮 廊 线 包括 直线 和 圆 缴 ,，“ 轮 廊 线 ”命令 和 “ 圆 ” 及 “直线 ”命令 的 区 别 在 于 ， 轮 
廉 线 可 以 连续 绘制 线段 和 (或 ) 圆 弧 ， 

@ 绘制 线段 或 圆 绝 后 ， 若 要 绘制 相 切 弧 ， 可 以 在 画 圆 弧 起 点 时 拖 动 记 标 ， 系 统 自 动 
转换 到 圆 约 模式。 

@ ”可 以 利用 动态 输入 框 确定 轮廓 线 的 精确 参数 。 

@ 结束 轮 慷 线 的 绘制 有 如 下 三 种 方法 : 按 两 次 Esc 键 ; 单 击 工具 条 中 的 “轮廓 线 ” 
按钮 鲍 ; 在 绘制 轮廓 线 的 结束 点 位 置 双 击 和 鼠标 左 键 . 

@ ”如 果 绘制 时 轮廓 已 封闭 ， 则 系统 自动 结束 轮廓 线 的 绘制 ， 


4.6.10 ”绘制 圆 角 


下面 以 图 4.6.11 为 例 ， 来 说 明 绘 制 圆 角 的 一 般 操作 过 


1 + 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.6.9 ”绘制 直线 。 图 4.6.10 绘制 相 切 圆 弧 图 4.6.11 绘制 圆 角 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.06\ch04.06.10\fillet.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 一 > 国 细 和信 ， 此 时 “草图 工 
具 ” 工 具 条 二) 如 图 4.6.12 所 示 。 


Al A2 A3 A4 AS Ao 
图 4.6.12 “ 理 图 工具 ”工具 条 (二) 


图 4.6.12 所 示 的 “草图 工具 ”工具 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
Al: 修剪 所 有 元 素 。 
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A4: 标准 线 修 剪 。 

A5: 构造 线 修剪 。 

A6: 构造 线 未 修剪 。 

Step3. 选用 系统 上 默认 的 “ 修 王 所 有 元 素 ” 方 式 ， 分 别 选 取 两 个 元 素 〈 两 条 直线 )， 然 后 
蛙 击 以 确定 圆 角 位 置 ， 系 统 便 在 这 两 个 元 素 间 创建 事 角 ， 并 将 两 个 元 素 裁 蚊 至 交点 。 


4.6.11 绘制 倒 角 


下面 以 图 4.6.13 为 例 ， 来 说 明 绘 制 倒 角 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.06\ch04.06.11\chamfer.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 EB 到 4 一 WF 让 介 全。 
Step3. 分 别 选 取 两 个 元 素 〈( 两 条 边 )， 此 时 图 形 区 出 现 倒 角 了 预 急 (一 条 线段 )， 且 该 线 
段 随 看 光标 的 移动 而 变化 。 
Step4. 根据 系统 提示 * 赴 下 位 人 年， 在 图 形 区 单 击 以 确认 放置 倒 角 的 位 置 , 完成 倒 角 操作 。 


4.6.12 绘制 样 条 曲线 


下面 以 图 4.6.14 为 例 ， 来 说 明 绘 制 样 条 曲线 的 一 般 操作 过 程 。 


1 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 | 
图 4.6.13 ”绘制 倒 角 图 4.6.14 ”绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 通过 任意 多 个 点 的 平滑 由 线 ， 其 创建 过 十 程 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 肆 一 > ESF 
ee 

Step2. 定义 样 条 曲线 的 控制 点 。 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 “橡皮 筋 ” 样 条 附着 在 
展 标 指针 上 。 

Step3. 按 两 次 Esc 键 结束 样 条 线 的 绘制 。 

说 明 : 

@ ” 当 绘 制 的 样 条 线形 成 封闭 曲线 时 ， 系 统 自 动 结束 样 条 线 的 绘制 。 

@ ”结束 样 条 线 的 绘制 有 如 下 三 种 方法 : 按 两 次 Esc 键 ; 单 击 工具 条 中 的 “ 样 条 线 ” 

按钮 名 ;在 绘制 轮 廊 线 的 结束 点 位 置 双击 鼠标 左 键 。 


50 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


4.6.13 ”绘制 角 平 分 线 


角 平 分 线 就 是 两 条 平行 直线 的 中 间 线 或 两 条 相交 直线 的 角 平 分 线 ， 绘 制 的 角 平 分 线 是 
无 限 长 的 。 绘 制 角 平分 线 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 攻 咏 
(或 单 击 “轮廓 ”工具 栏 中 “ 线 ” 按 钮 妈 中 的 ， 再 单 击 六 按钮 )。 

Step2. 定义 源 曲线 。 在 图 形 区 单 击 已 有 的 两 条 直线 ， 系 统 立 即 创 建 一 条 无 限 长 的 直线 。 

注意 : 图 4.6.15 和 图 4.6.16 所 示 为 利用 两 条 平行 直线 和 两 条 相交 直线 绘制 的 角 平 分 线 。 


图 4.6.15 ”两 平行 线 的 角 平 分 线 图 4.6.16 ”两 相交 线 的 角 平 分 线 


4.6.14 ”绘制 曲线 的 法 线 


曲线 的 法 线束 是 通过 曲线 上 一 点 ， 且 垩 自 于 该 曲线 的 直线 。 下 面 以 图 4.6.17 为 例 ， 来 
说 明 绘制 曲线 的 法 线 的 一 般 操 作 过 程 。 


S/N 


a) 样 条 曲线 b) 样 条 曲线 的 法 线 
图 4.6.17 创建 样 条 曲线 的 法 线 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.06\ch04.06.14\normai.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
令 (或 单 击 “ 轮 廊 ” 工 具 栏 中 “ 线 ” 按 钮 经 中 的 4 再 单 击 壕 按钮 )。 
Step3. 定义 法 线 的 起 点 。 根 据 系统 提示 2 是 m， 单 击 样 条 曲线 上 的 任意 一 点 ， 放 
置 曲线 法 线 的 起 点 。 
Step4. 定义 法 线 的 端点 。 根据 系统 提示 尖 斌 有 的 am ， 在 绘图 区 任意 位 置 单 击 以 确 
定 曲线 法 线 的 端点 。 


4.6.15 ”绘制 平行 四 边 形 


绘制 平行 四 边 形 的 一 般 过 程 如 下 : 
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预定 和 4 的 辊 访 上 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 
全 邻 (或 单 击 “ 轮 廊 ” 工 具 栏 中 “矩形 ”按钮 名 中 的 4， 再 单 击 右 按钮 )。 


Step2. 定义 角 点 1。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 平行 四 边 形 的 一 个 角 点 ， 此 时 可 看 到 一 
条 “橡皮 筋 ” 线 附着 在 鼠标 指针 上 。 

Step3. 定义 角 点 2。 单 击 以 放置 平行 四 边 形 的 第 二 个 角 点 ， 然 后 将 该 平行 四 边 形 拖 至 所 
需 大 小 。 

Step4. 定义 角 点 3。 再 次 单 击 ， 放 置 平行 四 边 形 的 第 三 个 角 点 。 此 时 ， 系 统 立 即 绘制 一 
个 平行 四 边 形 。 


4.6.16 ”绘制 六 边 形 


六 边 形 对 于 绘制 截面 十 分 有 用 ， 可 省 去 绘制 六 条 线 的 麻烦 ， 还 可 以 减少 约束 。 


预定 4 的 轮 访 上 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 径 

SS 全 令 《或 单 击 “轮廓 ”工具 栏 中 “和 矩形 ”按钮 喧 中 的 & 再 单 击 学 按钮 )。 

Step2. 定义 中 心 点 。 在 图 形 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 置 六 边 形 的 中 心 点 ， 然 后 将 该 六 边 形 
拖 至 所 需 大 小 。 

Step3. 定义 六 边 形 上 的 点 。 再 次 单 击 ， 放 置 六 边 形 的 一 条 边 的 中 点 。 此 时 ， 系 统 立即 
绘制 一 个 六 边 形 。 


4.6.17 绘制 延长 孔 


利用 “延长 蕊 ”命令 可 以 绘制 键 楷 、 螺 栓 孔 等 一 闫 的 延长 扎 ， 延 长 扎 是 由 两 段 踊 和 两 


条 直线 组 成 的 封闭 轮廓 。 下 面 以 图 4.6.18 所 示 的 延长 孔 为 例 来 说 明 其 一 般 绘 制 过 程 。 


预定 和 4 的 辊 访 


Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 莱 单 本 空 
于 介 今 (或 单 击 “轮廓 ”工具 栏 中 “矩形 ”按钮 这 中 的 4， 再 单 击 硬 按钮 )。 


Step2. 定义 中 心 点 1。 在 图 形 区 图 4.6.18 所 示 的 中 心 点 1 处 时 击 ,， 放置 延长 孔 的 一 个 中 
js 
Step3. 定义 中 心 点 2。 移动 光标 至 图 4.6.18 所 示 的 中 心 点 2 处 单 击 ， 以 放置 延长 孔 的 另 


一 个 中 心 点 ， 然 后 将 延长 孔 拖 人 至 合适 的 大 小 。 
Step4. 定义 延长 筷 上 的 把 。 再 次 单 击 ， 放 管 延 长 筷 上 一 点 。 此 时 ， 系 统 立 即 绘制 一 个 
延长 筷 。 
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4.6.18 ”绘制 圆柱 形 延 长 孔 


册 柱 形 延 长 筷 是 由 四 有 段 圆 孤 组 成 的 封闭 轮廓 。 下 和 面 以 图 4.6.19 所 示 的 圆柱 形 延长 筷 为 
例 来 说 明 其 一 般 绘 制 过 程 。 


一 一 
小 占 一 一 AR 、 
中 心 点 1 ~ 中 心 点 2 


图 4.6.18 ”延长 孔 图 4.6.19 圆柱 形 延 长 孔 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 玖 

alg 出 合 仿 ( 或 单 击 “轮廓 ”工具 栏 中 “矩形 ”按钮 屋 中 的 s， 再 单 击 总 按钮 )。 

Step2. 定义 中 心 线 圆心 。 在 图 形 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 柱 形 延长 孔 中 心 线 圆 浙 的 贺 
心 ,。 

Step3. 定义 中 心 线 的 起 始点 。 移 动 光标 至 合适 位 置 ， 单 击 以 放置 圆柱 形 延 长 孔 中 心 线 
的 起 始点 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附着 在 鼠标 指针 上 。 

Step4. 定义 中 心 线 的 终止 点 。 再 次 单 击 ， 放 置 圆柱 形 延 长 孔 中 心 线 的 终止 点 ， 然 后 将 
该 圆柱 形 延长 孔 拖 至 所 需 大 小 。 

Step5. 定义 圆柱 形 延长 孔 上 一 点 。 单 击 以 放置 圆柱 形 延长 孔 上 一 点 ， 系 统 立即 绘制 一 
个 圆柱 形 延 长 孔 。 


预定 4 的 辊 访 


4.6.19 创建 点 


点 的 创建 很 简单 。 在 设计 管 路 和 电缆 布线 时 ， 创 建 点 对 工作 十 分 有 帮助 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ~ EE 一 Bs 
单 击 “轮廓 ”工具 栏 中 “点 ”按钮 二 = 中 的 3 再 单 击 二 -按钮 )。 

Step2. 在 图 形 区 的 某 位 置 单 击 以 放置 该 点 。 


4.6.20 ”将 一 般 元 素 变 成 构造 元 素 


CATIA 中 构造 元 素 (构建 线 ) 的 作用 为 辅助 线 (参考 线 )， 构 造 元 素 以 虚线 显示 。 章 给 
中 的 且 线 、 圆 着 、 样 条 线 等 元 素 部 可 以 转化 为 构 迄 元素 。 下 面 以 图 4.6.20 为 例 ， 说 明 其 创 
建 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.06\ch04.06.20\construct.CATPart。 

Step2. 按 住 Ctrl 键 不 放 ， 依 次 选取 图 4.6.20a 中 的 直线 、 圆 踊 和 圆 。 
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[CC 局 


a) 一 般 元 素 b) 构建 元 素 
图 4.6.20 ”将 元 到 转换 为 构建 元 素 


Step3. 在 “草图 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 构 造 /标准 元 素 ” 按 钮 一 ， 被 选取 的 元 素 转换 为 
构造 元 系 。 


4.7 ”时 图 的 编辑 


4.7.1 删除 元 素 


Step1. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 删除 的 元 素 。 

Step2. 按 一 下 键盘 上 的 Delete 键 , 所 选 元 素 即 被 删除 。 也 可 采用 下 面 两 种 方法 删除 元 素 : 
e 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 2 

。 在 攻 二 下 拉 荣 单 中 选择 本 风 


4.7.2 直线 的 操纵 


CATIA 提供 了 元 素 操纵 功能 ， 可 方便 地 旋转 、 拉 伸 和 移动 元 素 。 

操纵 1 的 操作 流程 ;在 图 形 区 ， 把 鼠标 指针 从 移 到 直线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 (此 时 鼠标 指针 变 为 X\*)， 此 时 直线 随 着 鼠标 指针 一 起 移动 (图 4.7.1)， 达 到 绘制 意图 
后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 ， 在 图 形 区 ， 把 鼠标 指针 已 移 到 直线 的 某 个 端点 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 
同时 移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 直线 以 另 一 端点 为 固定 点 伸缩 或 转动 (图 4.7.2)， 达 到 绘制 意图 
后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 


4.7.3 圆 的 探 纵 


操纵 1 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 慌 移 到 圆 的 边线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 
此 时 会 看 到 圆 在 变 大 或 缩小 〈 图 47.3)。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 
操纵 2 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 长 移 到 圆心 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 
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会 看 到 圆 随 着 指针 一 起 移动 〈 图 4.7.4)。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 


图 4.7.1 操纵 1 图 4.7.2 操纵 2 图 4.7.3 圆 的 操纵 1 图 4.7.4 圆 的 操纵 2 


4.7.4 ” 圆 弧 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 已 移 到 圆 浙 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 
会 看 到 圆 弧 随 着 指针 一 起 移动 (图 4.7.5)。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开局 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 虐 移 到 圆 弧 的 圆心 点 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠 
标 ， 此 时 圆 弧 以 某 一 端点 为 固定 点 旋转 ， 并 且 圆 弧 的 包 角 及 半径 也 在 变化 〈 图 47.6)。 达 到 
绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 3 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 已 移 到 圆 弧 的 某 个 端点 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 此 时 会 看 到 圆 弧 以 另 一 端点 为 固定 点 旋转 ， 并 且 圆 弧 的 包 角 也 在 变化 〈 图 4.7.7)。 达 
到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 


~、 人 \% A 


图 4.7.5 操纵 1 图 4.7.6 操纵 2 图 4.7.7 操纵 3 


说 明 : 点 和 坐标 系 的 操纵 很 简单 ， 读 者 不 妨 自 己 试 一 试 。 
4.7.5 样 条 曲线 的 操纵 


操纵 工 的 操作 流程 (图 4.7.8): 把 鼠标 指针 给 移 到 样 条 曲线 的 某 个 端点 上 ， 按 下 无 键 不 
放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 样 条 线 以 另 一 端点 为 国定 点 旋转 ， 大 小 也 在 同时 变化 。 达 到 绘制 
意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 (图 4.7.9): 把 鼠标 指针 属 移 到 样 条 曲线 的 中 间 点 上 , 按 下 左 键 不 放 ， 
同时 移动 鼠标 ， 此 时 样 条 曲线 的 拓扑 形状 (曲率 ) 不 断 变 化 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 
左 键 。 

操纵 3 的 操作 流程 (图 4.7.10): 把 鼠标 指针 以 移 到 样 条 曲线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 
移动 鼠标 ， 此 时 样 条 曲线 的 拓扑 形状 〈 曲 率 ) 不 会 发 生变 化 ， 变 化 的 只 是 样 条 曲线 在 空间 
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中 的 位 置 。 


图 4.7.8 操纵 1 图 4.7.10 ”操纵 3 
入 图 4.7.9 操纵 2 


4.7.6 缩放 对 象 


下 面 以 图 4.7.11 为 例 ， 来 说 明 绚 放 对 象 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.07\ch04.07.06\zoom.CATPart。 
Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 吕 EY =—p> ED (或 


在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 典 中 的 J， 再 单 击 辟 按钮 )， 系 统 弹 出 图 4.7.12 所 示 的 


“缩放 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 是 否 复制 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 取消 选中 中 所 和 可 复 选 框 。 


Step4. 定义 要 缩放 的 对 象 。 在 图 形 区 中 选取 网 4.7.11a 所 示 的 矩形 为 要 缩放 的 对 得 。 
Step5. 定义 缩放 中 心 点 。 在 赂 形 区 单 击 原 点 以 确定 缩放 的 中 心 点 。 此 时 ,“ 缩 族 定义 ” 


对 话 框 中 第 放 选项 组 下 的 文本 框 被 激活 。 
Step6. 定义 缩放 参数 。 在 第 启 选项 组 下 的 文本 框 中 输入 值 0.7， 单 击 总 确定 ] 护 饵 完成 


对 象 的 缩放 操作 。 
说 阴 : 
@ 在 进行 缩放 操作 时 ， 可 以 先 选择 需要 缩放 的 对 象 ， 然 后 再 选择 命令 。 
@ 在 定义 缩放 值 时 ， 可 以 在 图 形 区 中 移动 鼠标 至 所 需 数 值 ， 单 击 即 可 。 
FD ee 
H | E 回 捕捉 模式 


a 


图 4.7.12 “缩放 定义 ”对 话 框 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 


图 4.7.11 “缩放 对 象 ”示意 


4.7.7 ”旋转 对 象 
F 面 以 图 4.7.13 所 示 的 圆 弧 为 例 ， 来 说 明 旋 转 对 象 的 一 般 操作 过 程 。 


56 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.07\ch04.07.07\circumgyrate.CATPart。 

step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 时 一 BE 到 一 EB 一 ，E 合 人 (或 
在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 绀 中 的 3， 再 单 击 锚 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.7.14 所 示 的 
“旋转 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 是 否 复制 。 在 “旋转 定义 ”对 话 框 中 取消 选中 口 电 向 台 复 选 框 。 

Step4. 选取 对 象 。 在 图 形 区 单 击 图 4.7.13 所 示 的 圆 弧 为 要 旋转 的 元 素 。 

Step5. 定义 旋转 中 心 点 。 在 图 形 区 选择 原点 为 旋转 的 中 心 点 。 此 时 ,“ 旋 转 定 义 ” 对 话 
框 中 外 展 选项 组 下 的 文本 框 被 激活 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 


图 4.7.13 “旋转 对 象 ” 示 意 图 4.7.14 “旋转 定义 ”对 话 框 


Step6. 定义 参数 。 在 角度 选项 组 下 的 文本 框 中 输入 值 120， 单 击 一 _ 确定] 按钮 完成 对 
象 的 旋转 操作 。 


4.7.8 平移 对 象 


F 面 以 图 4.7.15 所 示 的 圆 弧 为 例 ， 来 说 明 平移 对 象 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.07\ch04.07.08\move.CATPart。 

step2， 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 于 一 BE ~ EB 一” 到 
在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 蝶 中 的 ， 再 单 击 莒 控 钮 )， 系 统 弹 出 图 4.7.16 所 示 的 
“平移 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 是 否 复制 。 在 “平移 定义 ”对 话 框 中 取消 选中 口 提 制式 复 选 框 。 

Step4. 选取 对 象 。 在 图 形 区 单 击 图 4.7.15a 所 示 的 圆 弧 为 要 平移 的 对 象 。 

Step5. 定义 平移 起 点 。 在 图 形 区 单 击 原点 以 确定 平移 起 点 。 此 时 ,“ 平 移 定义 ”对 话 框 
中 长 度 选项 组 下 的 文本 框 被 激活 。 

Step6. 定义 参数 。 在 长 度 选项 组 下 的 文本 框 中 输入 值 40， 单 击 硬 确定 | 放 馈 。 

Step7. 定义 平移 方向 。 在 图 形 区 单 击 以 确定 平移 的 方向 。 
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| 捕捉 模 陈 


_ 证 确定 | 总 职 消 
a) 平移 前 b) 平移 后 | ‘ll 
图 4.7.15 “平移 对 象 ” 示 意 图 4.7.16 “平移 定义 ”对 话 框 


4.7.9 复制 元 素 


step1. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 〈 框 选 时 要 框 住 整个 元 素 ) 要 复制 的 元 素 。 
Step2. 先 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 证 B3 于 人 今 ， 处 后 选择 下 拉 荣 单 国 到 一 
命令 ， 系 统 立即 绘制 出 一 个 与 源 对 象形 状 大 小 和 位 置 完全 一 致 的 图 形 。 


4.7.10 ”镜像 元 素 


镜像 操作 就 是 以 一 条 线 (或 轴 ) 为 中 心 复制 选择 的 对 象 ， 保 留 原 对 象 。 下 面 以 图 4.7.17 
为 例 ， 来 说 明镜 像 元 素 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.07\ch04.07.10\mirror.CATPart。 

Step2. 选取 对 象 。 在 图 形 区 (图 4.7.17a) 中 的 三 角形 为 要 镜像 的 对 象 。 

Step3. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 玖 2 
在 “操作 ”工具 栏 单 击 “镜像 ”按钮 呈 中 的 4 再 单 击 虹 按钮 )。 

Step4. 定义 镜像 中 心 线 。 选 择 图 4.7.17a 所 示 的 垂直 轴线 为 镜像 中 心 线 。 


”镜像 中 心 线 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.7.17 ”元素 的 镜像 


变换 四， |i 镇远 命令 (或 


4.7.11 对称 元 素 


对 称 操作 是 在 镜像 复制 选择 的 对 象 后 删除 原 对 加， 其 操作 方法 与 镜像 操作 相同 ， 这 里 
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不 再 袭 述 。 
4.7.12 ”修剪 元 素 


方法 一 : 快速 修剪 。 

Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单轨 一 > wp ET ns PR 
令 (或 在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 修 前 ”按钮 各 中 的 3， 再 单 击 卜 按钮 )。 

Step2. 定义 修剪 对 象 。 分 别 单 击 各 相交 元 系 上 要 去 措 的 部 分 ， 如 图 4.7.18 所 示 。 

方法 二 : 使 用 边界 修一 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE EE 
(或 在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 修 前 ”按钮 各 中 的 3， 再 单 击 帝 按 钮 )。 

Step2. 定义 修 彭 对象 。 依 次 单 击 两 个 相交 元 素 上 要 保留 的 一 侧 ， 如 图 4.7.19 所 示 。 

说 明 : 如 果 所 选 两 元 素 不 相交 ， 则 系统 将 对 其 延伸 ， 并 将 线段 修剪 至 交点 。 


二 日 一 一 -一品 一 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 a) 修 前 前 b) 修剪 


图 4.7.18 ”快速 修剪 图 4.7.19 ”使 用 边界 修剪 


Ex 
心 


方法 三 : 电 开 元 素 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 尖 一 > —— EE 一 > 
令 (或 在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 修 前 ”按钮 六 中 的 s， 再 单 击 妈 按钮 )。 

Step2. 定义 断 开 对 象 。 选 择 一 个 要 断 开 的 元 素 〈 图 4.7.20a 所 示 的 圆 )。 

Step3. 选择 断 开 位 置 。 在 图 4.7.20a 所 示 的 位 置 1 处 单 击 ， 则 系统 在 位 置 1 及 经 过 位 置 
1 形成 直径 的 另 一 端点 处 断 开 元 素 。 

Step4. 重复 Step1~Step3， 选 择 断 开 后 的 上 部 分 圆 踊 将 圆 在 位 置 2 处 断 开 。 此 时 ， 圆 被 
分 成 了 三 段 圆 弧 。 


如 果 在 位 置 1 处 单 击 ， 
该 圆 便 在 此 处 断 开 NN 


a) 断 开 前 b) 断 开 且 移 动 后 
图 4.7.20， 断 开元 素 
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Step5. 验证 断 开 操 作 。 按 住 孔 标 左 键 拖 动 其 中 两 段 贺 弧 (图 4.7.20b)， 可 以 看 到 圆 弧 已 
经 源 开 。 


4.7.13 含 移 曲线 


偏 移 曲线 束 是 绘制 选择 对 象 的 等 距 线 。 下 面 以 图 4.7.21 为 例 ， 来 说 明 偏 移 曲 线 的 一 般 
操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.07\ch04.07.13\offset.CATPart。 

Step2. 选取 对 象 。 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 偶 移 的 元 素 。 

Step3. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 咏 
在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 蚊 中 的 3s， 再 单 击 八 按钮 )。 

Step4. 定义 偏 移 位 置 。 在 图 形 区 移动 眼 标 至 合适 位 置 单 击 ， 完 成 曲线 的 偏 移 操 作 。 


S, 


命令 (或 


a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 4.7.21 “ 偶 移 曲线 ”示意 图 


4.8 时 图 的 标注 
草图 标注 是 次 定理 网 中 的 几何 图 形 的 太 寸 ， 例 如 长 度 、 角 度 、 半 径 和 百 径 等 ， 它 是 一 
种 以 数值 来 确定 理 绘 元 素 精 确 尺 寸 的 约束 形式 。 一 般 情 况 下 ， 在 绘制 草图 之 后 ， 需 要 对 图 
形 进行 尺寸 定位 ， 使 尺寸 满足 预 定 的 要 求 。 


4.8.1 标注 线段 长 度 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 早 二 二 
令 (或 在 “约束 ”工具 栏 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 感 中 的 3， 再 单 击 评 按钮 )。 
Step2. 选取 要 标注 的 元 素 。 单 击 位 置 1 以 选择 自 线 (图 4.8.1)。 
说 明 : 在 草图 标注 时 ， 可 以 先 选取 要 标注 的 对 象 ， 再 选择 命令 。 
Step3. 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 在 位 置 2 处 单 击 鼠 标 左 键 。 
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4.8.2 标注 两 条 平行 线 间 的 距离 


Step1. 选择 下 拉 衣 单 本 从 
“约束 ”工具 栏 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 七 中 的 上 再 单 击 区 

Step2. 分 别 单 击 位 置 1 和 位 置 2 以 选择 两 条 平行 线 ， 然 后 单 击 位 置 3 以 放置 尺寸 (图 
4.8.2 )。 


4.8.3 标注 一 点 和 一 条 直线 之 间 的 距离 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 弃 
“约束 ”工具 栏 单 击 “ 约 束 ”按钮 匡 中 的 3， 再 单 击 国 忆 
Step2. 单 击 位 置 1 以 选择 点 , 单 击 位 置 2 以 选择 直线 ; 单 击 位 置 3 放置 尺寸 (图 4.8.3)。 


4.8.4 标注 两 点 间 的 距离 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 故 的 约束 人 到 舍 仿 (或 在 
“约束 ”工具 栏 单 击 “约束 ”按钮 区 中 的 ， 再 单 击 匡 
Step2. 分 别 单 击 位置 1 和 位 置 2 以 选择 两 点 ， 单 击 位 置 3 放置 尺寸 (图 4.8.4)。 


| 六 2 ] S Med. 979 3 X21. 125 
1 2 


图 4.8.1 ”线段 长 有 度 尺寸 的 标注 图 4.8.2 ”平行 线 距离 的 标注 图 4.8.3 ”点 、 线 间距 离 的 标注 


4.8.5 标注 直径 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 柄 玖 
“约束 ”工具 栏 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 匡 中 的 3， 再 单 击 三 # 
Step2. 选取 要 标注 的 元 素 。 单 击 位 置 1 以 选择 加 (图 4.8.5 )。 

Step3. 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 在 位 置 2 单 击 展 标 左 键 〈 几 4.8.5 )。 


4.8.6 标注 半径 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 柄 研 
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“约束 ”工具 栏 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 巧 中 的 昌 再 单 击 苞 按钮 )，。 
Step2. 单 击 位 置 1 选择 圆 上 一 点 ， 然 后 单 击 位 置 2 放置 尺寸 (图 4.8.6)。 


Ci 


图 4.8.4 两 点 间距 离 的 标注 图 4.8.5 直径 的 标注 图 4.8.6 “半径 的 标注 


4.8.7 标注 两 条 直线 间 的 角度 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 柄 玖 
“约束 ”工具 栏 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 感 中 的 4， 再 单 击 

Step2. 分 别 在 两 条 直线 上 选择 点 1 和 点 2; 单 击 位 置 3 放置 尺寸 (锐角 ， 图 4.8.7)， 或 
单 击 位 置 4 放置 尺寸 〈 钝 角 ， 图 4.8.8)。 


2 
图 4.8.7 ”两 条 直线 间 角 上 度 的 标注 一 一 锐角 图 4.8.8 ”两 条 直线 间 角 度 的 标注 一 一 鲈 角 


4.9 ”尺寸 标注 的 修改 


4.9.1 移动 尺 十 


1. 移动 尺寸 文本 


如 果 要 移动 尺寸 文本 的 位 置 ， 可 按 以 下 步骤 操作 : 

Step1. 单 击 要 移动 的 矿 寸 文本 。 

Step2. 按 下 左 键 并 移动 鼠标 ， 将 太 寸 文本 拖 全 所 需 位 置 。 

2. 移动 尺寸 线 

如 果 要 移动 尺寸 线 的 位 置 ， 可 按 下 列 步 又 操作 : 

Stepl. 单 击 要 移动 的 尺寸 线 。 

Step2. 按 下 左 键 并 移动 妥 标 ， 将 尺寸 线 拖 至 所 需 位 置 (尺寸 文本 随 看 尺寸 线 的 移动 而 
移动 )。 
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4.9.2 修改 尺寸 值 


有 两 种 方法 可 修改 标注 的 尺寸 值 。 

方法 一 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.09\ch04.09.02\amend_dimension.CATPart。 

Step2. 选取 对 象 。 在 要 修改 的 尺寸 文本 上 双击 ， 系 统 弹 出 图 4.9.1 所 示 的 “约束 定义 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 参数 。 在 “约束 定义 ”对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 值 66.689， 单 击 总 形 定 | 
钮 完成 尺寸 的 修改 操作 ， 如 图 4.9.2 所 示 。 

Step4. 重复 步骤 Step2 一 Step3， 可 修改 其 他 尺寸 值 。 


S |】 J 


上 ms6.6ae -| | op | 
a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.9.1 “约束 定义 ”对 话 框 图 4.9.2 修改 天 寸 值 1 
方法 二 : 
Stepl. 打 开 文 件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.09\ch04.09.02\amend dimension.CATPart。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 E 仿 命令 (或 单 击 “ 约 束 ” 


工具 栏 中 的 “编辑 多 重 约束 ”按钮 上 咒 )， 系 统 弹出 图 4.9.3 所 示 的 “编辑 多 重 约束 ”对 话 框 ， 
图 形 区 中 的 每 一 个 尺寸 约束 和 尺寸 参数 出 现在 列表 框 中 。 
Step3. 在 列表 框 中 选择 需要 修改 的 尺寸 约束 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 新 的 尺寸 值 。 
Step4. 修改 完毕 后 ， 单 击 总 确定 上 钮 。 修 改 后 的 结果 如 图 4.9.4 所 示 。 


编辑 银 重 约 束 


初始 值 
长 度 . B BB.B8dmm BB. BSImm 
发 大.5 31.B29mm 31.B2gmm 


we 一 a | | 二 | | 
景 大 公差 rm 团 | 
所 一 一 司 恢复 初始 公差 | 一 ) 
mim 
| 5 


| 6.689 | 
ME 全 | Du) | a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.9.3 “编辑 多 重 约 束 ” 对 话 框 图 4.9.4 ”修改 尺寸 值 2 


4.9.3 输入 负 尺 寸 


在 修改 线性 尺寸 时 ， 可 以 输入 一 个 负 尺寸 值 。 在 草 绘 环境 中 ， 负 号 总 是 出 现在 尺寸 
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边 ， 但 在 “零件 ”模式 中 ， 尺 寸 值 总 以 正 值 出 现 。 


4.9.4 ”控制 尺寸 的 显示 


4.9.5 所 示 的 “可 视 化 ”工具 栏 可 以 用 来 控制 尺寸 的 显示 。 单 击 “ 可 视 化 ”工具 栏 中 
的 “尺寸 约束 ”按钮 总 〈 单 击 后 按钮 显示 为 橙色 )， 图 形 区 中 显示 标注 的 尺寸 ， 再 次 单 击 该 
按钮 ， 则 系统 关闭 尺寸 的 显示 。 


Al A2 A3 A4 AS Ab 

图 4.9.5 “可 视 化 ”工具 栏 
4.9.5 所 示 的 “可 视 化 ”工具 栏 中 的 按钮 说 阴 如 下 : 
Al: 按 单 图 平面 剪 切 零件 。 
A2: 用 于 控制 工作 台 背 景 中 模型 的 显示 状态 。 
A3: 用 于 控制 工作 台中 的 背景 。 


A4: 交替 地 显示 或 隐藏 解析 器 的 诊断 。 
A5: 显示 /隐藏 尺寸 约束 。 
A6: 显示 /隐藏 几何 约束 。 


4.9.5 ”删除 尺寸 


删除 尺寸 的 操作 方法 如 下 : 

Step1. 早 击 需要 柚 除 的 尺寸 ( 按 住 Ctrl 键 可 多 选 )。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 车 今 “或 按键 盘 中 的 Delete 键 ， 或 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 本 2 命令)， 选 取 的 尺寸 即 被 删除 。 


4.9.6 ”修改 尺寸 值 的 小 数位 数 


可 以 使 用 “选项 ”对 话 框 来 指定 尺寸 值 的 默认 小 数位 数 。 
step1. 选择 下 拉 菜 单 攻 到 一 FE 天 国 命 令 . 
Step2. 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “常规 ”下 的”” 车 宣 轴 国 办 项 ， 单 击 音 选项 
卡 ( 图 4.9.6)。 
Step3， 在 尺 二 旺 东 选项 组 的 无 写 娄 了 的 4 数位 文本 框 中 输入 一 个 新 值 ， 单 击 总 确定 肝炎 钮 ， 未 
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统 接受 该 变化 并 关闭 对 话 框 。 


注意 ; 增加 尺寸 时 ， 系 统 将 数值 四 合 五 入 到 指定 的 小 数位 数 ， 
选项 茄克 


”i 


障 设 备 和 虚拟 现实 
-加 基础 结 构 


中 读 / 写 煞 宇 的 小 数位 


只 读数 宁 的 本数 位 有 
i 合 确 定 | 总 取消 | 
图 4.9.6 “选项 ”对 话 框 


4.10” 单 图 中 的 几何 约束 


按照 工程 技术 人 员 的 设计 习惯 ， 在 草 绘 时 或 草 绘 后 ， 希 望 对 绘制 的 草图 增加 一 些 平行 、 
相 切 、 相 等 、 共 线 等 儿 何 约束 来 帮助 定位 ，CATIA 系统 可 以 很 容易 地 做 到 这 一 点 。 下 面 对 
约束 进行 详细 的 介绍 ， 


4.10.1 约束 的 显示 


1. 约束 的 屏幕 显示 控制 


在 “可 视 化 ”工具 栏 中 单 击 “ 几 何 约束 ”按钮 王 即 可 控制 约束 符号 在 屏幕 中 的 显示 / 


2. 约束 符号 颜色 含义 


@ 约束 : 显示 为 黑色 。 
e 忌 标 指针 所 在 的 约束 : 显示 为 橙色 。 
e@ 选 定 的 约束 : 显示 为 术 色 。 


3. 各 种 约束 符号 列表 


各 种 约束 的 显示 符号 见 表 4.10.1。 


第 4 重 ”二 维 草 图 的 设计 


表 4.10.1 约束 符号 列表 


约束 名 称 约束 显示 符号 
中 点 mm 
相合 辐 
水 于 H 
王 直 V 
同心 度 图 
相 切 一- 
4 | 
垂直 门 
对 称 吕 
等 距 点 吗 
固定 是 


4.10.2 ”约束 种 类 


CATIA 所 文 持 的 约束 种 类 如 表 4.10.2 所 示 。 


表 4.10.2 约束 种 类 


按 钮 约 束 
后 距离 约束 两 个 指定 元 素 之 间 的 距离 (元 素 可 以 为 点 、 线 、 面 等 ) 
局 长 度 约束 一 条 直线 的 长 度 
后 角度 定义 两 个 元 素 之 间 的 角度 
陆 半径 x 直径 定义 圆 或 圆 激 的 直径 或 半径 
后 半 长 轴 定义 椭圆 的 长 半 轴 的 长 度 
后 半 短 轴 定义 椭圆 的 短 半 轴 的 长 度 
操 对 称 使 两 点 或 两 直线 对 称 于 某 元 素 
奇 中 点 定义 点 在 曲线 的 中 点 上 
后 等 距 点 使 空间 三 个 点 彼此 之 间 的 距离 相等 
后 固定 使 选 定 的 对 象 固定 


厨 相合 使 选 定 的 对 象 重合 
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( 续 ) 

按 钮 约 束 
局 同心 度 当 两 个 元 素 〈 直 线 ) 被 指定 该 约束 后 ， 它 们 的 圆心 将 位 于 同一 点 上 
后 相 切 使 选 定 的 对 象 相 切 
操 平行 当 两 个 元 素 (直线 ) 被 指定 该 约束 后 ， 这 两 条 直线 将 上 自动 处 于 平行 状态 
后 重 直 当 两 个 元 素 (直线 ) 被 指定 该 约束 后 ， 这 两 条 直线 将 自动 处 于 垂直 状态 
辑 水 平 使 直线 处 于 水 平 状态 
厨 竖 直 使 直线 处 于 竖 直 状态 


4.10.3 创建 约束 


F 面 以 图 4.10.1 所 示 的 相 切 约束 为 例 ， 来 说 明 创建 约束 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.10\ch04.10.03\ restrict.CATPart。 

Step2. 选择 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选取 直线 和 圆 弧 。 

Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配音 攻 命令 (或 单 击 “ 约 
束 ” 工 具 栏 中 的 野 按 钮 )， 系 统 弹出 图 4.10.2 所 示 的 “约束 定义 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 “约束 定义 ”对 话 框 中 ， 选 取 的 元 素 能 够 添加 的 所 有 元 素 变 为 可 选 。 

Step4. 定义 约束 。 在 “约束 定义 ”对 话 框 中 选中 巨 相 切 复 选 框 ， 单 击 硬 确定 j 护 钮 ， 完 
成 相 切 约束 的 添加 。 

Step5. 重复 步骤 Step1 一 Step3， 可 创建 其 他 的 约束 。 


局 


a) 约束 前 b) 约束 后 站 
图 4.10.1 元素 的 相 切 约束 图 4.10.2 “约束 定义 ”对 话 框 


4.10.4 删除 约束 


人 下面 以 图 4.10.3 为 例 ， 说 明 删 除 约束 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.10\ch04.10.04\restrict_delete.CATPart。 
Step2. 选择 对 象 。 在 图 4.10.4 所 示 的 特征 树 中 单 击 要 删除 的 约束 。 

Step3. 选择 命令 。 右 击 ， 弹 出 图 4.10.5 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 其 中 的 锅 久 命令 (或 按 下 
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Delete 键 )， 系 统 删 除 所 选 的 约束 。 


将 图 居中 
居中 
reestrlict dalLete 已 寺 
a) 删除 前 一 隐藏 /显示 
-= 履 性 “总 t+Enter 
同 打开 子 树 
J | 让/ 于 证 ... 
s-83 和 要 部 件 儿 何 体 能 前科 CtrlHX 
= 只 昔 图 .1 复制 Ctrl+P 
中 人 疾 对 轴 粘贴 Ctrl4Y 
选择 性 粘贴 .. . 
用 几何 图 形 i 
b) 删除 四 相 切 . 1| 相 切 . 1 对 外 
图 4.10.3 ”删除 约束 图 4.10.4 ”特征 树 图 4.10.5 ”快捷 菜单 


4.10.5 ”接触 约束 


接触 约束 是 进行 快速 约束 的 一 种 方法 ， 添 加 接触 约束 就 是 添加 两 个 对 象 之 间 的 相 切 、 
同心 、 共 线 等 约束 关系 。 其 中 ， 点 和 其 他 元 素 之 间 是 重合 约束 ， 圆 和 圆 以 及 椭圆 之 间 是 同 
心 约 束 ， 和 直线 之 间 是 共 线 约束 ， 直 线 与 圆 之 间 以 及 除了 圆 和 椭圆 之 外 的 其 他 两 个 曲线 之 间 
是 相 切 约束 。 下 面 以 图 4.10.6 所 示 的 同心 约束 为 例 ， 说 明 创建 接触 约束 的 一 般 操作 步 又 

Step1. 选取 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选取 两 个 圆 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 弃 

于 全 仿 《或 单 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 最 按 


() OS © 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 4.10.6 ”同心 约束 


4.11 单 图 来 解 状 态 与 分 析 


完成 草图 的 绘制 后 ， 应 该 对 它 进 行 一 些 简单 的 分 析 。 在 分 析 章 图 的 过 程 中 ， 系 统 显 示 
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草图 未 完全 约束 、 已 完全 约束 和 过 度 约束 等 状态 ， 然 后 通过 此 分 析 可 进一步 地 修改 草图 ， 
从 而 使 草图 完全 约束 。 


4.11.1 草图 来 解 状 态 


草图 求解 状态 就 是 对 草图 轮廓 做 简单 的 分 析 ， 判 断 草 图 是 否 完 全 约束 。 下 和 面 介绍 草图 
求解 状态 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.11\sketch_analysis.CATPart( 图 4.11.1)。 

Step2. 在 图 4.11.2 所 示 的 “工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 草 图 求解 状态 ”按钮 晤 中 的 由 再 


单 击 轩 按钮 ， 系 统 弹出 图 4.11.3 所 示 的 “草图 求解 状态 ”对 话 框 〈 一 )。 此 时 ， 对 话 框 中 显 
示 “ 不 充分 约束 ”字样 ， 表 示 该 草图 未 完全 约束 。 


图 4.11.1 草图 图 4.11.2 “工具 ”工具 条 图 4.11.3 “草图 求解 状态 ”对 话 框 (一 ) 


说 明 : 当 草 图 完全 约束 和 过 度 约束 时 , “草图 求解 状态 ”对 话 框 分 别 如 图 4.11.4 和 图 4.11.5 


图 4.11.4 “草图 求解 状态 ”对 话 框 《二 ) 图 4.11.5 “草图 求解 状态 ”对 话 框 《〈 三 ) 


4.11.2 日 图 分 析 


利用 轿 醒 下 拉 荣 单 中 的 状 ss 靖 命 令 可 以 对 草图 几何 图 形 、 草 图 投影 /相交 和 草图 状 
态 等 进行 分 析 。 下 面 介 绍 利用 “草图 分 析 ” 命 令 分 析 草 图 的 一 般 操作 过 程 : 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.11\sketch_analysis.CATPart。 

step2， 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 区 二 舍 今 (或 在 “工具 ”工具 栏 中 ， 单 击 “ 草 
图 求解 状态 ”按钮 区 中 的 4 再 单 击 蔷 按 钮 )， 系 统 弹出 图 4.11.6 所 示 的 “草图 分 析 ” 对 话 
框 。 
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Step3， 在 “草图 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 诊断 贬 项 卡 ， 其 列表 框 中 显示 草图 中 所 有 的 几何 
图 形 和 约束 以 及 它们 的 状态 (图 4.11.7)。 


a ee 
TR 


主旨 信息 


0 | a 


几何 图 形 


Bl. 
点 .1 

直线 . 
点 .2 

点 .了 

相 妇 . 
相合 . 
半 往 . 
相合 . 
长 度 . 


图 4.11.6 “草图 分 析 ” 对 话 框 图 4.11.7 “诊断 ”选项 卡 
-i -人 ~ 
4.12 草 绘 范例 


与 其 他 二 维 软件 (如 AutoCAD)〉 相 比 ，CATIA 中 二 维 草图 的 绘制 有 自己 的 方法 、 规 律 
和 技巧 。 用 AutoCAD 绘制 二 维 图 形 ， 通 过 一 步 一 步 地 输入 准确 的 尺寸 ， 可 以 且 接 得 到 最 终 
需要 的 图 形 ;， 而 用 CATIA 绘制 二 维 图 形 ， 一 般 开 始 不 需要 给 出 准确 的 尺寸 ， 而 是 完 绘制 草 
图 ， 义 勒 出 图 形 的 大 概 形状 ， 然 后 对 草图 创建 往 合 工程 需要 的 尺寸 布局 ， 最 后 修改 车 图 的 
尺寸 ， 在 修改 时 输入 各 尺寸 的 准确 值 〈 正 确 值 )。 由 于 CATIA 其 有 尺寸 驱动 功能 ， 所 以 至 
图 在 修改 尺寸 后 ， 图 形 的 大 小 会 随 看 尺寸 而 变化 。 这 样 绘制 图 形 的 方法 虽然 蚂 天 ， 但 在 实 
际 的 产品 设计 中 ， 它 比较 符合 设计 师 的 思维 方式 和 设计 过 程 。 例 如 ， 隶 个 设计 师 现 需 要 对 
产品 中 的 一 个 零件 进行 全 新 设计 ， 在 设计 刚 开始 时 ， 设 计 师 的 脑海 里 只 会 有 这 个 零件 的 大 
概 轮 廓 和 形状 ， 所 以 他 会 和 完 以 草图 的 形式 把 它 义 勒 出 来 。 守 图 完成 后 ， 设 计 师 接 看 会 考虑 
图 形 (和 零件) 的 矿 寸 布局 、 基 准 定位 等 。 最 后 设计 师 根据 诺 多 因 妹 〈 如 零件 的 功能 、 和 零件 
的 强度 要 求 、 零 件 与 产品 中 其 他 零件 的 萎 配 关系 等 )， 确 定 零 件 每 个 矿 寸 的 最 终 准 确 值 ， 而 
完成 零件 的 设计 。 由 此 看 来 ，CATIA 的 这 种 “ 先 绘 章 图 、 再 改 尺寸 ”的 绘图 方法 是 有 一 定 
道理 的 。 
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4.12.1 章 绘 沱 例 1 
江 例 概述 : 
本 范例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 要 重点 掌握 
的 是 约束 的 自动 捕捉 以 及 尺寸 的 处 理 技巧 ， 图 形 如 图 4.12.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > | 到 人 千 今 ， 漳 出 图 4.12.2 所 示 的 “新 建 ”对 话 框 ， 在 
关 型 列表 : 中 选择 国生 项 ， 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 东 统 弹出 图 4.12.3 所 示 的 “新 建 零件 ”对 
话 框 ， 在 输入 零件 名 和 文本 框 中 输入 文件 名 为 spskl， 单 击 总 确定 上 钮 ， 进 入 零件 设计 工作 人 台 。 


输入 地 件 名 种 
后 启用 混合 设计 

口 创建 几何 图 形 集 

口 创建 有 序 几 何 图 形 集 


' 口 不 要 在 启动 时 显示 此 对 话 框 
图 4.12.1 范例 1 图 4.12.2 ” “新建” 对话 框 图 4.12.3 “新 建 零 件 ” 对 话 框 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 本 区 是 一 > 一 > [和 命令， 在 特征 树 中 选择 “xy 
平面 ”作为 草图 平面 ， 系 统 进 入 草图 设计 工作 台 。 

Step2. 确认 “草图 工具 ”工具 条 中 的 “几何 约束 ”按钮 帮 和 “尺寸 约束 ”按钮 喇 显 示 
柱 色 〔 即 “几何 约束 ”和 “尺寸 约束 ”处 于 开启 状态 )。 


Stage3. 创建 草图 以 勾勒 出 图 形 的 大 概 形状 


Step1. 绘制 轴线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 认 
所 示 的 轴线 ， 并 添加 几何 约束 。 

Step2. 绘制 轮廓 线 。 选 择 下 拉 菜 单 辆 六 
制图 4.12.5 所 示 的 轮廓 线 。 

说 明 : 在 绘制 草图 的 过 程 中 ， 系 统 会 自动 创建 一 些 几何 约束 。 在 本 例 中 所 需 的 几何 约 
束 均 可 由 系统 自动 创建 


Stage4. 创建 尺寸 约束 
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Step1. 添加 图 4.12.6 所 示 的 长 度 约束 。 
(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜 单 中 选择 到 
合 令 。 

(2) 标注 尺寸 。 单 击 图 4.12.7 所 示 的 位 置 1 选择 标注 对 象 ， 单 击 位 置 1 放置 尺寸 。 
(3) 用 相同 方法 添加 其 他 长 度 约束 。 


光束 创建 上 


如 


一 14 
图 4.12.4 绘制 轴线 图 4.12.5 ”绘制 图 形 的 轮 廊 图 4.12.6 ”添加 长 度 约束 


Step2. 添加 图 4.12.8 所 示 的 距离 约束 。 
(1) 选择 命令 。 在 下 拉 沫 单 中 选择 医 
合 令 。 

(2) 标注 尺寸 。 单 击 图 4.12.8 所 示 的 位 置 3 以 选择 标注 对 象 1， 单 击 位 置 4 以 选择 标注 
对 象 2， 单 击 位 置 5 放置 尺寸 。 


对 


,19 


z 位 置 4- -用 一 47.47 一 >| 
图 4.12.7 添加 长 度 约束 的 过 程 图 4.12.8 ”添加 距离 约束 


Step3. 添加 图 4.12.9 所 示 的 角度 约束 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 庆 号 

(2) 标注 尺寸 。 单 击 图 4.12.10 所 示 的 位 置 6 以 选择 标注 对 象 3， 单 击 位 置 7 以 选择 标 
注 对 象 4， 单 击 位 置 8 放置 矿 寸 。 

(3) 用 相同 方法 添加 其 他 角度 约束 。 


从 今 - 。 


Stage5. 修改 尺寸 至 最 终 尺 寸 
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Step1. 在 图 4.12.11 所 示 的 图 形 中 ,双击 要 修改 的 尺寸 , 系统 弹出 图 4.12.12 所 示 的 “ 约 
束 定义 ”对 话 框 ， 在 文本 框 中 输入 50， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 ， 如 图 4.12.13 
所 示 。 


TT 
图 4.12.9 添加 角度 约束 图 4.12.10 ”添加 角度 约束 过 程 
Step2. 用 同样 的 方法 修改 其 佟 尺寸， 结果 如 图 4.12.1 所 示 。 


芍 束 定 尽 
值 EEC 团 口 参考 
间 贞 
更 多 > | 


Ei Sm | 


图 4.12.11 修改 图 形 尺 十 图 4.12.12 “约束 定义 ”对 话 杠 ” 图 4.12.13 修改 后 的 图 形 尺寸 
4.12.2 ” 草 绘 范例 2 


江 例 概述 : 
本 范例 介绍 对 已 有 草图 的 编辑 过 程 ， 重 点 讲解 利用 “快速 修剪 ”及 “修剪 ”命令 进行 章 
图 的 编辑 。 图 形 如 图 4.12.14 所 示 ， 其 创建 过 程 如 下 。 


Stage1. 打开 文件 
打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.12\spsk2.CATPart。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 关闭 尺寸 约束 显示 。 单 击 “可视化 ”工具 条 中 的 “尺寸 约束 ”按钮 癌 。 
Step2. 关闭 几何 约束 显示 。 单 击 “ 可 视 化 ”工具 条 中 的 “几何 约束 ”按钮 .二 。 


Stage3. 编辑 草图 


Step1. 修 和 剪 元 素 〈 网 4.12.15 )。 
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A 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.12.14 范例 2 
(1) 选择 命令 。 在 “操作 ”工具 栏 单 击 “ 修 前 ”按钮 各 中 的 s， 然 后 双击 按钮 。 
说 明 : 双击 组 按钮 可 以 连续 使 用 “快速 修剪 ”命令 。 
(2) 定义 修剪 对 象 。 在 图 形 区 依次 单 击 图 4.12.15a 所 示 的 位 置 1、 位 置 2 和 位 置 3 以 选 
择 需 修 盘 的 对 象 。 


a) 修 可 前 b) 修 攀 后 


图 4.12.15 ”修剪 元 素 


Step2. 延伸 修 檀 元 素 〈 图 4.12.16 )。 


/AN 


a) 延伸 修剪 前 b) 延伸 修剪 后 

图 4.12.16 ”延伸 修剪 元 素 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > — Eiz¥ 
(2) 定义 延伸 修剪 。 在 位 置 4 单 击 以 确定 延伸 对 象 ， 在 位 置 5 单 击 以 确定 修剪 边界 。 


4.12.3 ” 草 绘 沁 例 3 


范例 概述 : 
本 范例 主要 介绍 利用 “添加 约束 ”的 方法 进行 单 图 编辑 的 过 程 。 图 形 如 图 4.12.17 所 示 ， 


其 创建 过 程 如 下 。 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.12.17 范例 3 
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Stage1. 打开 文件 
打开 文件 D:\cat20.1\work\ch04\ch04.12\spsk3.CATPart。 
Stage2. 添加 几何 约束 


注意 : 在 添加 几何 约束 前 必须 确认 “草图 工具 ”工具 条 中 的 “几何 约束 ”按钮 .和 “ 尺 
寸 约 束 ” 按 钮 吾 显 示 檬 色 ( 即 “ 几 何 约束 ”和 “尺寸 约束 ”处 于 激活 状态 )。 


添加 几何 图 形 约束 完成 后 的 网 形 如 图 4.12.18 所 示 。 

Step1. 选取 对 象 。 在 图 形 区 选择 图 4.12.19 所 示 的 两 条 曲线 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 吕 
4.12.20 所 示 的 “约束 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 约束 类 型 。 在 “约束 定义 ”对 话 框 中 选中 互相 加 复 选 框 。 单 击 总 确定 有 包 ， 
完成 相 切 约束 1 的 添加 。 

Step4. 按照 步骤 Step1 一 Step3 的 操作 ， 添 加 相 切 约束 2、 相 切 约 束 3 和 相 切 约束 4。 


命令 ， 系 统 弹出 


选取 这 巾 条 曲线 ry 
N 区 束 定 电 
口 角度 口 同心 度 
一 < 半 确定 | 站 取消 | 
图 4.12.18 ”添加 几何 约束 图 4.12.19 选取 曲线 。 ”图 4.12.20 “约束 定义 ”对 话 杠 


Step5. 移动 项 点 1 和 顶点 2 全 图 4.12.21 所 示 的 位 置 〈 为 了 方便 添加 相 切 约束 5)。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.12.21 移动 项 点 
(1) 单 击 项 点 1， 拖 动 鼠 标 全 位 置 1。 
(2) 单 击 顶 点 2， 拖 动 鼠 标 全 位 置 2。 
Step6. 添加 相 切 约束 5《〈 网 4.12.22 )。 
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Es 


a) 添加 相 切 约束 前 b) 添加 相 切 约束 后 
图 4.12.22 添加 相 切 约束 


4.12.4” 草 绘 范例 4 


范例 概述 : 
本 范例 介绍 了 草图 的 绘制 、 标 注 和 编辑 的 过 程 ， 重 点 讲解 了 利用 “旋转 ”及 “镜像 ” 命 
令 进 行 草图 的 编辑 。 图 形 如 图 4.12.23 所 示 ， 其 创建 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建文 件 


机械 设计 


启动 CATIA V5 软件 , 选择 下 拉 菜 单 明 天 一 。 : 
系统 弹出 “新 建 零 件 ”对 话 杠 ， 在 输入 雪 名 各 文本 框 中 输入 文件 名 为 spsk4， 单 击 总 确定 卜 
钮 ， 选 择 “xy 平面” 为 草图 平面 。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


确认 “草图 工具 ” 工具 条 中 的 “几何 约束 ”按钮 泪 和 “尺寸 约束 ”按钮 芭 显示 橙 色 〈 即 
开启 几何 约束 和 尺寸 约束 )。 


Stage3. 绘制 草图 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 E 
所 示 的 轮廓 线 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 全 
几何 约束 。 


© 
© 

对 
| ， 
© 


图 4.12.23 ”草图 范例 4 图 4.12.24 ”绘制 轮廓 线 图 4.12.25 ”添加 几何 约束 
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Step3. 选择 下 拉 菜 单 本 全 
4.12.26 所 示 的 矿 二 约束。 


Stage4. 镜像 绘制 的 草图 


人 


Hj o 
Step2. 选取 生 下 轴线 为 镜像 中 心 线 ， 系 统 立 即 镜像 出 图 4.12.27 所 示 的 为 一 半 图 形 。 
半生 30 各 


_© 
-| 
图 4.12.26 添加 尺寸 约束 图 4.12.27 绘制 轮 亡 线 


Stage5. 旋转 镜像 后 的 草图 


Step1. 选取 镜像 后 的 草图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 证 吕 
m= 


rs 探 作 EE 
命令 ， 弹 出 图 4.12.28 所 示 的 “旋转 定义 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 在 “旋转 定义 ”对 话 框 中 ， 取 消 选 中 口 扫 制 民 苞 复 选 框 ， 然 后 在 图 形 区 选择 坐标 原 
点 为 旋转 中 心 点 ， 此 时 “旋转 定义 ”对 话 框 中 的 “角度 值 ”文本 框 被 激活 。 

Step3. 在 “旋转 定义 ”对 话 框 的 第 硫 选项 组 下 的 文本 框 中 输入 旋转 角度 值 20.0 (图 
4.12.29)， 单 击 总 确定 必 钮 ， 完 成 旋转 操作 ， 结 果 如 图 4.12.30 所 示 。 

说 明 : 为 了 使 图 形 简洁 ， 图 4.12.30 中 已 经 将 对 称 约束 隐藏 。 


| 香 制 模式 
咒 汐 束 守 垣 


证 一 
值 : ee 
三 捕捉 模式 
一 六 确定 | 各 取消 | 
图 4.12.28 “旋转 定义 ”对 话 框 (一 ) 图 4.12.29 “旋转 定义 ”对 话 框 (二 ) 图 4.12.30 ”完成 后 的 草图 


复制 | 
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4.12.5 ” 章 绘 沁 例 5 


范例 概述 : 
本 范例 介绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 约束 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 约束 与 尺寸 的 处 理 技巧 。 
图 形 如 图 4.12.31 所 示 ， 其 创建 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建文 件 


启动 CATIA V5 软件 ， 选择 下 拉 菜 单 本 到 一 > a 
系统 弹出 “新 建 零 人 对 话 框 ， 在 攻关 过 件 名 秆 文本 框 中 输入 文件 名 为 “spsKk5 » i 全 确定 | 
按钮 ， 进 入 零件 设计 工作 台 。 


Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 

Step1. 在 特征 树 中 选择 xy 平面 为 草图 平面 ， 进 入 晶 图 设计 工作 合 。 

Step2. 确认 “草图 工具 ”工具 条 中 的 “几何 约束 ”按钮 .入 和 “尺寸 约束 ”按钮 总 显 示 
柳 色 〔( 即 开启 几何 约束 和 尺寸 约束 )。 


Stage3. 绘制 草图 的 大 概 轮 启 


Step1. 绘制 封闭 轮廓 。 选 择 下 拉 菜 单 配 弃 二 命令， 绘制 图 


4.12.32 所 示 的 封闭 轮廓 。 


图 4.12.31 范例 5 图 4.12.32 ”绘制 封闭 轮 廊 


Step2. 绘制 轮廓 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 
4.12.33 所 示 的 轮廓 线 。 


Stage4. 编辑 草图 


step1. 选择 命令 . 选择 下拉 菜单 国 一 BE 一 ED 一 BE 


令 。 


Step2. 定义 修剪 对 象 。 在 图 形 区 单 击 图 4.12.33 所 示 的 位 置 1 以 选择 需 修剪 的 直线 。 
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编辑 完成 后 的 草图 如 图 4.12.34 所 示 。 


图 4.12.33 ”绘制 轮廓 线 图 4.12.34 ”修剪 后 的 草图 
Stage5. 添加 几何 约束 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 柄 研 , 添加 图 4.12.35 所 示 的 水 


平 约束 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 柄 研 令 , 添加 图 4.12.36 所 示 的 相 
切 约束 。 


Step3. 选择 下 拉 菜 单 本 号 和 联 岂 命 令 , 添加 图 4.12.37 所 示 的 相 


合约 束 《 两 段 圆 踊 的 圆心 与 H 轴线 相合 )。 


2 束 


AVIL 


图 4.12.35 添加 水 平 约束 图 4.12.36 添加 相 切 约束 


Stage6. 添加 尺寸 约束 


选择 下 拉 菜 单 国 l 
所 示 的 尺寸 约束 。 


间 @ 


图 4.12.37 添加 相合 约束 图 4.12.38 ”添加 尺寸 约束 
Stage7. 修改 尺寸 约束 


人 介 今 。 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 柄 玖 
Step2. 在 “编辑 多 重 约 束 ” 对 话 框 中 分 别 选中 图 4.12.39 所 示 的 参数 ， 在 其 下 的 文本 框 
中 输入 新 的 参数 ， 完 成 后 如 图 4.12.40 所 示 。 


Step3. 单 击 硬 确定 用 钮 ， 完 成 尺寸 约束 的 修改 。 


编辑 多 午 约 束 


第 4 章 


i TT BOmm 


2 TB6.959mm TB.959mm | 
半径 .27 16.215mm 16.215mm ! 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


23.B3Tmm 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


用 本 恢复 初始 值 | 


是 志 世 ,和 | jmm -a 


恢复 初 娩 居 差 | 
是 小 公差 Pr EE 


> 


图 4.12.39 


他 确定 | 总 取消 | 预览 | 
“编辑 多 重 约束 ”对 话 框 (一 ) 


一 维 草 图 的 设计 


编辑 多 午 约 束 


TT SR 
TB. 号 SSmm STmm 
二 215mm lOmm 


.B37Tmm lS5mm 


当前 值 PE 国 恢复 初始 值 | 


量 夫 必 差 Pr 羡 
恢 和 捍 初 恕 才 莽 | 
是 小 公差 Pr 3 


盖 确 定 | 总 取消 | 预览 | 


图 4.12.40 “编辑 多 重 约 束 ” 对 话 框 (二 ) 
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杂 的 产品 设计 都 是 以 简单 的 零件 建 模 为 基础 , 而 零件 建 模 的 基本 组 成 
单元 则 是 特征 。 本 章 先 介绍 用 凸 台 和 四 模 特征 创建 一 个 零件 模型 的 一 般 操 作 过 程 ， 然 后 介 
绍 其 他 一 些 基本 的 特征 工具 ， 包 括 旋 转 体 、 旋 转 模 、 孔 、 肋 、 倒 角 、 倒 圆 角 、 抽 过 等 。 主 
要 内 容 包 括 : 

@ 三维 建 模 的 管理 工具 一 一 特征 树 和 层 。 

@ ”一 些 基 本 特征 的 创建 、 编 辑 、 删 除 和 变换 。 

@ 特征 失败 的 出 现 和 处 理 方 法 。 

@ 基准 元 素 (包括 平面 、 直 线 、 点 ) 的 创建 。 


5.1 三 维 建 模 基 础 


5.1.1 基本 的 三 维 模型 


一 般 来 说 ,基本 的 三 维 模型 是 具有 长 、 宽 〈 或 和 直径、 半径 等 ) 高 的 三 维 几 何 体 。 网 5.1.1 
中 列举 了 几 种 典型 的 基本 模型 ， 它 们 是 由 三 维 空间 的 几 个 面 拼 成 的 实体 模型 ， 形 成 这 些 面 
的 基础 是 线 ， 构 成 线 的 基础 是 点 ， 要 注意 三 维 儿 何 图 形 中 的 点 是 三 维 概念 的 点 ， 也 束 是 说 ， 
点 需要 由 三 维 举 标 系 〈 例 如 篆 卡 儿 举 标 系 ) 中 的 X、Y、Z 三 个 坐标 来 定义 。 用 CAD 软件 
创建 基本 三 维 模型 的 一 般 过 程 如 下 。 

(1 ) 首先 要 选取 或 定义 一 个 用 于 定位 的 三 维 坐 标 系 或 三 个 垂直 的 空间 平面 ， 如 网 5.1.2 
所 示 。 

注意 : 三 维 坐 标 系 其 实 是 由 三 个 相互 重 直 的 平面 一 一 XY 平面 、XZ 平面 和 YZ 平面 形 
成 的 ， 如 图 5.1.2 所 示 。 这 三 个 平面 的 交点 就 是 坐标 原点 ,XY 平面 与 XZ 平面 的 交 线 就 是 X 
轴 所 在 的 直线 ，XY 平面 与 YZ 平面 的 交 线 就 是 Y 轴 所 在 的 直线 ，YZ 平面 与 XZ 平面 的 交 
线 就 是 乙 轴 所 在 的 直线 。 这 三 条 直线 按 笛 卡 儿 右手 定 则 加 上 方向 ， 就 产生 了 X、Y 和 乙 轴 。 

(2) 选 定 一 个 面 《一 般 称 为 “草图 平面 >， 作为 二 维 平面 儿 何 图形 的 绘制 平面 。 

(3) 在 章 绘 面 上 创建 形成 三 维 模型 所 需 的 截面 、 轨 迹 线 等 二 维 乎 面 儿 何 图 形 。 
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(4) 形成 三 维 立 体 模 型 。 


图 5.1.1 基本 三 维 模型 图 $.1.2 ”坐标 系 


5.1.2 复杂 的 三 维 模 型 


图 5.1.3 所 示 图 形 是 一 个 由 基本 的 三 维 几 何 体 构成 的 较 复杂 的 三 维 模 型 。 

在 目前 的 CAD 软件 中 , 对 于 这 类 复杂 的 三 维 模型 有 两 种 创建 方法 , 下 面 分 别 予 以 介绍 。 

一 种 方法 是 布尔 运算 ， 通 过 对 一 些 基本 的 三 维 模型 做 布尔 运算 (并 、 交 、 差 ) 来 形成 
复杂 的 三 维 模 型 。 例 图 5.1.3 中 的 三 维 模 型 的 创建 过 程 如 下 。 

(1) 用 5.1.1 节 介 绍 的 “基本 三 维 模型 的 创建 方法 ” 创建 本 体 1。 

(2) 在 本 体 1 上 减 去 一 个 半圆 柱 体形 成 凹 醒 2。 

(3) 在 本 体 1 上 加 上 两 个 书 形 实体 形成 凸 台 3。 

(4) 在 本 体 1 上 减 去 四 个 截面 为 弧 的 柱 体 形成 倒 圆 角 4。 

(5) 在 凸 台 3 上 减 去 一 个 圆柱 体形 成 孔 5。 

(6) 在 凸 台 3 上 减 去 一 个 圆柱 体形 成 孔 6。 

(7) 在 本 体 1 上 减 去 四 个 圆柱 体形 成 孔 7。 

(8) 在 本 体 1 上 减 去 一 个 长 方 体形 成 凹 槽 8。 


图 5.1.3 ”复杂 三 维 模型 
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这 种 方法 的 优点 是 ， 无 论 什么 形状 的 实体 部 能 创建 ， 但 其 缺点 也 有 不 少 : 

第 一 ， 用 CAD 软件 创建 的 所 有 三 维 模 型 将 来 部 要 进行 生产 、 加 工 和 装配 ， 以 获得 大正 
的 产品 ， 所 以 我 们 希望 CAD 软件 在 创建 三 维 模型 时 ， 从 创建 的 原理 、 方 法 和 表达 方式 上 ， 
应 该 有 很 强 的 工程 意义 ( 即 制造 意义 )。 显 然 , 在 用 布尔 运算 的 方法 创建 圆 角 、 倒 角 、 肪 ( 筋 )、 
元 等 这 类 工程 意义 很 强 的 几何 形状 时 ， 从 创建 忌 理 和 表达 方式 来 说 ， 其 工程 意义 不 是 很 明 
确 ， 因 为 它 强 调 的 是 点 、 线 、 面 、 体 等 这 些 没有 什么 实际 工程 意义 的 术语 ， 以 及 由 这 些 要 
素 构成 的 “几何 形状 ”的 并 、 交 、 兰 运算。 

第 二 ， 这 种 方法 的 图 形 和 NC 处 理 等 的 计算 非常 复杂 ， 需 要 较 高 配置 的 计算 机 使 件 ， 同 
时 用 这 种 方法 创建 的 模型 一 般 需 要 得 到 边界 评估 的 文 持 来 处 理 岁 形 和 NC 计算 等 问题 。 

后 面 两 太 将 介绍 第 二 种 三 维 模型 的 创建 方法 ， 即 “特征 添加 ”的 方法 。“ 特征 ”和 “ 特 
征 座 加 ”的 概念 和 方法 ， 很 早 束 被 制造 业 软件 系统 供应 商 所 注意 ， 因 而 在 现行 的 三 维 软件 
中 得 到 广泛 的 应 用 。 


5.1.3 “特征 ”与 三 维 建 模 


目前 ,“ 特 征 ” 或 者 “基于 特征 的 ”这 些 术语 在 CAD 领域 中 频频 出 现 ， 在 创建 三 维 模 
型 时 ， 普 遍 认为 这 是 一 种 更 直接 、 更 有 用 的 创建 表达 方式 。 
下 面 是 一 些 书 中 或 文献 中 对 特征 的 定义 : 
e “特征 ”是 表示 与 制造 操作 和 加 工 工具 相关 的 形状 和 技术 属性 。 
e “特征 ”是 需要 一 起 引用 的 成 组 几何 或 者 拓扑 实体 。 
e “特征 ”是 用 于 生成 、 分 机 和 评估 设计 的 单元 。 
一 般 来 说 ,“ 特 征 ” 构 成 一 个 零件 或 者 装配 件 的 单元 ， 虽 然 从 几何 形状 上 看 ， 它 也 包含 
作为 一 般 三 维 模型 基础 的 点 、 线 、 面 或 者 实体 单元 ， 但 更 重要 的 是 ， 它 具有 工程 制造 意义 ， 
也 就 是 说 基于 特征 的 三 维 模型 具有 常规 几何 模型 所 没有 的 附加 的 工程 制造 等 信息 。 
用 “特征 添加 ”的 方法 创建 三 维 模 型 的 好 处 如 下 : 
e 表达 更 符合 工程 技术 人 员 的 习惯 ， 并 且 三 维 模 型 的 创建 过 程 与 其 加 工 过 程 十 分 相 
近 ， 软 件 容易 上 手 和 深入 。 

e@ 添加 特征 时 ， 可 附加 三 维 模型 的 工程 制造 等 信息 。 

e ”由 于 在 模型 的 创建 阶段 ， 特 征 结合 于 零件 模型 中 ， 并 且 采 用 来 自 数 据 库 的 参数 化 
通用 特征 来 定义 几何 形状 ， 这 样 在 设计 进行 阶段 就 可 以 很 容易 地 做 出 一 个 更 为 丰 


设计 
出 图 5.2.1 所 示 的 “新 建 零件 ”对 话 框 , 在 对 话 框 中 输入 
零件 名 称 , 选中 巨 自用 泥人 设计 复 选 框 , 单 击 [ 总 确定 上 4 包 ， 
即 可 进入 零件 设计 工作 台 。 
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再 的 产品 工艺 ， 能 够 有 效 地 文 持 下 族 活 动 的 目 动 化 ， 如 模具 和 刀具 等 的 准备 、 


工 成 本 的 早期 评估 等 。 
下 面 以 图 5.1.4 为 例 ， 说 明 用 “特征 ”创建 三 维 模型 的 一 般 过 程 : 
(1) 创建 或 选取 作为 模型 空间 定位 的 基准 特征 ， 如 基准 面 、 基 准 线 或 基准 坐标 系 。 
(2) 用 5.1.1 节 介 绍 的 “基本 三 维 模型 的 创建 方法 ” 创建 本 体 1。 
(3) 在 本 体 1 上 加 上 一 个 凹 模特 征 一 一 凹 槽 2。 
(4) 在 本 体 1 上 加 上 一 个 凸 台 特征 一 一 凸 台 3。 
(5) 在 本 体 1 上 添加 四 个 倒 圆 角 特 征 一 一 倒 圆 角 4。 
(6) 在 凸 台 3 上 添加 一 个 孔 特 征 一 一 孔 5。 
(7) 在 凸 台 3 上 镜像 孔 特征 一 一 镜像 特征 6。 
(8) 在 本 体 1 上 湛 加 两 个 孔 特 征 并 镜像 一 一 筷 7。 
(9) 在 本 体 1 上 添加 止 槽 特征 一 一 冲模 8。 


一 JJ 3 


yi ~ 


图 5.1.4 复杂 三 维 模型 的 创建 过 程 


5.2 ”零件 设计 工作 台 用 户 界 面 


5.2.1 进入 雪 件 议 计 工作 人 台 


进入 CATIA 软件 环境 后 , 系统 默认 创建 了 一 个 装配 
东信 委 件 名 和 2 呆 
文件 ， 名 称 为 Productl ， 此 时 应 选择 下 拉 沈 单 后 启用 温 合 设计 


去 cn 民 口 创建 几何 图 形 集 
人 人， 系统 弹 


口 ] 创建 有 序 几 何 图 形 集 


口 不 要 在 启动 时 显示 此 对 话 框 
辣 确 定 | 局 取消 | 
图 5.2.1 “新 建 零 件 ” 对 话 框 
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图 5.2.1 所 示 的 “新 建 和 要件 ”对 话 框 中 各 选项 的 作用 说 明 如 下 : 

@ 已 明 用 混 全 这 二 ， 在 混合 设计 环境 中 ， 用 户 可 以 在 同一 个 主体 创建 线 框 架 和 平面 ， 即 
实现 零件 工作 台 与 线 框 和 曲面 设计 工作 台 的 相互 切换 。 

@  。 口 亨 建 儿 何 图形 集 . 比 选 项 允许 用 户 在 创建 了 新 的 零件 后 , 能 够 立即 创建 几何 图 形 集合 。 

@ 。 。 口 公 建 有 序 的 儿 何 图 形 集 ， 此 人 选项 允许 用 户 在 创建 了 新 的 零件 后 立即 创建 有 序 的 几何 图 形 
案 合 。 

@ 。 。 口 不 要 在 自动 时 显示 此 对 话 蚜 ， 若 选中 此 单 选项 ， 则 用 户 下 一 次 选择 下 拉 某 单 医 & 一 > 

命令 时 ， 系统 自动 进入 零件 创建 工作 人 台 。 


5.2.2 用户 界面 简介 


在 学 习 本 节 时 ， 请 先 将 工作 路 径 设 置 至 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.02， 然 后 打开 模型 文 
件 slide_block.CATPart。 

CATIA 零件 设计 工作 台 的 用 户 界 面包 括 下 拉 沫 单 区 、 工 具 栏 区 、 消 息 区 、 特 征 树 区 、 
图 形 区 、 功 能 输入 区 ， 如 图 5.2.2 所 示 ， 其 中 右 工 具 栏 区 是 零件 工作 台 的 常用 工具 栏 区 


人 号 - [slide_ blo ke CATPert] 


零件 几何 体 


总 
2 
EA TA | 


划 | 


沈 反 对象 或 命令 


5.2.2 ” CATIA 零件 设计 工作 台 用 户 界 面 
右 工 具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 方便 ， 用户 可 以 根 
据 实 际 情况 定制 工具 栏 。 
注意 : 在 工具 栏 中 ， 用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命令 和 按 灰色 的 ( 即 上 暗色 的 )， 这 是 因为 
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它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 可 以 发 挥 功 能 的 环境 ， 便 会 自动 加 


进入 零件 设计 工作 台 后 ， 屏 幕 上 会 出 现 建 模 所 需 的 各 种 工具 按钮 ， 其 中 第 用 的 工具 按 
钮 及 其 功能 注释 如 图 5.2.3 ~ 5.2.6 所 示 。 

5.2.3 所 示 的 “基于 草图 的 特征 ”工具 条 中 各 工具 按钮 的 说 明 : 

Al ( 凸 台 ): 将 指定 的 封闭 轮廓 沿 菜 一 方向 进行 拉 伸 的 操作 ， 建 立 三 维 实体 。 

A2 ( 拔 模 圆 角 廿 台 ): 该 命令 可 使 用 户 在 对 实体 进行 拔 模 的 过 程 中 ,一 并 完成 拔 模 儿 角 
和 倒 圆 角 。 

A3 (多 廿 台 ): 与 凸 台 功 能 相似 ， 其 特点 在 于 可 同时 对 多 个 封闭 轮 慷 进行 拉 伸 。 

Bl (四 楷 ): 与 凸 台 相 反 。 其 特点 是 可 以 在 实心 物体 上 挖 去 楷 、 孔 或 其 他 形状 的 材料 。 

B2 ( 拔 模 圆 角 凹 楼 ): 在 去 除 材 料 的 过 程 中 ， 可 同时 完成 拔 模 和 倒 圆 角 的 功能 ， 不 需要 
额外 的 操作 。 

B3 (多 四 模 ): 与 叫 档 功能 相似 ， 其 特点 在 于 可 同时 对 多 个 封闭 轮 慷 进行 除 料 操作 ，。 

C (旋转 体 ) 将 一 组 轮廓 线 绕 轴 旋 转 ， 形 成 实体 

D (旋转 槽 ): 与 旋转 体 相 似 ， 是 将 轮 慷 绕 轴 进 行 旋转 成 休 ， 不 同 点 是 在 旋转 时 进行 除 
料 操作 . 

E (了 有 孔 ) 可 以 在 实体 上 钴 出 多 种 不 同形 状 的 孔 。 

FE( 肋 ): 将 平面 轮廓 沿 着 中 心 曲线 进行 扫 掠 ， 形 成 三 维 实体 。 

G ( 开 档 ): 使 轮廓 没 中 心 曲 线 扫描 ， 形 成 一 个 槽 ， 它 与 肋 的 成 形 方式 相反 。 

H1 (加 强 肋 ): 其 成 形 方式 与 凸 台 特征 相似 ， 但 截面 不 封闭 。 

H2 ( 实体 混合 ): 将 两 个 轮 谋 沿 一 定 方向 拉 伸 并 进行 求 交 运 算 即 可 形成 三 维 实体 。 

I( 多 截面 实体 ): 利用 两 个 以 上 不 同 的 轮 慷 ， 以 渐变 的 方式 产生 实体 ， 并 可 以 使 用 引导 
线 来 引导 实体 的 生成 。 


! 辕 总 辐 


Al A2 A3 Bl B2 B3 HI H2 Al A2 A3 A4 C1 C2 C3 


图 5.2.3 “基于 草图 的 特征 ”工具 按钮 图 5.2.4 “变换 特征 ”工具 按钮 
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J] (已 移 除 的 多 截面 实体 ): 可 以 在 实体 零件 上 切除 两 个 以 上 轮廓 所 连接 的 空间 , 与 多 截 
面 实体 功能 相反 。 

5.2.4 所 示 的 “变换 特征 ”工具 条 中 各 工具 按钮 的 说 明 : 

Al (平移 ): 将 实体 沿 着 指定 方向 移动 到 坐标 系 中 新 的 位 置 。 

A2 (旋转 ): 将 实体 绕 轴 旋转 到 新 的 位 置 。 

A3 (对 称 ): 将 实体 相对 于 茶 个 选 定 的 平面 进行 移动 ， 原 来 的 实体 并 不 保留 。 

A4 (定位 ) 将 实体 相对 于 茶 个 选 定 的 轴 系 移动 至 另 一 个 轴 系 。 

B (镜像 ) 让 实体 通过 指定 的 对 称 面 ， 生 成 对 称 的 实体 ， 原 来 的 实体 仍然 存在 。 

C1( 适 形 阵列 ) 以 和 天 形 排列 方式 复制 所 选 定 的 实体 特征 ， 形 成 新 的 实体 特征 。 

C2 ( 圆 形 阵列 ) 以 圆 形 排列 方式 复制 所 选 定 的 实体 特征 ， 形 成 新 的 实体 特征 。 

C3 (用 户 阵 列 ) 按照 用 户 指定 的 实例 排 布 规则 复制 实体 。 

D (缩放 ): 对 实体 进行 等 比例 放大 或 缩小 。 

5.2.5 所 示 的 “修饰 特征 ”工具 条 中 各 工具 按钮 的 说 明 : 

Al ( 倒 圆 角 ): 可 以 在 实体 的 边线 进行 倒 圆 角 的 操作 。 

A2 (可 变 半径 圆 角 ): 与 倒 圆 角 的 功能 基本 相同 ,但 可 以 使 圆 角 的 半径 在 一 条 边线 上 进 
行 变 化 。 

A3( 弦 圆 角 ): 以 圆 角 的 弦 长 定义 圆 角 大 小 来 创建 圆 角 、 

A4 ( 面 与 面 的 圆 角 ): 在 两 个 面 之 间 进 行 倒 圆 角 操作 。 

A5 (三 切线 内 圆 角 ): 可 以 将 察 件 的 某 一 面 用 倒 圆 角 的 方式 改变 成 一 个 圆 曲 面 。 

B ( 倒 角 ): 可 以 将 炎 锐 的 直角 边 麻 成 平 直 的 斜 角 边 线 。 

Cl ( 拔 模 儿 度 ) 可 以 把 零件 中 需要 拔 模 的 部 分 向 上 或 向 下 生成 拔 模 斜 角 。 

C2 ( 拨 模 反射 线 ) 可 以 将 零件 中 的 曲面 以 某 条 反射 线 为 基准 线 来 进行 拔 模 。 

C3 (可 变 角 度 拔 模 ) 可 以 在 实体 上 放置 变化 儿 度 的 拔 模 角 特征 。 


| 是 凶 的 和 中 .94 gg 的 | 本 与 9 自 


Al A2 A3 A4 AS Cl C2 C3 Gl G2 Al A2 A3 A4 
图 5.2.5 “修饰 特征 ”工具 按钮 图 5.2.6 “基于 曲面 的 特征 ”工具 按钮 
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D ( 盒 体 ) 将 实体 中 多 余 的 部 分 挖 去 ， 形 成 空 腔 薄 壁 实体 。 

E (厚度 ): 在 不 改变 实体 基本 形状 的 情况 下 ， 增 加 或 减少 厚度 。 

F (内 螺纹 /外 螺纹 ): 在 圆柱 面 上 建立 螺纹 。 

G1 ( 移 除 面 ): 通过 定义 要 移 除 的 面 和 要 保留 的 面 达 到 实体 成 形 的 目的 。 

G2 (替换 面 ) 通过 定义 要 移 除 的 面 和 可 以 替换 的 曲面 达到 实体 成 形 的 目的 。 

图 5.2.6 所 示 的 “基于 曲面 的 特征 ”工具 条 中 各 工具 按钮 的 说 明 : 

Al (分 割 ) 通过 平面 或 曲面 切除 相交 实体 的 某 一 部 分 

A2 ( 厚 曲 面 ) 使 曲面 (可 以 是 实体 的 表面 ) 没 其 法 矢 方向 拉 伸 变 厚 

A3 (封闭 曲 面 ) 可 以 将 曲面 构成 的 封闭 体积 转换 为 实体 ， 若 为 非 封闭 体积 CATIA 也 
可 以 自动 以 线性 的 方式 封闭 。 

A4 (缝合 曲面 ) 可 以 将 实体 零件 与 曲面 连接 在 一 起 。 


5.2.3 ”零件 设计 工作 台中 的 下 拉 菜 单 


征 零件 设计 工作 人 台中 的 主要 菜单 , 如 图 5.2.7 所 示 , 它 的 主要 功能 包括 编 
各 至 图、 建 并 基于 音 图 的 特征 、 修 饰 特征 等 。 


对 得 插入 新 的 对 象 ( 包 括 儿 何 体 、 儿 何 图 形 ) 
江口 体 插入 新 的 几何 体 〈 进 行 所 需 的 布尔 操作 ) 
半生 全 中 的 几何 体 插入 集合 中 的 几何 体 

插入 新 的 几何 图 形 集 
和 插入 新 的 有 序 几何 图 形 集 
沼 括 入 到 新 几何 体 将 所 选 元 素 或 特征 插入 到 新 几何 体 中 

檬 六 ;一 创建 文本 ， 作 为 剖面 的 一 部 分 

约束 } 在 截面 草图 中 添加 约束 

草图 编辑 器 } 进入 草 绘 环境 
由 负 系 .…， 创建 新 坐标 系 

基于 草图 的 特征 基于 草图 创建 特征 

俱 饰 特征 } 对 已 创建 的 三 维 实体 进行 各 种 修饰 

基于 曲面 的 特征 + 十 一 以 曲面 为 基础 ， 构 建新 的 实体 零件 

变换 特征 时 一 对 实体 零件 进行 变换 操作 

布尔 操作 } 生 一 对 实体 零件 进行 布尔 运算 及 装配 操作 

高 级 修饰 特征 对 已 创建 的 实体 作 更 全 面 、 快 速 的 修饰 

知识 工程 模板 * 丁 一 用 于 创建 特征 副本 或 用 户 特征 的 模 
位 档 实例 化 .… 从 文档 中 选择 对 象 进行 多 实例 化 操作 
就 全 择 实例 化 在 当前 零件 中 选择 特征 进行 多 实例 化 操作 


图 5.2.7 “插入 ”下 拉 菜 单 
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单 击 葬 缚 下 拉 菜 单 ， 即 可 显示 其 中 的 命令 ， 其 中 大 部 分 命令 都 以 快捷 按钮 方式 出 现在 
屏幕 的 右 工 具 栏 按钮 区 。 


2. 四 拉 亲 单 
四 于 jy 表单 中 有 两 个 实用 性 非常 强 的 合 仿 一 EEE 人 (8g 528)。 当 


图 形 区 中 元 聚 过 多 时 ， 为 使 模型 便于 观 凤 及 操作 ， 可 以 使 用 这 两 个 命令 进行 不 同类 型 元 尼 
的 显示 和 隐藏 操 作 。 


医 E 窗口 帮助 


二 ,所 有 轴 系 


所 有 元素 
选 定 元 素 
际 选 定 元 素 以 处 的 所 有 元 素 


图 5.2.8 “工具 ”下 拉 菜 单 


5.3 创建 CATIA 零件 模型 的 一 般 过 程 


用 CATIA 系统 创建 零件 模型 ， 其 方法 十 分 灵活 ， 按 大 的 方法 分 类 ， 有 以 下 几 种 。 


1. “积木 ” 式 的 方法 


这 是 大 部 分 机 械 零 件 的 实体 三 维 模型 的 创建 方法 。 这 种 方法 是 移 创 建 一 个 反映 零件 主 
要 形状 的 基础 特征 ， 然 后 在 这 个 基础 特征 上 添加 其 他 的 一 些 特征 ， 如 凸 台 、 四 权 、 倒 角 、 
圆 角 等 。 


2. 由 曲面 生成 零件 的 实体 三 维 模型 的 方法 
这 种 方法 是 和 完 创建 零件 的 曲面 特征 ， 然 后 把 曲面 转换 成 实体 模型 。 
3. 从 装配 中 生成 零件 的 实体 三 维 模型 的 方法 


这 种 方法 是 和 完 创 建 疤 配 体 ， 然 后 在 状 配 体 中 创建 和 零件。 
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本 革 将 主要 介绍 用 第 一 种 方法 创建 零件 模型 的 一 般 过 程 ， 其 他 的 方法 将 在 后 面 革 市 中 
陆续 介绍 。 

下 面 以 一 个 简单 实体 三 维 模型 为 例 , 说 明 用 CATIA 软件 创建 零件 三 维 模型 的 一 般 过 程 ， 
同时 介绍 凸 侣 “Pad) 特征 的 基本 概念 及 其 创建 方法 。 三 维 模型 如 图 5.3.1 所 示 。 


第 一 个 添加 特征 : 


吓人 台 特 征 
基础 特征 : 第 二 个 添加 特征 : 
吓人 台 特 征 凹 神 特征 

7 


图 5.3.1 零件 模型 
5.3.1 新建 一 个 零件 三 维 模型 


操作 步骤 如 下 : 
Step1. 如 图 5.3.2 所 示 ， 选 择 下 拉 荣 单 


Step2. 选择 文件 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 列表 : 栏 中 选择 文件 类 型 为 国 坪 , 勾 后 单 
击 对 话 框 中 的 [ 蝇 确定 上 钮 ， 


图 5.3.2 “文件 ”下 拉 羔 单 图 5.3.3 “新 建 ” 对 话 框 


说 明 : 每 次 新 建 一 个 文件 ，CATIA 系统 都 会 显示 一 个 默认 名 。 如 果 要 创建 的 是 零件 ， 
默认 名 的 格式 是 Part 后 跟 序 号 (如 Partl )， 以 后 再 新 建 一 个 零件 ， 序 号 自动 加 ]. 


5.3.2 创建 一 个 凸 台 特征 作为 零件 的 基础 特征 


基础 特征 是 一 个 零件 的 主要 结构 特征 ， 创 建 什 么 样 的 特征 作为 零件 的 基础 特征 比较 重 
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要 ， 一 般 由 设计 者 根据 产品 的 设计 意图 和 零件 的 符 扣 灵活 擎 握 。 本 例 中 的 三 维 模 型 的 基础 
特征 是 一 个 图 5.3.4 所 示 的 凸 台 〈Pad) 特征 。 同 台 特 征 是 通过 对 封闭 截面 轮廓 进行 单 向 或 
双 回 拉 伸 建立 三 维 实 体 的 特征 ， 它 是 最 基本 且 经 名 使 用 的 零件 造型 命令 。 


特征 日 通过 
特征 的 截面 草图 过 拉 伟 


下 > 


图 5.3.4 ”上 凸 台 特征 
1. 选取 凸 台 特征 命令 


选取 特征 命令 一 般 有 如 下 两 种 方法 。 
方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 本 例 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 吕 
人 今 ， 如 图 5.3.5 所 示 。 
方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 本 例 可 以 直接 单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 
的 可 命 命令 按钮 。 


2. 定义 凸 台 类 型 

完成 特征 命令 的 选取 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.6 所 示 的 “定义 凸 台 ”对 话 框 (一 )， 在 对 话 
框 中 不 进行 选项 操作 ， 创 建 系 统 默 认 的 实体 类 型 。 

说 明 : 利用 “定义 西 台 ” 对 话 框 (一) 可 以 创建 实体 和 薄 壁 两 种 类 型 的 特征 ， 分 别 介 
绍 如 下 。 


一 让 


首 图 编辑 申 : 电 ) 找 模 园 角 叫 档 … | 
下 和 证人 林 类 型 : [尺寸 = 
-一 一 一 一 一 一 二 二 长 度 : 

基于 草图 的 特征 

修饰 特征 } 和 

基于 曲面 的 特征 

人 交加 强 肋 

a ; 多 黄 面 实体 

Et : 4 

知识 工程 模板 村 
写 3 从 误 档 实 阅 化 
攻 泥 从 选择 实例 化 


EE 夯 取 消 」 预览 | 
图 5.3.5 “搬入 ”下 拉 沫 单 图 5.3.6 “定义 凸 台 ”对 话 框 (一) 
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e@ 实体 类 型 : 创建 实体 类 型 时 ， 实 体 特征 的 截面 草图 完全 由 材料 填充 ， 如 图 5.3.7 所 


@ 薄 壁 类 型 : 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 总 谎 /曲面 区 域 选中 口 量 单 选项 ， 通 过 
展开 对 话 框 的 隐藏 部 分 可 以 将 特征 定义 为 薄 壁 类 型 (图 $.3.8 )。 在 由 单 图 截面 生成 
实体 时 ， 薄 壁 特征 的 草图 截面 则 由 材料 填充 成 均 厚 的 环 ， 环 的 内 侧 或 外 侧 或 中 心 
轮廓 边 是 截面 草图 ， 如 图 5.3.9 所 示 。 

害 娄 廿 省 

第 一 限制 

汪 型 : 


长 度 : 


图 5.3.7 实体 类 型 


划 度 1 [mm 同 


[] 镜 慢 范围 
原 转 方向 | 上 是 语 营 8 pmm 图 


< 理沙 口 中 性 边界 口 合并 未 请 


辣 确 定 | 总 取消 | 预览 | 


图 5.3.8 “定义 凸 台 ”对 话 框 (二 ) 
3. 定义 凸 台 特征 截面 草图 


定义 特征 惟 面 草图 的 方法 有 两 种 ;第 一 是 选择 已 有 草图 作为 特征 的 稚 耐 音 图 ， 第 二 是 
创建 独 的 至 图 作为 特征 的 截面 持 图 。 本 例 中 ， 介 绍 定义 蕉 面 草图 有 的 第 二 种 方法 ， 操 作 过 程 
如 下 : 

Step1. 选择 草图 命令 并 选取 草图 平面 。 蛙 击 “ 定 义 上 同人 台 ” 对 话 框 (一) 图 5.3.6) 中 的 
加 | 控 钮 ， 系 统 弹出 图 5.3.10 所 示 的 “运行 命令 ”对 话 框 ， 在 系统 图 面 提示 下 ， 选 取 
XY 平面 作为 草图 绘制 的 基准 平面 ， 进 入 草 绘 工作 台 。 

对 草图 平面 的 概念 和 有 天 选项 介绍 如 下 : 

@ 和 音 图 平面 是 特征 截面 或 轨迹 的 绘制 平面 。 

@ 选择 的 草图 平面 可 以 是 坐标 系 的 “XY 平面 ">、“YZ 平面 >、“ZX 平面 ”中 的 一 个 ， 

也 可 以 新 创建 一 个 平面 作为 草图 平面 ， 还 可 以 选择 模型 的 某 个 表面 作为 草图 平面 。 

Step2. 绘制 规 面 章 网 。 

本 例 中 的 基础 凸 台 特征 的 和 规 面 章 绘图 形 如 网 5.3.11 所 示 ， 其 绘制 步骤 如 下 。 

(1) 设置 草图 环境 ， 调 整 草 绘 区 。 

操作 提示 与 注意 事项 : 
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绘图 前 可 先 单 击 申 按钮 ， 使 绘图 更 方便 

除 可 以 移动 和 缩放 草 绘 区 外 ， 如 果 用 户 想 在 三 维 空间 绘制 草图 或 希望 看 到 模型 截 

面 草图 在 三 维 空间 的 方位 ， 可 以 旋转 草 绘 区 ， 0 

Whale 此 时 可 看 到 图 形 跟着 鼠标 旋转 。 旋 转 后 ， 选 择 下 拉 杀 单项 国 | 一 > 
命令 或 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 窄 .按钮 )， 可 恢复 绘 


30 一 | 
图 5.3.10 “运行 命令 ”对 话 框 图 5.3.11 基础 特征 的 截面 草图 


(2) 创建 礁 面 草图 。 下 和 耐 将 介绍 创建 截面 草图 的 一 般 流 程 ， 在 以 后 的 草 市 中 ， 创 建 二 


维 理 岁 时 ， 郡 可 参照 这 里 的 操作 步骤 。 


会 制图 5.3.12 所 示 的 截面 日 图 的 大 体 轮廓 。 


操作 提示 与 注意 事项 : 


绘制 草图 的 开始 时 ， 没 有 必要 很 精确 地 绘制 截面 草图 的 几何 形状 、 位 置 和 尺寸 ， 
只 需要 绘制 一 个 很 粗略 的 大 概 形状 。 本 例 就 与 图 5.3.12 相似 就 可 以 。 
绘制 直线 前 可 先 确认 “草图 工具 ”工具 栏 中 的 的 茵 按钮 被 激活 ， 在 创建 轮 廊 时 可 
自动 建立 水 平和 重 直 约束 ， 详 细 操 作 可 参见 第 4 章 中 草 绘 的 相关 内 容 。 


@) 建立 儿 何 约束。 建立 图 5.3.13 所 示 的 水 平 、 竖 直 、 相 合 、 对 称 等 约束 。 


图 5.3.12” 草 绘 截面 的 初步 图 形 图 $.3.13 ”建立 几何 约束 


G@) 建立 尺寸 约束 。 建 立 图 5.3.14 所 示 的 五 个 尺寸 约束 。 
(4) 修改 尺寸 。 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 ， 如 图 5.3.15 所 示 ， 其 操作 提示 如 下 : 


尺寸 的 修改 往往 安排 在 建立 完 约束 以 后 进行 。 
注意 修改 矿 寸 的 顺序 ， 移 修改 对 堆 面 外 观 影响 不 大 的 矿 寸 。 
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e@ 修改 尺寸 前 要 注意 ， 如 果 需 要 修改 的 尺寸 较 多 ， 且 与 设计 目的 尺寸 相差 太 大 ， 应 该 
单 击 “ 约 束 ”工具 栏 中 的 驾 按 钮 ， 输 入 所 有 目的 尺寸 ， 达 到 快速 整体 修改 的 效果 。 


64. 304 


图 5.3.15 ”修改 尺寸 


图 5.3.14 建立 尺寸 约束 
Step3. 完成 草图 绘制 后 , 单 击 “ 工 作 台 ”工具 L 栏 中 的 顾 
的 位 置 一 般 如 图 5.3.16 所 示 )。 
注意 : 
如 果 系 统 弹 出 图 5.3.17 所 示 的 “特征 定义 错误 ”对 话 框 ， 则 表明 截面 草图 不 闭合 


bb 
一 


或 截面 中 有 多 余 的 线段 ， 此 时 可 单 击 岂 亚 丽 | 按钮 ， 然 后 修改 截面 中 的 错误 ， 完 
成 修改 后 再 单 击 句 按钮 。 


按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 《〈 按 钮 鱼 


\ 了 特征 定义 错误 
' 选 定 草图 包含 多 个 开放 轮 廉 或 某 些 用 于 构造 的 几何 图 形 。 
Le 必须 指定 语 构 造 儿 癌 图 形 以 解决 辊 原 的 模糊 性 。 
-一 确实 想 才 使用 选 定 的 草图 吗 ? 


图 5.3.17 “特征 定义 错误 ”对 话 框 


图 5.3.16 “退出 工作 台 ” 按 钮 
绘制 实体 凸 台 特 征 的 截面 时 ， 应 该 注意 如 下 要 求 : 

回 “” 截面 必须 闭合 ， 蕉 面 的 任何 部 位 不 能 有 缺口 ， 如 图 5.3.18a 所 示 。 
回 ”截面 的 任何 部 位 不 能 探 出 多 余 的 线头 ， 如 图 5.3.18b 所 示 。 


截面 可 以 包含 一 个 或 多 个 封闭 环 ， 生 成 特征 后 ， 外 环 以 实体 填充 ， 内 环 则 为 
图 5.3.18d 所 示 ; 环 与 环 之 间 


孔 。 环 与 环 之 间 不 能 相交 或 相 切 ， 如 图 5.3.18c、 
不 能 有 直线 (或 圆 缴 等 ) 相连 ， 如 图 5.3.18e 所 示 。 
曲面 拉 伸 特征 的 截面 可 以 是 开放 的 ， 但 截面 不 能 有 多 于 一 个 的 开放 环 。 


下 口中 [可 区 


a) 有 缺口 b) 有 线头 c) 相交 d) 相 切 e) 相连 


图 5.3.18 ” 凸 台 特征 的 几 种 错误 截面 
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4. 定义 凸 台 是 法 向 拉 伸 还 是 和 糙 问 拉 伸 


退出 草 绘 工作 人 台 后 ， 接 受 系统 默认 的 拉 伸 方向 《草图 平面 的 法 向 )， 即 进行 凸 台 的 法 癌 
拉 伸 。 

说 明 : CATIA V5 中 的 西 台 特 征 可 以 通过 定义 方向 以 实现 法 向 或 斜 向 拉 伸 。 若 不 选择 拉 
伸 的 参考 方向 ， 则 系统 默认 为 法 向 拉 伸 (图 $.3.19 )。 若 在 图 5.3.20 所 示 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 
框 ( 三 ) 的 五 癌 区域 的 礁 苦 : 文本 框 中 单 击 ， 则 可 激活 斜 向 拉 伸 ， 这 时 只 需 选 择 一 条 针线 作 
为 参考 方向 (图 $.3.21 )， 便 可 实现 实体 的 斜 向 拉 伸 。 人 必须 注意 的 是 ， 作 为 参考 方向 的 斜 线 
必须 事先 绘制 好 ， 否 则 无 法 创建 针 实 体 。 


第 一 限制 
区 型 : 
长 度 : 


图 5.3.19 ”法 向 拉 伸 


厚度 1 四 


[镜像 范围 
泵 转 方 向 | |ENE Brn 回 


口 中 性 过 界 口 合 并 末端 
六 确定 | 总 职 消 | 预览 | 2 
图 5.3.20 “定义 上 同人 台 ” 对 话 框 (三 ) 图 5.3.21 ”和 斜 癌 拉 伸 


<< 更 少 | 


Wi 


5. 定义 凸 台 的 拉 伸 深度 属性 

Step1. 定义 凸 台 的 拉 伸 深度 方向 。 采 用 模型 中 默认 的 深度 方向 。 

说 明 : 按 住 鼠 标的 中 键 和 右键 且 移动 鼠标 ， 可 将 草图 旋转 到 三 维 视图 状态 ， 此 时 在 模 
型 中 可 看 到 一 个 橙色 的 箭头 ， 该 箭头 表示 特征 拉 伸 深度 的 方向 ， 无 论 选 取 的 深度 类 型 为 双 
向 拉 伸 还 是 单 向 拉 伸 ， 该 箭头 指示 的 都 是 第 一 限制 的 拉 伸 方向 。 要 改变 箭头 的 方向 ， 有 如 
下 两 种 方法 。 

方法 一 : 将 筷 标 指针 移 至 深度 方向 箭头 上 单 击 。 

方法 二 : 在 图 5.3.6 所 示 的 “定义 凸 台 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 二 区 转 方 向 把 知 . 

Step2. 定义 凸 台 的 拉 伸 深度 类 型 。 单 击 网 5.3.6 所 示 的 “定义 凸 台 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 的 
更 吝 兴 上 术 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 分 ， 在 对 话 框 第 -限制 区 域 和 第 = 限制 区域 的 类 型 :下 拉 列 
表 中 均 选择 蔚 S 于 i. 

说 明 : 

@ 如 图 5.3.22 所 示 ， 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 (四 ) 中 第 -限制 反 域 的 汪 型 ;下拉 列表 ， 
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可 以 选取 特征 的 拉 伸 深度 类 型 ， 各 选项 说 明 如 下 : 
J 项 ,特征 将 从 草图 平面 开始 ， 按 照 所 输入 的 数值 ( 即 拉 伸 深度 值 ) 
ua 侧 进 行 拉 伸 。 


国 选 项， 特征 将 拉 伸 至 零件 的 下 一 个 曲面 处 终止 ， 
Ex 项， 特征 在 拉 仲 方向 上 延伸 ， 直 至 与 所 有 曲面 相交 . 
本 于 贡 ， 特 征 在 拉 仲 方向 上 延伸 ， 直 到 与 指定 的 平面 相交 ， 
本 贡 ， 桂 征 在 拉 仲 方向 上 延伸 ， 直 到 与 指定 的 曲面 相交 


他 多 多 


三 a 
小 型 : La 


长 度 : 
恨 制 | : 


万 再 一 
洗 择 : 一 一 一 一 | 后 索 廊 的 法 战 
器 厚 参考 : [元 EE 伴 | 
后 转 油 PTT 


上 久 像 范围 厚度 1 i 日 
_ 点 转 方向 | 厚度 2: 了 ii 图 


cc 更 省 口 中 性 过 界 口 全 并 末端 
E 局 确定 | 局 下 消 | _ 现 后 | 
图 5.3.22 “定义 同人 台 ” 对 话 框 (四 )》 
@ 选择 拉 伸 深度 类 型 时 ， 要 考虑 下 列 规则 : 
回 “如果 特征 要 拉 伸 至 某 个 终止 曲面 ， 则 特征 的 截面 草图 的 大 小 不 能 超出 终止 的 
曲面 (或 面 组 ) 范围 。 
如 果 特 征 应 终止 于 其 到 达 的 第 一 个 曲面 ， 必 须 选 择 
如 果 特 征 应 终止 于 其 到 达 的 最 后 曲面 ， 必 须 选 择 医 E 有 芯 . 
使 用 匡 加 于 项 时 ， 可 以 选择 一 个 基准 平面 (或 模型 平面 ) 作为 终止 面 ， 
穿 过 特征 没有 与 深度 有 关 的 参数 ,修改 
终止 平面 (或 曲面 ) 可 改变 特征 深度 。 
@ 图 5.3.23 显示 了 号 台 特 征 的 有 效 深度 选项 。 
图 5.3.23 中 ，a 为 尺寸 ; b 为 直到 下 一 
个 ; c 为 直到 平面 ; d 为 直到 最 后 ;1 为 草 
图 平面 ; 2 为 下 一 个 曲面 (平面 ); 3、4、5 为 
借以 的 其 他 表面 平面 )。 图 5.3.23” 拉 伸 深度 选项 示意 图 


凶 凶 的 
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Step3. 定义 拉 伸 深度 值 。 在 对 话 杠 第 名 制 区 域 和 第 = 限制 区 域 的 长 区 :文本 框 中 均 输 入 
数值 60.0， 并 按 回 车 键 ， 完 成 拉 伸 深度 值 的 定义 。 


6. 完成 凸 台 特 征 的 创建 


征 ， 以 检查 各 要 素 的 定义 是 否 正确 。 
说 明 : 预览 时 ， 可 按 住 氮 标 中 键 和 右键 进行 旋转 查看 ， 如 果 所 创建 的 特征 不 符合 设计 
意图 ， 可 选择 对 话 框 中 的 相关 选项 重新 定义 ， 
Step2. 预览 完成 后 ， 单 击 “ 定 义 凸 台 ”对 话 框 中 的 . 意 确 定 导 < 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 


5.3.3 ”添加 其 他 特征 〈 凸 台 特征 和 四 模特 征 ) 


1. 添加 凸 台 特征 


在 创建 零件 的 基本 特征 后 ， 可 以 添加 其 他 特征 。 现 在 要 添加 图 5.3.24 所 示 的 凸 台 特征 ， 
操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 尉 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 凸 台 类 型 。 本 例 中 创建 系统 默认 的 实体 类 型 特征 。 

Step3. 创建 堆 面 日 岁 。 

CH) 选择 草 图 命令 并 选取 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 葛 胺 钮 , 选取 图 5.3.24 
所 示 的 模型 表面 1 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 工作 人 台 。 

(2) 绘制 图 5.3.25 所 示 的 截面 草 网 。 

QD 绘制 截面 轮廓 。 绘 制图 5.3.25 所 示 的 截面 草图 的 大 体 轮廓 。 

@ 建立 几何 约束 。 建 立 图 5.3.25 所 示 的 相合 约束 、 对 称 约束 和 相 切 约束 。 

@) 建立 尺寸 约束 。 建 立 图 5.3.25 所 示 的 三 个 尺寸 约束 。 

@ 修改 尺寸 。 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 。 

@ 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

Step4. 选取 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 (截面 法 向 )。 

Step5. 定义 拉 伸 深度 。 

(1) 选取 深度 方向 。 单 击 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 二 区 吾 语 向 有 < 钮 ， 使 特征 反 向 拉 伸 。 

(2) 选取 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 第 -限制 区 域 的 尖 型 :下 拉 列 表 中 选取 村 到 


= EE 
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选项 。 
(3) 定义 深度 值 。 在 长 度 : 文本 框 中 ， 输 入 深度 值 40.0。 
Step6. 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 章 确 定 匀 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


2. 添加 四 模特 征 


凹 模特 征 的 创建 方法 与 凸 台 特征 基本 一 致 ， 只 不 过 凸 台 是 增加 实体 〈 加 材料 特征 )， 而 
凹 槽 则 是 减 去 实体 〈 减 材料 特征 )， 其 实 二 者 本 质 上 都 属于 拉 伸 。 

现在 要 添加 图 5.3.26 所 示 的 凹 模特 征 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基因 一 > 于 天 一 > 双语 合作 (或 
单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 图 5.3.27 所 示 的 “定义 凹 槽 ”对 话 
框 。 


eh 
类 型 : ”| 直到 平面 =| 
/ 限制 | : EE 
萌 天 | 

模型 表面 1 访 称 : 


图 5.3.24 ”添加 凸 台 特征 图 $.3.25 ”截面 草图 
选择 : 丰 下 玉 
面 刁 
模型 表面 1 
\、 口 镜 情 范围 
后 转 方向 


更 多 >》>|] 
| 总 取消 |‖ 预览 | 


图 5.3.26 ”添加 四 村 特征 图 5.3.27 “定义 四 模 ” 对 话 框 


Step2. 创建 截面 军 图 。 

(1) 选择 草图 命令 并 选取 草图 平面 。 在 对 话 框 中 单 击 蝠 胺 钮 ， 选 取 图 5.3.26 所 示 的 模 
型 表面 1 为 草图 平面 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 创建 图 5.3.28 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 绘制 一 个 圆 的 轮廓 ， 添 加 图 5.3.28 所 示 的 三 个 尺寸 约束 。 

加 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 目标 尺寸 

图 完成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

Step3. 选取 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 
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Step4. 定义 拉 伸 深度 。 

(1) 选取 深度 方向 。 本 例 不 进行 操作 ， 采 用 模型 中 默认 的 深度 方向 。 

(2) 选取 深度 类 型 。 在 “定义 止 模 对 话 框 第 - 隔 币 区 域 的 闫 型: 下拉 列表 中 选择 医 E5 靖 
选项 。 

(3) 定义 深度 值 。 选 取 图 5.3.29 所 示 的 模型 表面 2 为 凹 模特 征 的 终止 面 。 

说 明 : “定义 凹 构 ” 对 话 框 第 - 眼 制 区 域 的 仿 获 : 文本 框 中 的 数值 表示 的 是 偏 移 凹 模特 征 
拉 伸 终止 面 的 距离 。 

Step5. 单 击 “定义 凹 梢 ”对 话 框 中 的 意 确 定 导 < 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 

Step6. 保存 模型 文件 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 一 > 加 二 命令, 文件 名 称 为 slide_block。 

说 明 : 有 关 模 型 文件 的 保存 ， 详 细 请 参见 5.4.2 节 “保存 文件 ”的 具体 内 容 。 


模型 表面 2 
H 直径 20 
mm 2 Wg 放大 图 = > 
4 | 
图 5.3.28 ”截面 草图 图 5.3.29 ”选取 辕 权 终止 面 


5.4 CATIA V5 中 的 文件 操作 


5.4.1 打开 文件 


假设 已 经 退出 CATIA 软件 ， 重 狐 进 入 软件 环境 后 ， 要 打开 名 称 为 sidle_block.CATPart 
的 文件 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

step1. 选择 下 拉 菜 单 芭 到 一 > 
系统 弹出 图 5.4.1 所 示 的 “选择 文件 ”对 话 框 。 

Step2， 单 市 ' 要 英 图 加 "文本 框 右 下 角 的 同 按 钮 ,找到 模型 文件 所 在 的 文件 夹 (路 径 ) 后 ， 
在 文件 列表 中 选择 要 打开 的 文件 名 国 国 开国 开国 ， 音 下 | 找 @ 及 钮 ， 即 可 打开 文件 (或 
双击 文件 名 也 可 打开 文件 )。 

图 5.4.1 所 示 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 有 关 按 钮 的 说 明 : 


单 击 EE 按钮 ， 可 以 转 到 上 一 级 目 永 。 
@ 单 击 莆 按钮 ， 可 以 创建 新 文件 来 
@ 单 击 国 " 按 钮 ， 出 现 图 5.4.2 所 示 的 文件 选项 菜单 ， 可 选取 相应 命令 。 


命令 (或 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 芯 按 钮 )， 
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@ 单 击 六 首 半 型 加 "文本 框 右 下 角 的 四 按钮 ， 从 弹出 的 六 汪 型 加 列表 中 选取 某 个 文件 类 
型 ， 文 件 列表 中 将 只 显示 该 类 型 的 文件 。 

@ ”选中 | 辽 由 该 方 革 打 开始 单 洗 项 ， 可 将 所 选 文件 以 只 读 方式 打开 .。 

@ 选中 必 显 不 观 昨 单 选项 , “选择 文件 ”对 话 框 中 文件 列表 的 右 侧 将 出 现 预览 的 文件 ， 
如 图 5.4.1 所 示 。 

@ 单 击 到 省 | 按 知 ， 放 弃 打 开 所 选 文件 

注意 对 于 最 近 才 打开 的 文件 ， 可 以 在 攻 玉 下 拉 菜 单 将 其 打开 ， 如 图 5.4.3 所 示 . 


查找 范围 站 ;| 站 chos. 04 "| 和 国语 国 


“sl11de block. ChATFart 
2 
我 最 近 的 区 档 


| 
7 
EE 


扰 面 


全 部 CATIA 5 六 [= 
全 部 ChATIh V4 剖 件 站: 
全 部 标准 信件 tt. jgs;*: 
至 部 疝 量 人 人 忻 疼 . 可 :4 
人 至 部 位 图 女 件 tx. *) 
3dmap 上 .3dmapy] 

3dxm1 tt. 3ml) 

act . act) 
asm 洒 . asm] 


立 件 各 名): [slide_ block CATPart "| 


下 件 尖 型 全: | 所 有 立 件 全 .9 职 消 
三 由 只 读 方 式 打开 蚊 ) 


IY 六 不 宽 殉 ; 到 


图 5.4.1 “选择 文件 ”对 话 框 


i CA Ctrl+H 


slide block. ChATFart 


spsk3 ok. ChTFart 


J 

之 

3 spskt. [上 ITPart+ 
4 spshko. ChIFart 
也 


spskl. ChATFart 


THONQORW> 


图 5.4.2 ”文件 选项 荣 单 图 5.4.3 “文件 ”下 拉 荣 单 
图 5.4.2 所 示 的 文件 选项 菜单 中 有 关 选 项 的 说 明 : 
A: 显示 文件 列表 中 所 有 文件 的 缩 略 图 。 
B: 将 列表 中 所 有 文件 平 铺 列 出 。 
C: 以 图 标 形 式 将 文件 列表 中 的 文件 显示 出 。 
D: 即 图 5.4.1 所 示 的 文件 形式 。 
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显示 文件 列表 中 所 有 文件 的 详细 信息 。 


5.4.2 ”保存 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 > 医用 命令 “或 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 )， 
系统 弹出 图 5.4.4 所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “另存 为 ”对 话 框 的 保 主 男 : 下 拉 列 表 中 选择 文件 保存 的 路 径 ， 在 [区 # 省 四 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 称 ， 单 击 “另存 为 ”对 话 框 中 的 L 保 宇 加 | 六 钮 即 可 保存 文件 。 


AAA 
下 
@ 


LA 


保存 在 总 :| 加 cho5.04 


我 量 近 的 女 档 


立 件 名 个) 四 slide_block.CATFart 悍 存 必 ) 
保存 类 型 I: curet | 取消 


「 对 存 当 新 女 档 


图 $.4.4 “另存 为 ”对 话 框 


ee 
[二 | 


保存 路 径 可 以 包含 中 文字 符 ， 但 输入 的 文件 名 中 不 能 含有 中 文字 符 . 
Erin+ZX 有 i 个 ED, FEI: ES ints: 
辐 加 时 和 人 是 保 存 当 前 的 文件 ， 国人 人 是 将 当前 的 文件 复制 进行 保存 ， 原 
文件 不 受 影 响 。 

如 果 打 开 多 个 文件 ， 并 对 这 些 文件 进行 了 编辑 ， 可 
以 用 下 拉 菜 单 中 的 本 命令 ， 阁 所 有 文件 进行 
保存 。 若 是 打开 的 文件 中 有 新 建 的 文件 ， 系 统 会 弹 
出 图 5.4.5 所 示 的 “全 部 保存 ”对 话 框 ， 提 示 文 件 
无 法 被 保存 ， 用 户 需 先 将 以 前 未 保存 过 的 文件 保 
存 ， 才 可 使 用 此 命令 。 

选择 下 拉 菜 单 E 到 一 > 命令 ， 系 统 弹 出 图 5.4.6 所 示 的 “保存 管理 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 对 多 个 文件 进行 “保存 ”或 “另存 为 ”操作 。 方法 是 : 


中 以 下 妇 档 无 法 氏 目 动 剑 存 : 


"Fartl. CATPart 
是 正 想 雪 继 冻 ? 


图 5.4.5 “全 部 保存 ”对 话 框 


的 “另存 为 ”对 话 框 ， 选 择 想 要 存储 的 路 径 并 输入 文件 名 ， 即 可 保存 为 一 个 新 文 
件 ， 对 于 经 过 修改 的 旧 文 件 ， 单 击 [ 保 误 | 接 知 ， 即 可 完成 保存 操作 。 
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rn cateD. 1 workchiS"chis. 03 rm 一 | 
MO2. ChATF art 站 a 1 work chis'"chis. 03 


打开 MO3. CATPart Dcat2D. 1 \work\ chioN chis. 03 可 读 瑟 招 奈 昌 也 
打开 slide_block. CATFart 了 :Weat20.1wworkweho5veh05.03 可 读 写 | 重重 | 
阵列 名 称 : F 应 用 阵列 | 
剩余 0 个 未 保存 文件 口 局 用 单 妆 保存 ; 
一 辣 硝 定 | 画 取 消 | 


图 5.4.6 “保存 管理 ”对 话 框 


5.5 CATIA V5 的 模型 显示 与 控制 


学 习 本 节 时 ， 请 先 打 开 模 型 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.05\slide_block.CATPart。 
5.5.1 模型 的 几 种 显示 方式 


CATIA 提供 了 六 种 模型 显示 的 方法 ， 可 通过 选择 下 拉 菜 单 荐 下 一 En 
(图 5.5.1)， 或 单 击 “ 视 图 (V)” 工 具 栏 中 层 按 钮 右 下 方 的 小 三 角形 ， 从 弹出 的 图 5.5.2 所 
示 的 “视图 方式 ”工具 栏 中 选择 显示 方式 。 


可 强 括 *、 工 具 窗口 帮 | 


工具 栏 k. 
命令 列表 - 辐 忆 ET 
和 局 | 已 命 名 的 视图 国 这 线 色 
———— 国 带 过 着色 但 不 光 顺 过 线 
司 人 过 线 和 隐 菩 过 线 若 色 
浏览 模式 ， 国 全 材料 兰 色 
照明 而 onm 
深度 蕴 果 .. | 
地 器 
放大 镜 . 自 定 尽 视 图 
隐 弟 /显示 少 视 
全 屏 | 和 


e 国 ( 着 色 显 示 方式 ): 单 击 此 按钮 ,只 对 模型 表面 着 色 , 不 显示 边线 轮廓 , 如 图 5.5.3 
所 示 。 

。 国 ( 含 边线 着 色 显 示 方式 ): 单 击 此 按钮 ， 显 示 模 型 表面 ， 同 时 显示 边线 轮廓， 
如 图 5.5.4 所 示 。 
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图 5.5.3 着色 显示 方式 图 5.5.4” 含 边 线 着 色 显 示 方 式 


e。 国 ( 带 边 着 色 但 不 光 顺 边线 显示 方式 ): 这 是 一 种 演 染 方式 ， 也 显示 模型 的 边线 轮 
廓 ， 但 是 光滑 连接 面 之 间 的 边线 不 显示 出 来 ， 如 图 5.5.5 所 示 。 


e@ 号 ( 舍 边 和 隐藏 边 着 色 显 示 方 式 ): 显示 模型 可 见 的 边线 轮廓 和 不 可 见 的 边线 轮廓 ， 
如 图 5.5.6 所 示 。 


5.5.5” 禹 边 看 色 但 不 光 顺 边线 显示 方式 5.5.6 ”分 边 和 隐藏 边 看 色 显 示 方 式 


e 图 ( 含 材料 着 色 显 示 方式 ): 这 种 显示 方式 可 以 将 已 经 应 用 了 新 材料 的 模型 显示 出 
模型 的 属性 。 图 5.5.7 所 示 即 应 用 了 新 材料 后 的 模型 显示 (应 用 新 材料 的 方法 将 在 
5.8.2 节 “ 零 件 模型 材料 的 设置 ”中 讲 到 )。 

。 是 〈 线 框 显示 方式 ): 单 击 此 按钮 ， 模 型 将 以 线 框 状态 显示 ， 如 图 5.5.8 所 示 。 


图 5.5.7 含 材 料 着 色 显 示 方 式 图 $.$.8” 线 框 显示 方式 
@ 选择 下 拉 菜 单 国 辐 si 演 染 样式 jy 自 定 沈 视 图 命令 (或 单 击 “视图 方式 ” 
工具 栏 中 的 时 按钮 );， 系 统 将 弹出 图 5.5.9 所 示 的 “视图 模式 自 定义 ”对 话 框 ， 用 


户 可 以 根据 自己 的 需要 选择 模型 的 显示 方式 。 


5.5.2 视图 的 平移 、 旋 转 与 缩放 


视图 的 平移 、 旋 转 与 缩放 是 零件 设计 中 的 利用 操作 ， 这 些 操作 只 改变 模型 的 视 岁 方位 
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而 不 改变 模型 的 实际 大 小 和 空间 位 置 ， 操 作 方 法 用 述 如 下 。 


1. 平移 的 操作 方法 


方法 一 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 工大 命令 〈 或 在 “视图 (V)” 工 具 栏 中 单 击 党 
按钮 )， 在 图 形 区 按 住 左 键 不 放 并 移动 鼠标 ， 此 时 模型 会 随和 鼠标 移动 而 平移 。 
方法 二 ; 按 住 鼠标 中 键 不 放 并 移动 鼠标 ， 模 型 将 随 鼠标 移动 而 平移 。 


2. 旋转 的 操作 方法 


方法 一 : 选择 下 拉 菜 单 固 国 一 > 加 于 时 入 (或 在 “视图 (V)” 工 具 栏 中 单 币 盟 
按钮 )， 然 后 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 鼠标 ， 此 时 模型 会 随 鼠 标 移动 而 旋转 。 

方法 二 : 先 按 住 鼠 标 中 键 ， 再 按 住 鼠 标 左 〈 或 右 ) 键 不 放 并 移动 鼠标 ， 模 型 将 随 鼠 标 
移动 而 旋转 〈 单 击 鼠 标 中 键 可 以 确定 旋转 中 心 )。 


3. 缩放 的 操作 方法 


方法 一 : 选择 下 拉 菜 单 国 下 一 > ba 生命 令 ， 然 后 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 鼠标 ， 
此 时 模型 会 随 鼠 标 移动 而 缩放 ， 向 上 可 使 视图 放大 ， 向 下 则 使 视图 缩小 。 

方法 二 : 在 “视图 〈V)” 工 具 栏 中 单 击 紧 按钮 ， 可 使 视图 放大 。 

方法 三 : 在 “视图 (V)” 工 具 栏 中 单 击 全 按钮 ， 可 使 视图 缩小 。 

方法 四 : 按 住 鼠 标 中 键 不 放 ， 再 单 击 左 (或 右 ) 键 ， 光 标 变 成 一 个 上 下 指向 的 箭头 ， 
向 上 移动 鼠标 可 将 视图 放大 ， 向 下 移动 鼠标 是 缩小 视图 。 

注意 : 若 缩放 过 度 使 模型 无 法 显示 清楚 ， 可 在 “视图 (V ) 工具 栏 中 单 击 轴 按钮 ， 使 


模型 填 满 整个 图 形 区 。 


5.5.3 ”模型 的 视图 定 同 


在 零件 设计 时 经 常 需要 改变 模型 的 视图 方向 ， 利 用 模型 的 “定向 ”功能 可 以 将 绘图 区 
中 的 模型 精确 定向 到 某 个 视图 方向 。 
在 “视图 (V)” 工 具 栏 中 单 击 厨 按钮 右 下 方 的 小 三 角形 , 可 以 展开 图 5.5.10 所 示 的 “ 快 
速 查 看 ”工具 栏 ， 工 具 栏 中 的 按钮 介绍 如 下 〔 视 图 的 默认 方位 如 图 5.5.11 所 示 ): 
e 国 (等 轴 测 视图 )， 单 击 此 按钮 ， 可 将 模型 视图 旋转 到 等 轴 三 维 视图 模式 ， 如 图 
5.5.12 所 示 。 
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讽 图 模式 自 定 尼 


5.5.10 “快速 查看 ”工具 栏 


口 根据 面 着 色 边 线 口 隐 疗 的 过 线 和 点 
口 辊 廊 口 动态 称 除 隐 芯 线 
ee 
中 这 和 选项 
口 等 戎 数 线 口 委 个 对 象 的 泻 染 样式 
口 没 有 厂 =- 
没有 轴 = 加 确定 | 十 取消 | 
| | 
5.5.9 “视图 模式 自 定 义 ” 对 话 框 图 5.5.11 ”默认 方位 5.5.12 ”等 轴 测 视图 


e 国 (正视 图 ): 沿 着 X 轴 正 向 查看 得 到 的 视图 ， 如 图 5.5.13 所 示 。 
e 回 (后 视图 ): 沿 着 X 轴 负 向 查看 得 到 的 视图 ， 如 图 5.5.14 所 示 。 
e。 国 ( 左 视图 ): 沿 着 Y 轴 正 向 查看 得 到 的 视图 ， 如 图 5.5.15 所 示 。 


上 相 严 


图 $.$.13 ”正视 图 图 5.5.14 后 视图 图 5.5.15” 左 视图 
e。 加 ( 右 视图 ); 沿 着 Y 轴 负 向 查看 得 到 的 视图 ， 如 图 5.5.16 所 示 。 
。 加 ( 售 视 图 ): 沿 着 乙 轴 负 向 查看 得 到 的 视图 ， 如 图 5.5.17 所 示 。 
e 节 (仰视 图 ): 沿 着 Z 轴 正 向 查看 得 到 的 视图 ， 如 图 5.5.18 所 示 。 


加 于 和 


图 5.5.16 右 视 图 图 5.5.17 俯视 图 图 5.5.18 ”仰视 图 
e 图 (已 命名 的 视图 ): 这 是 一 个 定制 视图 方向 的 命令 , 用 于 保存 某 个 特定 的 视图 方 
位 ， 若 用 户 需 要 经 常 查看 某 个 模型 方位 ， 可 以 将 该 模型 方位 通过 命名 保存 起 来 ， 


然后 单 击 回 按钮 ， 便 可 找到 已 命名 的 这 个 视图 方位 。 操 作 方 法 如 下 : 
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(1) 将 模型 旋转 到 预定 视图 方位 ， 在 “快速 查看 ”工具 栏 中 单 击 园 按钮， 系统 弹出 
5.5.19 所 示 的 “已 命名 的 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 “已 命名 的 视图 ”对 话 框 中 单 击 . 畜 吉 上 护 钮 ， 系 统 自动 将 此 视图 方位 添加 到 对 话 
框 的 视图 列表 中 ， 并 将 之 命名 为 Camera 1 (也 可 输入 其 他 名 称 ， 如 C1)。 

(3) 单 击 “ 已 命名 的 视图 ”对 话 框 中 的 .总 确定 怕 钮 ， 完 成 视图 方位 的 定制 。 

(4) 将 模型 旋转 后 , 单 击 回 按钮, 在 “已 命名 的 视图 ”对 话 框 的 视图 列表 中 , 选中 Camera 
1 视图 , 然后 单 击 对 话 框 中 的 , 瑟 确 定 导 钮 , 即 可 观察 到 模型 又 快速 回 到 Camera 1 视图 方位 。 

说 明 : 

如 要 重新 定义 视图 方位 ， 只 需 旋 转 到 预定 的 角度 ， 再 单 击 “ 已 命名 的 视图 ”对 话 框 (图 

5.5.19 ) 中 的 芥 疏 | 按钮 即 可 . 

@ 单 去“ 已 命名 的 视图 ”对 话 框 中 的 .本 蒜 用 安 知 ， 即 可 反 转 当前 的 视图 方位 ， 

© 单 击 “ 已 命名 的 视图 ”对 话 框 中 的 .时 性 J 按钮 ， 条 统 弹出 图 5.5.20 所 示 的 “照相 机 

属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 修改 视图 方位 的 相关 属性 。 


: EE 


Pp. 011693 


5 4T7025 F#. T8953 [2 985 


半 确 定 | 癌 应 用 | 二 职 消 | 
图 5.5.19 “已 命名 的 视图 ”对 话 框 图 5.5.20 “照相 机 属性 ”对 话 框 


5.6 CATIA V5 的 特征 树 


5.6.1 特征 树 概述 


CATIA V5 的 特征 树 一 般 出 现在 屏 硕 左 侧 ， 它 的 功能 是 以 树 的 形式 显示 当前 活动 模型 中 
的 所 有 特征 或 零件 ， 在 树 的 顶部 显示 根 ( 主 ) 对 象 ， 并 将 从 属 对 象 〈 零 件 或 特征 ) 置 于 其 
下 。 在 零件 模型 中 ， 特 征 树 列表 的 顶部 是 零件 名 称 ， 零 件 名 称 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 ; 在 
装配 体 模型 中 ， 特 征 树 列 表 的 顶部 是 总 装配 ， 总 站 配 下 是 各 子 装 配 和 和 零件， 每 个 子 装配 下 
方 则 是 该 子 净 配 中 的 每 个 零件 的 名 称 ， 每 个 零件 名 的 下 方 是 零件 的 各 个 特征 的 名 称 。 

如 果 打 开 了 多 个 CATIA 窗口 ， 则 特征 树 内 容 只 反映 当前 活动 文件 〈 即 活动 窗口 中 的 模 
型 文件 )。 
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5.6.2 ”特征 树 界 面 简 介 


在 学 习 本 节 时 ,请 先 将 工作 路 径 设 置 罕 DD:\cat20.1\work\ch05\ch05.06, 然后 打开 模型 文 
件 slide_block.CATPart。 
CATIA V5 的 特征 树 操 作 界 面 如 图 5.6.1 所 示 。 


5.6.3 ”特征 树 的 作用 与 操作 


1. 特征 树 的 作用 

(1) 在 特征 树 中 选取 对 象 。 可 以 从 特征 树 中 选取 要 编辑 的 特征 或 零件 对 象 ， 当 要 选取 
的 特征 或 零件 在 图 形 区 的 模型 中 不 可 见 时 ， 此 方法 尤为 有 用 ; 当 要 选取 的 特征 和 和 零件 在 醒 
型 中 茶 用 选取 时 ， 仍 可 在 特征 树 中 进行 选取 操作 。 


[特征 树 的 项 部， 零件 名 称 


slide_block 


-xy 平 自 ~ 
= 平面 
' < zx 平 凶 ' 
| 答 零 件 几何 体 \ 这 些 为 特征 树 中 的 项 目 ， 每 个 项 目 
包含 一 个 图 标 ， 反 映 其 对 象 类 型 ， 
征 < | 性 细 抽 人 如 装配 件 、 零 件 、 特 征 〈 包 括 基准 
人 FE 六 一》 | | 平面 、 基准 点 、 举 标 系 等 ), 该 图 标 
| 一 横向 还 可 显示 特征 、 零 件 或 装配 件 的 显 
地 纵向 示 及 更 新 状态 (如 隐藏 或 未 更 新 ) 
往外 几何 图 形 
入 开 喇 台 .2 
知人 ] 叫 醒 .1 


图 5.6.1 ”特征 树 操作 界面 
注意 : CATIA 的 特征 树 中 列 出 了 特征 的 几何 图 形 ( 即 草图 的 从 属 对 象 ), 但 在 特征 树 中 ， 
几何 图 形 的 选取 必须 是 在 草 绘 状态 下 。 
(2) 在 特征 树 中 使 用 快捷 命令 。 右 击 特征 树 中 的 特征 名 或 零件 名 ， 可 打开 一 个 快捷 沫 
单 ， 从 中 可 选择 相对 于 选 定 对 象 的 特定 操作 命令 。 


2. 特征 树 的 操作 


(1) 特征 树 的 平移 与 缩放 

方法 一 : 在 CATIA V5 软件 环境 下 ， 滚 动 鼠 标 滚轮 可 使 特征 树 上 下 移动 。 

方法 二 : 单 击 图 5.6.2 所 示 图 形 区 右 下 角 的 坐标 系 ， 模 型 颜色 将 变 灰暗 ， 此 时 ， 按 住 中 
键 不 放 移 动 鼠 标 ， 特 征 树 将 随 鼠 标 移 动 而 平移 ， 投 住 鼠 标 中 键 不 放 ， 再 单 击 鼠 标 右键 ， 上 
移 鼠 标 可 放大 特征 树 ， 下 移 忌 标 可 缩小 特征 树 《〈 大 要 重新 用 鼠标 操纵 模型 ， 需 再 单 击 坐 标 
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系 六 

(2) 特征 树 的 显示 与 隐藏 

方法 一 ， 按 F3 键 可 以 切换 特征 树 的 显示 与 隐藏 状态 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 固 河 一 并 2 国有 命令 ， 系 统 阐 出 “选项 ”对 话 框 ， 选 中 对 话 
框 左 侧 息 靖 图 下 的 -英国 凤 选项 ， 通 过 机 地 选项 卡 中 的 丰 树 显示 /不 显示 模式 单 选项 可 以 调整 特 
征 树 的 显示 与 隐藏 状态 。 

(3) 特征 树 的 折 炙 与 展开 

方法 一 : 单 击 特征 树 根 对 象 左 侧 的 二 按钮 ， 可 以 展开 对 应 的 从 属 对 象 ， 单 击 根 对 象 左 
侧 的 鲁 按 钮 ， 可 以 折 县 对 应 的 从 属 对 象 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 古国 一， 县 2 
特征 树 的 展开 和 折叠。 

注意 : 用 和 鼠标 对 特征 树 进行 缩放 时 ， 可 能 将 特征 树 缩 为 无 限 小 ， 此 时 用 特征 树 的 “显示 
与 隐藏 ”操作 是 无 法 使 特征 树 复 原 的 ， 使 特征 树 重新 显示 的 方法 是 : 单 击 图 5.6.2 所 示 的 坐标 


命令 ， 在 图 5.6.3 所 示 的 亲 单 中 可 以 控制 


系 ， 然 后 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 配伍: 先 xz 页 ， 即 可 使 特征 树 重 新 显示 。 

本 一 括 * ”工具 利口 
工具 栏 } 
命令 列表 二 二 末 

|w 指南 针 展开 第 二 层 
重 置 指南 针 展开 所 有 层 

坐标 系 全 部 折 香 
全 屏 | 展开 选择 
图 $.6.2 ”坐标 系 图 5.6.3 “视图 ”下 拉 菜 8 


5.6.4 ”特征 树 中 模型 名 称 的 修改 


在 特征 树 中 可 以 修改 模型 零件 的 名 称 ， 方 法 为 : 右 击 位 于 特征 树 中 顶部 的 零件 名 称 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 然 后 在 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 通 过 8 文本 
框 即 可 修改 模型 的 名 称 。 

冯 配 模型 名 称 的 修改 方法 与 上 面 介绍 的 相同 : 在 猴 配 特征 树 中 ， 选 取 东 个 部 件 ， 然 后 
右 击 ， 通 过 命令 和 于 有 ? 文本 框 ， 即 可 修改 所 选 部 件 的 名 称 。 


5.7 CATIA V5 软件 中 的 层 


在 学 习 本 节 时 ,请 先 将 工作 路 径 设 置 罕 DD:\cat20.1\work\ch05\ch05.07， 然 后 打开 模型 文 
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件 slide_block.CATPart。 


5.7.1 层 的 基本 概念 


CATIA V5 中 提供 了 一 种 有 效 组 织 管理 去 件 要 系 的 手段 ， 这 束 是 “ 层 (Layer)” 通过 层 ， 
可 以 对 所 有 共同 的 要 素 进 行 显示 、 隐 羧 等 操作 ， 在 模型 中 ， 可 以 创建 0 一 999 层 。 通 过 组 织 层 
中 的 模型 要 素 并 用 层 来 简化 显示 ， 可 以 使 很 多 任务 流水 线 化 ， 并 可 提高 可 视 化 程度 ， 极 大 地 
提高 工作 效率 。 


5.7.2 ”进入 层 的 操作 界面 并 创建 新 层 


层 的 操作 界面 位 于 图 5.7.1 所 示 的 “图 形 属性 ”工具 栏 中 ， 进 入 层 的 操作 界面 和 创建 新 
层 的 操作 方法 如 下 。 


图 5.7.1 “图 形 属性 ”工具 栏 
说 明 : “图 形 属性 ”工具 栏 最 初 在 用 户 界面 中 是 不 显示 的 ， 要 使 之 显示 ， 只 需 在 工具 栏 
区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 勾 选 图 于 于 4 项 8 可 . 
Step1. 单 击 工具 栏 无 ”国文 本 框 右 下 方 的 小 三 角形 , 在 层 列表 中 选择 
系统 弹出 图 5.7.2 所 示 的 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 。 


图 5.7.2 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 
Step2. 单 击 “ 已 命名 的 层 ” 对 话 框 中 的 二 新建 __ 用 交 钮 ， 系 统 将 在 列表 中 创建 一 个 纺 
号 为 2 的 新 层 ， 在 新 层 的 名 称 处 单 击 ， 将 其 修改 为 my layer (图 5.7.2)， 单 击 “ 已 命名 的 层 ” 


对 话 框 中 的 .总 确定 上 钮 ， 完 成 新 层 的 创建 。 


5.7.3 将 项 目 添加 到 层 中 


层 中 的 内 容 ， 如 特征 、 零 件 、 参 考 元 了 系 等 ， 称 为 层 的 “项 目 "。 本 例 中 需 将 三 个 基准 
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平面 添加 到 层 革 Eiht 乔 + ， 同 时 将 模型 添加 到 层 
Step1. 打开 “图 形 属性 ”工具 栏 。 
Step2. 按 住 Ctrl 键 在 特征 树 中 选取 三 个 基准 平面 为 需要 添加 到 层 于 了 mbt 击 i 昌 | 。 
Step3. 单 击 “图 形 属性 ”工具 栏 中 所 国文 本 框 右 下 方 的 小 三 角形 ， 在 层 列表 中 先 
为 项 目 所 要 放置 的 层 。 
Step4. 在 特征 树 中 选中 专 国 时 啊 国 为 需要 添加 到 层 国 玫 
Step5. 单 击 “ 图 形 属性 ”工具 栏 中 所 国文 本 框 右 下 方 的 小 三 角形 ， 在 层 列表 中 先 
为 项 目 所 要 放置 的 层 。 


有 二 ， 具体 操作 如 下 : 


5.7.4 设置 层 的 隐藏 


如 将 某 个 层 设 置 为 “过 滤 ” 状 态 ， 则 其 他 层 中 项 目 〈 如 特征 、 零 件 、 参 考 元 素 等 ) 在 
模型 中 将 被 隐藏 。 设 置 的 一 般 方 法 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 B23 人 今 ， 示 统 弹 出 图 5.7.3 所 示 的 “可 视 化 
过 滤器 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 话 框 中 的 一 新 尘 上 护 钮 ， 系 统 将 弹出 图 5.7.4 所 示 
的 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 的 条 六 : 臣下 拉 列 表 中 选择 层 2 加 入 过 滤器 ， 
操作 完成 后 , 单 击 对 话 框 中 的 意 确定 肝 包 , 新 的 过 滤器 将 被 命名 为 计量 并 加 入 过 滤器 
列表 中 。 


可 视 化 过 滤器 编辑 器 


可 钢 人 过 让 让 


条 件 : 图 层 F ”=| 同 司 Anal oz 


过 主语 : 


总 确定 | 局 取消 | 
图 5.7.3 “可 视 化 过 滤 右 ”对 话 杠 图 5.7.4 “可 视 化 过 滤 需 编辑 左 ” 对 话 杠 


Step4. 单 击 工具 栏 反 “国文 本 框 右 下 方 的 小 三 角形 ， 在 层 列表 中 选择 国生 ij 
项 ， 使 当前 不 显示 任何 项 目 。 

Step5. 在 过 滤器 列表 中 选中 国 B00 对- 先 项 ， 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 话 框 中 的 总 诺 用 ] 
按钮 ， 则 图 形 区 中 仅 模 型 可 见 ， 而 三 个 基准 平面 则 被 隐藏 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 睦 钮 ， 完 成 其 他 层 的 隐藏 。 
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说 明 : 在 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 的 条 件 : 栏 中 可 进行 层 的 -看 圳 、 王 操作 ， 此 
操作 的 目的 是 将 需要 显示 的 层 加 入 过 滤器 中 ， 


5.8” 贡 置 志 件 模型 的 属性 


5.8.1 概述 


基础 结构 


在 零件 工作 台中 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > :ET 命令 ， 系 
统 切换 至 图 5.8.1 所 示 的 “材料 库 工 作 台 ” 通过 该 工作 台 可 以 创建 新 材料 并 定义 材料 属性 ， 
如 照明 效果 、 结 构 属性 等 。 


[ 午 |CATIA 1 - [ChATNateriall] 
医 ]】 开 始 EROVA 5 YEPM 交 件 编辑 视图 插 X 工具 窗口 帮助 -|s|x| 


mm 
| 区 到 | Fen 区 上 4 yg | fg 车 二 BD 图 }- | > 
Wl 库 牟 定 /|| 


图 5.8.1 材料 库 工 作 人 台 
5.8.2 零件 模型 材料 的 设置 


下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 设置 零件 模型 材料 属性 的 一 般 操作 步 又， 操作 前 请 打 
开 模 型 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.08\slide_block.CATPart。 

Step1. 定义 新 材料 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 本 芭 必 一 
工作 台 。 

(2) 在 材料 库 工 作 台 的 ”新 系列 | 选项 卡 中 双击 “新 材料 ”图 标 ， 系 统 弹 出 图 5.8.2 所 示 
的 “属性 ”对 话 框 (一 )。 

(3) 在 对 话 框 的 特征 局 性 选项 卡 中 输入 特征 名 称 material_1， 在 条 选项 卡 的 村 | 下 拉 
列表 中 选择 和 向 同性 材料 》 项 ， 在 杨 氏 模 量 泊 榨 比 密度 屈服 强度 、 热 肛 有 帐 文本 框 中 输入 图 S583 
所 示 的 数值 ， 然 后 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 材料 的 定义 。 


基础 结构 


i 命 仿 ， 系 统 弹 出 材料 库 
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性 回 


当前 选择 : 拟 条 狂 


特征 属性 | 演 染 | 分 析 | 各 全 | 工程 图 | 


材料 太 小 :上 mm 团 = 


照明 | 结构 | 

HH | 
"国情 |- 
义 ] xt 面 [ii po 可 出 
ZI 诺 「 有 Fo 由 
-ni 明度 | 
"加 

“| 友和 让 [和 旦 因 量 和 wm 图 | 


k#] 套数 避 用 于 软件 演 染 


:| | m 
信息 : 可 通过 司 用 “编辑 尾 性 /更 名 ”本 下 载 材料 尾 性 

是 可 埋 : 您 正在 编辑 的 材料 是 以 下 材料 库 的 一 部 分 : 

ChTMNateriall. ChATMNater1ial 


Se 辣 确 定 | 总 应 用 | 总 职 消 | 帮助 | 


图 5.8.2 “属性 ”对 话 框 (一) 


尾 性 回 


当前 选择 : 乓 行 和 ja 
特征 属性 | 泻 染 | 分 析 | 复合 | 工程 图 | 


材料 [各 向 同性 材料 ~ 
ee 


杨 氏 模 是 | 
泊 检 Hpz | 
密度 Fskxem | 
屈服 强度 [5e-011H mz | 
热膨胀 Fu Flee | 


ER 总 确定 | 总 应 用 | 总 职 消 | 帮助 | 
图 5.8.3 ” “属性” 对话 框 (二 ) 


Step2. 将 定义 的 材料 号 入 磁盘 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 用 E 司 一， 国 攻 5 用 命 售 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 “保存 在 ”下 拉 列 表 中 选择 文件 的 保存 路 径 为 D:\cat20.1\work\ch05 
\ch05.08， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 称 material_1， 然后 单 击 对 话 框 中 的 可 加 | 


钮 ， 完 成 新 材料 的 你 存 。 
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(3) 选择 下 拉 菜 单 国 吕 一 国 汪 人， 退出 材 料 库 工作 台 ， 

Step3. 为 当前 模型 指定 材料 。 

(1) 在 零件 工作 台 的 “应 用 材料 ”工具 栏 (图 5.8.4) 中 单 击 功 按钮 ， 系 统 弹 出 图 5.8.5 
所 示 的 “ 库 (只 读 )” 对 话 框 。 


库 《 只 计 ) 


喷 认 材料 目录 ™ 


党 上 Ed 


Fabrics | Metal | Dther | Faintine |Shape Revie 4 | | 


Constructi on 


me 车 确定 应 用 材料 」 关闭 
图 5.8.4 “应 用 材料 ”工具 栏 图 5.8.5 “ 库 (只 读 )” 对 话 框 


(2) 在 “ 库 (只 读 )” 对 话 框 中 单 击 盛 按钮 , 在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 十 图 加 
F 拉 列表 中 选择 Step2 中 保存 的 路 径 , 选中 材料 material_1, 单 击 对 话 框 中 的 盏 外 | 有 控 包 ， 
此 时 “ 库 (只 读 )” 对 话 框 中 将 只 显示 材料 material_1。 

(3) 在 “ 库 (只 读 )” 对 话 框 中 选中 材料 material_ 1， 按 住 左 键 不 放 并 将 其 拖 动 到 模型 
上 ， 然 后 单 击 “ 库 (只 读 )” 对 话 框 中 的 总 确定 光 包 ， 

(4) 选择 下 拉 菜 单 柄 团 一 Ei ii 如 命 仿 ， 将 模型 切换 到 材料 显 
示 模 式 ， 此 时 模型 表面 颜色 将 变 暗 ， 如 图 5.8.6 所 示 。 

说 明 : 单 击 “ 库 (只 读 )” 对 话 框 中 的 芯 慷 和 包 ， 在 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 的 同时 ， 
还 将 出 现 图 5.8.7 所 示 的 “浏览 ”对 话 框 ， 但 此 对 话 框 处 于 不 可 操作 状态 。 若 读者 选择 材料 
material 1 时 进行 了 别 的 无 关 操作 ，“ 选 择 文件 ”对 话 框 将 消失 ， 此 时 只 需 单 击 “ 浏 览 ”对 
话 框 中 的 “文件 ”按钮 ， 即 可 重新 选取 材料 。 


3 


a) 应 用 材料 前 b) 应 用 材料 后 
图 5.8.6 ”给 模型 指定 材料 图 5.8.7 “浏览 ”对 话 框 


第 5 章 零件 设计 113 


5.8.3 ”零件 模型 里 位 的 设置 


每 个 模型 都 有 一 个 基本 的 米 制 和 非 米 制 单位 系统 ， 以 确保 该 模型 的 所 有 材料 属性 保持 
测量 和 定义 的 一 致 性 。CATIA V5 系统 提供 了 一 些 预定 义 单位 系统 ， 用 户 也 可 以 自 定义 单位 
和 单位 系统 ( 称 为 定制 单位 和 定制 单位 系统 )。 在 进行 一 个 产品 设计 前 ， 应 该 使 产品 中 各 元 
件 具 有 相同 的 单位 系统 。 

选择 下 拉 菜 单 四 到 一 > 
置 、 更 改 模型 的 单位 系统 。 

本 书 所 采用 的 是 米 制 单位 系统 ， 其 设置 方法 如 下 。 

step1. 选择 命令 。 在 零件 工作 台中 ,选择 下 拉 菜 单 回 河 一 了 理 人 ,， 示 统 漳 出 
图 5.8.8 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 

Step2. 在 i gr 0 


命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 的 吕 天 和 测 评选 项 中 可 以 设 


PD 


(1) ep 在 ee 对 话 框 的 时 位 ee 项 ， 然 后 在 轩 位 列表 
框 右 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 国宝. 
(2) 将 角度 单位 设置 为 上 ai 
| : 有 些 版 本 的 CATIA 安 闭 后 ， 其 默认 的 角度 单位 是 弧度 (rad )， 读 者 在 学 习 本 书 
时 ， 请 将 a oe )。 


(4) 将 质量 单位 设置 为 时 


Step3. 单 击 硬 确定 及 钮 ， 完 成 单位 系统 的 设置 。 


常规 单位 


-3 形状 于 10et 的 值 的 指 洲 记 数 法 
| 小 于 10s- 的 值 的 指数 记 数 法 让 一 一 一 一 一 
分 析 与 模拟 站 下放 的 
AEC 工厂 互 读 / 写 数字 和 只 读数 字 的 显示 相同 
i 读 / 写 数字 的 小 数位 
T 只 读数 宇 的 小 数位 让 卫 一 一 一 一 
下 数 子 化 芝 杷 
| | 小 机 工程 学 1 各 
1 
— 全 确定 | 总 取消 | 


图 5.8.8 “选项 ”对 话 框 
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@ 在 | 单位 .选项 卡 的 尺 显 示 区 域 可 以 调整 尺寸 显示 值 的 小 数位 和 尾部 零 显 示 的 指数 
记 数 法 。 


@ 若 读 者 有 兴趣 ， 可 在 单位 系统 修改 后 ， 对 模型 进行 简单 的 测量 ， 再 查看 测量 结果 
中 的 单位 变化 (模型 的 具体 测量 方法 参见 第 8 章 内 容 )。 


5.9 ”特征 的 编辑 与 编辑 定义 


5.9.1 编辑 特征 


特征 斥 才 的 编辑 是 指 对 特征 的 尺寸 和 相关 修饰 元 素 进 行 修改 ， 以 下 将 举例 说 明 其 操作 
7 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.09\slide_block.CATPart。 

Step2. 在 图 5.9.1 所 示 的 特征 树 中 ， 右 击 要 编辑 的 特征 "而 醉 图 ， 在 系统 弹出 的 图 5.9.2 
所 示 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 轩 EE 和 和 一 E338 划 命令 ， 此 时 该 特征 的 所 有 尺寸 都 显示 
出 来 ， 以 便 进行 编辑 。 


Bl+t++Enter 
slide block 
他 xy 平 甸 
全 yz 平面 品 
.全 zx 平面 编辑 草图 .2 
= 各 零件 几何 体 Del 久 插 入 新 的 . 
曾 串 台 1 
[| 草图 .1 局》 重新 排序 
寻 D.2 人 职 消 流 活 
[ 草图 . 2 
= 时 中 樟 ,1 重 置 尾 性 
册 -# 人 草图 .3 升 旺 
图 5.9.1 特征 树 图 5.9.2 ”快捷 菜单 


通过 上 述 方法 进入 尺寸 的 编辑 状态 后 ， 如 果 要 修改 特征 的 某 个 尺寸 值 ， 方 法 如 下 。 

Step1. 在 模型 中 双击 要 修改 的 某 个 尺寸 ， 系 统 弹出 图 5.9.3 所 示 的 “约束 定义 ”对 话 杠 
人 

Step2. 在 对 话 框 的 入 文本 框 中 ， 输 入 新 的 尺寸 ， 并 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 | 扩 钮 . 

Step3. 编辑 特征 的 尺寸 后 ， 必 须 进行 “再 生 ” 操 作 ， 重 新 生成 模型 ， 这 样 修改 后 的 
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命令 或 单 击 “ 工 具 ” 


尺寸 才 会 重新 驱动 模型 。 方 法 是 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 【5 
工具 栏 中 的 总 按钮 )。 
说 明 : 


@ 选中 “约束 定义 ”对 话 框 (一 ) 中 的 中 过 选项， 模型 中 的 这 个 尺寸 将 被 锁定 ， 整 
个 模型 将 变 红 ， 需 进行 更 新 操作 才 可 重新 修改 尺寸。 

@ 单 击 “约束 定义 ”对 话 框 (一 ) 中 的 .要 老 六 有 赚 钮 ， 对 话 框 将 变 为 图 5.9.4 所 示 的 
“约束 定义 ”对 话 框 ( 二)， 在 此 对 话 框 中 可 修改 尺寸 约束 的 名 称 ， 并 查看 该 尺寸 
的 支持 元 素 。 


[RE 


中 重新 连接 | 
辣 确 定 | 局 取消 | 


图 5.9.3 “约束 定义 ”对 话 框 (一) 图 5.9.4 “约束 定义 ”对 话 框 (二 ) 


5.9.2 ”查看 特征 父子 关系 


在 图 5.9.2 所 示 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 且 下 全 今 ， 系 统 弹 出 图 5.9.5 所 示 的 “ 父 级 
和 子 级 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 查看 所 选 特征 的 父 级 和 子 级 特征 。 

说 明 : 在 “ 父 级 和 子 级 ”对 话 框 中 ， 加 亮 的 是 当前 选中 的 特征 ， 其 父 级 居于 左 侧 ， 即 
特征 生成 的 草图 ; 子 级 居于 右 侧 ， 即 基于 当前 特征 而 创建 的 草图 及 由 该 草图 生成 的 特征 。 


5.9.3 删除 特征 


删除 特征 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 选择 命令 。 在 图 5.9.2 所 示 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 
示 的 “删除 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 是 否 删除 聚集 元 素 。 在 “删除 ”对 话 框 中 选中 启 型 除 京 集 f 索 单 选项 。 

说 明 : 聚集 元 素 即 所 选 特征 的 草图 ， 如 本 例 中 所 选 特征 的 聚集 元 素 即 为 四 国 国 图， 六 
取消 选中 口 出 叶 康 集 元 素 单 选项 ， 则 系统 执行 删除 命令 时 ， 只 删除 特征 ， 而 不 删除 草图 。 

Step3， 单 击 对 话 框 中 的 [ 蝇 _ 确定 必 < 钮 ， 完 成 特征 的 删除 。 


命令 ， 系 统 弹 出 图 5.9.6 所 
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选择 


sl1i de block 要件] [ 何 性 “古音 .2 
一 


口 删除 互 斥 父 全 
子 绩 一 一 
口 删除 所 有 子 级 更 多 | 
聚集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
珀 ”删除 紊 集 元 素 


图 5.9.5 “ 父 级 和 子 级 ”对 话 框 图 5.9.6 “删除 ”对 话 框 
5.9.4 特征 的 编辑 定义 


当 特 征 创建 完毕 后 ， 如 果 需 要 重新 定义 特征 的 属性 、 草 图 平面 、 截 面 的 形状 或 特征 的 
深度 选项 类 型 ， 就 必须 对 特征 进行 “编辑 定义 ”， 也 叫 “ 重 定义 ”特征 的 编辑 有 两 种 方法 ， 
下 面 以 模型 (slide_block) 的 凹 槽 特征 为 例 说 明 其 操作 方法 。 

方法 一 : 从 快捷 沫 单 中 选择 “定义 ”命令 ， 然 后 进行 尺寸 的 编辑 。 

在 特征 树 中 , 右 击 剂 国 国 特征 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 , 选择 天 / 一 > 
命令 (图 5.9.7)， 此 时 该 特征 的 所 有 尺寸 和 “定义 止 槽 ”对 话 框 都 将 显示 出 来 ， 以 便 进行 编 
辑 ， 如 图 5.9.8 所 示 。 

方法 二 : 双击 模型 中 的 特征 ， 然 后 进行 尺寸 的 编辑 。 

这 种 方法 是 直接 在 图 形 区 的 模型 上 双击 要 编辑 的 特征 ， 此 时 该 特征 的 所 有 尺寸 和 “ 害 
义 凹 槽 ”对 话 框 也 都 会 显示 出 来 。 对 于 简单 的 模型 ， 这 是 编辑 特征 的 一 种 常用 方法 。 


第 一 限制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
关 型 : 直到 | 平面 ™ 
slide block 限制 : | 西 音 . 11 面 .1 
:xy 平 自 na 坑 乏 : mm 坪 
2 平面 绩 辑 短 糙 
7 zx 半生 编辑 昔 图 .3 选择 : [至 图 .3 加 | 
二 各 零件 几 何 体 名 插入 新 的 图 
凸 合 .1 
Ts 草图 .1 居多 重新 排序 口 镜像 范围 
出口 台 . 0 1 职 消 流 活 后 转 方向 ‖ 
pars 0 草 置 尾 性 更 多 >> | 
i 
韦 -让 草图 .3 i 加 


图 5.9.7 选取 命令 图 5.9.8 “定义 四 权 ” 对 话 框 


1. 重 定 义 特征 的 属性 
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在 操控 板 中 重新 选 定 特 征 的 深度 关 型 和 深度 值 及 拉 伸 方向 等 属性 。 
2. 重 定 义 特 征 的 币 面 草 绘 


Step1. 在 “定义 四 权 ” 对 话 框 中 单 击 区 上 腔 钮 ， 进 入 草 绘 工作 台 。 
Step2. 在 草 绘 环境 中 修改 特征 截面 草图 的 尺寸 、 约 束 关系 、 形 状 等 。 修 改 完成 后 ， 单 


Step3. 单 击 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 的 章 形 定 匀 钮 ， 完 成 特征 的 修改 。 

说 明 : 在 编辑 特征 的 过 程 中 可 能 需要 修改 革 绘 的 基准 平面 ， 其 方法 是 在 图 5.9.9 所 示 的 
特征 树 中 右 击 岂 \ 国 国 苹 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 (图 5.9.10 ) 中 选择 
命令， 系统 将 弹出 图 5.9.11 所 示 的 “警告 ”对 话 框 ( 此 对 话 框 的 含义 是 草图 
平面 基于 其 他 特征 ， 不 可 更 改 约束 )， 单 击 对 话 框 中 的 确定 内包， 系统 将 弹出 “草图 
定位 ”对 话 框 (图 5.9.12 )， 在 对 话 框 全 图 皇位 区 域 的 参 苦 : 文本 框 中 可 以 选择 草图 平面 。 


= 各 零件 几何 体 
下 本 
止 合 .> 阳 离 
由 -: 兴 草图 .2 局 9 重新 排序. 
估 加 |] 杭 .1 0D， 职 消 激活 
志 -[ 世 莫 图 国 


图 5.9.9 ”特征 树 


方向 
类型 ; | 隔 鞠 二 


夫 考 : [XiE 至 
彤 H 方向 六 方向 
口 ] 友 转 H 口上 尺 转 六 口 这 换 


区 省 x| 
草图 包含 外 部 参考 ( 投影 相让 ) 。 
若 对 此 位 置 进行 了 修改 ， 则 此 草图 可 能 会 不 一 致 或 过 分 约束 。 


后 移动 儿 何 图 形 


国立 


剖 谢 中 | 怠 职 涌 | 


图 $.9.11 “警告 ” 对 话 框 图 5.9.12 “草图 定位 ”对 话 框 


5.10 ”特征 的 多 级 撤销 / 重 做 功能 


CATIA V5 提供 了 多 级 撤销 / 重 做 (Undo/Redo) 功能 ， 这 意味 着 ， 在 所 有 对 特征 、 组 件 
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和 制图 的 操作 中 ， 如 果 错 误 地 删除 、 重 定义 或 修改 了 某 些 内 容 ， 只 需 一 个 简单 的 “撤销 ” 
操作 就 能 恢复 原状 。 下 面 以 一 个 例子 进行 说 明 。 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 将 其 命名 为 undo_operation 。 
Step2. 创建 图 5.10.1 所 示 的 凸 台 特征 。 
Step3. 创建 图 5.10.2 所 示 的 凹 槽 特征 。 
os 


> © 


图 $.10.1 上 凸 台 特征 图 5.10.2 ”四 槽 特征 


Step4. 删除 上 步 创 建 的 止 槽 特征 ， 然 后 单 击 工具 栏 中 的 诸 按 钮 ， 则 刚刚 被 删除 的 止 档 
特征 义 恢 复 回 来 了 。 


5.11 旋转 体 特征 


5.11.1 旋转 体 特征 简 述 


如 图 5.11.1 所 示 ， 旋 转 体 (Revolve) 特征 是 将 稚 面 章 图 绕 看 一 条 轴线 旋转 以 形成 实体 
的 特征 。 
注意 : 旋转 类 的 特征 必须 有 一 条 旋转 轴线 。 


庭 冯 轴线 (H 轴 ) 
(一 草 绘 截面 十 旋转 轴 
A 


s— 《一 旋转 特征 


图 5.11.1 旋转 体 特征 示意 图 
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为 外 值得 注意 的 是 : 旋转 体 特征 分 为 旋转 体 和 注 旋 转 体 。 旋 转 体 的 截面 必须 是 封闭 的 ， 
而 注 旋 转 体 惟 面 则 可 以 不 封闭 。 

要 创建 或 重新 定义 一 个 旋转 体 特征 ， 可 按 下 列 操作 顺序 给 定 特征 要 又 : 

定义 特征 属性 草图 平面 ) 一 绘制 特征 截面 一 确定 旋转 轴线 一 确定 旋转 方 同 一 输入 旗 
转角 度 。 


5.11.2 ”旋转 体 特 征 创建 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 旋转 体 特征 的 详细 过 程 。 

Step1. 在 零件 工作 台中 新 建 一 个 文件 ， 命 名 为 revolvel。 

step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 ETOO 于 于 
单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 又 按钮 )， 系 统 弹出 图 5.11.2 所 示 的 “定义 旋转 体 ”对 
话 框 (一)。 

Step3. 定义 鹤 面 章 网 。 

(1) 选择 草图 平面 。 单 击 对 话 框 中 的 蒋 胺 钮 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 工 


图 5.11.2 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 〈 一 ) 图 $.11.3 ”截面 草图 


QW 绘制 几何 图 形 的 大 致 轮廓 。 
@ 控 图 中 的 要 求 ， 建 并 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸 。 


Step4. 定义 旋转 轴线 。 激 活 “ 定 义 旋转 体 ” 对 话 框 加 上 区 域 的 汪 ; 文 本 框 ， 在 图 形 
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区 选择 长 度 值 为 60 的 直线 作为 旋转 体 的 中 心 轴线 。 
Step5. 定义 旋转 角度 。 在 对 话 框 四 市 区 域 的 第 -第 至: 文本 框 中 输入 360。 
说 明 ; “ 测 区 域 的 第 角度: 文本 框 中 的 值 ， 表 示 截 面 草图 绕 旋 转轴 沿 逆 时 针 转 过 
的 角度 ， 第 -角度 : 中 的 值 与 之 相反 ， 二 者 之 和 必须 小 于 360° 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 肤 钮 ， 完 成 旋转 体 的 创建 。 
说 明 : 
@ 旋转 截面 必须 有 一 条 轴线 ， 围 绕 轴 线 旋 转 的 草图 只 能 在 该 轴线 的 一 侧 。 
@ 如 果 轴 线 和 轮廓 是 在 同一 个 草图 中 ， 系 统 会 自动 识别 . 
@ “定义 旋转 体 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 着 全 不作 区 别 在 于 B29 叶 是 
以 逆 时 针 方 向 为 正 向 ， 从 草图 平面 到 起 始 位置 所 转 过 的 角度 ; 而 第 -角度 : 是 
以 顺 时 针 方向 为 正 向 ， 从 草图 平面 到 终止 位 置 所 转 过 的 角度 。 


5.11.3” 注 旋转 体 特征 创建 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 创 建 薄 旋 转 特 征 的 一 般 过 程 。 
Step1. 新 建文 件 。 新 建 一 个 零件 文件 ， 命 名 为 revolve2。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 耳鸣 

单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 熏 按 钮 )， 系 统 阐 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 〈 二 )， 
Step3. 选择 旋转 体 类 型 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 (二 ) 中 选择 巨大 束 床单 选项 ， 展 开 

对 话 框 的 隐 减 部 分 〈 图 5.11.4)。 

Step4. 定义 截面 持 图 。 
(1) 选择 草图 平面 。 单 击 对 话 框 中 的 敬 胺 钮 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平 而 ， 系 统 进 入 草 

绘 工 作 台 。 

(2) 绘制 截面 几何 疼 形 ， 如 图 5.11.5 所 示 。 

QD 绘制 几何 图 形 的 大 致 轮廓 。 

@ 按 图 中 的 要 求 ， 建 立 几 何 约束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸 ， 

(3) 完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 中 按钮， 退出 草 绘 工作 台 ，。 

Step5， 定义 旋转 轴线 。 激 活 “ 定 义 旋转 体 ”对 话 框 处 上 区 域 的 六 轨 : 文本 框 ， 选 择 H 

轴 作 为 旋转 体 的 中 心 轴线 〈 此 时 志学: 文本 框 显示 为 国 
Step6. 定义 旋转 角度 。 在 对 话 框 限制 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 360。 

Step7. 定义 薄 旋 转 体 厚度 。 在 对 话 框 痢 和 体 区 域 的 苦 度 1: 文本 框 中 输入 厚度 值 3.0。 
Step8. 单 击 对 话 框 中 的 .总 瑞 定 肝 嫉 钮 ， 完 成 注 旋 转 体 的 创建 (图 5.11.6)。 


基于 音 留 的 特征 “本 下 话 转 仁 ，. 命令 (或 


ET 1 二 


-- 旋 转轴 线 (H 轴 ) 


图 5.11.5 ”截面 草图 


车 确定 |] 总 取消 | “ 驴 扣 | 
图 5.11.4 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 (二 》 图 5.11.6 ” 注 旋 转 体 特征 


5.12 旋转 槽 特征 


5.12.1 旋转 槽 特征 简 述 


旋转 术 特 征 的 功能 与 旋转 体 相 反 ， 但 其 操作 方法 与 旋转 体 基本 相同 。 

如 图 5.12.1 所 示 ， 旋 转 档 (Revolve) 特征 是 将 截面 章 图 绕 看 一 条 轴线 旋转 成 体 并 从 帮 
外 的 实体 中 除去 材料 。 

注意 : 旋转 槽 特征 也 必须 有 一 条 绕 其 旋转 的 轴线 。 


旋转 轴 


- OU 草 绘 截面 十 旋转 轴 


en 
al (一 ] 施 转 特 征 


图 5.12.1 旋转 模特 征 示 意图 


5.12.2 旋转 模特 征 创建 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 在 新 建 一 个 以 旋转 特征 为 基础 特征 的 零件 模型 时 ， 创 
建 旋 转 特 征 的 详细 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.12\groove.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 i a 命令 (或 
单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 葛 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 5.12.2 所 示 的 “定义 旋转 槽 ”对 
话 框 。 

Step3. 定义 截面 章 岁 。 

(1) 选择 草图 平面。 单 击 对 话 框 中 的 匡 胺 钮 ， 选 择 ZX 平面 为 草图 平面 ， 系 统 进 入 草 
绘 工作 台 。 

(2) 绘制 截面 几何 图 形 ， 如 图 5.12.3 所 示 。 

@ 绘制 几何 图 形 的 大 致 轮廓 。 

@ 按 图 中 的 要 求 ， 建 立 几 何 约束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸 。 

(3) 完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


定 所 旋转 要 
民 钉 | 


E et 


| i 
后 苇 方向 


更 多 >》>| 


Bi Se S| J 
图 5.12.2 “定义 旋转 槽 ”对话 框 图 $.12.3 ”截面 草图 


Step4. 定义 旋转 轴线 。 激 活 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 如 芝 区 域 的 半 泽 : 文本 框 ， 选 择 了 
轴 作 为 旋转 模 的 中 心 轴线 〈 此 时 六 : 文本 框 显 示 为 国 ). 

Step5. 定义 旋转 角度 。 在 对 话 框 曲 制 区 域 的 第 -得 度 : 文本 框 中 输入 值 360。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 及 钮 ， 完 成 旋转 横 的 创建 。 

说 明 : 旋转 截面 必须 有 一 条 轴线 ， 轴 线 可 以 选择 绝对 轴 ， 也 可 以 在 草图 中 绘制 。 


5.13 孔 特 征 


CATIA V5 系统 中 提供 了 专门 的 孔 特征 (Hole) 命令 ， 用 户 可 以 方便 快速 地 创建 各 种 要 
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求 的 孔 。 
5.13.1 孔 特 征 简 述 


所 特征 (Hole) 命令 的 功能 是 在 实体 上 钻 筷 。 在 CATIA V5 中 ， 可 以 创建 三 种 类 型 的 孔 


e 和 下 筷 : 具有 圆 礁 看 的 切口 ， 它 始 于 放 营 曲面 并 延伸 到 指定 的 终止 曲面 或 用 户 定 义 
的 深度 。 

e@ 草 绘 筷 : 由 截面 章 图 定义 的 旋转 特征 。 锥 形 孔 可 作为 章 绘 孔 进行 创建 。 

e 标准 筷 : 具有 基本 形状 的 螺 筷 。 它 是 基于 相关 的 工业 标准 的 ， 可 带 有 不 同 的 末 病 
形状 、 标 准 沉 头 孔 和 埋头 和 孔 。 对 选 定 的 紧 固件 ， 既 可 计算 攻 曙 纹 ， 也 可 计算 间 隐 
直径 : 用 户 既 可 利用 系统 提供 的 标准 奋 找 表 ， 也 可 创建 目 己 的 得 找 表 来 得 找 这 些 
直径 。 


5.13.2” 孔 特 征 〈 直 孔 ) 创建 的 一 般 过 程 


下面 以 图 5.13.1 所 示 的 人 简单 模型 为 例 ， 说 明 在 模型 上 添加 孔 特 征 〈 生 和 孔 〉 的 详细 操作 


a) 钻 孔 前 6) 四 筷 局 
图 5.13.1 了 筷 特 征 


模型 表面 1、_ 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.13\hole_straight.CATPart 


Step3. 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.13.1 所 示 的 模型 表面 1 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹 

出 图 5.13.2 所 示 的 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
@ “定义 孔 ” 对 话 框 中 有 三 个 选项 卡 : 扩展 选项 卡 、 畦 选项 卡 、 定 人 选项 卡 。 拉 展 
选项 卡 主 要 定义 孔 的 直径 和 深度 及 延伸 类 型 ; 2 选项 卡 用 来 设置 孔 的 类 型 以 及 
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直径 、 深 度 等 参数 ; 入 洗 项 卡 用 于 创建 标准 孔 ， 
@ 本 例 是 添加 直 孔 ， 由 于 直 孔 为 系统 默认 类 型 ， 所 以 选取 孔 类 型 的 步骤 可 省 略 。 
Step4. 定义 所 的 位 置 。 
(1) 进入 定位 草图 。 单 击 对 话 框 扩展 选项 卡 中 的 殴 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 
(2) 定义 几何 约束 。 如 图 5.13.3 所 示 ， 约 束 孔 的 中 心 线 与 YZ 平面 、ZX 平面 相合 。 


注意 : 当 用 户 在 模型 表面 单 击 以 选取 草图 平面 时 , 系统 将 在 用 户 单 击 的 位 置 自动 建立 V 
- 开 轴 ， 并 且 V- 再 轴 不 随 孔 中 心 线 移动 ， 因 此 ，V -H 轴 不 可 作为 几何 约束 的 参照 

Step5. 定义 孔 的 扩展 参数 。 

(1) 定义 孔 的 深度 。 在 “定义 孔 ”对 话 框 扩展 选项 卡 中 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 

(2) 定义 孔 的 直径 。 在 对 话 框 扩展 选项 卡 的 看 经 : 文本 框 中 输入 数值 60.0。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 直 孔 的 创建 。 


Em | 


mn = 


后 曲面 的 法 号 


到 
柄 闻 
全 确定 | 大 取消 | 预 锅 | 


图 5.13.2 “定义 孔 ” 对 话 框 图 5.13.3 ”编辑 孔 的 定位 
说 明 : 在 图 5.13.2 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 国 更 时 先 项 后 的 小 三 角形 ， 可 选择 五 种 深度 
选项 ， 各 深度 选项 功能 如 下 。 
。 攻 国 过 项 :创建 一 个 平底 孔 。 如 果 选 中 此 深度 选项 ， 则 必须 指定 “深度 值 ”。 
选项 : 创建 一 个 一 直 延 伸 到 零件 的 下 一 个 面 的 孔 。 
。 国 国 :项 : 创建 一 个 穿 过 所 有 曲面 的 孔 . 
。 国光 项 : 创建 一 个 穿 过 所 有 曲面 直到 指定 平面 的 孔 。 必 须 选 择 一 平面 来 确定 
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孔 的 深度 
。 划 盖 项 ， 创建 一 个 穿 过 所 有 曲面 直到 指定 曲面 的 孔 ， 必 须 选 择 一 面 来 确定 孔 
的 深度 . 


5.13.3 创建 螺 孔 《〈 标 准 孔 ) 


下面 以 图 5.13.4 所 示 的 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 螺 孔 〈 标 准 孔 ) 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.13\hole_thread.CATPart。 


此 模型 表面 / 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.13.4 ”创建 螺 孔 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 
击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 圆 按钮 )。 
Step3. 选取 孔 的 定位 元 素 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.13.4 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 定位 平面 ， 
系统 弹出 图 5.13.5 所 示 的 “定义 孔 ” 对 话 框 。 


定 只 孔 


贬 孔 特征 


mp ES 


一 人 人 或 单 


扩展 | 类 型 | 定 久 螺纹 | 
沉 头 孔 


定位 点 


感 未 庙 fi 中 国 


] Sms) ms | 
图 5.13.5 “定义 也 ”对 话 框 
Step4. 定义 和 孔 的 类 型 。 
(1) 选取 孔 的 类 型 。 单 击 对 话 框 中 的 痢 选项 卡 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 于 4 式 . 
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(2) 输入 类 型 参数 。 在 区 数 区 域 的 了 :和 次 式 ; 文本 框 中 分 别 输入 数值 10.0 和 3.0。 
(3) 确定 定位 点 。 在 守节 点 区 域 选 择 末端 单 选 项 。 
说 明 : “定义 孔 ” 对 话 框 中 ， 孔 的 五 种 类 型 如 图 5.13.6 所 示 。 


这 头 孔 埋头 孔 倒 钻 筷 


图 5.13.6 了 筷 的 类 型 
Step5. 定义 孔 的 螺纹 。 单 击 对 话 框 中 的 志 * 霹 六 选项 上 不， 选中 己 思 8 筷 复 选 框 ， 激 活 “ 定 
义 螺 纹 ” 区 域 ， 如 图 5.13.7 所 示 。 
(1) 选取 螺纹 类 型 。 在 全 区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 区 
(2) 定义 螺纹 描述 。 在 后 述 : 下 拉 列 表 中 选择 有 测 选项 。 
(3) 定义 螺纹 参数 。 在 者 吉 深 度 : 和 乱 深 度 : 文本 框 中 分 别 输入 20.0 和 30.0。 


简单 锥 形 孔 


家 全 a = 


扩展 | 类 型 | 定义 螺 | 


后 螺纹 孔 -Ty 


螺纹 深度 :mm 图 
和 深度: Bom 


里 距 : lmm 


苹 右 施 晶 绽 去 旋 螺 尝 


定义 妊 取 
类 型 
孔 直 径 : J 半 Bum 目 解 


图 5.13.7 “定义 孔 ” 对 话 框 〈 一 ) 
Step6. 定义 孔 的 延伸 参数 。 
(1) 选取 底部 类 型 。 单 击 对 话 框 中 的 扩展 选项 卡 , 在 名 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 县: 和 
选项 ， 如 图 5.13.8 所 示 。 
(2) 输入 角度 。 在 第 度 : 文本 框 中 输入 数值 120。 
Step7. 单 击 对 话 框 中 .总 确定 上 钮 ， 完 成 孔 的 创建 。 
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[ 言 筷 "| 


方向 


[FEi# 择 | 


He 全 确定 | 号 职 消 | 预览 | 
图 5.13.8 “定义 也 ”对 话 框 (二 ) 


5.14 修饰 特征 


修饰 (Cosmetic) 特征 是 在 其 他 特征 上 创建 ， 并 能 在 模型 上 清楚 地 显示 出 来 的 起 修饰 作 
用 的 特征 ， 如 螺钉 上 的 修饰 螺纹 、 和 零件 上 的 倒 角 等 。 这 关 特 征 不 能 单独 创建 ， 只 能 建立 在 
其 他 特征 的 基础 上 。 

由 于 修饰 特征 也 被 认为 是 零件 的 特征 ， 因 此 它们 一 役 也 可 以 重 定 义 和 人 修改。 下 面 将 介 
绍 几 种 修饰 特征 : 螺纹 修饰 特征 、 倒 角 特 征 、 圆 角 特 征 、 金 体 特征 和 拔 模 特征 。 


5.14.1 ”螺纹 修饰 特征 


修饰 螺纹 CThread) 是 表示 螺纹 和 直径 的 修饰 特征 ， 与 其 他 修饰 特征 不 同 ， 螺 纹 的 线 型 是 
不 能 修改 修饰 的 ， 本 例 中 的 螺纹 以 系统 默认 的 极限 公差 设置 来 创建 。 

修饰 螺纹 可 以 是 外 螺纹 或 内 螺纹 ， 也 可 以 是 不 通 的 或 贯通 的 。 可 通过 指定 螺纹 内 径 或 
曼 纹 外 径 《〈 分 别 对 于 外 螺纹 和 内 螺纹 )、 起 始 曲面 和 螺纹 长 度 或 终止 边 ， 来 创建 修饰 螺纹 。 

创建 螺纹 修饰 特征 的 一 般 过 程 如 下 。 

这 里 以 thread_feature.CATPart 零件 模型 为 例 , 说 明 如 何在 模型 的 圆柱 面 上 创建 图 5.14.1 
所 示 的 《外 ) 螺纹 修饰 。 
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单 击 “修饰 特征 ”工具 栏 中 的 芍 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 5.14.2 所 示 的 “定义 外 螺纹 /内 螺纹 ” 


ed) = ed) 


模型 表 面 2 模型 面 
a) 修饰 前 b) 修饰 后 
图 5.14.1 ”螺纹 修饰 特征 
Step3. 定义 螺纹 修饰 类 型 。 在 “定义 外 螺纹 /内 螺纹 ”对 话 框 中 选择 让 外 和 单 选项 。 
Step4. 定义 螺纹 儿 何 属性 。 
(1) 定义 螺纹 支持 面 。 在 系统 兰 5 占 提示 下 ， 选 择 图 5.14.1 所 示 的 模型 表面 1 为 螺纹 
文 持 面 。 
(2) 定义 螺纹 限制 面 。 选 择 模型 表面 2 为 螺纹 限制 面 。 
(3) 定义 螺纹 方向。 采用 系统 默认 方 癌 。 
注意 : 螺纹 支持 面 必 须 是 圆柱 面 ， 而 限制 面 必 须 是 平面 。 
定 部 外 曙 迪 ”内 晶 党 
几何 图 形 定 凡 


出 面 : 


限制 面 : [元 选择 
感 外 螺 综 FI 内 蜂 航 


诬 部 限制 : [无 选择 | 
nn 
藉 型 : 必 制 粗 椰 蜂 烷 
外 紧 雪 描述 : |W1B 
志 持 面 直 径 : Foom 四 
外 蜂 尝 侠 度 : 50mnj 国 
去 持 面 高 度 : Foomn 问 
螺 距 : 五 回锅 


年 右 旋 螺 纹 口 左旋 螺纹 
ms 秦 确 定 」 总 职 消 | “预览 | 
图 5.14.2 “定义 外 螺纹 /内 螺纹 ”对 话 框 


Step5. 定义 螺纹 参数 。 

(1) 定义 螺纹 类 型 。 在 数值 定 & 区 域 的 痢 : 下 拉 列 表 中 选择 区 丰 
(2) 定义 螺纹 直径 。 在 ?hg 直径 :下拉 列 表 中 选择 四 . 

(3) 定义 螺纹 深度 。 在 ”4 攻 : 文本 框 中 输入 30.0。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 肝 馈 ， 完 成 螺纹 修饰 特征 的 创建 。 
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说 阴 : 

@ 对 话 框 标 惟 区 域 中 的 一 添加 ”和 乏 除 | 用 估 包 用 于 导入 或 移 除 标准 数 
据 ， 用 户 如 有 自 定义 的 标准 ， 可 将 其 以 文件 的 形式 导入 。 

@ 煞 恒 定 电 区 域 的 以 右 旋 螺 辣 和 中 直 旋 晤 魏 单 选项 可 以 控制 曼 纹 旋 向 


5.14.2 倒 角 特征 


如 图 5.14.3 所 示 ， 倒 角 (Chamfer) 特征 是 在 选 定 交 线 处 截 去 一 块 平 下 浏 面 的 材料 ， 以 
在 共有 该 选 定 边线 的 两 个 平面 之 间 创 建 和 斜面 的 特征 。 
下面 以 图 5.14.3 所 示 的 人 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 倒 角 特征 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ ch05.14.02\chamfer.CATPart。 


SN] Ne 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 5.14.3” 倒 角 特征 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 早 二 二 ee 看 命令 (或 牛市 
“修饰 特征 ”工具 栏 中 的 量 按 钮 )， 系 统 弹出 图 5.14.4 所 示 的 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 倒 角 的 对 象 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 后 民 : 下 拉 列表 中 选择 
选择 图 5.14.3a 所 示 的 边线 1 为 要 倒 角 的 对 象 。 


图 5.14.4 “定义 倒 角 ”对 话 框 
Step4. 定义 倒 角 参数 。 
(1) 定义 倒 角 模式 。 在 对 话 框 的 三: 下 拉 菜 单 中 选择 
(2) 定义 倒 角 尺寸 。 在 长度 二 和 角度 ; 文本 框 中 分 别 输入 数值 5.0 和 45。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 . 章 斑 定 匀 钮 ， 完 成 倒 角 特 征 的 定义 。 
说 明 : 
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e@ “定义 倒 角 ”对 话 框 的 “… 下 拉 列 表 用 于 定义 倒 角 的 表示 方法 ， 模 式 中 有 两 种 类 


型 革 35 圭 了 Ws 攻守 置 的 数值 中 长 度 1: 表示 一 个 面 的 切除 长 度 ; 角度: 表示 斜面 和 切 
除 面 所 成 的 角度 ; 没 置 的 数值 分 别 表 示 两 个 面 的 切除 长 度 。 


@ ”在 对 话 框 的 拓展 : 下 拉 列 表 中 选中 国 国 这 项 时 ， 横 型 中 与 所 选 边线 相 切 的 直线 也 将 
被 选择 ， 选 中 国人 国 机 时 ， 系 统 只 对 所 选 边线 进行 操作 。 


5.14.3” 倒 圆 角 特征 


倒 圆 角 特征 是 零件 工作 台中 非常 重要 的 修饰 特征 ， CATIA V5 中 提供 了 三 种 倒 圆 角 的 方 
法 ， 用 户 可 以 根据 不 同情 况 进行 倒 贺 角 操作 。 


1. 倒 圆 角 


使 用 “ 倒 圆 角 ” 命 令 可 以 创建 曲面 间 的 圆 角 或 中 间 曲 面 位 置 的 圆 角 ， 使 实体 曲面 实现 
辐 滑 过 渡 ， 如 图 5.14.5 所 示 。 
下面 以 图 5.14.5 所 示 的 简单 模型 为 例 ， 说 明 创 建 倒 圆 角 特征 的 一 般 过 程 。 


a a 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.14.5” 倒 圆 角 特征 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ ch05.14.03\edge_fillet01. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 号 命令 (或 单 击 
“修饰 特征 ”工具 栏 中 的 已 按钮 )， 系 统 弹出 图 5.14.6 所 示 的 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 当 : 下 拉 列 表 中 选择 国 I 
选项 ， 然 后 在 系统 选 训 边线 或 面 以 便 编 加 加 角 * 提示 下， 选择 图 5.14.5 所 示 的 边线 1 为 要 倒 圆 角 的 对 
二 


EE 


要 图 角 作 的 对 黑 : 
选择 模 陈 : 


el 
口 二 次 曲线 考 数 : 所 
口 人 收音 带 


和 硬 疙 23 


各 确 定 |] 各 取消 | “ 巴 时 | 
图 5.14.6 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 (一 ) 
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Step4. 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 对 话 框 的 *E: 文本 框 中 输入 数值 10.0。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 肝 钮 ， 完 成 倒 圆 角 特 征 的 创建 。 

说 明 : 

e@ ”在 对 话 框 的 拓展: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 项 时 ， 要 团 角 化 的 对 象 只 能 为 面 或 锐 边 ， 
且 在 选取 对 象 时 模型 中 与 所 选 对 象 相 切 的 边线 也 将 被 选择 ， 选 择 国 时 4 项 时 ,下 
圆 角 化 的 对 象 只 能 为 面 或 锐 边 ， 且 系统 只 对 所 选 对 象 进行 操作 ; 选择 国 疯 基 先 项 时 ， 
要 圆 角 化 的 对 象 只 能 为 特征 ， 且 系统 只 对 与 所 选 特征 相交 的 锐 边 进行 操作 ; 选择 

选项 时 ， 要 圆 角 化 的 对 象 只 能 为 特征 ， 且 还 要 选择 一 个 与 其 相交 的 特 
征 为 相交 对 和 象 ， 系 统 只 对 相交 时 所 产生 的 锐 边 进行 操作 。 

@ 利用 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 还 可 创建 面倒 圆 角 特征 。 选 择 图 5.14.7 所 示 的 模型 表 
面 ] 作为 要 倒 圆 角 的 对 象 ， 再 定义 倒 圆 角 参数 即 可 完成 特征 的 创建 。 


与 选 定 特 证 相 环 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 $.14.7 面倒 圆 角 特征 


@ 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 .要 这 沙拉 钮 ， 对 话 框 变 为 图 5.14.8 所 示 的 “ 倒 国 
角 定 义 ” 对 话 框 (二 )， 在 对 话 框 可 以 选择 要 保留 的 边线 和 限制 元 素 等 (限制 元 素 
即 倒 圆 角 的 边界 )， 


EE 


a 

选择 模式 : 与 选 下 特 证 相 葡 加 a 

mb 
en er 笑 接 曲面 回 角 | 天 

串 二 以 曲 贱 短 数 : 3 缩 进 距离 : Pom 回 

L] 修 章 带 


Si 全 确定 | 语 职 消 ‖ 预 览 | 


图 $.14.8 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 《〈 二 ) 


2. 可 变 半径 圆 角 
“可 变 半 径 圆 角 ” 命 令 是 通过 在 某 条 边线 上 指定 多 个 圆 角 半径 ， 从 而 生成 半径 以 一 定 规 
律 变 化 的 圆 角 。 
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下面 以 图 5.14.9 所 示 的 人 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 可 变 半径 圆 角 特征 的 一 般 过 程 。 


= 一 全 g 


a) 倒 贺 角 前 a0 
图 5.14.9 ”可 变 半 径 圆 角 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ ch05.14.03\variable_radius fillet.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 将 用 村 4 个 今 (或 单 
击 “ 修 饰 特 征 ”工具 栏 中 的 筷 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 5.14.10 所 示 的 “可 变 半径 圆 角 定义 ”对 
话 框 (一)。 

Step3. 选择 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “可 变 半径 圆 角 定义 ”对 话 框 的 守 开 下: 下拉 列表 中 选 
择 国 了 4 项， 然后 在 系统 过 和 过 绕 ， 编辑 可 变 半 径 回 角 * 提示 下 ， 选 择 图 5.14.9 所 示 的 边线 1 为 要 倒 
可 变 半径 圆 角 的 对 象 。 

Step4. 定义 倒 圆 角 半径 ， 如 图 5.14.11 所 示 。 

(1) 单 击 以 激活 点 : 文本 框 (此 时 可 以 开始 设置 边线 不 同位 置 的 圆 角 半径 )， 在 模型 指 
定 边 线 的 两 端 双击 预览 的 尺寸 线 ， 在 系统 弹出 的 “参数 定义 ”对 话 框 中 更 改 半径 值 ， 将 左 
侧 的 数值 设 为 50， 右 侧 数值 设 为 15.0。 

(2) 完成 上 步 操作 后 ， 在 所 选 边线 需要 指定 半径 值 的 位 置 单 击 ， 然 后 在 “可 变 半径 圆 
角 定 义 ” 对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 10.0。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 有 钮 ， 完 成 可 变 半径 圆 角 特征 的 创建 。 


可 变 半 径 回 角 定 尽 


要 贺 角 化 的 过 战 : [本 利 1VE 可 1 萝 | 
选择 模式 : 最 小 
一 一 一 一 一 可 入 -一 -一 一 一 一 一 一 


吕 : 


变化 : 
选 琢 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


口 二 次 曲线 参数 : 已 5 回 


匣 修剪 带 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


和 


图 5.14.10 “可 变 半 径 圆 角 定 义 ” 对 话 框 〈 一 ) 图 5.14.11 定义 倒 圆 角 半 径 
说 明 : 单 击 “可 变 半 径 圆 角 定 义 ” 对 话 框 中 的 .要 炙 六 有 和 甸 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 分 
如 图 5.14.12 所 示 ， 在 对 话 框 中 可 以 定义 可 变 半 径 圆 角 的 限制 元 素 。 
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EE 
半径 : lem 图 要 保留 的 边 线 : [FEE 本 | 贰 | 


要 贺 角 化 的 过 上 【EREEE 入 | 口 贡 g 辕 角 
选择 模式 : 最 小 于 | 将 线 : [ 正 渤 撞 
ee | 限制 元 未 : 开 还 办 效 | 


要 化: 立方 者 加 改 接 曲面 加 角 |E 
一 一 一 一 一 一 选项 一 一 一 一 一 一 
门 -tbgs 效 : FE ItE 训 :Fr 转 


匣 修 草 带 


i 


一 || 流 有 内 部 完 化 过 线 


时 确定 | 十 取消 | 预 锅 | 


图 $.14.12 “可 变 半 径 圆 角 定义 ”对 话 框 〈 二 ) 


3. 三 切线 内 圆 角 

“三 切线 内 圆 角 ”命令 的 功能 是 创建 与 三 个 指定 面相 切 的 圆 角 。 

下 面 以 图 5.14.13 所 示 的 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 三 切线 内 圆 角 特征 的 一 般 过 程 。 
枝 型 表面 1 正面 


模型 表面 2 (背面 》 


un 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.14.13 ”三 切线 内 圆 角 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ ch05.14.03\trianget_fillet.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 毁 玖 加 命令 〈 或 
单 击 “修饰 特征 ”工具 栏 中 的 对 按钮 )， 系 统 弹出 图 5.14.14 所 示 的 “定义 三 切线 内 圆 角 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 要 圆 化 的 面 。 在 系统 癌 外 提示 下 ， 选 择 图 5.14.13 所 示 的 模型 表面 1 和 模 
型 表面 2 为 要 圆 化 的 对 象 。 

Step4. 选择 要 移 除 的 面 。 选 择 模型 表面 3 为 要 移 除 的 面 。 

Step5. 定义 限制 元 素 。 在 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 中 单 击 至 这 也有 这 钮 ， 展 开 对 话 
框 的 隐藏 部 分 ， 单 击 以 激活 叶 区 素 : 文本 框 ， 然 后 在 特征 树 中 选取 YZ 平面 作为 限制 平面 , 如 
图 5.14.14 所 示 。 

定 疼 三 切线 内 图 角 


要 圆 角 化 的 面 : rs 元 夯 | 限制 i 来: 天 直面 


要 称 际 的 面 : 四 乓 .1 


图 5.14.14 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 
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Step6. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 及 钮 ， 完 成 倒 圆 角 特征 的 创建 。 
5.14.4 ” 抽 壳 特征 
如 图 5.14.15 所 示 ,“ 抽 这 ”特征 (Shell〉 是 将 实体 的 一 个 或 几 个 表面 去 除 ， 然 后 掏 空 


实体 的 内 部 ， 留 下 一 定 壁 厚 的 元 。 在 使 用 该 命令 时 ， 要 注意 各 特征 的 创建 次 序 。 
下面 以 图 5.14.15 所 示 的 简单 模型 为 例 ， 说 明 创 建 合体 特征 的 一 般 过 程 。 


模型 表面 1 
a EE 
PN AP > == 和 入 人 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 


图 5.14.15 ”等 壁 厚 的 抽 壳 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ch05.14.04\shell_ eal CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 i 命令 (或 单 击 
“修饰 特征 ”工具 具 忆 中 的 副 扩 组 系统 弹出 图 5.14.16 所 示 的 “定义 盒 体 ” Cs 

Step3. 选择 要 移 除 的 面 。 在 系统 二 于 共 所 中 惫 ,提示 下 ， 选 择 图 5.14.15 所 示 模 型 表面 1 为 
要 移 除 的 面 。 

Step4. 定义 抽 壳 厚度 。 在 对 话 框 的 若 :ps 度 :文本 框 中 输入 数值 2.0。 

Step5. sm 完成 抽 壳 特征 的 创建 。 


默认 内 侧 厚度 : 图 图 
默认 直 侧 厚度 : Ee 图 


要 欧 除 的 面 : 蔓 | 
其 他 厚度 面 : 一 一 允 ] 
更 多 >>| 
Ey 二 确定 」 总 取消 | 


图 5.14.16 “定义 合体 ”对 话 框 
说 明 : 
e@ “站 人民: 是 指 实体 表面 向 内 的 厚度 ;台中 出 民 : 是 指 实体 表面 向 外 的 厚度 
@ 3 局 四 ;用 于 选择 与 默认 壁 厚 不 同 的 面 ， 并 需 设 定 目 标 壁 厚 值 ， 设 定 方法 是 双击 
模型 表面 的 尺寸 线 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 。 


5.14.5 ” 技 模 特征 


注塑 件 和 竹 件 往往 需要 一 个 拔 模 冬 徊 ， 才 能 顺利 脱 棕 ，CATIA V5 的 拔 模 (Draft) 特征 
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就 是 用 来 创建 模型 的 拔 模 斜 面 。 拔 模特 征 共 有 三 种 : 角度 拔 模 (Draft Angle)、 可 变 半 径 拔 
模 (Draft Reflect Line)、 反 射线 拔 模 〈Variable Draft)。 下 面 分 别 举例 介绍 。 


1. 角度 拔 模 


角度 拔 模 的 功能 是 通过 指定 要 披 模 的 向 、 拔 模 方 向 、 中 性 元 系 等 参数 创建 拔 模 锋面 。 
下面 以 网 5.14.17 所 示 的 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 角度 拔 模特 征 的 一 般 过 程 。 


模型 表面 2 


草 开 | | 
模型 表面 1 。 。》 技 机 前 


b) 拔 模 后 


图 5.14.17” 拨 模 特征 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ch05.14.05\draft_angle.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 早 十 二 全 邻 (或 蛙 南 
“修饰 特征 ”工具 栏 中 的 尘 按钮 )， 系 统 弹 出 图 5.14.18 所 示 的 “定义 拔 模 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step3. 定义 要 拔 模 的 面 。 在 系统 天 2 的 中 提示 下 ， 选 择 图 5.14.17 所 示 的 模型 表面 1 
为 要 氢 模 的 面 。 

Step4. 定义 拔 模 的 中 性 元 素 。 单 击 以 激活 “过 区 域 的 造 尖 ; 文本 框 , 选择 模型 表面 2 
为 中 性 元 又。 

Step5. 定义 拔 模 属性 。 

(1) 定义 拔 模 方 向 。 单 击 以 激活 本 入 区 域 的 识 于 惠 文本 框 ， 选 择 ZX 平面 为 拔 模 方 
向 面 。 

说 明 : 在 系统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 同时 ， 模 型 表面 将 出 现 一 个 指示 箭头 ， 箭 头 
表明 的 是 找 模 方向 ( 即 所 选拔 模 方向 面 的 法 向 )， 如 图 5.14.19 所 示 。 

定义 找 模 了 [xj 
模 % 型 : | 人 

角度 : 


要 找 模 的 面 : 
品 ] 通过 中 性 面 选 择 


中 性 元 素 一 一 一 

= :个 FE 需 | 

拓展 : 起 同 
技 栅 太 肌 一 

选择 : ER 

口 由 参考 控制 


Eu 拔 神 方 向 
图 5.14.18 “定义 拔 模 ”对 话 框 (一 ) 图 5.14.19” 拔 模 方 向 
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(2) 输入 角度 值 。 在 对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 角度 值 30。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 j 安 钮 ， 完 成 角度 拔 模 的 创建 。 


说 明 : 
@ 拔 模 角度 可 以 是 正 值 也 可 以 是 负 值 ， 正 值 是 沿 拔 模 方向 的 送 时 针 方 向 拔 模 ， 负 值 
则 反之 。 


@ 单 击 “ 定 义 拔 模 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 .更 训 5] 按钮， 展开 对 话 框 隐藏 的 部 分 (图 
5.14.20 )， 用 户 可 以 根据 需要 在 对 话 框 中 设置 不 同 的 拔 模 形 式 和 限制 元 素 。 


分 离 元 素 
撤 根 天生 : J 口 旁 离 = 中 性 


角 庆 : PE 图 | 门 权 l 接 醒 
要 找 模 的 面 : We 


加 遂 过 中 性 面 选择 


坊 模 方 亲 一 一 
选择 : [ 瑟 种 方向 
[| 册 和 戎 等 控制 
全 确定 | 总 取消 | 预 癌 | 


图 $.14.20 “定义 拔 模 ”对 话 框 (二 ) 


2. 可 变 角度 拨 模 


“可 变 角 度 拔 模 ”命令 的 功能 是 通过 在 菏 披 模 而 上 指定 多 个 拔 模 角度 ， 从 而 生成 角度 以 
一 定 规 律 变化 的 拔 模 锋面 。 
下面 以 图 5.14.21 所 示 的 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 可 变 角 上 度 拔 模特 征 的 一 般 过 程 。 


模型 表面 了 ~” 


一 
a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 


图 5.14.21 ”可 变 角度 拔 模特 征 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ch05.14.05\variable_draft.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 吕 Wn 个 今 〈 或 
单 击 “修饰 特征 ”工具 栏 中 的 等 投 钮 )， 系 统 弹 出 图 5.14.22 所 示 的 “定义 拔 模 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 要 拔 模 的 面 。 在 系统 天 宇和 e 的 上 提示 下 ， 选 择 图 5.14.21 所 示 模 型 表面 1 为 
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要 拔 模 的 面 。 

Step4. 定义 拔 模 的 中 性 元 素 。 单 击 以 激活 “过 区 域 的 选民 : 文本 框 , 选择 模型 表面 2 
为 中 性 元 素 。 

Step5. 定义 拔 模 属性 。 

(1) 定义 拔 模 方 同 。 激 活 六 和 上 区 域 的 半天 文本 框 ， 选 取 ZX 平面 为 拔 模 方向 面 。 

(2) 定义 拔 模 角度 。 

@ 单 击 以 激活 所: 文本 框 ( 拔 模 面 与 中 性 元 素面 的 交 线 端 点 是 默认 设置 角度 的 位 置 )， 
在 模型 指定 毛线 的 只 点 处 双击 预览 的 玉 十 线 ， 在 系统 荐 出 的 “参数 定义 ”对 话 框 中 更 改 半 
径 值 ， 将 左 侧 的 数值 设 为 5S， 右 侧 数值 设 为 30， 如 图 5.14.23 所 示 。 


找 模 类 型 : 上 站 | 

角度 : PE 图 
要 拱 模 的 面 : [E17 面 7 | 电 | 
点 : ER 


由 参考 控制 


更 名 >> | 
i 辣 确 定 】」 局 取消 | 预览 | 


图 5.14.22 “和 定义 拔 模 ” 对 话 框 图 $.14.23 ”定义 拔 模 角 度 
@) 完成 上 步 操作 后 ， 在 边线 需要 指定 拔 模 角 度 值 的 位 置 单 击 〈 直 到 出 现 尺 寸 线 ， 才 表 


明 该 点 已 加 入 点 : 文本 框 中 )， 然 后 在 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 鱼 度 : 文本 框 中 输入 值 15。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 . 意 确 定 怕 钮 ， 完 成 可 变 拔 模 角 度 特征 的 创建 。 


3. 反射 线 拔 模 


反射 线 拔 便 的 功能 是 通过 指定 模型 表面 上 的 一 个 曲面 作为 基准 ， 生 成 与 实体 相 切 的 技 
异 面 。 
下面 以 图 5.14.24 所 示 的 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 反射 线 拔 模特 征 的 一 般 过 程 。 


“~ 曲面 1 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 5.14.24 反射 线 拔 模 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.14\ ch05.14.05\draft_reflect_line.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 习 修饰 特 人 人 (或 
单 击 “ 修 饰 特征 ”工具 栏 中 的 总 按钮 )， 系 统 弹出 图 5.14.25 所 示 的 “定义 拔 模 反 射线 ”对 
话 框 。 

Step3. 定义 拔 模 基准 面 。 选 择 图 5.14.24a 所 示 的 曲面 1 为 拔 模 基 准 面 。 

Step4. 定义 拔 模 属性 。 

(1) 定义 披 模 方 同 。 油 活 其 5 区 域 的 半天; 文本 框 ， 选 取 ZX 平面 为 拔 模 方 向 面 。 


(2) 定义 拔 模 和 角度。 在 对 话 框 的 香 庶 : 文本 框 中 输入 角度 值 30， 如 图 5.14.26 所 示 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 上 拉 乌 ， 完 成 拔 模 反射 线 特征 的 创建 。 


定义 拔 模 反射 线 


角度 : 30dea 鲜 
要 找 模 的 面 : 秘 | 
技 模 方 向 


图 5.14.25 “定义 拔 模 反 射线 ”对 话 框 图 $.14.26 ”定义 拔 模 角 度 


5.15 ”特征 的 重新 排序 及 插入 操作 


5.15.1 概述 


在 5.14 节 中 ， 曾 提 到 对 一 个 零件 进行 抽 壳 时 ， 零 件 中 特征 的 创建 顺序 非常 重要 。 如 果 
各 特征 的 顺序 安排 不 当 ， 抽 壳 特 征 会 生成 失败 ， 有 时 即使 能 生成 抽 壳 ， 但 结果 也 不 会 符合 
设计 的 要 求 。 可 按 下 面 的 操作 方法 进行 验证 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.15\cup.CATPart。 

Step2， 将 模型 特征 中 仿 侧 加 生 呈 的 半径 从 R12 改 为 R30, 会 看 到 杯子 的 底部 出 现 多 余 
的 实体 区 域 ， 如 图 5.15.1 所 示 。 显 然 这 不 符合 设计 意图 ， 之 所 以 会 产生 这 样 的 问题 ， 是 因 
为 圆 角 特征 和 抽 壳 特征 的 顺序 安排 不 当 ， 解 决 办 法 是 将 圆 角 特征 调整 到 抽 壳 特征 的 前 面 ， 
这 种 特征 顺序 的 调整 就 是 特征 的 重 排 顺序 (Reorder)。 
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图 5.15.1 注意 抽 壳 特征 的 顺序 
5.15.2 重新 排序 的 操作 方法 


这 里 仍 以 《cup.CATPart) 为 例 ， 说 明 特 征 重 新 排序 〈Reorder) 的 操作 方法 。 
step1. 在 图 5.15.2 所 示 的 特征 树 中 ， 右 击 亿 国 本 加 特征 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
个 令 ， 系 统 弹 出 图 5.15.3 所 示 的 “重新 排序 特征 ”对 


话 框 。 


=- 移 季 件 几何 体 
FB] és.1 


大) 倒 圆 角 . 1 
霹 ) 倒 圆 角 . 2 
地 胁 . 1 

图 5.15.2 特征 树 图 5.15.3 “重新 排序 特征 ”对 话 框 


Step2. 在 特征 树 中 选择 特征 祥 图 国 曾 图 ， 在 “重新 排序 特征 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国 交 贰 ， 单 击 对 话 框 中 的 [ 蝇 确定 玉 乌 ， 这 样 抽 过 特征 就 调整 到 倒 圆 角 特征 之 后 ， 此 时 
再 修改 倒 圆 角 数值 ， 将 不 会 出 现 多 余 的 实体 区 域 。 

说 明 ; 

e@ ”特征 重新 排序 后 ， 右 击 抽 这 特征 ， 从 快捷 菜单 中 选择 用 沿 二 正章 介 分 ， 模 型 将 重新 

生成 抽 壳 特征 及 排列 在 抽 壳 特征 以 前 的 所 有 特征 。 
e@ ”特征 的 重新 排序 (Reorder) 是 有 条 件 的 ， 条 件 是 不 能 将 一 个 子 特征 拖 至 其 父 特征 
的 前 面 。 例 如 在 这 个 茶杯 的 例子 中 ， 不 能 把 杯 口 的 抽 沈 特征 乙 国 天国 移 到 凸 台 特 
征 ' 品 于 四 国 的 前 面 ， 因 为 它们 存在 父子 关系 ， 抽 壳 特 征 是 凸 台 特 征 的 子 特征 。 为 什 
么 存在 这 种 父子 关系 呢 ? 这 要 从 该 抽 充 特征 的 创建 过 程 说 起 ， 抽 充 特征 中 要 移 除 
的 抽 壳 面 就 是 西 台 特征 的 表面 ， 也 就 是 说 抽 壳 特征 是 建立 在 凸 台 特 征 表面 的 基础 
上 ， 这 样 就 在 抽 壳 特征 与 凸 台 特 征 之 间 建 立 了 父子 关系 。 

@ 如 果 要 调整 有 父子 关系 的 特征 的 顺序 ， 必 须 先 解除 特征 间 的 父子 关系 。 解除 父子 
关系 有 两 种 办 法 : 一 是 改变 特征 截面 的 参照 基准 或 约束 方式 ; 二 是 特征 的 重 定 次 
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序 ( Reroute )， 即 改变 特征 的 草图 平面 和 草图 平面 的 参照 平面 。 
5.15.3 ”特征 的 插入 操作 


在 上 一 节 的 cup.CATPart 的 练习 中 ， 当 所 有 的 特征 完成 以 后 ， 假 如 还 要 添加 一 个 图 
5.15.4b 所 示 的 倒 圆 角 特征 ， 并 要 求 该 特征 添加 在 抽 壳 特征 的 后 面 ， 利 用 “特征 的 插入 ” 
功能 可 以 满足 这 一 要 求 。 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.15.4 添加 倒 圆 角 特 征 
Stepl1. 定义 添加 特征 的 位 置 。 在 特征 树 中 ， 右 击 抽 过 特征 过 国 硬 时， 从 快捷 菜单 中 


Step2. 定义 添加 的 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 & 岂 
选择 图 5.15.4a 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 在 半径 ; 文本 框 中 输入 数值 2.0， 创 建 倒 圆 角 特征 。 

step3， 完成 倒 圆 角 特 征 的 创建 后 ， 右 击 特征 树 中 的 二 国 凤 ， 人 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 显 示 茶 杯 的 所 有 特征 。 


5.16 ”特征 生成 失败 及 其 解决 方法 


在 特征 创建 或 重 定义 时 ， 奉 给 定 的 数据 不 当 或 参照 丢失 ， 就 会 出 现 特征 生成 失败 的 党 
告 ， 以 下 将 说 明 特 征 生成 失败 的 情况 及 其 解决 方法 。 


5.16.1 特征 生成 失败 的 出 现 


这 里 以 一 个 简单 模型 为 例 进行 说 明 。 如 果 进 行 下 列 “ 编 辑 定义 ”操作 ， 如 图 5.16.1 所 
示 ， 将 会 产生 特征 生成 失败 。 


了 p 


a) 编辑 特征 前 b) 编辑 特征 后 
图 5.16.1 特征 的 编辑 定义 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.16\fail.CATPart。 

Step2. 在 图 5.162 所 示 的 特征 内 中 ， 右 击 稚 面 草图 标识 避 国 图 国 ,人 立山 的 快捷 菜单 
中 克拉 国王 EE 一 国人， 进入 草 给 工作 台 ， 

Step3. 修改 截面 草图 。 将 截面 草图 改 为 图 5.16.3 所 示 的 形状 ， 并 建立 图 中 的 几何 约 
束 和 尺寸 约束 ， 单 击 王 按钮 ， 完 成 截面 草图 的 修改 。 


fail ph ] 站 | 
全 xy 平面 
多 yz 平面 
A 7 平 辐 50 
Pao 
[| 人 1 
Lge 全 -| 
只: 类 草图 .2 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.16.2 ”特征 树 图 5.16.3 ”修改 截面 草图 
说 明 : 在 修改 图 5.16.3a 所 示 的 草图 时 应 先 删 除 直 线 1， 再 添加 直线 并 对 其 进行 修剪 ， 
最 后 添加 尺寸 约束 。 


Step4. 退出 草 绘 工作 台 后 ， 系 统 弹 出 图 5.16.4 所 示 的 “更 新 诊断 : 草图 .1” 对 话 框 ， 
提示 至 图 .2 生成 的 参照 面 不 可 识别 ， 这 是 因为 第 一 个 凸 台 特征 重 定 义 后 ， 第 二 个 凸 合 特 
征 的 鹤 面 草图 参照 便 丢 失 ， 所 以 出 现 特征 生成 失败 。 

更 新 诊断 : 草图 .1 


草图 2 ee 二 


图 $.16.4 “更 新 诊断 : 草图 .1” 对 话 框 
说 了 明 : 在 “更 新 诊断 : 单 图 .1” 对 话 框 的 白色 背景 区 显示 的 是 存在 问题 的 特征 及 解 
决 的 方法 ， 对 话 框 的 灰色 背景 区 则 只 显示 当前 错误 特征 的 解决 方法 。 


5.16.2 ”特征 生成 失败 的 解决 方法 
1， 解 决 方法 一 ， 取 消 第 二 个 凸 台 特征 
Stepl. 在 “更 新 诊断 : 草图 .1” 对 话 框 的 左 侧 选中 国 图 ， 单 击 对 话 框 中 的 


取消 导 活 用 拉 钮 ， 系 统 弹 出 图 5.16.5 所 示 的 “取消 激活 ”对 话 框 。 
Step2， 在 对 话 框 中 选中 忆 职 滑 滑 活 所 有 3 绍 单 选项 ， 然 后 单 击 对话 框 中 的 [总 确定 jj 包 ， 
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说 明 : 这 是 退出 特征 失败 环境 比较 简单 的 操作 方法 。 但 实际 的 创建 过 程 中 删除 特征 再 
重新 创建 是 比较 浪费 时 间 的 ， 若 想 节 省 时 间 则 可 求助 于 其 他 的 解决 办 法 。 


2. 解决 方法 二 : 去 除 第 二 个 凸 台 特 征 的 草 绘 参照 


Stepl. 在 “更 新 诊断 : 草图 .1” 对 话 框 的 左 侧 选中 国 现 

耶 请 训话 臧 也 高 | 按钮 。 

Step2. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 将 目 动 去 除 第 二 个 凸 台 特 征 的 章 绘 参 照 ， 生成 的 模型 如 
图 5.16.6 所 示 。 

说 明 : 这 是 退出 特征 失败 环境 最 简单 的 操作 方法 ， 但 更 改 后 不 符合 设计 意图 。 


， 单 击 对 话 框 中 的 


耶 宵 讽 话 


选择 : [于 轩 2> 
局 取消 谴 洁 所 有 于 颖 
| 职 消 没 少 来 集 元 素 
图 5.16.5 “取消 激活 ”对 话 框 图 5.16.6 模型 (一 ) 

3. 解决 方法 三 ， 更 改 第 二 个 凸 台 特征 的 草 绘 参照 

Step1. 在 “更 新 诊断 ; 草图 .1” 对 话 框 的 左 侧 选中 攻 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 二 编辑 | 
按钮 。 

Step2. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 图 5.16.7 所 示 的 “编辑 ”对 话 框 ， 此 时 可 以 选择 第 
二 个 凸 台 特 征 的 草 绘 参照 ， 生 成 的 模型 如 图 5.16.8 所 示 。 

说 明 : 这 是 退出 特征 失败 环境 并 符合 设计 意图 的 修改 方法 。 


编辑 了 [> 
所 选 的 元 素 : mt 面 
EY 全 确定 | 全 取消 | 


图 5.16.7 “编辑 ”对 话 框 图 5.16.8 ”模型 (二) 


5.17 基准 元 素 


CATIA V5 中 的 基准 元 又 包括 平面 、 线 、 点 等 基本 儿 何 元 系 ， 这 些 基准 元 系 可 作为 其 他 
几何 体 构建 时 的 参照 ， 在 创建 零件 的 一 般 特 征 、 曲 面 、 零 件 的 训 切 面 和 闭 配 中 起 看 非常 重 
要 的 作用 。 
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说 明 : 基准 元 素 的 命令 按钮 集中 在 图 5.17.1 所 示 
的 “参考 元 素 (扩展 ) 工具 栏 中 ， 从 图 标 上 即 可 清晰 I Ae 
辨认 点 、 线 、 面 基准 元 素 。 图 5.17.1 “参考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 


5.17.1 平面 


“平面 “Plane)” 投 钮 的 功能 是 在 堆 件 设计 模块 中 建立 平面 ， 作 为 其 他 实体 创建 的 参考 
元 系 。 注 意 : 大 要 选择 一 个 平面 ， 可 以 选择 其 名 称 或 一 条 边界 。 


1. 创建 仿 移 平面 


下 面 介 绍 赂 5.17.2 所 示 仿 移 平面 的 创建 过 程 。 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ch05.17.0 l\offset_{rom plane.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 琶 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 5.17.3 
所 示 的 “平面 定义 ”对 话 框 。 


-创建 此 平面 


EE 
一 辣 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.17.2 ”创建 偏 移 平面 
Step3. 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 本 型 : 下 拉 列 表 中 选择 证 误 富 引 
Step4. 定义 平面 参数 。 
(1) 定义 偏 移 参考 平面 。 选 取 图 5.17.4 所 示 的 模型 表面 1 为 偏 移 参考 平面 。 
(2) 定义 偏 移 方向 。 接 受 系统 默认 的 偏 移 方向 。 
说 明 : 如 需 更 改 方向 ， 单 击 对 话 框 中 的 .区 转 六 向 多 包 即 可 . 
(3) 输入 偏 移 值 。 在 对 话 框 的 网 : 文本 框 中 输入 偏 移 值 30.0。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 有 控 钮 ， 完 成 偏 移 平 面 的 创建 。 
平面 定 尽 了 | > 


后 转 方 向 ‖ 
确定 后 重 捍 对 四 


i 六 确定 | 总 职 消 | 预 揭 | 


图 5.17.3 “平面 定义 ”对 话 框 图 5.17.4 ”定义 仿 移 参考 平面 
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说 明 : 选中 对 话 框 中 的 所 确定 后 重 复 对 象 单 选 项， 可 以 连续 创建 偏 移 平面 ， 其 后 偏 移 平面 的 
定义 均 以 上 一 个 平面 为 参照 。 


2. 创建 “平行 通过 点 ”平面 


下 和 面 介绍 图 5.17.5 押 示 的 平行 通过 点 平面 的 创建 过 程 。 


_- -创建 此 平面 


J 0. 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.17.5 创建 “平行 通过 点 ”平面 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ ch05.17.01\parallel_through_point.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 锤 :按钮 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 外 :下 拉 列 表 中 选择 加 ba 入 先 项 , 此 时 ， 
对 话 框 变 为 图 5.17.6 所 示 的 “平面 定义 ”对 话 框 (二 )。 

Step4. 定义 平面 参数 。 

(1) 选择 参考 平面 。 选 取 图 5.17.6 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 。 

(2) 选择 平面 通过 的 点 。 选 择 图 5.17.7 所 示 的 点 2 为 平面 通过 的 点 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 肚 < 包 ， 完 成 平面 的 创建 。 


平面 定名 
平面 类 型 : | 平行 通过 点 "| 
登 考 ; | 四 答 . 1 

[cs [ 扣 .1 | 


EL 证 取消 」 预 监 | 


图 5.17.6 “平面 定义 ”对 话 框 (二) 图 5.17.7 ”定义 平面 参数 
3. 创建 “与 平面 成 一 定 角 度 或 垂直 ”平面 


下 面 介绍 网 5.17.8 所 示 的 平面 的 创建 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ch05.17.01\an gle_or normal to_plane.CATPart。 
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Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 入 按钮 ， 系统 弹出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 


_ -创建 此 平面 


EE 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.17.8 ”创建 “与 平面 成 一 定 角 度 或 垂下 ”和 平面 
Step3. 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 下 是 s 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 此 时 ， 对 话 框 变 为 图 5.17.9 所 示 的 “平面 定义 ”对 话 框 (三 )。 
Step4. 定义 平面 参数 。 
(1) 选择 旋转 轴 。 选 取 图 5.17.10 所 示 的 边线 1 作为 旋转 轴 。 
(2) 选择 参考 平面 。 选 择 图 5.17.10 所 示 的 模型 表面 1 为 旋转 参考 平面 。 


- -边线 1 
平面 法 线 | 
口 把 旋转 轴 投 影 到 和 参考 平面 上 
口 确定 后 重复 对 象 
DN 全 确定 |】 局 取 消 ‖ 预览 | 2 
”“ 模型 表面 1 


图 5.17.9 “平面 定义 ”对 话 框 (三 ) 图 5.17.10 ”定义 平面 参数 


(3) 输入 旋转 角度 值 。 在 对 话 框 的 第 度 : 文本 框 中 输入 旋转 数值 45。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 她 确定 由 六 乌 ， 完 成 平面 的 创建 。 


5.17.2 ”直线 


“下 线 〈Line) ”按钮 的 功能 是 在 零件 设计 模块 中 建立 直线 ， 作 为 其 他 实体 创建 的 参考 元 
素 。 


1， 利 用 “点 一 点 ”创建 直线 


下 面 介绍 图 5.17.11 所 示 直 线 的 创建 过 程 。 
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> 才 SY ~ 创建 此 直线 


4 


5 一 ， 
a) 创建 直线 前 b) 创建 直线 后 
图 5.17.11 利用 “点 一 点 ”创建 直线 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ch05.17.02\point_point. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 万 按钮 ， 系 统 弹 出 图 5.17.12 
所 示 的 “直线 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 直线 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 轨 : 下 拉 列 表 中 选择 国 叶 4 贡 . 

Step4. 定义 直线 参数 。 

(1) 选择 元 素 。 在 系统 选 扣 第 “元素 ( 点 曲线 甚至 曲面 ) 的 提示 下 ， 选 取 图 5.17.13 所 示 的 点 1 
为 第 一 元 素 ， 在 系统 选择 第 三 点 或 方向 的 提示 下 ， 选 取 图 5.17.13 所 示 的 点 2 为 第 二 元 素 。 

(2) 定义 长 度 值 。 在 对 话 框 的 起点 : 文本 框 和 移 点 :文本 框 中 均 输 入 数值 10.0。 


长 度 类 型 
熏 长 度 品 起 点 无 限 
f 无 限 (和 闭 总 无限 


口 镇 俐 范围 
国有 癌 确 定 | 局 职 消 预览 | 
图 5.17.12 “直线 定义 ”对 话 框 图 5.17.13 ”定义 参考 元 素 


Step5， 单 击 对 话 框 中 的 马 确定 导 乌 ， 完 成 直线 的 创建 ，。 


说 明 : 
@ “直线 定义 ”对 话 框 中 的 起: 和 路 点 :文本 框 用 于 设置 第 一 元 素 和 第 二 元 素 反 向 延 
伸 的 数值 。 


@ 在 对 话 框 的 至 攻关 汪 区 域 中 ， 用 户 可 以 定义 直线 的 长 度 类 型 。 


2. 利用 “点 一 方向 ”创建 直线 
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下 面 介绍 图 5.17.14 所 示 直 线 的 创建 过 程 : 


a) 创建 直线 前 b) 创建 直线 后 
图 5.17.14 ”利用 “点 一 方向 ”创建 直线 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ch05.17.02\point_direction. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 ) ”工具 栏 中 的 缀 按钮 ， 系 统 阐 出 图 5.17.15 
所 示 的 “直线 定义 ”对 话 框 。 

step3. 定义 直线 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 重 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 入 基 . 

Step4. 定义 直线 参数 。 

(1) 选择 第 一 元 素 。 选 取 图 5.17.14 所 示 的 点 1 为 第 一 元 素 。 

(2) 定义 方向 。 选 取 图 5.17.14 所 示 的 边线 2 为 方向 线 ， 然 后 单 击 “ 直 线 定 义 ” 对 话 框 
(图 5.17.15) 中 的 到 于 方 向 匀 钮 ， 完 成 方向 的 定义 。 

(3) 定义 起 始 值 和 结束 值 。 在 “定义 直线 ”对 话 框 的 加 :文本 框 和 锅 点 : 文本 框 中 分 别 
输入 0 和 60.0， 定 义 之 后 模型 如 图 5.17.16 所 示 。 


线 型 :| 点 方 和 上 。” 辣 铂 | 
点 : [EL | 
方向 : ”|[ 闻 国明 .5 过 隔 
支持 面 : 奈 认 (7 
起 点 : pm 围 
直到 1: [ES 探 


妾 点 : Dmm 


口 镜 慑 范围 
后 转 方向 | 

i 省 确定 | 半 职 消 | 预览 | 

图 5.17.15 “直线 定义 ”对 话 框 图 5.17.16 ”定义 直线 参数 


Step5. 单 击 对 话 框 中 的 砷 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 
3. 利用 “ 角 平分 线 ” 创 建 直 线 


下 面 介绍 图 5.17.17 所 示 直 线 的 创建 过 程 。 
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边线 1 -创建 此 直线 
边线 3 gS 
a) 创建 直线 前 b) 创建 直线 后 


图 5.17.17 利用 “ 角 平 分 线 ” 创 建 直 线 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ch05.17.02\bisecting.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 经 按钮 ， 系 统 弹 出 图 5.17.18 
所 示 的 “直线 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 直线 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 计时 :下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 定义 直线 参数 。 

(1) 定义 第 一 条 和 直线。 选取 图 5.17.17 所 示 的 边线 1。 

(2) 定义 第 二 条 直线 。 选 取 图 5.17.17 所 示 的 边线 2。 

(3) 定义 解法 。 单 击 对 话 框 中 的 -正三 个 邬 法 迪 钮 ， 选 择 解法 2。 

注意 : 创建 直线 的 两 种 不 同 解法 如 图 $.17.19 所 示 ， 解 法 2 为 加 亮 尺 寸 线 所 示 的 直线 。 

(4) 定义 起 始 值 和 结束 值 。 在 对 话 框 的 : 文本 框 和 句点 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、 
40.0， 定 义 之 后 模型 如 图 5.17.19 所 示 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 导 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 


线 型 : [ 朋 平分 -| 加 
直 贱 1 : |[ 辣 国 朋 .5 村 路 
直 贱 2 : |[ 辣 国 朋 .5 村 路 


口 镜 创 范围 
人 ES 方向 | 


图 5.17.18 “直线 定义 ”对 话 框 图 5.17.19 ”定义 解法 


5.17.3 点 


“所 《Point)” 的 功能 是 在 震 件 设计 模块 中 创建 点 ， 作 为 其 他 实体 创建 的 参考 元 聚 。 
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1. 在 曲线 上 创建 点 


下 面 介绍 图 5.17.20 所 示 点 的 创建 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ch05.17.03\on_curve. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 ( 扩 展 )” 工 具 柱 中 的 主 按钮 ， 系统 弹出 图 5.17.21 
所 示 的 “点 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 点 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 于: 下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 定义 点 的 参数 。 


点 定 吕 
点 类 型 : [曲线 上 可 入 | 
=- 草图 1 曲 贱 : 
”> 和 的 时 站 
品 曲线 上 的 虐 离 
口 沿 着 方向 的 距离 
a) 创建 所 前 十 曲线 长 度 比 率 
比率 : 7 图 
] | 效 测 地 距离 总 直线 距离 
最 这 端点 中 点 | 
_ -创建 此 点 
2 点 : 原 记 ( 广 点 】 
后 转 方 向 
z 口 确定 后 重复 对 象 
b) 创建 点 后 Se 局 确定 |] 局 取消 ‖」| 
图 5.17.20 在 “曲线 上 ”创建 点 图 5.17.21 “点 定义 ”对 话 框 


(1) 选择 曲线 。 在 系统 关内 由 的 提示 下 ， 选 择 图 5.17.20 所 示 的 草图 1。 

(2) 定义 参考 点 。 采 用 系统 默认 的 端点 作为 参考 点 。 

注意 : 在 对 话 框 要 5 区 域 的 吕 : 文本 框 中 显示 了 参考 点 的 名 称 。 

(3) 定义 所 创 点 与 参考 点 的 距离 。 在 对 话 框 过 考点 的 距离 区 域 中 选择 因由 线 长 度 tt 率 单 选 
项 ， 在 | 几率; 文本 框 中 输入 数值 0.7。 

Step5. 单 击 砷 确定 j 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 


2. 在 平面 上 创建 点 


下 面 介 绍 图 5.17.22 所 示 点 的 创建 过 程 。 


< 人 
> ™ 
平面 1 


a) 创建 点 前 b) 创建 点 后 
图 5.17.22 ”在 “平面 上 ”创建 点 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.17\ch05.17.03\on_plane. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 人 参考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 过 按钮， 系统 弹出 网 5.17.23 
所 示 的 “点 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 点 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 多 型 : 下 拉 列表 中 选择 驮 这 项 . 

Step4. 定义 点 的 参数 。 

(1) 选择 参考 平面。 在 系统 车 "外 的 提示 下 ， 选 择 图 5.17.22 所 示 的 平面 1。 

(2) 定义 参考 点 。 采 用 系统 默认 参考 点 〈 诛 点 )。 

(3) 定义 所 创 点 与 参考 点 的 距离 。 在 对 话 框 的 文本 框 和 天 文本 框 中 分 别 输 入 15.0 
和 -45.0， 定 义 之 后 模型 如 图 5.17.24 所 示 。 


i 总 确 定 | 局 取消 预览 | 
图 5.17.23 “点 定义 ”对 话 框 图 5.17.24 定义 参考 点 
Step5. 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 


5.18 模型 的 平移 、 旋 转 、 对 称 及 缩放 


5.18.1 模型 的 平移 


“平移 《Translation)” 命 令 的 功能 是 将 模型 治 看 指定 方 癌 移动 到 指定 距离 的 新 位 置 ， 此 
功能 不 同 于 本 革 5.5.2 市 中 视图 的 平移 ， 模 型 的 平移 是 相对 于 坐标 系 移动 ， 而 视图 的 平移 则 
是 模型 和 坐标 系 同 时 移动 ， 模 型 的 坐标 疫 有 改变 。 

下面 对 图 5.18.1 所 示 的 模型 进行 平移 ， 操 作 步 又 如 下 。 


eS 


a) 平移 前 b) 平移 后 
图 5.18.1 模型 的 平移 


, wl 


md 
下 Tp 
人 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.18\ch05.18.01\translate.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 变 拱 特征 看 引 二 全 邻 (或 单 击 
“变换 特征 ”工具 栏 中 部 按钮 )， 系 统 弹 出 图 5.18.2 所 示 的 “问题 ”对 话 框 和 图 5.18.3 所 示 
的 “平移 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 是 否 保 留 变换 规格 。 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 | 


问题 加 
】 ) 确实 要 保留 蛮 的 规 档 吗 ? 
、】/ 如 划 不 希望 保留 ， 请 使 用 指南 针 或 30 约束 移动 几何 图 形 。 


站 


图 5.18.2 “问题 ”对 话 框 图 5.18.3 “平移 定义 ”对 话 框 

Step4. 定义 平移 类 型 和 参数 。 

(1) 选择 平移 类 型 。 在 “平移 定义 ”对 话 框 的 向 旦 有 : 下拉 列表 中 选择 车 寺 先 项 

(2) 定义 平移 方 同 。 在 特征 树 中 选择 YZ 平面 作为 平移 的 方 癌 平面 〈 即 梗 型 将 平行 于 
YZ 平面 进行 平移 )。 

(3) 定义 平移 距离 。 在 对 话 框 的 中 可 :文本 框 中 输入 数值 100.0。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 [号 全 | 控 钮 ， 完 成 模型 的 平移 操作 ， 平 移 后 的 模型 如 图 5.18.1 
所 示 。 


5.18.2 ”模型 的 旋转 


“旋转 (Rotation)” 命 令 的 功能 是 将 模型 绕 轴 线 旋转 到 新 位 置 。 

下 面 将 对 图 5.18.4 中 的 模型 进行 旋转 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.18\ch05.18.02\rotate.CATPart。 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 EE DE (二 
“变换 特征 ”工具 栏 中 三 按钮 )， 系 统 弹 出 “问题 ”对 话 框 和 图 5.18.5 所 示 的 “旋转 定义 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 变换 规格 。 单 击 对 话 框 中 的 上 护 钮 ， 保 留 变换 规格 。 

Step4. 选择 中 心 轴线 。 在 “旋转 定义 ” 对话 框 的 | 定妆 st: 下 拉 列 表 中 选择 
在 图 形 区 中 选择 HH 轴 作为 旋转 模型 的 中 心 轴线 ( 即 模型 将 绕 H 轴 进 行 中 心 旋转 , 如 图 5.18.6 
所 示 )。 

Step5. 定义 旋转 角度 。 在 对 话 框 的 介 辟 : 文本 框 中 输入 数值 180.0。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 [ 玖 .确定 | 钮 ， 完 成 模型 的 旋转 操作 。 
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a) 旋转 前 b) 旋转 后 


图 5.18.4 ”模型 的 旋转 图 5.18.5 “旋转 定义 ”对 话 框 
5.18.3 ”模型 的 对 称 


“对 称 〈Symmerty)” 命 令 的 功能 是 将 模型 相对 于 菏 个 选 定 平面 移动 到 与 原 位 置 对 称 的 
位 置 ， 即 其 相对 于 坐标 系 的 位 置 发 生 了 变化 ， 操 作 的 结 末 融和 是 移动 。 
下 面 将 对 图 5.18.7 中 的 模型 进行 对 称 操作 ， 操 作 步 又 如 下 。 


a) 对 称 前 b) 对 称 后 
图 5.18.6 ”定义 旋转 参数 图 5.18.7 模型 的 对 称 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.18\ ch05.18.03\symmetry.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 BE9 EE | 命令 (或 单 击 
“变换 特征 ”工具 栏 中 就 按钮 )， 系 统 弹 出 “问题 ”对 话 框 和 图 5.18.8 所 示 的 “对 称 定义 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 变换 规格 。 单 击 对 话 框 中 的 上 j 按 钮 ， 保 留 变换 规格 。 

Step4. 选择 对 称 平面 。 在 “对 称 定义 ”对 话 框 的 全; 文本 框 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 

二 二 和 省 作 为 对 称 平面 ， 如 图 5.18.9 所 示 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 | 天 _ 形 是 | 六 钮 ， 完 成 模型 的 对 称 操作 。 


图 5.18.8 “对 称 定义 ”对 话 杠 图 5.18.9 ”选择 对 称 平面 


5.18.4 模型 的 缩放 
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模型 的 缩放 就 是 将 源 模型 相对 一 个 点 或 平面 〈 称 为 参考 点 和 参考 平面 ) 进行 缩放 ， 从 
而 改变 源 模 型 的 大 小 。 采 用 参考 点 缩放 时 ， 模 型 的 角度 尺寸 不 用 生变 化 ， 线 性 尺寸 进行 绾 
放 ( 图 5.18.10a); 而 选用 参考 平面 缩放 时 ， 参 考 平 面 的 所 有 尺寸 不 变 ， 模 型 的 其 余 尺 寸 进 
行 缩 放 (图 $.18.10c)。 下 面 将 对 图 5.18.10 中 的 模型 进行 缩放 操作 ， 操 作 步 骤 如 下 : 


By (— Ce 


a) 绚 放 后 (参考 点) b) 缩放 前 


c) 缩放 后 〈 参 考 平面 ) 
图 $.18.10 ”模型 的 缩放 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.18\ ch05.18.04\scaling.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > ES (或 意 十 


“变换 特征 ”工具 栏 中 总 按钮)， 系 统 弹出 图 5.18.11 所 示 的 “缩放 定义 ”对 话 框 。 


Step3. 定义 参考 平面 。 选 择 图 5.18.12a 所 示 的 模型 表面 1 作为 缩放 的 参考 平面 ， 特 征 
定义 如 图 5.18.12b 所 示 。 


a) 选取 参考 平面 b) 缩放 操作 
图 5.18.11 “缩放 定义 ”对 话 框 图 $.18.12 缩放 〔〈 一 ) 


Step4. 定义 比率 值 。 在 对 话 框 的 | 崇 : 文本 框 中 输入 数值 3。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 | 大 _ 形 定 上 按钮 ， 完 成 模型 的 缩放 操作 。 


说 明 : 

@ 在 Step3 中 若 选择 图 5.18.13a 所 示 的 模型 表面 2 作为 缩放 的 参考 平面 , 则 特征 定义 
将 如 图 5.18.13b 所 示 。 

@ 


在 设计 零件 模型 的 过 程 中 ， 有 时 会 包括 多 个 独立 的 几何 体 ， 最 后 都 需要 通过 交 、 
并 、 差 运算 成 为 一 整个 几何 体 ， 本 节 所 讲 的 平移 、 旋 转 、 对 称 及 缩放 命令 也 可 用 
于 几何 体 的 操作 。 

模型 表面 2 


有 一) 


a) 选取 参考 平面 


b) 缩放 操作 


图 $.18.13 缩放 〈 二 ) 
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5.19 ”特征 的 变换 


特征 的 变换 命令 用 于 创建 一 个 或 多 个 特征 的 副本 。CATIIA V5 的 特征 变换 包括 镜像 特 
征 、 宪 形 阵列 、 圆 形 阵列 、 删 除 阵列 、 分 解 阵列 及 用 户 目 定义 阵列 ， 下 面 几 区 将 分 别 介绍 
它们 的 操作 过 程 。 

注意 : 本 书 “ 特 征 的 变换 ”中 的 “特征 ”是 指 拉 伸 、 旋 转 、 孔 、 肋 、 开 槽 、 加 强 肋 〈 筋 小 
多 截面 实体 、 已 移出 的 多 蕉 面 实体 等 这 类 对 象 。 


5.19.1 镜像 特征 


特征 的 镜像 复制 就 是 将 源 特征 相对 一 个 平面 (这 个 平面 称 为 镜像 中 心平 面 ) 进行 镜像 ， 
从 而 得 到 源 特征 的 一 个 副本 。 如 图 5.19.1 押 示 ， 对 这 个 种 模特 征 进行 镜像 复制 的 操作 过 程 
ls 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.19\ch05.19.01\mirror.CATPart。 

Step2. 选择 特征 。 在 模型 中 选择 图 5.19.1 所 示 的 凹 槽 特征 作为 需要 镜像 的 特征 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 虑 罕 全 仿 (或 单 市 
“变换 特征 ”工具 栏 中 眶 按钮 )， 系 统 弹 出 图 5.19.2 所 示 的 “定义 镜像 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 镜像 平面 。 选 择 YZ 平面 作为 镜像 中 心平 面 〈 此 时 “定义 镜像 ”对 话 框 的 
St 条: 文本 框 中 显示 为 YZ 平面 )。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 镜像 操作 。 

,四 权 特 征 


So 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.19.1 镜像 特征 图 5.19.2 “定义 镜像 ”对 话 框 


5.19.2 矩形 阵列 


特征 的 年 形 阵列 瓯 是 将 源 特 征 以 窍 形 排列 方式 进行 复制 ， 使 源 特征 产生 多 个 副本 。 如 
图 5.19.3 所 示 ， 对 这 个 凸 合 特 征 进行 阵列 的 操作 过 程 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.19\ch05.19.02\pattern_rectanglar.CATPart。 


第 5 章 零件 设计 2 


Step2. 选择 特征 。 在 特征 树 中 选中 特征 器 功 王国 作为 矩形 阵列 的 源 特征 。 


em pm 
pe 局 和 己 [ed 
| 久久 请 记忆 
my Ca 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 5.19.3” 算 形 阵 列 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 败 


加 全 令 〈 或 单 
击 “变换 特征 ” 工具 栏 中 盐 : 按 钮 )， 系 统 弹出 图 5.19.4 所 示 的 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 (一 )。 


定 总 矩形 阵列 


第 一 方向 | 第 二 方向 | 
条 涩 : [实例 和 间距 


要 阵列 的 对 象 

对 象 : [2 | 叶 | 
口 保 留 规格 

更 多 >》>| 


六 确定 | 总 职 消 | 预览 | 


图 5.19.4 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 (一 ) 
Step4. 定义 阵列 参数 。 


(1) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 单 击 以 激活 区 才 元 素 : 文本 框 ， 选 择 图 5.19.5 所 示 的 边线 1 
为 第 一 方向 参考 元 素 ， 单 击 区 慰 几 交 钮 ， 使 特征 阵列 在 品 国 要 于 的 表面 

(2) 定义 第 一 方向 参数 。 在 第 - 方 自选 项 卡 参数 : 下 拉 列 表 中 选择 用 EL 
和 :文本 框 中 分 别 输入 参数 4.0 和 20.0。 


说 明 : 参数 : 下 拉 列 表 中 的 选项 用 于 定义 源 特 征 在 第 一 方向 上 副本 的 分 布 数目 和 间距 
(或 总 长 度 )， 选 择 不 同 的 列表 项 ， 则 可 输入 不 同 的 参数 定义 副本 的 位 置 。 


项 , 在 和 


(3) 选择 第 二 方向 参考 元 素 。 单 击 第 = 方向 选项 卡 ， 在 驮 考 方向 区 域 ,， 单 击 以 激活 营 才 元素 : 
文本 框 ， 选 择 图 5.19.5 所 示 的 边线 2 为 第 二 方 问 参考 元 素 。 
(4) 定义 第 二 方向 参数 。 在 过 数 : 下 拉 菜 单 中 选择 
框 中 分 别 输入 参数 5.0 和 30.0， 如 图 5.19.6 所 示 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 肝 钮 ， 完 成 矩形 阵列 的 创建 。 


到 先 页 ， 在 实 赋 : 和 间距 : 文本 
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定 总 矩形 阵列 


第 一 方向 | 第 二 方向 | 


难 狐 ; | 实例 和 间距 =| 


要 什 尖 的 对 划一 
对 灸 : [ms | 萝 | 
口 保 留 规格 

' 更 多 >> |， 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ee 辣 确 定 | 局 取消 预览 | 
图 $.19.$ ”选择 阵列 方 问 图 5.19.6 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 (二 ) 


说 明 : 
@ 如 果 先 单 击 各 按钮 ， 再 选择 特征 屠 作 系 统 将 对 当 前 所 有 实体 进行 阵列 操作 
@ 如果 已 经 选中 茶 个 实体 ， 在 进行 矩形 阵列 操作 的 过 程 中 想 将 阵列 的 对 象 改 为 所 有 


实体 ， 可 以 在 对 话 框 某 儿 的 区 提 区 域 的 列 晶 : 文本 框 中 右 击 ， 选 择 攻 训 定 8 其 先 项 . 
@ 单 击 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 (二) 中 的 .要 这 部 | 接 钮 , 展开 对 话 框 隐藏 的 部 分 (图 
5.19.7 )， 在 对 话 框 中 可 以 设置 要 阵列 的 特征 在 图 样 中 的 位 置 。 


定 总 矩形 阵列 


-| | | 一 展示 阵列 一 一 一 
I 已 简化 展示 


到 | 竹 列 的 对 沁 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
对 入 : [ 古 吾 .2 萝 | 
[| 却 留 规格 


i 全 确定 | 亢 职 消 预览 | 


图 5.19.7 “定义 窍 形 阵 列 ” 对 话 框 (三 ) 


5.19.3 圆 形 阵列 


符 征 的 圆 形 阵列 开 古 将 源 特征 通过 轴 间 旋转 和 或 )》 和 给 问 偏 移 ， 以 圆周 排列 方式 进行 
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复制 ， 使 源 特征 产生 多 个 副本 。 下 面 以 图 5.19.8 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 阵 列 的 一 般 操作 步 


本 
看 -< 到 
本 
a 
三 
a) 阵列 前 pb) 阵列 后 


图 5.19.8” 圆 形 阵列 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.19\ ch05.19.03\pattern_circle.CATPart。 

Step2. 选择 特征 。 在 特征 树 中 选中 特征 回国 计 加 ff 为 同形 阵列 的 源 特征 ， 

Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 和 2 a 人 今 〈 或 单 
击 “ 变 换 特 征 ” 工具 栏 中 名 按钮 )， 系 统 弹 出 图 5.19.9 所 示 的 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 (一 )。 

Step4. 定义 阵列 参数 。 

(1) 选择 参考 平面 。 激 活 全 7T 素 :文本 框 ， 选 择 图 5.19.8 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 。 

(2) 定义 轴 向 阵列 参数 。 在 对 话 框 中 单 击 砷 二 ” 选项 卡 ， 在 允 数 : 下 拉 菜 单 中 选择 
实例 和 角度 间 忠 上 项 ， 在 实 闻 : 和 角度 间距 ; 文本 框 中 分 别 输入 参数 6.0 和 60.0。 


定 世 图形 阵列 


轴 向 参考 | 定义 径 向 | 


骨 度 间距 : Boaee 图 


Ponase 辣 盘 


要 阵列 的 对 四 
对 象 : [ET “| 世 | 
器] 却 留 规格 
更 多 >》>| 
ms 全 确定 | 全 取消 | 预览 | 


图 5.19.9 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 (一) 
说 明 : ”全 禾 ; 下 拉 列 表 中 的 选项 用 于 定义 源 特 征 在 轴 向 的 副本 分 布 数目 和 角度 间距 ， 选 
择 不 同 的 列表 项 ， 则 可 输入 不 同 的 参数 定义 副本 的 位 置 。 
(3) 定义 径 向 阵列 参数 。 在 对 话 框 中 单 击 下 :2 昌 选项 卡 ， 在 允 数 : 下 拉 列 表 中 选择 
古国， 在 日 : 和 加 中 : 文本 框 中 分 别 输入 参数 2.0 和 30.0， 如 图 5.19.10 所 示 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 叶 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 的 创建 。 


158 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


定 世 图形 阵列 


轴 向 参考 | 定义 径 向 | 


rrr Te rr TPT 


要 阵列 的 对 旬 
对 象 : [mL 二 | 
口 保留 规格 


总 确定 | 二 取 消 |[ 廊 痢 
图 5.19.10 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 (二 ) 


i 


说 明 : 

@ 地 数 : 下拉 列 表 中 的 选项 用 于 定义 源 特征 在 轴 向 的 副本 分 布 数目 和 角度 间距 ,选择 
不 同 的 列表 项 ， 则 可 输入 不 同 的 参数 定义 副本 的 位 置 。 

e@ 单 击 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 ( 二 ) 中 的 .村 之 小叶: 钮 , 展开 对 话 框 隐藏 的 部 分 (图 
5.19.11 )， 在 对 话 框 中 可 以 设置 要 阵列 的 特征 在 图 样 中 的 位 置 。 


定 世 图形 阵列 


对 轩 在 阵列 中 的 位 置 


角度 方向 的 行 : [| 图 


轴 向 参考 | 定义 径 向 | 


证 转角 大 : dee 
Ee 


| | 加 对 齐 实例 半径 ] 
阵列 展示 一 
0 已 简化 展示 ] 


对 象 : [mL | 忒 | 


要 阵列 的 对 象 
中 


< 更 汪 


We 辣 确 定 | 二 取消 人 预览 


图 5.19.11 “定义 加 形 阵列 ”对 话 框 (三 ) 


5.19.4 用 尸 阵 列 


用 户 阵 列 束 是 将 源 特征 按 用 户 指 定 的 排 布 方式 复制 (指定 位 置 一 般 以 草 绘 点 的 形式 表 
示 )， 使 源 特征 产生 多 个 副本 。 如 图 5.19.12 所 示 ， 对 这 个 凸 台 特 征 进 行 阵列 的 操作 过 程 如 
下 。 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.19\ ch05.19.04\pattern_user.CATPart。 


Step3. 选择 命令 。 地 拉 六 和 变换 特征 人 (或 单 


击 “ 变 换 特 征 ” 工 具 栏 中 癌 按 钮 )， 系 统 弹出 图 5.19.13 所 示 的 “定义 用 户 阵列 ”对 话 框 。 
Step4. 定义 阵列 的 位 置 。 在 系统 造 芭 草图 。 的 提示 下 ， 选 择 亿 国 国 图 作为 阵列 位 置 。 
Step5. 单 击 对话 框 中 的 .总 确定 上 钮 ， 完 成 用 户 阵列 的 定义 。 

说 明 : “定义 用 户 阵列 ”对 话 框 中 的 宝生 : 文本 框 使 用 于 指定 特征 阵列 的 对 齐 方式 ， 

认 的 对 齐 方式 是 实体 特征 的 中 心 与 指定 放置 位 置 重合 ， 


5.19.5 删除 阵列 


下 面 以 图 5.19.14 所 示 为 例 ， 说 明 删 除 阵 列 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.19\ ch05.19.05\delete_pattern.CATPart。 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 5.19.12 用户 阵 列 


-人 和 4 


a) 删除 前 b) 删除 
图 5.19.13 “定义 用 户 阵 列 ” 对 话 框 图 5.19.14 ”删除 阵列 


外 毛 


C 


定 凡 用 户 阵列 


Step2， 选择 命令 。 在 图 5.19.15 所 示 的 特征 树 中 右 击 分 国 国 于 班 ，// 淮 由 的 快捷 菜单 
命令， 系统 弹出 图 5.19.16 所 示 的 “删除 ”对 话 框 。 


选择 


delete_pattern delete patterr' 可 性 .1 
心 xy 平面 
全 yz 平面 个 
zx 平 向 记 ] 册 险 互 斥 区 晤 
“人 零件 儿 何 体 于 划一 一 一 一 
凸 台 .1 六] 册 队 所 有 子 绍 更 才 >>| 
声 - 从 草图 . 1 ts 
同 吕 槽 1 口 。 删 除 京 集 元 素 
bs 草图 . 2 
他 国 村 式 ,1 


图 5.19.15 ”特征 树 图 5.19.16 “删除 ”对 话 框 
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Step3. 定义 是 否 删 除 父 级 。 在 对 话 框 中 取消 选中 口 册 际 豆 乐 * 朗 单 选项 。 
说 明 : 车 选中 四 坦 际 卫 斥 必 铬 选项 ， 则 系统 执行 删除 阵列 命令 时 ， 还 将 删除 阵列 的 源 特 


征 回 大 本 四 
Step4. 单 击 对 话 框 的 总 确定 上 把 钮 ， 完 成 阵列 的 删除 。 


5.19.6 ”分解 阵列 


分 解 阵 列 束 是 将 阵列 的 特征 分 解 为 与 源 特征 性 质 相 同 的 独立 特征 ， 并 且 分 解 后 ， 特 征 
可 以 单独 进行 定义 和 编辑 。 如 图 5.19.17 所 示 ， 对 这 个 圆 形 阵 列 的 分 解 和 特征 修改 的 过 程 如 下 。 


g 本 
四 < @ CS 
a) 分 解 前 b) 分 解 后 (进行 编辑 后 ) 
图 5.19.17 分 解 阵列 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.19\ch05.19.06\explode_pattern.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 在 图 5.19.18 所 示 的 特征 树 中 石 击 耸 国 济 到 囊 ，// 漳 山 的 快捷 菜单 
中 选择 全 今 〈 图 5.19.19)， 完 成 阵列 的 分 解 ， 此 时 特征 树 如 图 
5.19.20 所 示 。 
Step3. 修改 特征 。 在 图 5.19.20 所 示 的 特征 树 中 双击 至 \ 芥 图 吴 ， 进 入 草 绘 工作 台 ， 将 


ExDlode_pattern 狂 尾 参 淹 ig 凸 合 . 1 
二 xy 平面 编 扣 四 模 1 上 沪 草图 .1 
瀛 yz 平面 Tt 叫 模 . 1 
=- 移 季 件 几 何 体 = 功 插 和 新 的 同 串 档 .2 
.1 “a 要 ERA 草图 . 3 
新 排序 
| 出: 闪 草 图 . 1 EB» - 全 四 模 . 3 
人 里 | tema 
[sa ， ET 重 置 展 性 Te 
YY TI 司 
图 5.19.18 ”特征 树 图 5.19.19 ”快捷 菜单 图 5.19.20 ”特征 树 


5.20 肋 特征 


5.20.1 肪 特征 简 述 


如 图 5.20.1 所 示 ， 肋 (Sweep) 特征 是 将 一 个 轮廓 沿 看 给 定 的 中 心 曲 线 “ 扫 斥 ” 而 生成 
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的 ， 所 以 也 可 以 称 之 为 “ 扫 换 ”特征 。 要 创建 或 重 狐 定义 一 个 肋 特 征 ， 必 须 给 定 两 个 要 素 ， 
即 中心 曲 线 和 轮 亡 。 


mS SDD 中 心 曲线 十 轮廓 
MD) 


Eee 
ed 《on 肋 特征 


图 5.20.1 ” 肪 特 征 


5.20.2 ” 肋 特 征 创 建 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.20.1 为 例 ， 说 明 创 建 肋 特征 的 一 般 过 程 。 

Step1. 新建 文件 。 新 建 一 个 零件 文件 ， 命 名 为 sweep。 

Step2. 定义 肋 特 征 的 中 心 曲线 。 

(1) 选择 草图 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 本 这 
YZ 平面 为 草图 平面 ， 进 入 章 绘 工作 台 。 

(2) 绘制 中 心 曲 线 的 惟 面 草图 ， 如 图 5.20.2 所 示 。 

Q 草 绘 肋 特 征 的 中 心 曲 线 。 

@O) 按 图 中 的 要 求 ， 建 立 儿 何 约束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸 。 

(3) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 包 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

创建 中 心 曲线 时 应 注意 下 面 两 点 ， 否 则 肋 特 征 可 能 生成 失败 : 

@ 中心 曲线 轨迹 不 能 自身 相交 。 

@ 相对 于 轮廓 截面 的 大 小 ， 中 心 曲 线 的 绝 或 样 条 半径 不 能 大小， 否则 肋 特 征 在 经 过 

该 狼 时 会 由 于 自身 相交 而 出 现 特征 生成 失败 。 

Step3. 定义 肋 特 征 的 轮 局 。 

(1) 选择 草图 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
ZX 平面 为 草图 平面 ， 系 统 进入 草 绘 工作 人 台 。 

(2) 绘制 轮廓 的 蕉 面 草 图 ， 如 图 5.20.3 所 示 。 

J 草 绘 肋 特 征 的 轮 亡 。 

@) 按 图 中 的 要 求 ， 建 立 几 何 约束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸 。 

(3) 建立 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 并 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 ， 如 图 5.20.3 所 示 。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 蝶 按钮 ， 完 成 截面 轮廓 的 绘制 。 


一 EE — CES, wf 


一 ED 一 ZE. ix 
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六 于 草图 的 特征 


Step4. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 区 
击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 鲜 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 5.20.4 所 示 的 “定义 肋 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 中 心 曲线 和 轮廓 线 。 单 击 以 激活 转车 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.20.3 所 示 的 草 
图 为 轮廓 ， 单 击 以 激活 车 央 若 后 的 文本 杠 ， 选 取 图 5.20.2 所 示 的 草图 为 中 心 曲 线 。 

Step6 在 “定义 肋 ” 对 话 框 _ 效 记 控制 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 脏 旺 昌 二 选项 ， 单 击 对 话 框 中 
的 .总 确 定 上 4 钮 ， 完 成 肋 特征 的 定义 。 


图 5.20.2 ”中心 曲线 口 将 轮 库 物 动 双 帆 径 
口 合并 肋 的 未 端 口 厚 轮 廊 
荡 肋 


区 度 Fn 回 
| ER Fn 回 


器] 中 性 壹 异 口 ] 台 并 未 诡 


直径 0 


图 5.20.3 ”轮廓 草图 图 5.20.4 “定义 肪 ”对 话 框 


说 明 : 在 “定义 肋 ” 对 话 框 中 选择 丐 悍 加 廓 选项 ， 在 薄 助 区 域 的 尺度 2: 文本 框 中 输入 厚 
的 薄 壁 特征 。 


中 心 曲 北 Ea md 
I 
保持 骨 度 ™ 
选择 : [元 污 笠 ” | 
上 将 辊 廊 穆 动 到 路径 


薄 肋 一 
厚度 1: rm 图 
I ee Prmn 图 


L] 中 性 壹 异 口 ] 人 台 并 未 诡 


图 5.20.5 “定义 肪 ”对话 框 
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5.21 开 模 特征 


如 图 5.21.1 所 示 ， 开 槽 〈Slot) 特征 实际 上 与 肋 特征 的 性 质 相 同 ， 也 是 将 一 个 轮廓 沿 着 
给 定 的 中 心 曲线 “ 扫 掠 ” 而 成 ， 二 者 的 区 别 在 于 肋 特征 的 功能 是 生成 实体 〈 加 材料 特征 )， 
而 开 模特 征 则 是 用 于 切除 实体 去 材料 特征 )。 

F 面 以 图 5.21.1 为 例 ， 说 明 创建 开 模特 征 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.21\solt.CATPart。 

Step2. 选取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB > EE 一 > CE 
(或 单 击 “基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 轻 按 钮 )， 系 统 弹出 图 5.21.2 所 示 的 “定义 开 模 ” 
对 话 框 。 


人 全、 
I 


4 / ~ 中 心 曲 些 可 图 2 | mp 
图 “ 章 图 3 控制 轮 诛 一 图 
a) 开 模 前 保持 般 度 = 
选择 : [元 尘 笠 | 
|| [| 将 辊 廓 穆 动 到 路径 
合并 开 梢 的 未 丹 [| | 厚 翰 廊 


乔 开 模 


古语 Fn 回 
I 县 上 Fn 回 


D] 中 性 壹 异 口 ] 台 并 未 诡 


Pr 


b) 开 槽 后 
图 5.21.1 开 槽 特征 图 5.21.2 “定义 开 槽 ”对话 框 

Step3. 定义 开 模 特征 的 轮廓 。 在 系统 完 % 赵 ， 的 提示 下 ， 选 择 图 5.21.1 所 示 的 草图 3 作 
为 开 村 特征 的 轮廓 。 

说 明 ， 一 般 情况 下 ， 用 户 可 以 定义 开 梢 特征 的 轮 廉 控制 方式 ,默认 在 “定义 开 梢 ”对 
话 框 猴 和夫 弃 区 域 的 下 拉 列 表 中 选中 的 是 医 汉人 

人 
曲线 。 

Step5. 单 击 “ 定 义 开 模 ”对 话 框 中 的 .总 确定 上 梯 钮 ， 完 成 开 横 特 征 的 创建 。 


5.22 ”实体 混合 特征 


5.22.1 实体 混合 特征 简 述 
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如 图 5.22.1 所 示 ， 实 体 混 合 特征 束 是 将 两 个 早 图 沿 一 定 方 问 拉 伸 并 进行 求 交 运算 所 得 
出 的 实体 特征 ， 其 本 质 是 由 凸 台 和 四 权 两 个 特征 复合 而 成 。 


5.22.2 ”实体 混合 特征 创建 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.22.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 混合 特征 的 一 般 过 程 。 
Step1. 新 建文 件 。 新 建 一 个 零件 文件 ， 命 名 为 Solid_combines。 
Step2. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 玖 

(或 单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 证 按 钮 )， 系 统 弹出 图 5.22.2 所 示 的 “定义 混合 ” 
对 话 框 。 


第 二 部 件 一 
加 辊 历 的 法 绕 后 辊 历 的 法 线 


图 5.22.1 实体 泥 合 特征 图 $222 “定义 混合 ”对话 框 


Step3. 定义 第 一 个 轮廓 的 规 面 日 网 。 

(1) 选择 草图 平面 。 在 “定义 混合 ”对 话 框 的 第 -部件 区 域 中 单 击 贺 胺 钮 ， 选 择 XY 平 
面 作为 第 一 个 轮廓 的 草图 平和 外， 系统 进入 车 绘 工作 台 。 

(2) 绘制 第 一 个 轮廓 的 截面 日 图 ， 如 图 5.22.3 所 未 。 

Q 绘制 几何 图 形 的 大 致 轮 语 。 

Go 按 儿 中 的 要 求 ， 建 立 儿 何 约 束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸 。 

(3) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

Step4. 定义 第 二 个 轮廓 en 

(1) 选择 草图 平面 。 在 “定义 混合 ”对 话 框 的 第 = 部 几 区 域 中 单 击 加 胺 钮 ， 选 择 YZ 平 
面 作 为 第 二 个 轮廓 的 草图 平面 ， 系 统 进 入 草 绘 工作 台 【〈 此 时 弹出 “更 新 诊断 : 草图 1” 对 话 
框 ， 单 击 关 用 | 校 饵 将 其 关闭 即 可 )。 

(2) 绘制 第 二 个 轮廓 的 截面 草图 ( 稚 面 守 图 2)， 如 图 5.22.4 所 示 。 


图 5.22.3 ”截面 草图 1 图 5.22.4 截面 章 图 2 
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(3) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

Step5. 定义 轮 廊 的 拉 伸 方向 。 在 对 话 框 第 部件 区 域 和 第 = 部 件 区 域 分 别 选中 巨 索 哇 的 法 续 
复 选 框 。 

Step6. 单 击 “ 定 义 混合 ”对 话 框 中 的 总 确 定 肤 钮 ， 完 成 实体 混合 特征 的 创建 。 


5.23 ”加强 肋 特 征 


如 图 5.23.1 所 示 ， 加 强 肋 特征 的 创建 过 程 与 凸 侣 特征 基本 相似 ， 不 同 的 是 加 强 肋 特 征 
的 截面 草图 是 不 封闭 的 (图 5.23.2)。 


~ > DD %y 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.23.1 ”加 强 肋 特征 
F 面 以 图 5.23.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 加 强 肋 特 征 创建 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.23\rib.CATPart。 
step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 BR 芋 二 草图 的 特征 ， 革 时 1] 03th 和 
单 击 “ 基 于 草图 的 特征 >” 工具 栏 中 的 一 按钮 )， 系 统 弹出 图 5.23.3 所 示 的 “定义 加 强 肋 ”对 
话 框 。 
Step3. 定义 截面 章 图 。 
(1) 选择 草图 平面 。 在 “定义 加 强 肋 ”对 话 框 的 奖 量 区 域 单 击 燕 胺 钮 ， 选 择 ZX 平面 
作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 工作 台 。 
(2) 绘制 截面 的 几何 图 形 ( 即 图 5.23.2 所 示 的 直线 )。 
(3) 建立 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 并 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 ， 如 图 5.23.2 所 示 。 
(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
Step4. 定义 加 强 肋 的 参数 。 
(1) 定义 加 强 肋 的 模式 。 在 对 话 框 的 要: 区域 选中 时 从 介面 单 选项 。 
(2) 定义 加 强 肋 的 生成 方向 。 图 5.23.2 所 示 的 箭头 即 为 加 强 肋 的 正确 生成 方向 ， 若 方 
向 与 之 相反 ， 可 单 击 对 话 框 课 广 区 域 的 .县 苇 广 向 j 扩 钮 使 之 反 向 。 
(3) 定义 加 强 肋 的 厚度 。 在 5 度 区 域 的 所 度 1: 文本 框 中 输入 数值 3.0。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 上 钮 ， 完 成 加 强 肋 的 创建 。 
说 明 : 
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@ 定义 加 强 肋 的 生成 方向 时 ， 若 未 指示 正确 的 方向 ， 预 览 时 系统 将 弹出 图 5.23.4 所 
示 的 “特征 定义 错误 ”对 话 框 ， 此 时 需 将 生成 方向 重新 定义 。 
@ 加 强 肋 的 模式 是 部 表示 输入 的 厚度 沿革 图 平面 的 法 向 生成 。 


定 儿 加强 肋 


枝 式 
局 从 加 


图 5.23.2 ”截面 草图 图 5.23.3 “定义 加 强 肪 ”对 话 框 图 5.23.4 “特征 定义 错误 ”对 话 框 


5.24 多 币 面 实体 特征 


5.24.1 多 截面 实体 特征 简 述 


将 一 组 不 同 的 截面 油 其 边线 用 过 渡 曲 面 连接 形成 一 个 连续 的 特征 ， 融 是 多 截面 实体 特 
征 。 允 鹤 面 实体 特征 至 少 需要 两 个 截面 图 5.24.1 所 示 的 多 截面 实体 特征 是 由 三 个 截面 混 
合 而 成 的 。 注 意 : 这 三 个 截面 是 在 不 同 的 于 图 平面 上 绘制 的 。 


Vy 二 一 一 截面 1+ 截 面 2+ 截 面 3 


”截面 3 
VA 


外 一 一 一 多 截面 实体 特征 


图 5.24.1 多 截面 实体 特征 
5.24.2 多 截面 实体 特征 创建 的 一 般 过 程 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.24\loft.CATPart。 

Step2. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 人 人 
(或 单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 你 按钮 )， 系 统 弹 出 图 5.24.2 所 示 的 “多 截面 实体 
定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 截面 轮廓 。 在 系统 二 由 提示 下 ， 分 别 选择 草图 1、 草 图 2、 草 图 3 作为 多 
截面 实体 特征 的 截面 轮廓 ， 闭 合 点 和 闭合 方 加 如 图 5.24.3 所 示 。 

注意 : 多 截面 实体 ， 实 际 上 是 利用 截面 轮 慷 以 渐变 的 方式 生成 ， 所 以 在 选择 的 时 候 要 
注意 截面 轮 廊 的 先后 顺序 ， 和 否则 实体 无 法 正确 生成 。 

Step4. 选择 引导 线 。 本 例 中 未 使 用 引导 线 。 

Step5. 选择 连接 方式 。 在 对 话 框 中 单 击 看 选项 卡 ， 在 兰 Ees: 下 拉 列 表 中 选择 
相 切 训 后 曲率 选项 。 

Step6. 单 击 “ 多 截面 实体 定义 ”对 话 框 中 的 

说 明 : 

e@ 。 硝 S 选项 卡 的 各 E 全 : 下拉 列表 中 有 四 个 选项 ,分 别 代表 四 种 不 同 的 图 形 连接 方 
式 : 
MM 


厨 确定 | 安 钮 , 完成 多 截面 实体 特征 的 创建 。 


方式 : 将 截面 轮廓 以 比例 方式 连接 ,其 具体 操作 方法 是 先 将 两 个 截面 间 的 
轮廓 线 沿 闭 合 点 的 方向 等 分 ， 再 将 等 分 线段 依次 连接 ， 这 种 连接 方式 通常 用 
在 不 同 几何 图 形 的 连接 上 ， 例 如 圆 和 四 边 形 的 连接 . 

叮 ” 国 ] 方 式 . 将 截面 轮 廊 上 的 儿 率 不 连续 点 ( 即 截面 的 非 光滑 过 渡 点 ) 作为 连接 
点 ， 此 时 ， 各 截面 轮廓 的 顶点 数 必 须 相 同 。 


加 ED 方式: 将 截面 轮 廊 上 的 相 切 连续 而 曲率 不 连续 点 作为 连接 点 ， 此 时 ， 
各 截面 轮廓 的 顶点 数 必 须 相 同 。 
困 。 国 国 方式 : 将 截面 轮 慷 的 所 有 顶点 作为 连接 点 ， 此 时 ， 各 截面 轮 慷 的 顶点 数 必 


须 相 同 。 

@ 多 截面 实体 特征 的 截面 轮 廊 一 般 使 用 闭合 轮廓 ， 每 个 截面 轮 廊 都 应 有 一 个 闭合 点 
和 闭合 方向 ， 各 截面 的 闭合 点 和 闭合 方向 都 应 处 于 相对 应 的 位 置 ， 否 则 会 发 生 捍 
曲 (图 5.24.4) 或 生成 失败 。 

@ 闭合 点 和 闭合 方向 均 可 修改 。 修 改 闭 合 点 的 方法 是 : 在 闭合 点 图 标 处 右 击 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 基 E 生命 仿 ， 然 后 在 正确 的 闭合 点 位 置 单 击 ， 即 可 修改 闭合 点 . 
修改 闭合 方向 的 方法 是 : 在 表示 闭合 方向 的 箭头 上 单 击 ， 即 可 使 之 反 向 。 

@ 多 截面 实体 特征 可 以 指定 状 线 或 者 引导 线 来 完成 〈 若 用 户 没有 指定 时 ， 系 统 采 用 
默认 的 天线 引导 实体 生成 )， 它 的 生成 实际 上 也 是 截面 轮 廊 没 状 线 或 者 引 盾 线 的 扫 
掠 过 程 ， 图 5.24.5 所 示 即 选 定 了 天线 所 生成 的 多 截面 实体 特征 。 


168 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


人 


. . .1 
: 音 图 音 图 么 而 号 2 
3 草图 . 3 草图 . 3 顶点 .3 
引导 线 | 光线 | 耦 台 | 重新 限定 | 


规 面 重合 ; [ 相 切 然后 曲率 
要 玉生 


后 显示 烛 全 曲线 


确定 | 语 囊 消 】 预览 | 


图 5.24.2 “多 截面 实体 定义 ”对 话 框 ”图 $.24.4 选择 截面 轮 廊 图 5.24.5 ”多 截面 实体 特征 


5.25 已 移 除 的 多 截面 实体 


已 移 除 的 多 截面 实体 特征 (图 5.25.1) 实际 上 是 多 截面 特征 的 相反 操作 ， 即 多 截面 特征 
古 截 面 轮廓 沿 消 线 扫 拓 形 成 实体 ， 而 已 移 除 的 多 截面 实体 特征 则 是 截面 轮廓 沿 贿 线 扫 拯 除 
去 实体 ， 其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 


截面 2 被 面 1 


a) 扫 撩 前 b7 柯 标 局 
图 5.25.1 ”已 移 除 的 多 截面 实体 特征 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch05\ch05.25\remove_lofted_material.CATPart。 

Step2. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 > I 
命令 (或 单 击 “ 基 于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 绍 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 5.25.2 所 示 的 “已 移 除 
多 截面 实体 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 截面 轮 廊 。 在 系统 天 ”提示 下 ， 分 别 选 择 草 图 2、 草图 3 作为 已 移 除 的 多 
截面 实体 特征 的 截面 轮廓 ， 鹤 面 轮廓 的 财 合 点 和 团 合 方 癌 如 图 5.25.3 所 示 。 

注意 : 各 截面 的 闭合 点 和 闭合 方向 都 应 处 于 正确 的 位 置 ， 若 需 修改 闭合 点 或 闭合 方向 ， 
参见 5.24.2 节 的 说 明 。 


上 已 移 除 的 多 截面 实体 
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ET 7 
加 > 辆 .2 栅 扣 .15 
2 六 图 3 彰 间 3 站 直 14 


引导 贱 


替换 |” 徐 哮 |， 法 加 一 | 
Bl 
口 角度 修正 : psass 田 
D] 起 差 : .DODlmm 


[总 确定 | 画 吏 省 鉴 | 
图 5.25.2 “已 移 除 多 截面 实体 定义 ”对 话 框 图 5.25.3 ”选择 截面 轮 请 
Step4. 选择 引导 线 。 本 例 中 使 用 系统 默认 的 引导 线 。 


Step5. 选择 连接 方式 。 在 对 话 框 中 单 击 硒 S 选项 卡 ， 在 车 S; 下 拉 列 表 中 选择 


相 切 然后 曲率 


Step6. 单 击 “已 移 除 多 截面 实体 定义 ”对 话 框 中 的 意 确定 肘 钮 ， 完 成 已 移 除 多 截面 实 
体 特征 的 创建 。 


5.26 CATIA 零件 设计 实际 应 用 1 
痊 动 轴承 基 座 的 设计 


应 用 概述 : 

本 例 是 滑动 轴承 基 座 的 设计 ， 主 要 运用 耳 台 、 媚 楷 、 孔 、 倒 圆 角 等 特征 创建 命令 。 
需要 注意 在 选取 草图 平面 、 凹 槽 的 切削 方向 、 倒 圆 角 顺 序 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 事项 ， 
零件 实体 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 5.26.1 所 示 。 


down_ base 

2 xy 平面 中 思 合同 角 3 

< yz 六 向 二) 倒 同 角 . 4 
= 一 ”zx 平 四 霹 ) 倒 同 角 . 5 

二) 倒 岗 角 . 6 
王 " 宣 了 鹤 件 几何体 

[am 回 孔 : 

Ta 四 槽 .1 本 

下 加 | 串 台 . 2 - eg l 

. 入 ) 倒 圆 角 .1 | 4 


图 5.26.1 ” 基 座 模型 和 特征 树 
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Mh 


i | 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 罩 到 一 > 
在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 名 称 down_base， 选 中 呈 忆 用 澡 S&tt 复 选 枉 ， 单 击 
局 确定 j 护 钮 ， 进 入 零件 设计 工作 台 。 

Step2. 添加 图 5.26.2a 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > ES 
击 四 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 凸 台 类 型 。 创 建 系统 默认 的 实体 类 型 〈 以 后 未 加 注 明 ， 均 为 实体 类 型 )。 

(3) 创建 截面 章 网 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 殴 控 钮 ， 选 取 yz 平面 作为 草图 平 


一 > 局 开 国语 令 “ 或 音 


Oo 绘制 截面 理 图 。 在 章 绘 工作 合 中 绘制 图 5.26.2b 所 示 的 截面 草图 。 


a) 凸 台 1 b) 截面 草图 
图 5.26.2 ”添加 基础 特征 凸 台 1 
说 明 : 为 了 清楚 表现 草图 ， 图 5.26.2b 中 的 几何 约束 (对称 、 水 平 、 重 直 等 ) 均 被 隐藏 . 


(4) 定义 凸 台 的 拉 伸 方 同 。 退出 草 绘 工作 台 后 , 接受 系统 默认 的 拉 伸 方 则 (截面 法 问 )， 
即 进行 凸 台 的 法 癌 拉 伸 《〈 以 后 未 加 注 明 ， 均 为 法 癌 拉 伸 )。 
(5) 定义 拉 伸 深 度 属性 ， 如 图 5.26.3 所 示 。 


RE 
第 一 限制 
关 型 : 
长 度 : 
限制 | : 


选择 : [ 齐 甸 .1 加 | 后 束 廊 的 法 厂 


图 5.26.3 “定义 是 全” 对 话 框 
@ 定义 深度 方向 。 采用 系统 默认 的 深度 方向 (以 后 未 加 注 明 ， 均 为 默认 的 深度 方向 )。 
加 定义 深度 类 型 。 在 第 -限制 与 第 = 限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列表 中 均 选择 国 BB 项 . 
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@@ 定义 深度 值 。 在 第 -限制 与 第 = 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 均 输 入 30。 

(6) 完成 特征 的 创建 。 单 击 .总 确定 肝 闪 钮 ， 完 成 号 台 1 的 创建 。 

Step3. 添加 图 5.26.4a 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 村 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 一 二 于 
击 贸 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凹 档 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 曲 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 槽 ”对话 框 中 ， 单 击 殴 耽 钮 ， 选 取 图 5.26.5 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.26.4b 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


a) 四 槽 1 b) 截面 草图 
图 5.26.4 ”添加 特征 思 横 1 图 5.26.5 ”选取 草图 平面 

(3) 定义 止 槽 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 剪 切 方向 ， 在 “定义 四 档 ”对 话 框 的 并 :下 
拉 列 表 中 选择 国 Bi 世 . 

(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 叫 档 1 的 创建 。 

Step4. 添加 图 5.26.6a 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 有 一 > 3 
击 虹 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 章 网 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 殴 耽 钮 ， 选 取 图 5.26.7 所 示 的 模型 

- -选取 此 面 


表面 为 草 网 平面 。 
a) 出 台 2 pb) 截面 草图 


图 5.26.6 ”添加 基础 特征 凸 台 2 图 5.26.7 选取 草 绘 面 


Oo 绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 5.26.6b 所 示 的 截面 章 图 。 


选取 此 面 ~ .2 
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@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 

说 明 : 单 击 一 预览 按钮， 观察 西 台 的 方向 是 否 与 图 5.26.6 相同 ， 如 果 相 反 ， 单 击 
二 区 转 方向 | 榨 知 . 

(3) 定义 深度 属性 。 采 用 默认 的 深度 方向 ， 在 关 :下 拉 列 表 中 选择 国 且 夺 项 ， 在 长 度 ; 
文本 框 中 输入 10。 

(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step5. 添加 图 5.26.8b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 陋 装 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 倒 圆 角 的 对 象 。 在 对 话 框 的 并: 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ， 选 取 图 5.26.8a 
所 示 的 边 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 输入 倒 圆 角 半径 。 在 对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 14。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定 义 ”对 话 框 中 的 .总 确定 上 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step6. 添加 图 5.26.9b 所 示 的 倒 圆 角 2, 倒 圆 角 的 对 象 为 图 5.26.9a 所 示 的 边 , 倒 圆 角 半 
径 为 2.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 $.26.8 ”创建 倒 圆 角 1 
A 


< 
”3 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.26.9 ”创建 倒 圆 角 2 
Step7. 添加 图 5.26.10b 所 示 的 倒 圆 角 3, 倒 圆 角 的 对 象 为 图 5.26.10a 所 示 的 边 ， 倒 圆 角 
半径 为 2.0。 
Step8. 添加 图 5.26.11b 所 示 的 倒 圆 角 4， 倒 加 和 角 的 对 象 为 图 5.26.11a 所 示 的 边 ， 倒 圆 角 
半径 为 2.0。 
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a) 倒 回 角 前 b) 倒 贺 角 后 


$.26.10 ”创建 倒 圆 角 3 


FS 


pe 


-SA 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
到 5.26.11 创建 倒 圆 角 4 
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Step9. 洪 加 图 5.26.12b 所 示 的 倒 圆 角 5, 倒 圆 角 的 对 象 为 图 5.26.12a 所 示 的 边 , 倒 圆 角 


半径 为 2.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
$.26.12 ”创建 倒 圆 角 5 


二 GE 人 


Step10. 添加 图 5.26.13b 所 示 的 倒 圆 角 6， 倒 圆 角 的 对 象 为 图 5.26.13a 所 示 的 边 ， 倒 圆 


角 半 径 为 2.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
5.26.13 ”创建 倒 圆 角 6 


Step11. 添加 图 5.26.14b 所 示 的 倒 贺 角 7， 倒 圆 角 的 对 和 象 为 图 5.26.14a 所 示 的 边 ， 倒 圆 


角 半 径 为 2.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
$.26.14 ”创建 倒 圆 角 7 
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Step12. 添加 图 5.26.15a 所 示 的 零件 特征 一 一 了 筷 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 EESE -> PPE. 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.26.16 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 
筷 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 葬 胺 钮 ， 进 入 草 绘 工作 台 。 

@ 在 草 绘 工 作 台 中 约束 孔 的 中 心 线 与 边线 (图 5.26.15b) 同心 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


孔 的 放置 面 Cp 
a) 孔 .1 b) 定位 草 绘 


图 5.26.15 ”添加 孔 1 图 5.26.16 ”选取 和 孔 的 放置 面 


选取 此 边 | 


(4) 定义 孔 的 参数 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 设置 图 5.26.17 所 示 的 参数 。 
(5) 单 击 . 蕊 确定 及 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 
Step13. 添加 图 5.26.18 所 示 的 镜像 1。 


扩展 | 类 型 | 定义 螺 综 | 
言 孔 


晤 -镜像 平面 


图 5.26.17 “定义 孔 ” 对 话 框 图 $.26.18 ”添加 镜像 1 
(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 回 量 I. 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 柄 裤 
镜像 ”对 话 框 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 zx 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 锐 像 1 的 创建 。 
Step14. 添加 网 5.26.19a 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 3。 


上 命令， 弹出 “定义 
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(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 EEEETTIO 一 到. 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.26.20 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 
(3) 定义 孔 的 位 置 。 
@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 敬 上 腔 钮 ， 进 入 草 绘 工作 台 。 
@ 在 日 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 左 侧 圆 角 边 线 〈 疼 5.26.19b) 同心 。 


a) 孔 3 b) 定位 草 给 


图 5.26.19 ”添加 和 孔 3 图 $.26.20 ”选取 孔 的 放置 面 


_， 孔 的 放置 面 


(4) 定义 孔 的 参数 。 在 “定义 和 孔 ”对 话 框 中 设置 图 5.26.21 所 示 的 参数 。 
(5) 单 击 总 确定 胆 钮 ， 完 成 孔 3 的 创建 。 


扩展 | 类 型 | 定义 螺纹 | 


[ 沉 头 乱 "| 


jy 
号 确定 | 局 聘 少 | | 
a) “扩展 ”选项 卡 b) “类 型 ”选项 卡 
图 5.26.21 “定义 孔 ” 对 话 框 设置 
Step15. 添加 图 5.26.22 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 4， 操作 步骤 参照 Step14。 在 草 绘 工 作 台 
中 约束 孔 的 中 心 线 与 右 侧 圆 角 边线 同心 ， 其 余 参 数 与 Step14 中 相同 。 
Step16. 添加 图 5.26.23 所 示 的 镜像 2。 


-镜像 平面 


图 5.26.22 ”添加 孔 4 图 $.26.23 ”添加 镜像 2 


176 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


(2) 选择 命令 
镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 zx 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 意 瑚 定 匀 钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 

Step17. 至 此 ， 滑 动 轴承 基 座 的 零件 模型 创建 完毕 ， 选 择 下 拉 菜 单 EE 到 一 国 攻 5 
命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


5.27 CATIA 零件 设计 实际 应 用 2 
一 一 底座 的 设计 


应 用 概述 : 

本 例 是 一 个 底座 的 设计 ， 主 要 运用 了 上 台 、 四 楼 、 孔 、 倒 圆 角 等 特征 创建 命 邻 。 需 要 
注意 在 选取 和 草图 平面 、 凹 槽 的 切削 方向 、 倒 圆 角 顺序 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 
件 实体 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 5.27.1 所 示 。 


cormectine base 


= 要 xy [0 
< 一 yz 平 罩 
<r zx 平和 
稚 肥 件 几何 体 
- 吕 ] 吓 台 . 
中国 形 阵列 .1 
Wp 
六 者 全 贺年 .5 
站 吉他 园 角 .4 
站 吉他 国外 .5 
症 季 全角 .1 
击 -6 倒 角 ,2 


图 5.27.1 ”模型 和 特征 树 
说 明 : 本 例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05\ ch05.27\reference\ 文 件 下 
的 语音 视频 讲解 文件 connecting_base-r01.avi。 
Step1. 打开 文件 cat20.1\work\ch05\ch05.27\ connecting_base_ex.CATPart。 
Step2. 创建 图 5.27.2a 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 侣 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 杖 的 且 一 ”用 汪 下 2 
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击 四 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 5.27.2b 所 示 的 截面 草图 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 辐 上 腔 钮 ， 选 取 图 5.27.3 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.27.2b 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 
@ 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 类 型: 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 到 . 
@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 是 : 中 选择 图 5.27.3 所 示 的 圆柱 面 。 
(4) 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 


盏 图 平面 \ 


\ 


| 
a) 凸 台 3 b) 截面 草图 NN 


图 5.27.2 ”添加 特征 凸 台 3 图 5.27.3 ”选取 草图 平面 及 其 所 到 曲面 


Step3. 添加 图 5.27.4a 所 示 的 零件 符 征 一 一 凹 檀 1。 


-所 到 曲面 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > ES 
击 驾 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.27.4b 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 止 模 ”对话 框 中 ,， 单 击 磺胺 钮 ， 选 取 zx 平面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.27.4b 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 上 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 对 话 框 第 -限制 区 域 与 第 = 限制 区 域 的 关 型 :下拉 列 表 均 选择 国 辐 
选项 。 

(4) 单 击 .总 确定 上 钮 ， 完 成 叫 档 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.27.5a 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 檀 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > ES 
名 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 止 槽 ”对 话 框 。 
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(2) 创建 图 5.27.5b 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 档 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辆 腔 钮 ， 选 取 图 5.27.6 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.27.5b 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 苹 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


直入 部 
和 | HH 
\ - 1 
a) 目 槽 1 b) 截面 草图 a) 凹 槽 2 b) 截面 草图 


图 5.27.4 添加 特征 止 模 1 图 5.27.5 ”添加 特征 凹 槽 2 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 

@ 定义 凹 槽 深度 类 型 。 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 BB . 

(4) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 叫 档 2 的 创建 。 

Step5. 添加 图 5.27.7 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 全 按钮 ， 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 类型 : 下 拉 列 表 中 选择 电 盖 和 
项 。 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 参考 平面 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 厚 圭 :中 选择 yz 平面 为 参考 平面 。 

@ 定义 方向 。 确 定 平面 方向 为 图 5.27.7 所 示 的 方向 。 

@) 定义 偏 移 距离 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 含 移 :文本 框 中 输入 数值 115.0。 

(4) 单 击 总 确定 胶 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.27.8a 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 二 一 EE 于 到 一 世 
击 到 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.27.8b 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 对 话 框 中 ， 单 击 辐 上 胺 钮 ， 选 取 刚 创 建 的 平面 1 为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.27.8b 所 示 的 截面 草图 。 
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(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 关 : 下拉 列表 中 选择 国 EB 二. 
@ 定义 终止 面 。 选 择 图 5.27.9 所 示 的 圆柱 面 作 为 凸 台 特征 的 终止 面 。 

(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 5 的 创建 。 


a) 同 台 4 b) 截面 草图 
图 5.27.6 ”选取 草图 平面 图 5.27.7 添加 平面 1 图 5.27.8 ”添加 特征 凸 台 4 


Step7. 添加 图 5.27.10 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 到 按钮 ， 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 平面 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 参考 平面 。 选 择 图 5.27.11 所 示 零 件 的 最 低 面 为 参考 平面 。 

@ 定义 方向 。 观 察 平面 的 方向 是 否 与 图 5.27.10 所 示 的 方向 相同 ， 若 不 相同 单 击 “ 平 
面 定义 ”对 话 框 中 的 . 瞄 甘 方向 肝 钾 ， 

@ 输入 偏 移 距离 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 信念 :文本 框 中 输入 数值 155.0。 

(4) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 章 _ 确定 | 六 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


仿 移 二 面 入 重信 


-所 到 曲面 
草图 平面 
图 5.27.9 a 及 其 所 到 曲面 图 5.27.10 ”添加 平面 2 图 5.27.11 选取 参考 平面 
Step8. 创建 图 5.27.12a 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虎 基 晶 一 > EB 到 | 一 D5 于 
弹出 “定义 是 全” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 5.27.12b 所 示 的 截面 草图 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 击 欧 腔 钮 ， 选 取 刚 创建 的 平面 2 为 草图 平面 。 
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忆 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.27.12b 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国 于 #4 芭 . 
@ 定义 终止 面 。 选 择 图 5.27.13 所 示 的 圆柱 面 作为 凸 台 特征 的 终止 面 。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 凸 台 5 的 创建 。 


让 | 放大 图 1 “和 [ 直径 15 
< 90 , 
el 和 ET 下 


鸭 


Au 


FE 二 草图 平面 
刘 重合 bp) 截面 草图 所 到 由 而 “Sa 
图 5.27.12 ”添加 特征 凸 台 5 图 5.27.13 ”选取 草图 平面 及 其 所 到 曲面 


Step9. 添加 图 5.27.14a 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 EB 一 ES 
印 按 钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 和 面 。 选 取 图 5.27.15 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 在 “定义 孔 ”对 话 框 中 ， 单 击 哎 胺 钮 。 

@) 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆心 〈 图 $.27.14b) 同心 。 


一 人 人 或 单 击 


™_、 


时 终止 曲面 
下 1 放置 面 ” ) 
选取 此 圆 
b) 定位 草 绘 
图 5.27.14 添加 孔 1 图 5.27.15 ”选取 了 筷 的 放置 面 及 终止 曲面 


(4) 定义 孔 的 延伸 参数 。 
QD 定义 孔 的 深度 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 扩 民 选项 卡 中 选择 国 避 六 项 , 选择 图 5.27.15 
所 示 的 曲面 作为 孔 的 终止 面 。 
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@ 定义 孔 的 直径 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 扩展 选项 卡 中 的 直径 文本 框 中 输入 37。 
(5) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 瑟 _ 确 定 腕 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


Step10. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 各 中 videovch05S\ch05.27Nreference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 connecting_base-r02.avi。 


5.28 CATIA 零件 设计 实际 应 用 3 
一 一 于 椭 斤 义 的 设计 


应 用 概述 : 

本 例 的 创建 方法 是 一 种 典型 的 “ 搭 积木 ” 式 的 方法 ， 大 部 分 命令 也 都 是 一 些 基本 命令 ， 
如 是 台 、 旋 转 、 孔 、 倒 圆 角 等 ， 但 要 提醒 读者 注意 其 中 “加 强 肋 ”特征 创建 的 方法 和 技巧 。 
零件 实体 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 5.28.1 所 示 。 


handle_body 
< xy 平生 2 平 徊 .1 
> | fe 
< zx 平面 合 . 
= 生地 件 几何 体 [a 族 转 楼 .1 
加 .1 当 矩 形 阵 列 .1 
韦 - 吕 ] 凸 台 . 2 上 ke 
1]. 巴 门 可.1 
让 让 镜 导 .1 他 为 加 强 肋 ,1 
TE.s 贞 镜像. 2 
郸 例 园 外. 1 
丰 - 品 ] 凸 台 . 
Ee | @ sms, 
ns.s 全 量 倒 园 角 .3 
本 A 旱 合 贺 角 .4 
凸 合 .9 地 
韦 - 吕 ] 凸 台 . 10 一角 ,1 


图 5.28.1 ”模型 和 特征 树 

说 明 : 本 例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05\ ch05.28\reference\ 文 件 下 
的 语音 视频 讲解 文件 handle_body-r01.avi。 

Stepl. 打开 文件 cat20.1\work\ch05\ch05.28\handle_body_ex.CATPart。 

Step2. 创建 图 5.28.2a 所 示 的 零件 符 征 一 一 凸 人 台 3。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 2 一 > os 
击 如 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.28.2b 所 示 的 截面 草图 。 


: 号 
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QD 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 , 单 击 葛 有 按钮， 选取 图 5.28.3 所 示 的 模型 


表面 为 齐 图 平面。 
Oo 绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 谷中 绘制 图 5.28.2b 所 示 的 截面 草图 。 


“by 截面 草图 - 
图 5.28.2 ”添加 特征 凸 台 3 图 5.28.3 ”选取 草图 平面 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@@ 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 并 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 划 项 . 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 长度: 文本 框 中 输入 8.0。 

(4) 单 击 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 总 兽 定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 

Step3. 添加 图 5.28.4 所 示 的 镜像 1。 


镜像 平面 ~ 、 | 
Re 


图 5.28.4 ”添加 镜像 1 


(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 全 本 村 国 作为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 凤 SL ~ LL 
镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 yz 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 “ 定 义 镜像 ”对 话 框 中 的 意 确 定 久 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.28.5a 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 多 一 > ED 一 > 
击 奈 核 饲 )， 系 统 弹出 “定义 是 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.28.5b 所 示 的 截面 草图 。 


命令 ， 弹 出 “定义 
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QD 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 , 单 击 葛 有 按钮， 选取 图 5.28.6 所 示 的 模型 


表面 为 草图 平面。 
Oo 绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 谷中 绘制 图 5.28.5b 所 示 的 截面 草图 。 


b) 截面 草图 a 
图 5.28.5 ”添加 特征 凸 台 5 图 5.28.6 ”选取 草图 平面 


(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

四 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 站: 下 拉 列 表 中 选择 国 BB% 项 . 
@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 长度: 文本 框 中 输入 1。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .总 确 定 久 钮 ， 完 成 止 台 5 的 创建 。 
Step5. 创建 图 5.28.7a 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 6。 


a) 山 台 6 b) 截面 草图 
图 5.28.7 ”添加 特征 凸 台 6 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 颇 
击 吧 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 5.28.7b 所 示 的 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ,， 单 击 欧 耽 钮 ， 选 取 图 5.28.8 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.28.7b 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 


| 芷 于 草图 的 竺 征 
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@ 定义 拉 伸 方向 。 单 击 二 区 鞋 六 向 用 交 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 

四 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 站: 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 项 ， 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 长 度 : 文本 框 中 输入 1.5。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ”对 话 框 中 的 .总 确定 | 控 钮 ， 完 成 凸 台 6 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.28.9a 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 的 用 一 ”攻关 一 > D 
击 四 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.28.9b 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 图 5.28.10 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.28.9b 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 厂 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


| 直径 11 
潭 人 草图 平面 
有 直径 P10 ~ 
图 5.28.8 ”选取 草图 平面 图 5.28.9 ”添加 特征 凸 台 7 图 5.28. 10 ”选取 草图 平面 


(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 
四 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 站: 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 项 ， 
@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 长度: 文本 框 中 输入 0.5。 
(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 凸 台 7 的 创建 。 
Step7. 创建 图 5.28.11a 所 示 的 零件 特 征 一 一 凸 合 8。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 世 呈 基 于 草图 的 特征 ! 国 于] 吓 台 . 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 图 5.28.11b 所 示 的 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 图 5.28.12 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.28.11b 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 如 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
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和 


a) 凸 全 8 b) 截面 草图 “i 
图 5.28.11 添加 特征 上 同 台 8 图 5.28.12 ”选取 草图 平面 


(3) 定义 深度 属性 ， 
@ 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 
@ 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 类 型 ;下拉 列 表 中 选择 国 国 达 项. 
@ 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 长度: 文本 框 中 输入 9。 
(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .总 确定 上: 钮 ， 完 成 凸 台 8 的 创建 。 
Step8. 创建 图 5.28.13a 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 9。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 ,. 基于 | 基于 草图 的 特征 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 图 5.28.13b 所 示 的 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 图 5.28.14 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 。 


a) 凸 台 9 b) 截面 草图 
图 5.28.13 ”添加 特征 凸 全 9 图 5.28.14 ”选取 草图 平面 


书 绘制 截面 章 图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.28.13b 所 示 的 截面 草图 。 


草图 平面 - 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

四 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 类 蜡 :下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 . 
@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 长度: 文本 框 中 输入 5。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .总 确定 | 控 钮 ， 完 成 刷 台 9 的 创建 。 
Step9. 创建 图 5.28.15a 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 侣 10。 
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“基于 草图 的 特征 ;世上 间 … 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 2 瑟 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 

(2) 创建 图 5.28.15b 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 图 5.28.16 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 。 

加 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 5.28.715b 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

加 定义 拉 伸 类 型 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 刚 : 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 项 . 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 长度 : 文本 框 中 输入 12。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .总 确定 肝 钮 ， 完 成 凸 台 10 的 创建 。 

Step10. 添加 图 5.28.17 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 分 按钮 ， 弹 出 “平面 定义 ”对 话 
框 。 

(2) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 丁 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 对 

(3) 定义 平面 参数 。 


J 


是 
| | 
| 草图 平面 / Ts 
a) 凸 台 10 b) 截面 草图 


br 

图 5.28.15 ”添加 特征 凸 台 10 图 5.28.16 ”选取 草图 平面 ”图 5.28.17 添加 平面 1 

(1) 定义 参考 平面 。 选 取 xy 平面 为 参考 平面 。 

@) 定义 偶 移 方向 。 观 察 平面 的 方 问 是 否 与 钢 5.28.17 所 示 的 方 回 相同 ， 大 不 相同 单 击 
“平面 定义 ”对 话 框 中 的 区 吾 总 向 直人 钙 。 

@) 定义 偏 移 距 离 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 崇文 本 框 中 输入 5。 

(4) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 5.28.18a 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 记 3 旨 2D 趾 
击 . 锅 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.28.18b 所 示 的 截面 草图 。 
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Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 磺胺 钮 ， 选 取 刚 创建 的 平面 1 
作为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 5.28.18b 所 示 的 截面 草图 。 

注意 : 绘制 该 草图 时 ， 先 绘制 一 条 与 V 轴 重 合 的 中 心 线 ， 它 将 作为 旋转 体 特征 的 轴线 ， 


Fg 二 
。 三 多 


a) 旋转 体 1 b) 截面 草图 
图 5.28.18 ” 湛 加 特征 旋转 体 1 

(3) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 360。 

(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 5.28.19a 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 11。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 括 人 本 鞋 于 草图 的 村 征 “站 四 中 三 
击 四 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.28.19b 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 葛 了 胶 钮 ， 选 取 图 5.28.20 所 示 的 面 
为 草 绘 平面 。 

GO 绘制 截面 草图 。 在 和 草 绘 工作 人 台中 绘制 图 5.28.19b 所 示 的 截面 章 图 。 

图 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 闫 型 :下 拉 列 表 中 选择 医 攻 加 让 贡 . 

@ 定义 拉 伸 终止 面 。 选 择 图 5.28.20 所 示 的 圆柱 面 作为 拉 伸 终 止 面 。 


B= ni 
TT | es 
a Hl b) 截面 草图 


图 5.28.19 ”添加 特征 凸 台 11 图 $.28.20 ”选取 草图 平面 及 其 所 到 曲面 


(4) 单 击 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 蕊 确定 上: 钮 ， 完 成 凸 台 11 的 创建 。 
Step13. 创建 图 5.28.21a 所 示 的 零件 特征 一 一 诈 转 槽 1。 


188 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Ei a 证 转 裕 .. 
弹出 “定义 旋转 权 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 5.28.21b 所 示 的 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 槽 > 对 话 框 中 单 击 哎 胶 钮 , 选取 平面 1 作为 草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.28.21b 所 示 的 截面 草图 。 
注意 : 绘制 该 草图 时 ， 先 绘制 一 条 与 V 轴 重 合 的 中 心 线 ， 它 将 作为 旋转 模特 征 的 轴线 . 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


Ep 
0. | 3.5 二 We 
a) 旋转 模 1 b) 截面 草图 


图 5.28.21 特征 旋转 槽 1 
(3) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 的 第 -第 度 : 文本 框 中 输入 360。 
(4) 单 击 总 形 定 匀 钮 ， 完 成 旋转 槽 1 的 创建 。 
Step14. 添加 图 5.28.22b 所 示 的 矩形 模式 1。 
(1) 定义 阵列 对 象 。 在 特征 树 中 选取 局 一 一 旨 国 作为 阵列 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 必 变换 特征 人命 今 ， 系 统 弹 


HU ， 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 5.28.22 ”创建 矩形 模式 1 

(3) 定义 参考 元 素 。 单 击 以 激活 复写 0 选项 卡 的 过 沽 吉 过 :文本 框 ， 选 择 yz 平面 作为 参考 
元 

(4) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 参数 类 型 。 在 对 话 框 于 万 名 选项 卡 的 堪 数 :下 拉 列 表 中 选择 国 纲 到 先 项 。 

@ 定义 参数 值 。 在 对 话 框 第 - 廊 身 选项 卡 的 实 六 :文本 框 中 输入 3, 在 中文 本 框 中 输入 1。 

(5) 单 击 “ 定 义 和 矩形 阵 列 ” 对 话 框 中 的 总 确定 以 钮 ， 完 成 矩形 模式 1 的 创建 。 

Step15. 添加 图 5.28.23a 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 
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mp ES 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芽 号 人 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.28.24 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 


也 ”对 话 框 。 


选取 此 国 
a) 孔 1 b) 定位 草图 
图 5.28.23 ”添加 孔 1 图 5.28.24 选取 孔 平 面 
(3) 定义 孔 的 位 置 。 
@ 进入 草 绘 工作 台 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 鸥 腕 钮 。 
@ 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 加 同心 ， 如 图 5.28.23b 所 示 。 


i | 
NS 如 孔 平面 BD” 
了 


(4) 定义 孔 的 延伸 参数 。 
@ 定义 孔 的 延伸 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 民选 项 卡 中 选择 国 挝 项 . 

@ 定义 孔 的 参数 。 在 扩展 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 3， 在 沸 度 : 文本 框 中 输入 6。 
(5) 单 击 意 瑚 定 匀 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 5.28.25a 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 


oo ~ 1 ! 

1 | IE 、 1 

..!' 放大 图 ,4 人 Se ' 

放大 图 7 es 

全 村 -| 

oo— | 
a) 四 模 1 b) 截面 草图 


图 5.28.25 ”添加 特征 凹 槽 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 
入 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 止 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.28.25b 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 5.28.26 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.28.25b 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 上 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 
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@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 的 关 弄 :下拉 列 表 中 选择 国 B 国 太志 . 
(4) 单 击 硬 确 定 腕 钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 
Step17. 创建 图 5.28.27a 所 示 的 零件 特征 一 一 加 强 肋 1。 


a) 加 强 肋 1 b) 截面 草图 
图 5.28.26 ”选取 草图 平面 图 5.28.27 添加 特征 加 强 肋 1 


人 今 ， 系 统 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 且 全 
弹出 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.28.27b 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 平 面 1 作为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.28.27b 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 加 强 肋 属性 。 

@ 定义 加 强 肋 模 式 。 在 “定义 加 强 肋 ”对 话 框 中 选中 岂 兴 划 面 单 选项 。 

@ 定义 加 强 肪 的 方 回 。 加 强 肋 的 方 回 如 图 5.28.27a 所 示 。 

(3) 定义 加 强 肋 的 厚度 。 在 “定义 加 强 肪 ”对 话 框 的 到 1: 文 本 框 中 输入 0.6。 

(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 加 强 肋 1 的 创建 。 

Step18. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05\ch05.28\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 handle_body-r02.avi。 


5.29 CATIA 零件 设计 实际 应 用 4 
一 -二 典 因 机 储 油 盒 的 设计 
应 用 概述 ; 


该 例 使 用 了 凸 台 、 拔 模 、 独 像 、 抽 壳 、 圆 角 等 命令 ， 其 中 在 创建 凹 槽 1 时 ， 草 图 平面 
的 创建 方法 有 一 定 的 技巧 性 。 零 件 实体 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 $.29.1 所 示 。 
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il shell 
A :xy 平 癌 


< yz 平 向 


\ \ =- 答 委 件 儿 何 体 
\ 和 .1 


下 二 拔 模 . 1 

Fy 拔 模 . 2 

F | 

一 直线 . 1 

下 平 疝 . 1 
二 驻 而 入 者 倒 国 角 . 5 

F 回 柱 1 由 二 合 辕 角 .6 

| | 


图 5.29.1 模型 及 特征 树 


说 明 : 本 例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05\ ch05.29\reference\ 文 件 下 
的 语音 视频 讲解 文件 oil_shell-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 cat20.1\work\ch05\ch05.29\ oil_shell_ex.CATPart。 

Step2. 添加 图 5.29.2b 所 示 的 拔 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 2 交 02 
钮 ， 系 统 弹 出 “定义 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 拔 模 的 面 。 选 取 图 5.29.2a 所 示 的 面 1 和 面 3 作为 要 拔 模 的 面 。 


命令 或 单 击 贿 按 


面 1 ”a) 氢 模 前 b) 拔 模 后 
图 5.29.2 添加 修饰 特征 拔 模 1 


(3) 定义 中 性 元 素 。 单 击 以 激活 对 话 框 "T 素 区 域 中 的 光田 :文本 杠 ， 选 取 图 5.29.2 所 示 
的 面 2 作为 中 性 元 素 。 

(4) 定义 拔 模 参数 。 

@ 定义 拔 模 方向 。 单 击 拔 模 方 向 箭头 ， 反 转 拔 模 方向 。 

@ 定义 拔 模 角 度 。 在 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 7。 

(5) 单 击 “ 定 义 拔 模 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step3. 添加 图 5.29.3b 所 示 的 拔 模 2。 要 拔 模 的 面 为 图 5.29.3a 所 示 的 面 1 和 面 3， 中 性 
元 素 为 面 2?， 拔 模 角 度 为 23。 
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a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 5.29.3 ”添加 修饰 特征 拔 模 2 
Step4. 创建 图 5.29.4 所 示 的 点 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 二. 按钮， 系统 弹出 “点 定义 ”对 
话 框 。 
(2) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 总 畦 :下 拉 列 表 中 选择 国 选 项. 
(3) 定义 点 的 位 置 。 


中 定义 参考 点 。 分 别 选 取 图 5.29.4 所 示 的 点 2 和 点 3 为 参考 点 。 
@) 定义 点 到 参考 点 的 距离 。 单 击 “ 点 定义 ” 对 话 框 中 的 中 点 “于 % 馈 。 


(4) 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 肚 < 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.29.5 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “参考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 很 按钮 ， 系 统 弹 出 “直线 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 直线 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 委 : 下 拉 列 表 中 选择 加. 

(3) 定义 直线 参数 。 

@ 定义 参考 点 。 选 取 图 5.29.5 所 示 的 点 为 参考 点 。 

@ 定义 方向 。 选 取 六 平面 ， 系 统 以 zx 平面 的 法 线 方向 为 直线 方向 。 

@) 定义 直线 的 长 度 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 鲜 点 :文本 框 中 输入 -20。 

(4) 单 击 “ 直 线 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 怕 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 


ea 


访 
点 1---- 
J 
~ `、、 选 取 此 点 
图 5.29.4 创建 点 图 5.29.5 ”创建 直线 


Step6. 创建 图 5.29.6 所 示 的 平面 1。 


第 5 章 零件 设计 


对 话 框 。 

(2) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 平 画 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 旋转 轴 。 选 取 图 5.29.5 所 示 的 直线 1 为 旋转 轴 。 

@) 定义 参考 平面 。 选 取 图 5.29.6 所 示 的 面 为 参考 平面 。 

图 定义 旋转 角度 。 在 对 话 框 的 角度 ; 文本 框 中 输入 90。 

(4) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 , 惠 _ 确定 | 六 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 之 按 钮 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 “平面 定义 ” 对 话 框 的 下 醒 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 加 2 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 参考 平面 。 选 取 图 5.29.7 所 示 的 平面 1 为 参考 平面 。 


平面 1 、 


~ 


~ 


ae 
” 


平面 1 _ -选取 此 面 


ae 


平面 2 
图 5.29.6 ”创建 平面 1 图 5.29.7 平面 的 创建 


PP 


@ 定义 偏 移 方向 。 偏 移 方向 如 图 5.29.7 所 示 。 

@) 定义 偏 移 数 值 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 的 全 : 文本 框 中 输入 10。 

(4) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 ,总 确定 上 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 5.29.8 所 示 的 凹 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 Bh 
击 驾 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 5.29.9 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 敬 上 胺 钮 ， 选 取 图 5.29.7 所 示 的 平面 2 作为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.29.9 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


mp ES 
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图 5.29.8 ”四 醒 图 5.29.9 ”截面 草图 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 通过 一 刺 %E | 观察 叫 槽 方向， 如果 方 向 不 正确 可 通过 一 匡 苇 方向 来 
改变 凹 模 方 向 。 

@ 定义 凹 模 类型。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国 BB. 

(4) 单 击 “ 定 义 凹 梢 ”对 话 框 中 的 , 意 _ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 

Step9. 添加 图 5.29.10b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 襄 吕 
圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 倒 圆 角 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 渤 汪 要 式 : 下 拉 列 表 中 选择 国 蛙 先 项 
选取 图 5.29.10a 所 示 的 边 作 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 状 : 文本 框 中 输入 2。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 , 章 _ 交 是 j 拉 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step10. 添加 网 5.29.11b 所 示 的 倒 圆 角 2， 倒 圆 角 对 象 为 图 5.29.11a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 
角 半 径 为 2。 


No Nb oO 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 $.29.10 ”创建 倒 圆 角 1 图 5.29.11 创建 倒 圆 角 2 


Step11. 添加 图 5.29.12b 所 示 的 倒 圆 角 3， 倒 圆 角 的 对 和 象 为 图 5.29.12a 所 示 的 边 ， 倒 圆 
角 半 径 为 4。 

Step12. 添加 图 5.29.13b 所 示 的 抽 壳 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 22 
“定义 合体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 5.29.13a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 


从 令 ， 系 统 弹 出 
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BD , WS 选 听 此 面 "~ 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 a) 抽 充 前 


图 $.29.12 ”创建 倒 圆 角 3 图 5.29.13 ”创建 抽 壳 


(3) 定义 抽 壳 厚度 。 在 对 话 框 的 中 * 内 出 度 : 文本 框 中 输入 2。 
(4) 单 击 “ 定 义 合体” 对话 框 中 的 , 蕊 确定 上 < 钮 ， 完 成 抽 过 1 的 创建 。 
Step13. 创建 图 5.29.14 所 示 的 平面 3。 


a) 创建 平面 前 b) 创建 平面 后 
图 5.29.14 ”创建 平面 3 


(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 区 按钮 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 


“平面 定义 ”对 话 框 的 下面 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 Wl 先 项 。 
(2) 定义 平面 参数 。 
@ 定义 参考 平面 。 选 取 特 征 树 中 的 yz 平面 为 参考 平面 。 
@ 定义 平面 通过 的 点 。 选 取 图 5.29.14 所 示 的 点 为 平面 通过 点 
(3) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 ,总 确定 怕 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 
Step14. 添加 图 5.29.15b 所 示 的 凸 台 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 B 一 > El 
击 加 按钮 )， 系 统 弹出 ”定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 截面 章 网 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 欧 腔 钮 ， 选 取 图 5.29.14b 所 示 的 平面 3 作为 草图 平面 。 
Go 绘制 截面 章 网 。 在 日 绘 工作 台中 绘制 匈 5.29.15a 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 友 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


a) 截面 草图 b) 凸 台 2 
图 5.29.15 ”添加 基础 特征 凸 台 2 


| 天 后 


H 


3 


命令 (或 时 
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(3) 定义 深度 属性 。 

GD 定义 深度 方 癌 。 采 用 系统 默认 的 方 同 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 类型: 下拉 列 表 中 选择 国 了 项 . 

@ 定义 深度 值 。 在 对 话 框 的 攻坚: 文本 框 中 输入 26。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 , 瑟 _ 殉 定 匀 钮 ， 结 束 凸 台 2 的 创建 。 

Step15. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch0S\ch05.29Neference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 oil_shell -r02.avi。 


5.30 CATIA 零件 设计 实际 应 用 5 


一 上 一 * 、S 
一 一 作 本 的 设计 
应 用 概述 : 
本 例 是 茶杯 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 多 截面 实体 、 三 切线 内 圆 角 、 肋 、 倒 圆 角 等 特 
征 创建 命令 。 需要 注意 把 手 的 创建 过 程 。 零件 实体 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 5.30.1 所 示 。 
tea_cup 
加 4 
气节 直面 十 晤 介 贺 角 1 
< yz 平 向 By 
We 平 而 辣 恒 .1 
立 芍 了 一 
= 区 地 件 几何 体 Re 
各 -< 一 平 闸 . | er 
| 2 平 且 .3 
人 局 肋 .1 
人 入 多 截面 实体 . 1 韦 - 霹 ) 倒 圆 衣 . 2 


图 $.30.1 ”模型 和 特征 树 


说 明 : 本 例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05\ ch05.30\reference\ 文 件 下 
的 语音 视频 讲解 文件 tea_cup-r01.avi。 

Stepl. 打开 文件 cat20.1\work\ch05\ch05.30\ tea_cup_ex.CATPart。 

Step2. 添加 图 5.30.2 所 示 的 抽 壳 1。 

(1) 选 取 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 
义 合体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 5.30.3 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 厚度 。 在 对 话 框 的 可 由 则 5 朗 : 文本 框 中 输入 2。 


ee = ;J 2 
一 人 ， 示 统 漳 出 “ 定 
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(4) 单 击 “ 定 义 盒 体 ” 对 话 框 中 的 . 意 确 定 ] 核 钮 ， 完 成 抽 过 1 的 创建 。 


要 移 除 的 


图 5.30.2 ”创建 抽 壳 1 图 5.30.3 ”选取 要 移 除 的 面 


Step3. 添加 图 5.30.4 所 示 的 三 切线 内 圆 角 1。 

(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 器 A 
弹出 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 化 的 面 。 选 取 图 5.30.5 所 示 的 面 1、 面 2 为 要 圆 角 化 的 面 。 

(3) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 5.30.5 所 示 的 面 3 为 要 移 除 的 面 。 

(4) 单 击 “ 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 中 的 .总 确定 上 护 饵 ， 完 成 三 切线 内 圆 角 1 的 创建 。 
2 


有 3 二 切 典 内 辐 》 
mp 有 三 切线 内 图 和 朋 . .. 命令 ， 系统 


面 1 ON ------- 
图 5.30.4 ”三 切线 内 圆 角 图 5.30.5 ”要 移 除 的 面 与 圆 角 化 的 面 


Step4. 创建 草图 4。 

(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 风 

(2) 定义 章 图 平面 。 选 取 zx 平面 作为 军 图 平面 。 

(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.30.6 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

Step5. 创建 图 5.30.7 所 示 的 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 扩展 )” 工 具 栏 中 的 过 按钮 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 
证 但。 

(2) 定义 平面 的 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 的 下 和 :下 拉 列 表 中 选择 
项 。 


m= | 


Ho 


曲线 的 法 线 


(3) 定义 平面 参数 。 
Q) 定义 参考 曲线 。 选 取 图 5.30.8 所 示 的 曲线 为 参考 曲线 。 
@) 定义 平面 通过 的 点 。 选 取 图 5.30.8 所 示 的 点 为 通过 点 。 
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(4) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 咏 包 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 


| A 
NS mds 
图 5.30.6 草图 4 图 5.30.7 ”创建 平面 3 图 5.30.8 ”选取 参照 
Step6. 创建 草图 5。 
(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 毁 交 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step13 中 创建 的 平面 3 作为 草图 平面 。 
(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.30.9 所 示 的 截面 草图 。 
(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
Step7. 添加 图 5.30.10 所 示 的 肋 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
出 “定义 肋 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 轮廓 。 选 取 草 图 5 为 肋 特 征 的 轮廓 。 
(3) 定义 中 心 曲线 ， 选 取 草 图 4 为 肋 特 征 的 中 心 曲线 。 
(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 


———p Elid 人 今 ， 


于 草图 的 特征 


一 四 I 人， 示 统 漳 


rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


图 5.30.9 ”截面 草图 5 图 5.30.10 肪 1 
Step8. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 向 中 video\ch05\ch05.30\reference\ 文 件 下 的 语 
音 视频 讲解 文件 tea_cup-r02.avi。 


5.31 CATIA 零件 设计 实际 应 用 6 
一 一 制 动 踏 板 的 设计 
应 用 概述 : 


本 例 介 绍 了 一 个 制 动 踏板 的 设计 过 程 。 主 要 是 讲述 凸 台 、 开 孔 、 阵 列 等 命令 的 应 用 。 
其 零件 模型 及 特征 树 如 图 5.31.1 所 示 。 
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footplate braket 


夕 xy 平面 
YZ 平面 凸 合 . 5 
之 zx 平面 四 1 
二 - 浊 》 雪 日 也. 2 
a 插 和 矩形 阵列 . 1 
-Ee 翅 倒 同 角 . 4 
同人 .3 国 倒 圆 角 . 5 
图 倒 同 角 .1 图 倒 同 角 .6 
加 倒 同 角 .7 
下 思 倒 岗 角 . 2 
吏 凸 台 . 4 入 倒 角 . 1 
击 -局 ) 全 交角 8 


碟 ) 倒 岗 角 . 3 
图 5.31.1 零件 模型 及 特征 树 
说 明 : 本 例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 video\ch05\ ch05.31\reference\ 文 件 下 


的 语音 视频 讲解 文件 footplate_braket -r01.avi。 
Step1. 打开 文件 cat20.1\work\ch05\ch05.31\ footplate_braket _ex.CATPart。 


7 今 ， 选 取 zx 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 5.31.3 所 示 的 截面 
草图 ; 在 第 一 限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选取 图 十 先 项 , 在 其 后 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 
35， 并 选中 丰 镜 佛 范 围 复 选 框 ， 单 击 . 总 确定 j 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 


?a 国人 仿 ， 选 取 zx 平面 为 草 绘 平面 。 绘 制图 5.31.5 所 示 的 截面 
草图 ; 在 第 一 限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选取 图 十 先 项, 在 其 后 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 
20， 并 选中 丰 针 者 范围 复 选 框 ， 单 击 .总 确定 肝 乌 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 


图 5.31.4” 则 人 台 3 图 5.31.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 5.31.6 所 示 的 特征 一 一 倒 圆 角 1。 
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出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 倒 圆 角 的 对 象 。 在 选择 模式 : 下拉 列 表 中 选取 图 疆 先 项 ,选取 图 5.31.6a 所 示 的 
边 为 倒 圆 角 对 象 。 
(3) 输入 倒 圆 角 半 径 。 在 对 话 框 的 半径 :文本 框 中 输入 数值 10。 
(4) 单 击 .总 确定 用 闪 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


选 此 边 为 倒 圆 角 对 象 ~ 、_ 


a) 倒 圆 角 前 rr 
图 5.31.6 倒 圆 角 1 


到 圆 角 2。 选取 图 5.31.7 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 ， 倒 圆 


办 


Step5. 创建 倒 略 
角 半 径 值 为 10。 

Step6. 创建 图 5.31.8 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 4。 选 择 下 拉 菜 单 岳 作 
了， 选取 zx 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 5.31.9 所 示 的 截面 
草图 ; 在 第 一 限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选取 加 二 项 , 在 其 后 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 
4， 并 选中 启 秘 像 范围 复 选 框 ， 单 击 意 形 证 匀 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 。 


选取 此 过 线 


图 5.31.7 选取 倒 圆 第 边线 : 图 5.31.8 凸 台 4 图 5.31.9 ”截面 草图 
Step7. 创建 倒 圆 角 特 4 到 加 角 3。 选 取 图 5.31.10 所 示 的 边线 为 倒 加 角 的 对 象 ， 倒 
0 10。 


全 今 ， 选 取 yz a 绘制 图 5.31.12 所 示 的 截 

面 草图 。 在 第 一 限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选取 国 本 到 六 项 ， 选 取 图 5.31.13 所 示 的 圆柱 

内 表面 为 限制 面 ; 在 第 = 限制 区 域 的 闫 型 :下 拉 列 表 中 选取 用 加 选项 , 在 其 后 的 长度: 文本 杠 
中 输入 数值 52.5， 并 单 击 二 区 苇 沿 外交 钮 ， 单 击 剖 确 定 肝 钮 ， 完 成 吓 台 5 的 创建 。 
直入 14.0 


SSO. 
| 


图 5.31.10 ”选取 倒 圆 角 边 线 图 5.31.11 四 台 5 图 5.31.12 ”截面 草图 


选取 此 边线 


BE. 
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Step9. 创建 图 5.31.14 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > EE 于 到 一 > | 二 攻 人 今 ， 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.31.14 所 示 的 模型 表面 为 孔 放 置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 
对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 敬 胺 钮 ， 进 入 草 绘 工作 台 。 

@) 在 章 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 位 置 如 图 5.31.15 所 示 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 护 包 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(4) 定义 孔 的 类 型 及 参数 。 在 对 话 框 的 扩展 选项 卡 中 选取 国 时 
本 框 中 输入 数值 8。 

(5) 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 5.31.16 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2. 选 择 下 拉 菜 单 攻 2L 
0 一 > ls 上 E 呈 全 今 ， 选 取 图 5.31.16 所 示 的 模型 表面 为 孔 放置 面 ， 约 束 孔 
的 中 心 位 置 如 图 5.31.17 所 示 ; 在 妆 s 选项 卡 中 选取 国 于 理 % 项 , 在 直径 : 文本 框 中 输入 数 
值 13, 在 深度 :文本 框 中 输入 数值 2 在 对 话 框 的 扩展 选项 卡 中 选取 


文本 框 中 输入 数值 6.6; 单 击 总 确定 怕 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 
-选取 此 面 为 限制 面 人 


Na 


图 $.31.13 ”选取 限制 面 图 5.31.14 了 筷 1 图 5.31.15 ”定位 和 孔 的 中 心 


----， 放大 图 人 
选取 此 面 为 孔 的 放置 面 一- 1 a 
“ 二 
图 5.31.16 孔 2 图 $.31.17 “定位 孔 的 中 心 


Step11. 创建 图 5.31.18 所 示 的 变换 特征 一 一 息 形 阵列 1。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 太 
弹出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(3) 在 第 广 彰 选 框 的 大 数 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选取 用 eB 先 项 ,在 实例: 文本 杠 
中 输入 数值 >。 并 在 冉 紧 :文本 框 中 输入 数值 59， 选取 图 5.31.19 所 示 边 为 第 一 参考 方向 。 
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(4) 单 击 第 = 方向 选项 ， 在 者 癌 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选取 国 同 上册 E 汶 先 项 ， 在 实例 : 广 
本 框 中 输入 数值 2。 并 在 间距 : 文本 框 中 输入 数值 79, 选取 图 5.31.19 所 示 边 为 第 二 参考 方向 。 
(5) 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 


图 5.31.18” 算 形 阵列 1 图 5.31.19 ”选取 参考 方 问 


Step12. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch05\ch05.31\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 footplate_braket -r02.avi。 


第 6 章 小 配 设 计 


: 一 个 产品 往往 是 由 多 个 零件 组 合 (装配 ) 而 成 的 ， 在 CAITA V5 中 零件 
的 组 合 是 在 猴 配 模块 中 完成 的 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 可 以 了 解 产品 用 配 的 一 般 过 程 ， 掌 握 一 
些 基本 的 装配 技能 。 主 要 内 容 包 括 : 

@ 各 种 装配 约束 的 基本 概念 。 

@ 装配 约束 的 编辑 定义 。 

@ 装配 的 一 般 过 程 。 

@ 在 装配 体 中 修改 部 件 。 

@ ”在 凌 配 体 中 对 称 和 阵列 部 件 。 

@ 模型 的 外 观 处 理 . 

@ 汶 配 分 解 图 的 创建 。 


6.1 概 本 


一 个 产品 往往 是 由 多 个 零件 组 合 《 闭 配 ) 而 成 的 ， 闭 配 模块 用 来 建立 零件 间 的 相对 位 
置 关 系 ， 从 而 形成 复杂 的 装配 体 。 零 件 间 位 置 关系 的 确定 主要 通过 添加 约束 实现 。 

装配 设计 一 般 有 两 种 基本 方式 : 自 底 向 上 装配 和 自 顶 癌 下 装配 。 如 果 首 先 设计 好 全 部 
零件 ， 然 后 将 零件 作为 部 件 添加 到 奢 配 体 中 ， 则 称 乙 为 目 确 同上 痛 配 ;如 采 是 首先 设计 好 
装配 体 模 型 ， 然 后 在 闭 配 体 中 组 建 模 型 ， 最 后 生成 零件 模型 ， 则 称 之 为 自 顶 向 下 装配 。 

CAITA V5 提供 了 自 底 疝 上 和 自 顶 向 下 装配 功能 ， 并 且 可 以 两 种 方法 混合 使 用 。 自 底 问 
上 北 配 是 一 种 常用 的 北 配 模式 ， 本 书 主 要 介绍 上 自 底 回 上 装配 。 

CAITA V5 的 装配 模块 具有 下 面 一 些 特 点 : 

e@ 提供 了 方便 的 部 件 定位 方法 ， 轻 松 设 置 部 件 间 的 位 置 关 系 。 系 统 提供 了 六 种 约束 

方式 ， 通 过 对 部 件 添加 多 个 约束 ， 可 以 准确 地 把 部 件 装配 到 位 。 
e@ 提供 了 强大 的 分 解 图 工具 ， 可 以 方便 地 生成 装配 体 的 分 解 图 。 
e@ 提供 了 强大 的 零件 库 ， 可 以 直接 向 装配 体 中 添加 标准 零件 。 
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相关 术语 和 概念 


和 零件， 是 组 成 部 件 与 产品 最 基本 的 单位 。 

部 件 ， 可 以 是 一 个 零件 ， 也 可 以 是 多 个 零件 的 猴 配 结果 。 它 是 组 成 产品 的 主要 单位 。 
交配 : 也 称 为 产品 ， 征 闭 配 设计 的 最 终结 men 
约束 : 在 猴 配 过 程 中 ， 约 束 是 指 部 件 之 间 的 相对 的 限制 条 件 ， 可 用 于 确定 部 件 的 位 置 。 


6.2 小 刀 约 束 


过 定义 闭 配 约束 ， 可 以 指定 零件 相对 于 闭 配 体 〈 部 件 ) 中 其 他 部 件 的 放置 方式 和 位 
置 。 装 配 约 束 的 类 型 包括 相合 、 接 触 、 偏 移 、 固 定 每 。 在 CATIA 中 ， 一 个 零件 通过 装配 约 
束 谎 加 到 靶 配 体 后 ， 它 的 位 置 会 随 与 其 有 约束 关系 的 部 件 改 变 而 相应 改变 ， 而 且 约束 设置 
值 作为 参数 可 随时 修改 ， 并 可 与 其 他 参数 建立 关系 方程 ， 这 样 整个 半 配 体 实际 上 有 是 一 个 参 


数 化 的 疙 配 体 。 
天 于 产 配 约束 ， 请 注意 以 下 几 操 : 


@ 一 般 来 说 ， 建 立 一 个 装配 约束 时 ， 应 选取 零件 参照 和 部 件 参 照 。 零 件 参 昭和 部 件 
参照 是 零件 和 装配 体 中 用 于 约束 定位 和 定向 的 点 、 线 、 面 。 例 如 通过 “相合 ”的 
来 将 一 根 轴 放 入 疹 配 体 的 一 个 孔 中 ， 轴 的 中 心 线 就 是 元 件 参 照 ， 而 孔 的 中 心 线 就 


是 部 件 参照 ， 

@ 系统 一 次 只 添加 一 个 约束 。 例 如 不 能 用 一 个 “相合 ”约束 将 一 个 零件 上 两 个 不 同 
的 孔 与 装配 体 中 的 另 一 个 零件 上 的 两 个 不 同 的 孔 对 齐 ， 必 须 定 义 两 个 不 同 的 相合 
约束 。 

@ 要 对 一 个 零件 在 装配 体 中 完整 地 指定 放置 和 定向 ( 即 完 整 约束 ) ， 往 往 需要 定义 
数 个 装配 约束 。 


@ 在 CATIA 中 装配 零件 时 , 可 以 将 多 余 约 束 添加 到 零件 上 , 即使 从 数学 的 角度 来 说 ， 
零件 的 位 置 已 完全 约束 ， 仍 可 指定 附加 约束 ， 以 确保 装配 件 达 到 设计 意图 。 


6.2.1 “相合 ”约束 


“相合 ”约束 可 以 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 (图 6.2.1a) 重合 ， 并 且 可 以 调整 平面 
方 同 ， 如 图 6.2.1b、 图 6.2.1c 所 示 ; 也 可 以 使 两 条 轴线 同 轴 (图 6.2.2) 或 者 两 个 点 重合 ， 
约束 符号 为 三 。 
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b) 相合 后 (方向 相同 》 a) 相合 前 c) 相合 后 〈 方 向 相反 ) 
6.2.1 “相合 ”约束 


-选取 轴 1 
Ne 


a) 相合 前 b) 相合 后 


6.2.2 “相合 ”约束 


注意 : 使 用 “相合 ”约束 时 ， 两 个 参照 不 必 为 同一 类 型 ， 直 线 与 平面 、 点 与 直线 等 都 
可 使 用 “相合 ”约束 . 


6.2.2 “接触 ”约束 


“接触 ”约束 可 以 对 选 定 的 两 个 面 进行 约束 ， 可 分 为 以 下 三 种 约束 情况 : 

e 点 接触 : 使 球面 与 平面 处 于 相 切 状 态 ， 约 束 符号 为 四 ， 如 图 6.2.3 所 示 。 
e 线 接触 .使 圆柱 面 与 平面 处 于 相 切 状态 ， 约 束 符号 为 四 ， 如 图 6.2.4 所 示 。 
e ” 面 接触 :使 两 个 面 重合 ， 约 束 符号 为 中。 


选取 和 面 1 


选取 面 2 -一 


a) 接触 前 b) 接触 后 
图 6.2.3 ”点 接触 


下 


a) 接触 前 b) 接触 后 
图 6.2.4” 线 接触 


选取 面 1 


206 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


6.2.3 “ 含 移 ”约束 
用 “ 偏 移 ” 约 束 可 以 使 两 个 部 件 上 的 点 、 线 或 面 建立 一 定 距 离 ， 从 而 限制 部 件 的 相对 
位 置 关 系 ， 如 图 6.2.5 所 示 。 


选取 这 两 个 选取 这 两 条 8 
面 ， 距 离 值 -~--~- _ 且 线 ， 距 离 值 为 10 
为 5 \ 


> 
a) 约束 前 b) 约束 后 
图 6.2.5 “ 偏 移 ” 约 束 


,ER 


6.2.4 “角度 ”约束 


用 “角度 ”约束 可 使 两 个 元 件 上 的 线 或 面 建立 一 个 角度 ， 从 而 限制 部 件 的 相对 位 置 天 
系 ， 如 图 6.2.6b 所 示 。 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 6.2.6 “角度 ”约束 


6.2.5 “固定 ”约束 


“国定 ”约束 是 将 部 件 国定 在 图 形 窗 口 的 当前 位 置 。 当 向 装配 环境 中 引入 第 一 个 部 件 
时 ， 常 常 对 该 部 件 实施 这 种 约束 。 “国定” 约束 的 约束 符号 为 国 . 


6.2.6 “ 固 联 ”约束 


“ 固 联 ”约束 可 以 把 萎 配 体 中 的 两 个 或 多 个 元 件 按照 当前 位 置 回 定 成 为 一 个 群体 ， 移 
动 其 中 一 个 部 件 ， 其 他 部 件 也 将 被 移动 。 
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6.3 ”创建 新 的 洲 配 模型 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 装配 体 模型 一 轴 和 轴 套 的 装配 为 例 (图 6.3.1), 说 明 装配 体 创建 的 一 般 过 


6.3.1 新 建委 本 文件 


新 建 猴 配 文件 的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 8 一 | 上 二 溉 
“新 建 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 图 6.3.2 所 示 的 


Step2. 选择 文件 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 中 的 刚 & 列 这 :选项 组 中 选择 
击 马克 定 由 馈 ， 


Froduct 选项 单 


Froduet 


me] Sw | 


a 


图 6.3.1 轴 和 轴 套 的 装配 图 6.3.2 “新 建 ” 对 话 杠 


Step3. 在 “属性 ”对 话 框 中 更 改 文 件 名 。 

(1) 右 击 特征 树 的 包 
性 ”对 话 框 。 

说 明 : 新 建 的 装配 文件 默认 名 为 Productl 。 


， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 已 和 二 命令 ， 系 统 弹出 “ 属 


(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 受 “ 师 s 后 面 的 文本 框 中 将 “Product1? 
改 为 “asm_shaft”， 单 击 训 确 证 旧 « 馈 。 


6.3.2 ”交配 第 一 个 零件 
1， 引 入 第 一 个 零件 


step1. 单 击 特征 树 中 的 的 JEETEETE 


， 使 asm_shaft 处 于 激活 状态 。 
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Step2. 选择 命令 。 选择 图 6.3.3 所 示 的 下 拉 菜 单 本 用 是 一 > cE 于 
品 结 构 工 具 ” 工 具 栏 中 的 诬 .按钮 (图 6.3.4) 。 


工具 分 析 窗口 和 帮助 


8 新 建部 件 添加 新 组 件 
记 新 建 产品 添加 新 的 子 闭 配 
新 CDN 部 件 同 CATIA 数据 管理 添加 组 件 
地 ] 新 浊 委 件 添加 新 零件 
添加 已 有 的 组 件 


[ 奉 具 有 定位 的 现 有 组 件 … 用 智能 移动 窗口 添加 已 有 的 组 件 


图 6.3.3 “插入 ”菜单 


图 6.3.4 “产品 结构 工具 ”工具 栏 


图 6.3.3 所 示 的 一 恒 菜单 下 的 几 个 命令 说 明 如 下 : 
。 甩 于 Bu 二 可 以 在 当前 装配 中 持 入 一 个 部 件 ， 该 部 件 没有 自己 单独 的 磁盘 文件 ， 
它 的 数据 会 保存 在 上 层 装配 ( 父 装配 ) 中 。 


e@ : 在 当前 的 装配 中 ， 插 入 一 个 新 的 子 装 配 ， 以 后 在 这 个 子 肢 配 中 ， 还 可 
以 添加 部 件 。 

e 区 : 可 以 插入 一 个 新 的 零件 作为 装配 的 部 件 ， 插 入 后 再 按照 装配 的 关系 设 
计 这 个 零件 . 

e 类 括 入 一 个 已 经 存在 的 零件 文件 或 装配 文件 ， 这 个 零件 必须 是 已 经 建 
立 并 保存 在 磁盘 上 的 文件 。 

。 对 正 aE 天， 与 现 有 组 件 命 令 大 致 相同， 但 该 命令 可 根据 智能 移动 窗口 将 


部 件 插入 到 指定 位 置 。 
注意 : 在 特征 树 中 ， 部 件 文件 和 装配 文件 的 图 标 是 不 同 的 。 装配 文件 的 图 标 是 鸣 ]， 部 
件 的 图 标 为 噶 
Step3. 选取 要 添加 的 模型 。 完 成 上 步 操 作 后 ， 系 统 将 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 
路 径 D:\cat20.1\Wwork\ch06\ch06.03, 选取 轴 零 件 模型 文件 shaftCATPart, 单 击 一 于 四 | 扩 饥 


2. 完全 约束 第 一 个 零件 


选择 下 拉 菜 单 本 二 ,在 系统 天 Et 的 提示 下 ， 选 取 特 征 树 中 
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的 % 国 汪汪 或 单 击 模型 )， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 国 ， 说 明 第 一 个 零件 
已 经 完全 被 固定 在 当前 位 置 。 


6.3.3 ”装配 第 二 个 零件 


1， 引 入 第 二 个 零件 


Stepl. 单 击 特征 树 中 的 锡 ] 轨 于 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 功 痉 

Step3. 选取 添加 文件 。 在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 取 轴 套 零件 模型 文件 
bush.CATPart， 单 击 开 四 | 扩 钙 。 


， 使 asm_shaft 处 于 激活 状态 。 
mj | = 


命令 。 


2. 放置 第 二 个 零件 前 的 准备 


第 二 个 零件 引入 后 ， 可 能 与 第 一 个 零件 重合 ， 或 者 其 方向 和 方位 不 便于 进行 装配 放置 。 
解决 这 种 问题 的 方法 如 下 ; 

Step1. 选择 命令 。 选 择 图 6.3.5 所 示 的 下 拉 菜 单 国 到 一 > 
(或 在 图 6.3.6 所 示 的 “移动 ”工具 栏 中 单 击 旦 按钮 )， 系 统 弹出 图 6.3.7 所 示 的 “操作 参数 ” 
对 话 框 。 


国 到 视图 插 *” 工具 分 析 窗 


到 了 描 销 开始 操作】 Ctrl+z Re 
| 六: 


移动 或 旋转 组 件 


8 用 参考 来 移动 组 件 
2 Hie 移动 组 件 的 同时 创建 相合 约束 
| , .可 在 站 配 设计 中 分 角 把 已 建立 约束 的 装配 体 进行 自动 分 解 


图 6.3.5 “移动 ” 子 菜单 
图 6.3.5 所 示 的 “移动 ” 子 菜单 中 的 几 个 命令 说 明 如 下 : 


: 该 命令 可 以 使 部 件 治 各 个 方向 移动 或 绕 某 个 轴 转 动 , 也 可 以 将 部 件 放置 
到 期 望 的 目标 位 置 。 

@ 国生 于， 通过 选择 需要 移动 部 件 上 的 点 、 线 或 面 ， 与 另 一 个 固定 部 件 的 点 、 线 或 
面相 对 齐 。 

。 智能 移动 的 功能 与 敏捷 移动 类 似 ,只 是 智能 移动 不 需要 选取 参考 部 件 ， 


只 需要 选取 被 移动 部 件 上 的 几何 元 素 。 
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-i 


图 6.3.6 “移动 ”工具 栏 图 6.3.7 “操作 参数 ”对 话 框 


图 6.3.7 所 示 的 “操作 参数 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


e。 也 | 表示 没 X 轴 方向 平移 。 
@ 加 |: 表示 沿 Y 轴 方 向 平移 . 
@ 人 |， 表示 沿 Z 轴 方 向 平移 . 
@ 字 |， 表示 沿 指定 的 方向 平移 ， 可 以 是 直线 、 边 线 等 ， 
@ 争 | 表示 沿 XY 平面 平移 . 
e@ 怨 | 表示 小 YZ 平 面 平 移 . 
e。 乌 | 表示 沾 XZ 平 面 平移 . 
@ 息 |: 表示 沿 指定 平面 平移 . 
。 是 | 表示 绕 X 和 坐标 轴 旋转 . 
。 罚 : 表示 绕 Y 全 标 轴 旋 转 ， 
e@ 全 |， 表示 绕 乙 坐标 轴 旋转 . 
@ 全 | 表示 绕 指定 的 轴 旋 转 ， 


Step2. 调整 轴 僚 模型 的 位 置 。 

(1) 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 多 按钮 ， 在 窗口 中 选 定 轴 套 模型 ， 并 拖 动 鼠标 ， 可 
以 看 到 轴 套 模型 随 着 鼠标 的 移动 而 沿 着 乙 轴 从 图 6.3.8 中 的 位 置 1 平移 到 图 6.3.9 中 的 位 置 2。 

(2) 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 鳃 胶 钮 ， 在 窗口 中 选 定 轴 套 模型 ， 并 拖 动 鼠标 ， 可 
以 看 到 轴 套 模型 随 着 鼠标 的 移动 而 绕 着 乙 轴 旋转 ， 将 其 调整 到 图 6.3.10 所 示 的 位 置 3. 

(3) 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 敬 | 按钮， 在 窗口 中 选 定 轴 套 模型 ， 并 拖 动 鼠标 ， 将 
其 从 图 6.3.10 中 的 位 置 3 平移 到 图 6.3.11 中 的 位 置 4。 


a a a Sp 


图 6.3.8 位 置 1 图 6.3.9 位 置 2 图 6.3.10 ”位置 3 图 6.3.11 位 置 4 
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说 明 : 移动 零件 还 有 另外 一 种 方法 ， 是 通过 图 形 区 右上 角 的 指南 针 实 现 的 ， 其 具体 操 
作 方 法 参见 “3.4.2 指南 针 的 使 用 ”的 相关 内 容 。 

3. 完全 约束 第 二 个 零件 

完全 定位 轴 套 需要 添加 三 个 约束 ， 分 别 为 同 轴 约 束 、 轴 辐 约 束 和 径 癌 约束 。 

Step1. 定义 第 一 个 装配 约束 《〈 同 轴 约 束 )。 


全 今 〈 或 在 图 6.3.12 所 示 “ 约 束 ” 


1 有 | 硬 间 级 过 


图 6.3.12 “约束 ”工具 条 


(2) 定义 相合 轴 。 分 别 选取 两 个 零件 的 轴线 (图 6.3.13)， 此 时 会 出 现 一 条 连接 两 个 零 
件 轴 线 的 直线 ， 并 出 现 相合 符号 图 ， 如 图 6.3.14 所 示 。 

(3) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 【 
6.3.15 所 示 。 


命令 ， 完 成 第 一 个 装配 约束 ， 如 图 


~y 

选取 这 两 条 

轴线 相合 
图 6.3.13 ”选取 相合 轴 图 6.3.14 建立 相合 约束 图 6.3.15 ”完成 第 一 个 装配 约束 
说 明 : 
@ 选择 加 分 今后 , 将 鼠标 移动 到 部 件 的 圆柱 面 之 后 ,系统 将 自动 出 现 一 条 轴线 ， 


此 时 只 需 单 击 即 可 选中 轴线 。 

@ 当选 中 第 二 条 轴线 后 ， 系 统 将 迅速 地 出 现 图 6.3.14 所 示 的 画面 。 图 6.3.13 只 是 表 
明 选 取 的 两 条 轴线 ， 设 置 过 程 中 图 6.3.13 只 是 瞬间 出 现 。 

@ 设置 完 一 个 约束 之 后 ， 系 统 不 会 进行 自动 更 新 ， 可 以 做 完 一 个 约束 之 后 就 更 新 ， 
也 可 以 使 部 件 完全 约束 之 后 再 进行 更 新 。 

Step2. 定义 第 二 个 装配 约束 〈( 轴 问 约束 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 玖 全 今 〈 式 单 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 


212 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


(2) 定义 接触 面 。 选 取 图 6.3.16 所 示 的 两 个 接触 面 ， 此 时 会 出 现 一 条 连接 这 两 个 面 的 
直线 ， 并 出 现 面 接触 的 约束 符号 四 ， 如 网 6.3.17 所 示 。 
(3) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 【 


6.3.18 所 示 。 


命令 ， 完 成 第 二 个 装配 约束 ， 如 图 


\( 
~ 
图 6.3.16 ”选取 接触 面 图 6.3.17 建立 接触 约束 图 6.3.18 ”完成 第 二 个 装配 约束 


说 明 : 
@ 本 例 应 用 了 “ 面 接触 ”约束 方式 ， 该 约束 方式 是 “接触 ”约束 中 的 一 种 ， 系 统 会 
根据 所 选 的 几何 元 素 ， 来 选用 不 同 的 接触 方式 。 其余 两 种 接触 方式 见 “6.2 装配 约 
来”. 
e@ “ 面 接触 ”约束 方式 是 把 两 个 面 贴 合 在 一 起 ， 并 且 使 这 两 个 面 的 法 线 方向 相反 
Step3. 定义 第 三 个 装配 约束 〈 径 同 约 束 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 谎 呈 全 今 。 
(2) 定义 相合 面 。 分 别 选取 图 6.3.19 所 示 的 面 1、 面 2 作为 相合 平面 。 
(3) 确定 相合 方向 。 完 成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 图 6.3.20 所 示 的 “约束 属性 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 的 z 上 下 拉 列 表 中 选取 医 国 癌 计 项 ， 单 击 总 确定 上: 包 


(4) 更 新 操作 .选择 下 拉 菜 单 国 于 一 [GE 到 
所 示 。 


2 应 用 系统 默认 的 两 个 相合 面 的 法 线 方向 ， 
@ EB. 两 个 相合 面 的 法 线 方向 相同 。 
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图 6.3.20 “约束 属性 ”对 话 框 图 6.3.21 完成 装 配 体 的 创建 


6.4 部 件 的 复制 


一 个 疹 配 体 中 往往 包 侣 了 多 个 相同 的 部 件 ， 在 这 种 情况 下 ， 只 需 将 其 中 一 个 部 件 添 加 
到 北 配 体 中 ， 其 余 的 及 用 复制 操作 即 可 。 


6.4.1 人 简单 复制 


通过 国 汪 下拉 亲 单 中 的 证 Bb 莱 命令 ， 复 制 一 个 已 经 存在 于 装配 休 中 的 部 件 ， 然 后 用 
国 到 下 坟 亲 单 中 的 加 时 全 人， 将 复制 的 部 件 烙 贴 到 装配 体 中 ， 但 新 部 件 与 原 有 部 件 位 
置 是 重合 的 ， 必 须 对 其 进行 移动 或 约束 。 


6.4.2 重复 使 用 阵列 


“重复 使 用 阵列 ”是 以 装配 体 中 某 一 部 件 的 阵列 特征 为 参照 来 进行 部 件 的 复制 。 在 图 
64.1c 中 ， 四 个 螺钉 是 参照 装配 体 中 元 件 1 上 的 四 个 阵列 孔 创建 的 ， 所 以 在 使 用 “重复 使 用 
阵列 ”命令 之 前 ， 应 在 装配 体 的 某 一 部 件 中 创建 阵列 特征 。 


Rs Ji -部 件 2 


下 


a) 装配 前 b)〉 装配 后 c) 复制 后 
图 6.4.1 “重复 使 用 阵列 ”复制 


好 
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下面 以 图 6.4.1 为 例 ， 人 介绍“ 重复 使 用 阵列 ”的 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.04\ch06.04.02\reusepattern.CATProduct。 
选择 下 拉 菜 单 莉 蚊 全 仿 ， 系统 弹 出 图 6.4.2 所 


Step2. 选择 命令 。 
示 的 “在 阵列 上 实例 化 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 阵列 复制 参考 。 将 reusepattern_01 (部 件 1) 的 特征 树 展开 , 选取 中国 B 阵 到 国 
作为 阵列 复制 的 参考 ， 如 图 6.4.3 押 示 。 

Step4. 确定 阵列 原 部 件 。 选 中 reusepattern_02( 部 件 2) 作 为 阵列 的 原 部 件 , 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 创 建 出 图 6.4.1c 所 示 的 部 件 阵列 。 

说 明 : 在 图 6.4.1c 的 实例 中 ， 可 以 再 次 使 用 “重复 使 用 阵列 ”命令 ， 将 螺母 阵列 复制 


到 螺钉 上 。 


在 阵列 上 实例 化 


本 保留 与 阵列 的 链接 
名 称 : 
已 生成 部 件 的 位 置 相 对 于 : 
夯 阵列 的 定义 

“ 口 已 生成 的 约束 | 
-阵列 二 E 
实例 : FY 
所 属 部 件 : 


Ld 


reusepattern 


be 
i 


a Te 
草本 t 贴 原 疝 部 尾 


第 二 个 部 件 | Linked 


ii lreusepattern_02 (Partl. 1) 
和 闭 确 定 」】 感应 用 |] 关闭 | 内 -约束 
ee 
图 6.4.2 “在 阵列 上 实例 化 ”对 话 框 图 6.4.3 ”特征 树 


6.4.2 所 示 的 “在 阵列 上 实例 化 ”对 话 框 的 说 阴 如 下 : 
e@ 。 。” 珀 保留 号 图 样 的 链接 ， 选中 此 选项 ， 表 示 阵 列 复 制 后 的 部 件 与 原 部 件 具 有 关联 性 。 
@ 。 随 阵 列 的 定 尽 ， 选中 此 选项 ， 表 示 只 生成 阵列 复制 ， 但 不 进行 约束 设置 。 
@ 中 已 生成 的 后 素 ， 选中 此 选项 ， 表 示 生 成 阵列 复制 的 同时 ， 也 进行 约束 设置 ， 
@ ”有 列 上 的 第 一 个 实例 下拉 列表 中 列 出 了 被 阵列 复制 部 件 的 方案 。 
可 本 oilsuiialn。 去 示 继 续 使 用 原 有 部 件 ， 并 且 原 部 件 位 置 保持 不 变 。 新 生成 
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的 部 件 按 阵列 位 置 放置 。 

回国 westii 国 表示 阵列 复制 的 部 件 将 放置 在 原 有 部 件 未 约束 时 的 位 置 ， 并 在 阵 
列 复制 后 播 入 与 图 样 个 数 相同 的 部 件 。 

加 本 ii 与 “他 建新 实例 ”选项 基本 相同 ， 只 是 原 部 件 在 阵列 复制 


后 被 删除 。 
@ 。 口 在 麻 性 部 全 中 遍 人 新 实例 .选中 此 选项 ， 表 示 将 阵列 复制 生成 的 部 件 集合 成 一 个 组 ， 放 
在 特征 树 中 。 


6.4.3 ”定义 多 实例 化 


“定义 多 实例 化 ”可 以 将 一 个 部 件 沿 指定 的 方 和 网 进行 阵列 复制 ， 如 网 6.4.4 所 示 ， 以 此 
图 为 例 ， 设 置 “ 定 义 多 实例 化 ”的 一 般 过 程 如 下 。 


"EY oo hy 


a) ”阵列 复制 前 b) 阵列 复制 后 
图 6.4.4 “定义 多 实例 化 ”阵列 复制 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.04 \ch06.04.03\size.CATProduct。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 酉 要 全 今后 ， 系统 弹出 图 6.4.5 
所 示 的 “多 实例 化 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 实例 化 复制 的 原 部 件 。 如 网 6.4.6 所 示 ， 在 特征 树 中 选取 size_02〈 部 件 2) 
作为 多 实例 化 复制 的 原 部 件 。 
Step4. 定义 多 实例 化 复制 的 参数 。 
(1) 在 “多 实例 化 ”对 话 框 的 参数 下 拉 列 表 中 选取 上 国 生生 河 选 项 
(2) 确定 多 实例 化 复制 的 新 实例 和 间距 。 在 “多 实例 化 ”对 话 框 的 新 实说 文本 框 中 输 
入 3， 回电 文本 框 中 输入 15。 
Step5. 确定 多 实例 化 复制 的 方向 。 单 击 参考 方向 区 域 中 的 息 按 钮 。 
Step6. 单 击 总 确定 用 乌 ， 此 时 ， 创 建 出 图 6.4.4b 所 示 的 部 件 多 实例 化 复制 。 
图 6.4.5 所 示 的 “多 实例 化 ”对 话 框 的 说 阴 如 下 : 
@ 宅 妆 I 表 框 中 有 三 种 排列 方式 。 
二 生 成 部件 的 个 数 和 每 个 部 件 之 间 的 距离 。 
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多 实例 化 


要 实例 化 的 部 件 
am- 一 一 
克 数 [实例 和 间距 
WN 
旧 距 [sn 立 


| 由 az 01 {size 01.1) 


size_02 (size_02.1) 
于 约束 


Applications 


图 6.4.5 “多 实例 化 ”对 话 框 图 6.4.6 ”特征 树 


回国 ws， 每 个 部 件 之 间 的 距离 和 总 长 度 ， 
@ ”从 考 方向 区 域 是 提供 多 实例 化 的 方向 。 
回 “到 | 表 示 治 X 轴 方 向 进行 多 实例 化 复制 ， 
回 “ 路 | 表示 洛 立轴 方向 进行 多 实例 化 复制 。 
回 “ 创 | 表示 沿 Z 轴 方向 进行 多 实例 化 复制 。 
加 或 选 定 元 素 ， 表示 沿 选 定 的 元 素 ( 轴 或 者 是 边线 ) 作为 实例 的 方向 。 
加 ” . 旦 向 j]: 单 击 此 按钮 ， 可 使 选 定 的 方向 相反 。 
@ 后 定义 为 默认 值 ， 选中 后 


下拉 茉 单 中 的 国 玫 sd 
例 化 复制 的 默认 参数 。 


6.4.4 ”部 件 的 对 称 复制 


在 攻 配 体 中 ， 经 各 会 出 现 两 个 部 件 关 于 茶 一 平面 对 称 的 情况 ， 这 时 ， 不 需要 再 次 为 靖 
配 体 添 加 相同 的 部 件 ， 只 需 将 原 有 部 件 进 行 对 称 复制 即 可 ， 如 图 6.4.7 所 示 。 对 称 复制 操作 
的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.04\ ch06.04.04\ symmetry.CATProduct。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 一 > 命令 或 在 “装配 件 特征 ”工具 栏 
中 单 击 是 按钮 )， 系 统 弹出 图 6.4.8 所 示 的 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 (一 )。 
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组 件 1、 
旧作 二 、 < 
TS >- 
有 ~ Je | 
-要 ~ 对 称 平面 局 
a) 对称 复 制 前 b) 对 称 复制 后 


图 6.4.7 对 称 复制 
Step3. 定义 对 称 复 制 平 面 。 如 图 6.4.9 所 示 ， 将 symmetry_01〔 部 件 1) 的 特征 树 展开 ， 
选取 过 了 3 国 国 ff: 为 对 称 复制 的 对 称 平面 。 此 时 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 (二) 如 图 6.4.10 
所 示 。 


symmetry 


symmetry O01 (symmetry 01.1) 
过 -中 Svymmetry_ Ol 
之 xy 平面 
一 7z 平面 
多 zxX 平面 
第 备 部 件 几 何 体 
svymmetry O02 (symmetry 02. 1) 
约束 


Applications 


图 6.4.9 ”特征 树 


Step4. 人 确定 对 称 复制 原 部 件 。 选 取 symmetry_02( 部 件 2) 作为 对 称 复 制 的 原 部 件 。 系 
统 弹 出 图 6.4.11 所 示 的 “ 状 配 对 称 同 导 ” 对 话 框 (三 )。 


选择 部 件 的 对 称 尖 型 : 


六 镇 像 ,新 部 件 
忠 旋转 ,新 实例 | 局 过 平面 
心 并 平面 


中 旋转， 相同 实例 四 yy 平面 


吕 平稳 ;新 实例 


要 在 新 零 忻 中 进行 镜像 的 几何 图 形 : - 
后 零件 几何 慎 
[其 地 几何 慎 
D] 所有 几何 图 形 集 ， 有 序 或 无 序 
LL 所 有 轴 系 
[外 部 讽 图 
L] 目 定 沁 过 滤器 .._._」 
二 | 避 将 如 症 代为 摧 恋 值 
避 | 后 将 链接 他 留 在 原 位 置 


后 保持 与 几何 图 形 的 链接 
完成 | 全 取消 | 


图 6.4.10 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 〈 二 ) 图 6.4.11 “装配 对 称 同 导 ” 对 话 框 〈 三 ) 


注意 : 子 装配 也 可 以 进行 对 称 复制 操作 。 
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Step5. 在 图 6.4.11 所 示 的 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 定义 类 型 。 在 渤 尝 部 件 的 对 和 类 型 : 区 域 选 中 思 镜像， 新 部 件 单 选 项 。 

(2) 定义 结构 内 容 。 在 要 在 新 办 件 中 进行 镜 生 的 几何 图 形 : 区 域 选中 启 零件 几何 体 复 选 框 。 

(3) 定义 关联 性 。 选 中 襄 将 姑 接 保 久 在 原 应 置 和 | 避 保持 与 几何 图 形 的 链接 复 选 框 。 

Step6. 单 击 二 这 成 | 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.4.12 所 示 的 “装配 对 称 结果 ”对 话 框 ， 单 击 
关闭 | 六 钮 ， 完 成 对 称 复制 。 


装配 对 称 若 果 


新 部 件数 目 : 天 
新 实例 数目 : 所 志 
产品 数目 : 


图 6.4.12 “装配 对 称 结果 ”对 话 框 
6.4.11 所 示 的 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 〈 三 ) 的 说 明 如 下 : 
e 还 择 评 全 的 各 种 关 过 ”区 域 中 提供 了 镜像 复制 的 类 型 ， 
回 “电镜 入 ， 新 部 件 ， 对 称 复制 后 的 部 件 只 复制 原 部 件 的 一 个 体 特征 。 
回 口交 和 壮 , 新 实 闻 : 对 称 复制 后 的 部 件 将 复制 原 部 件 所 有 特征 ， 可 以 沿 XY 平面 、 
YZ 平面 或 YZ 平面 进行 翻转 。 
回 ” 口 施 转 , 相同 实例 : 使 原 部 件 只 进行 对 称 移动 ， 可 以 沿 XY 平面 、YZ 平面 或 YZ 
平面 进行 翻转 。 
回 只 于 称 , 新 实 册 : 对 称 复 制 后 的 部 件 将 复制 原 部 件 所 有 特征 ， 但 不 能 进行 翻转 . 
ea 又 域 中 提供 了 原 部 件 的 结构 内 容 . 
@ 。 ”王将 注 接 保留 在 原 位 置 ， 对 称 复制 后 的 部 件 与 原 部 件 保 持 位 置 的 关联 。 
@ 后 保持 与 几何 图 形 的 链接 . 对 称 复制 后 的 部 件 与 原 部 件 保 持 几 何 体形 状 和 结构 的 关联 。 


6.5 修改 闭 配 体 中 的 部 件 


一 个 装配 体 完成 后 ， 可 以 对 该 装配 体 中 的 任何 部 件 〈 包 括 产品 和 子 装配 件 ) 进行 如 下 操 
作 : 部 件 的 打开 与 删除 、 部 件 尺 寸 的 修改 、 部 件 装配 约束 的 修改 (如 偏 移 约束 中 偏 距 的 修改 )、 
部 件 装 配 约 束 的 重 定义 等 ， 完 成 这 些 操作 一 般 要 从 特征 树 开始 。 

下 面 以 图 6.5.1 所 示 的 装配 体 edit.CATProduct 中 edit_02.CATPart 部 件 为 例 ， 说 明 修 改 
装配 体 中 部 件 的 一 般 操 作 过 程 。 
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= 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.5.1 修改 装配 体 中 的 部 件 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.05\edit.CATProduct。 

Step2. 显示 零件 edit_02 的 所 有 特征 。 

(1) 展开 特征 树 中 的 部 件 红 | 国 国 事 ， 显 示 出 部 件 edit_02 中 所 包括 的 所 有 零件 ， 如 图 
6.5.2b 所 示 。 


(2) 展开 特征 树 的 零件 僻 ] 葬 天 是 ， 显 示 出 零件 edit_02 的 基准 平面 及 零 部 件 几何 体 ， 
如 图 6.5.2c 所 示 。 


(3) 展开 特征 树 中 的 - 避 国 量 国 ， 显 示 出 零件 edit_02 的 所 有 特征 ， 如 图 6.5.3 所 示 。 


edit 
eqdit 01 (edit_01. 1) 
edit O02 (edit 02. 1) 


edit_02 
edit 4 xY 平面 
% 时 L edit 01 (edit 01. 1) 之 zz 平面 
edit_01 (edit_01.1) Sm edit_02 (edit_02.1) 上 之 zx 平面 
的 edit_ 02 (edit 02.1) 起] edit_02 由 泗 委 部 件 几 何 体 
证 约束 一 ， 约束 一 ， 可 约束 
Applications Applications Applications 


单 击 此 “+” 号 单 击 此 “+” 号 单 击 此 “+” 号 
a) 特征 树 (一 ) b) 特征 树 (二 ) c) 特征 树 (三 ) 


图 6.5.2 显示 零件 edit_02 的 所 有 特征 


Step3. 在 特征 树 中 右 击 图 6.5.3 所 示 的 革 国 全 天 ， 在 系统 弹出 图 6.5.4 所 示 的 快捷 菜单 
中 选择 一 > 四 3 人， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 上 用 ES 全 | 中 把 妥 编 辑 的 部 件 在 用 “零件 设计 ”工作 台 打 开 ， 并 建立 一 个 新 
的 窗口 ， 其 余部 件 不 发 生变 化 。 

Step4. 重新 编辑 特征 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 呈 年 宣 国 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹出 图 6.5.5 所 示 的 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
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Pedit_ok 将 图 居中 
各] edit 01 【edit D1.1) 


Tr 在 新 窗口 中 打开 


图 6.5.4 ”快捷 菜单 


[sl 
| 
Lpplications 


图 6.5.3 ”特征 树 (四 ) 图 6.5.5 “定义 凸 台 ”对 话 杠 
(2) 定义 长 度 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 长 芭 : 文 本 框 中 输入 30。 
(3) 单 击 章 瑚 定 腕 钮 ， 完 成 特征 的 重 定义 。 此 时 ， 部 件 edit_02 的 长 度 将 发 生变 化 ， 
如 图 6.5.1b 所 示 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 本 到 设计 [js 装配 设计 命令 ， 回 到 装配 工作 


Zs 

户 ] o 
说 明 : 如 果 修 改 之 后 发 现 零件 edit_02 的 长 度 未 发 生变 化 ， 说 明 系 统 没 有 自动 更 新 ， 更 

新 的 方法 是 选择 下 拉 荣 单 国 于 一 〖 


CATIA 为 用 户 提供 了 一 个 标准 件 库 ， 库 中 有 大 量 已 经 完成 的 标准 件 。 在 装配 设计 中 可 
以 直接 把 这 些 标准 件 调 出 来 使 用 ， 具 体操 作 方法 如 下 。 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 轿 呈 痢 一 B23 天 | 和 仿 ， 示 统 弹 出 图 6.6.1 所 示 
的 “目录 浏览 器 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 要 添加 的 标准 件 。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选择 相应 的 标准 件 目录 ， 双 击 此 
标准 件 目录 后 ， 在 列 出 的 标准 件 中 双击 标准 件 后 系统 弹出 图 6.6.2 所 示 的 “目录 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 [ 芒 确定 慰 钮 ， 关 闭 “ 目 录 ” 对 话 框 ， 此 时 ， 标 准 件 将 插入 到 装 
配 文 件 中 ， 同 时 特征 树 上 也 添加 了 相应 的 标准 件 信息 。 

说 明 : 

@ 添加 到 装配 文件 中 的 标准 件 是 独立 的 ， 可 以 进行 保存 和 修改 等 操作 。 
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目录 浏览 器 : C:hFrogram FilesDassault Swstemes"BeDNintel ansta 


= 


图 6.6.1 “目录 浏览 避 ” 对 话 框 图 6.6.2 “目录 ”对 话 框 

@ 除了 选择 下 拉 菜 单 人 全 ， 还 可 以 选择 下 拉 菜 单 
一 人 全 ， 在 图 6.6.3 所 示 的 “机 械 标准 零件 ” 子 菜单 中 根据 
需要 选择 不 同 的 标准 ， 然 后 在 弹出 的 “目录 ”对 话 框 中 将 所 需 标 准 件 添加 到 正在 
编辑 的 六 配 体 中 。 


EEE 分 析 窗口 帮助 
了 的 公式 


图 曾 : 


机 械 标准 零件 


hsME。， kNSI 度量 目录 


套 E 场 景 浏览 器 
导 $ 重新 排序 应 用 实体 ... MSIE、ANsI 英寸 目录 


图 6.63 “机 械 标准 零件 ” 子 菜单 


6.7 ”创建 委 配 体 的 分 解 图 


为 了 便于 观察 装配 设计 ， 可 以 将 当前 已 经 完成 约束 的 逆 配 体 进 行 目 动 分 解 操 作 。 下 面 
以 clutch_asm_explode.CATProduct 装配 文件 为 例 〈( 图 6.7.1)， 说 明 目 动 分 解 的 操作 方法 。 


j 一 ， (mj— ‘jy 


i 


a) 分 解 前 b) 分 解 后 
图 6.7.1 在 装配 设计 中 分 解 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.07\clutch_asm_explode.CATProduct。 
Step2. 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 E22 一 EER 到 二 舍 今 (或 单 市 
“移动 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”按钮 占 )， 系 统 弹 出 图 6.7.2 所 示 的 “分 解 ”对 话 框 (一 )。 
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定 总 四 Lr WR ee Me 


深度 : [所 有 颖 别 | Ml | 
类 型 : [5 固定 产品 : FE 
广 


| | | 
EN ~ fi 站 总 应 用 | 入职 消 | 
图 6.7.2 ” “分解” 对话 框 (一 ) 


图 6.7.2 所 示 的 “分 解 ” 对 话 框 (一 ) 的 说 明 : 

@ 。 评 度 :下 拉 列 表 是 用 来 设置 分 解 的 层次 。 

串 ” 及 时 :将 装配 休 完 全 分 解 ， 交 成 最 基本 的 部 件 等 级 

加” 车 居间， 只 将 装配 体 下 的 第 一 层 炸 开 ， 若 其 中 有 子 装配 ， 在 分 解 时 作为 一 个 
部 件 处 理 。 

回 。 选择 集 : : 确认 将 要 分 解 的 装配 体 。 

关 型 :下 拉 列 表 是 用 来 设置 分 解 的 类 型 

加 “用 ， 装配 休 可 均匀 地 在 空间 中 炸 开 。 

叮 ” 蕊 央 ， 装配 体会 炸 开 并 投射 到 垂直 于 XY 平面 的 投射 面 上 。 

回放 2 汪汪， 只 有 在 装配 体 中 存在 “相合 ”约束 ， 设 置 了 共 轴 或 共 面 时 才 有 效 。 

@ 固定 六 品 ; 选择 分 解 时 固定 的 部 件 。 

Step3. 定义 分 解 图 的 层次 。 在 对 话 框 的 池 旦 :下拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 

Step4. 定义 分 解 图 的 类 型 。 在 对 话 框 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 本 B 旦 先 项。 

Step5. 单 击 硬度 用 上 妆 钮 ， 系 统 弹 出 图 6.7.3 所 示 的 “信息 框 ” 对话 框 ， 单 击 总 确定 jj 


Step6. 确定 分 解 程度 。 将 滑 块 拖 搜 到 0.56 (图 6.7.4)， 单 击 对 话 框 中 的 . 蕊 确定 上 乞 ， 
系统 弹出 图 6.7.5 所 示 的 “警告 ”对 话 框 。 


现在 可 以 使 用 30 指南 针 称 动 产品 
后 下 次 冉 显 示 此 消息 


图 6.7.3 “信息 框 ” 对 话 框 


定名 
- "| 渤 择 入: 


关 型 : [ 受 约束 ”| 固定 产品 : 
将 要 修改 产品 位 置 ， ee ; 
确定 吗 ? 


- 
四 


总 确定 |」 局 应 用 |」 启 职 消 | 


图 6.7.5 “警告 ”对 话 框 图 6.7.4 “分解” 对 话 框 (二 ) 
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说 明 : 
e ” 洲 解 区 域 中 的 滑 块 “ 目 是 用 来 调解 分 解 的 程度 。 
mK| 使 分 解 程 度 最 小 。 
思 ”使 分 解 程度 最 大 . 
Step7. 单 击 对 话 框 中 的 上 


于 安 钮 ， 完 成 自动 分 解 。 


6.8 ”模型 的 外 观 处 理 


部 件 的 外 观 处 理 包括 改变 模型 的 颜色 、 透 明 设置 、 为 模型 赋予 材质 等 。 
6.8.1 改变 零件 颜色 及 设置 透明 度 


在 装配 过 程 中 ， 如 果 部 件 都 古 同一 个 闫 色 ， 则 在 选取 和 面 ， 或 是 观察 疙 配 结构 时 束 比 较 
困难 ， 改 变 零 件 的 颜色 束 可 以 解决 这 样 的 问题 。 下 和 面 以 图 6.8.1 所 示 的 零件 为 例 ， 说 明 改 变 
零件 颜色 及 设置 透明 度 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.08\vase.CATPart。 

Step2. 定义 模型 显示 。 选择 下 拉 菜 单 基因】 一 Ei =—p [Ew 个 今 ， 

Step3. 打开 “属性 ”对 话 框 。 在 特征 树 中 右 击 过 者 村 本 轩 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选取 区 选项 卡 ， 如 图 6.8.2 


所 示 。 
(1) 定义 颜色 。 在 “属性 ”对 话 框 中 更 高 区 域内 名 下拉 列表 框 中 选取 红色 ， 
(2) 定义 透明 度 。 在 “属性 ”对 话 框 中 ， 选 中 下 曙 度 复 选 项 ， 拖 搜 滑 块 到 30。 
Step4. 单 击 一 _ 确定 上 钮 ， 完 成 模型 颜色 及 透明 度 的 设置 。 


尾 性 阿 四 
当前 选择 : | 雷 忻 几何体 /vase "| 


0 
颜色 透明 度 
[ri | 

| -一 | 一 一 
ES 


Q- 二 


半 确 定 | 癌 应 用 | 关闭 | 
a 父 用 
图 6.8.1 改变 零件 颜色 及 设置 透明 上 度 图 6.8.2 “属性 ”对 话 框 
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6.8.2 赋 子 材质 


通过 “应 用 材料 ”按钮 可 以 将 系统 材料 赋予 到 装配 体 中 ， 使 装配 体 看 起 来 更 逼真 。 下 
面 以 图 6.8.3 为 例 说 明 赋 予 材质 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.08\vase_asm.CATProduct。 

说 明 : 只 有 准 配 文件 (*.CATProduct ) 才 wh 赋予 材质 操作 。 

Step2. 定义 视图 显示 方式 。 选 择 下 拉 菜 单 甬 下 一 EE 
令 ， 系 统 弹出 图 6.8.4 所 示 的 “视图 模式 自 定 义 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 网 属 区 域 中 ， 选 中 
可 着 色 复 选 框 及 其 中 的 克 材料 单 选项 ， 单 击 . 意 确定 j 控 包 。 

step3. 选中 部 件 vase。 在 特征 树 中 选中 人 国富 RE 守 呈 | 

Step4. 单 击 图 6.8.5 所 示 的 “应 用 材料 ”工具 条 中 的 岛 按钮 ， 系 统 弹出 图 6.8.6 所 示 的 
“ 库 【《 只 读 )” 对 话 框 。 


钢 图 模式 目 定 多 


. 
py, 
—) 
虑 


a) 改变 前 b) 改变 后 
图 6.8.3 ”赋予 材质 图 6.8.4 “视图 模式 目 定义 ”对 话 框 ”图 6.8.5 “应 用 材料 ”工具 条 


Step5. 定义 材质 。 如 图 6.8.6 所 示 ， 在 “ 库 〈 只 读 )” 对 话 框 中 单 击 tm 选项 卡 ， 单 
击 DS Marble 材质 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 [ 态 _ 确 定 jj 必 钮 ， 完 成 对 部 件 赋 予 材质 。 


6.8.3” 贴 男 


贴画 是 男 外 一 种 外 观 处 理 方式 ， 通 过 将 图 片 粘贴 在 部 件 表面 ， 从 而 获得 更 加 真实 的 效 
朵 。 下 面 以 图 6.8.7 为 例 说 明 巾 画 操 作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch06.08\vase_asm01.CATProduct。 

Step2. 进入 “实时 泻 染 ” 工 作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 淹 到 一 
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库 《 只 计 ) 


默认 材料 目录 ~ 
Fabrics | Metal | Dther | Faintirne | Shape Rewiew | Stone Vond | 4 | | 
hh 


Alabaster Blue Unyx i 2 
@ ® 

Dark stone Diamond a 
链接 天 人 忆 尾 了 一 ， 


mp El El EE | b) 贴画 后 
图 6.8.6 “ 库 ( 只 读 ) ”对 话 框 图 6.8.7 ”贴画 
Step3. 选择 命令 。 单 击 图 6.8.8 所 示 的 “应 用 材料 ”工具 条 中 的 迪 按 钮 ， 系 统 弹出 图 
6.8.9 所 示 的 “贴画 ”对 话 框 《一 )。 


Step4. 选择 要 贴 的 面 。 在 视图 区 选取 模型 的 所 有 表面 。 
贴画 画 男 芽 
大 小 goo mi 加 


注 择 元 素 “” 而 
结构 | 照明 | 
图 你 Frogan Files\iassalt SystenesnBo0nintel 用 加 
口 使 用 法 线 口 皮 转 法 线 


翻转 DIV DY 

沿 T 轴 缩 放 Jr 团 一 
沿 Y 轴 痊 交 me 人 
沿 T 轴 定 位 gshon 团 
沿 Y 轴 定 位 Trisho 时 


方向 WT a id 二 


辣 确 定 ] 总 取消 | 
图 6.8.8 “应 用 材料 ”工具 条 图 6.8.9 “贴画 ”对 话 框 (一) 
Step5. 在 “贴画 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 
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(1) 定义 平面 尺寸 。 在 “贴画 ”对 话 框 的 夫 4 文 本 框 中 输入 200。 

(2) 确定 投影 方式 。 本 例 选用 系统 默认 的 投影 方式 一 一 平面 投影 名 

(3) 定义 贴画 的 参数 。 在 “贴画 ”对 话 框 中 选取 结 和 选项 卡 ， 洁 工 加 纺 改 和 治 凶杀 太后 
均 输 入 1， 下 "先生 位 和 将 和 二 后 均 输 入 10。 3 后 输入 90， 如 图 6.8.9 所 示 。 

(4) 定义 灯光 及 物体 本 身 的 参数 。 在 “贴画 ”对 话 框 中 选取 四 明 选项 卡 ， 发 # 度 后 输入 
0.80， 对 H 度 后 输入 0.80， 党 度 后 输入 0.50， 透明 度 后 输入 0.00， 在 豆 出 率 后 输入 0.00， 如 图 
6.8.10 所 示 。 

Step6. 单 击 .总 确定 | 校 钮 ， 完 成 贴画 操作 。 


贴画 回回 图 


全 确定 | 再 取 消 | 


图 6.8.10 “贴画 ”对 话 框 〈 二 ) 


6.8.9 和 图 6.8.10 所 示 的 “贴画 ”对 话 框 的 说 明 如 人 下: 


大 州 ， 用 于 设置 贴画 平面 的 尺寸 ， 
到 下 拉 列 表 提 供 了 三 种 投影 方式 .， 
回 们 : 和 平面 投 i 
回 总: 球形 投影 

回国 : 圆柱 形 投影 。 

这 择 : 用 于 选取 进行 贴画 的 对 象 。 

图 训 ， 单 击 右 侧 的 国 I 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 选择 需要 添加 的 图 
片 。 本 例 用 的 是 默认 贴画 ， 所 以 没有 此 步 又 . 

中 合用 洁 绕 ， 若 选中 此 选项 后 使 用 垂直 贴画 ， 使 物体 仅 在 一 面 有 图 像 ; 若 不 选中 此 
功能 ， 在 物体 两 侧 均 有 图 像 

翻 苇 ， 使 贴画 在 U、YV 方向 进行 翻转 。 

治 于 销 旋 和 和" 治 7 轴 稼 该 ， 贴画 在 U、V 方向 的 大 小 比例 。 
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。 -NG 改变 贴画 在 UU、V 方向 的 位 置 ， 
e@ hn 
e@ 拖 动 其 中 的 滑 块 ， 可 设置 灯光 亮度 
回 -aa 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 在 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 中 可 进行 灯光 颜色 的 设置 。 
@ 字 六 度 ， 设置 物体 自身 发 光 的 亮度 。 
@ 国民: 设置 光源 与 物体 发 光 的 对 比 度 ， 
@ ”光度 .设置 在 特定 方向 上 有 灯光 照射 时 物体 的 亮度 
@ 透明 度 ， 设置 贴画 的 透明 度 


@ 此 利率 : 设置 物体 本 身 对 光照 的 反射 程度 。 
6.9 ”次 配 设 计 泄 例 


本 市 评 细 讲解 了 装配 图 6.9.1 所 示 的 一 个 多 部 件 疙 配 体 的 设计 过 程 ， 使 读者 进一步 熟悉 
CAITA 中 的 装配 操作 。 读 者 可 以 从 D:\cat20.1\work\ch06\ch06.09 中 找到 该 装配 体 的 所 有 部 
hs 


Task1. 装配 部 件 


Step1. 狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 asm_example。 

Step2. 添加 下 基 座 零件 模型 ， 如 图 6.9.2 所 示 。 

(1) 单 击 特征 树 中 罚 - 国 _example 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 
话 框 。 

(3) 定义 要 添加 的 零件 。 选 取 文 件 D:\cat20.1\work\ch06\ch06.09\down_base.CATPart， 
单 市 [3 外 六 钮 。 

(4) 添加 “固定 ”约束 。 选 择 下 拉 菜 单 生 2 一 
4, (或 单 市 模型 ) 

Step3. 添加 轴 套 并 定位 。 

(1) 在 确认 asm_example 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 EEB 一 > < 人， 
在 阅 出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 先 取 轴 大 文件 seeve'CATPart 然后 单 击 上 本 四 | 扩 包 ， 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 到 一 > 上 六 

(3) 把 sleeve 部 件 移动 到 图 6.9.3 所 示 的 位 置 。 


， 油 活 asm_example。 
m= 轩 : 现 有 部 件 . . 命令 ， 系 统 弹 出 “选择 文件 ” 对 


人， 然后 在 特征 树 中 单 击 
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图 6.9.1 装配 设计 范例 
(3) 设置 轴线 相合 约束 。 


图 6.9.3 ”移动 后 的 位 置 


@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 Ee 
选取 相合 轴 。 分 别 选取 两 个 部 件 的 轴线 ， 如 图 6.9.4 所 示 。 


(4) 设置 平面 相合 约束 。 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 配 话 
@ 选取 相合 平面 。 选 取 图 6.9.5 所 示 的 面 1、 面 2 作为 相合 平面 。 

@ 定义 方向 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ” 对 话 框 的 广 自 下 拉 列 表 中 选择 加 2 生生 贡 . 
@ 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 

(5) 设置 面 接触 约束 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 配 疾 
@ 选取 接触 面 。 选 取 图 6.9.5 所 示 的 面 3、 面 4 作为 接触 面 。 


命令 。 


图 6.9.4 选取 两 条 相合 轴 
(6) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 荣 单 国 到 一 > [CE 
Step4. 添加 模块 并 定位 ， 如 网 6.9.6 所 示 。 
(1) 在 确认 asm_example 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 辆 这 
在 弹出 的 “选择 文件 ” 对 话 框 中 ， 选取 模块 文件 chock.CATPart， A 
(2) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 医 志 命令 , 把 chock 部 件 移动 到 图 6.9.7 
所 示 的 位 置 。 


站， 


,， 
= [网 


图 6.9.6 ”添加 枫 块 图 6.9.7 移动 后 的 位 置 
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(3) 添加 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玖 令 , 分 别 选 取 图 6.9.8 所 示 的 面 1、 


面 2。 

(4) 添加 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 梧 玖 ,分 别 选取 图 6.9.8 所 示 的 面 3、 
面 4。 

(5) 添加 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 配 玖 今 , 分 别 选 取 图 6.9.8 所 示 的 面 5、 
面 6。 

SA SS 于 
| “~ 面 5 面 I 
(6) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > EE 全 今 ， 此 时 装配 体 如 图 6.9.6 所 示 。 


Step5. 对 称 复制 模块 ， 如 图 6.9.9 所 未 。 

(1) 选择 “对 称 ” 命 令 。 选 取 下 拉 亲 单 国 一 [DE 人 ^. 

(2) 定义 对 称 平面 。 选 取 sleeve 部 件 的 xy 平面 作为 对 称 平 面 ， 如 图 6.9.9 所 示 。 

(3) 定义 原 对 称 部 件 。 选 取 chock 作为 原 对 称 部 件 ， 在 系统 弹出 的 “装配 对 称 向 导 ” 
对 话 框 中 ， 应 用 默认 的 设置 ， 单 击 -这 成 及 馈 。 

(4) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 美 轩 | 校 钮 ， 此 时 装配 体 如 图 6.9.9 所 示 。 

Step6. 对 称 复制 轴 套 ， 如 图 6.9.10 所 示 ， 操 作 方 法 参照 Step5。 

Step7. 将 部 件 上 基 座 添加 到 装配 体 中 并 定位 ， 如 图 6.9.11 所 示 。 

(1) 在 确认 asm_example 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > 人， 
在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ,选取 顶 盖 文 件 top_cover.CATPart, 然后 单 击 L 本 四 | 
按钮。 

(2) 使 用 师 Eu 一 


命令 ， 把 top_cover 部 件 移 动 到 图 6.9.12 所 示 的 位 置 。 


令 ， 分 别 选取 网 6.9.13 
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所 示 的 轴 1、 轴 2。 
(4) 添加 “相合 ” 
所 示 的 轴 3、 轴 4。 
(5) 添加 “接触 ” 
所 示 的 面 1、 面 2。 


令 ， 分 别 选取 网 6.9.13 


令 ， 分别 选取 图 6.9.13 


图 6.9.12 移动 后 的 位 置 图 6.9.13 ”选取 约束 


(6) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 BE 天 一 命令 ， 得 到 图 6.9.12 所 示 的 结果 。 

Step8. 将 部 件 螺栓 添加 到 装配 体 中 并 定位 ， 如 图 6.9.14 所 示 。 

(1) 在 确认 asm_example 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 区 是 一 | 二 让 汪 间 合 今 ， 在 
系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 取 螺栓 文件 boltCATPart， 单 击 对 话 框 中 的 扯 芝 @ | 交合 。 

(2 ) 使 用 随和 2 国人 令 ， 把 bolt 部 件 移动 到 图 6.9.15 所 示 的 位 置 。 


图 6.9.14 添加 上 基 座 图 6.9.15 移动 后 的 位 置 


(3) 添加 “相合 ”约束 ， 相 合 轴 为 图 6.9.16 所 示 的 轴 1、 轴 2。 
(4) 添加 “接触 ”约束 ， 接 触 面 为 图 6.9.17 所 示 的 面 1、 面 2。 


图 6.9.16 ”选取 相合 轴 图 6.9.17 选取 接触 面 
(5) 更 新 后 得 到 图 6.9.14 所 示 的 结果 。 

Step9. 将 部 件 螺母 添加 到 次 配 体 中 并 定位 ， 如 图 6.9.18 所 示 。 
(1) 在 确认 asm_example 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 丁 汐 


mm | 
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在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ,选取 螺栓 文件 nut.CATPart, 然后 单 击 近 外 | 入 馈 。 
(2 ) 通过 岂 和 3 时 命令 把 nut 部 件 移动 到 图 6.9.19 所 示 的 位 置 。 
(3) 添加 “相合 ”约束 ， 相 合 轴 为 图 6.9.20 所 示 的 轴 1、 轴 2。 
(4) 添加 “接触 ”约束 ， 接 触 面 为 图 6.9.21 所 示 的 面 1、 面 2。 


> 


铀 1 


@ 


图 6.9.18 ”添加 螺母 图 6.9.19 ”移动 后 的 位 置 图 6.9.20 ”选取 相合 轴 


(5) 更 新 后 得 到 图 6.9.18 所 示 的 结果 。 
Step10. 按照 Step5 的 方法 对 螺栓 和 螺母 作对 称 复制 ， 如 网 6.9.22 所 示 。 


---- 面 1 bg) 2 
”放大 图 -由 计 
- 息 


王 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


- -选取 此 面 


放大 图 | 
= 


面 2- 


Ed 


| 


6.9.21 ”选取 接触 面 6.9.22 ”对 称 复制 螺栓 和 螺母 

注意 : 对 称 复 制 只 能 复制 一 个 部 件 或 子 装 配 ， 螺 栓 和 螺母 两 个 部 件 不 能 同时 进行 对 称 
复制 操作 。 

Task2. 分 解 装配 

装配 体 完成 后 ， 把 装配 体 进行 分 解 生 成 分 解 图 ， 便 可 以 很 清楚 地 反映 出 部 件 间 的 装配 
关系 ， 如 图 6.9.23 所 示 。 

Step1. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 瞎 滞 一 EE 到 | 一 EE 
统 弹 出 图 6.9.24 所 示 的 “分 解 ” 对 话 框 。 


切 解 


A mA MA AN EAA 
深度 : | 所 有 经 别 | 选择 集 : 
a 类 型 : [3D 地 | 固定 产品 : FE 至 “| 


语 动 分 解 


芭 [ 习 
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Step2， 在 “分 解 ” 对 话 框 中 进行 如 下 设置 : 
(1) 定义 分 解 层次 。 在 加 训 : 下 拉 列 表 中 选择 攻 有 如 呈 入 项 ， 如 图 6.9.24 所 示 。 
(2) 定义 分 解 类 型 。 在 兽 : 下 拉 列 表 中 选择 国 时 六 项 ， 如 图 6.9.24 所 示 。 


第 7 草 曲面 设计 


在 CATIA V5 中 ， 有 非常 强大 的 曲面 造型 功能 ， 是 目前 其 他 CAD 软件 
所 无 法 比拟 的 。 曲面 造型 功能 模块 主要 有 : 线 框 和 曲面 设计 ( Wireframe and surface design )、 
创 成 式 外 形 设 计 (Generative Shape Design )、 自 由 曲面 造型 (FreeStyle )、 汽 车 白 车 身 设计 
( Automotive Class A ) 和 快速 曲面 重建 (Quick Surface Reconstruction ) 等 模块 ， 这 些 模块 与 
零件 设计 模块 集成 在 一 个 程序 中 ， 可 以 相互 切换 ， 进 行 混合 设计 。 与 一 般 实体 零件 的 创建 
相 比 ， 曲 面 零 件 的 创建 过 程 和 方法 比较 特殊 ， 技 巧 性 也 很 强 ， 掌 握 起 来 不 太 容 和 多， 本 章 将 
介绍 线 框 和 曲面 设计 ( Wireframe and surface design ) 模块 ， 主 要 内 容 包 括 : 

@ 空间 点 、 空 间 曲线 、 空 间 轴 和 平面 的 创建 。 

@ 拉 伸 、 旋 转 等 基本 曲面 的 创建 。 

@ 多 截面 曲面 

@ 曲面 的 偏 移 。 

@ 曲面 的 修剪 。 

@ 曲面 的 桥接 。 

@ 曲面 的 倒 角 。 

@ 曲面 的 接合 。 

@ 将 曲面 特征 转化 为 实体 特征 。 


7.1 概 本 


线 框 和 曲面 设计 模 世 可 以 在 设计 过 程 的 初步 阶段 创建 线 框 模型 的 结构 元 隶 。 通 过 使 用 
线 框 特 征 和 基本 的 曲面 特征 可 以 创建 具有 复杂 外 形 的 堆 件 ， 丰 吝 了 现 有 的 三 维 机 械 零 件 设 
计 。 在 CATIA 中 ， 通 向 将 在 三 维 空间 创建 的 点 、 线 《包括 二 线 和 曲线 )、 平 面 称 为 线 框 ; 
在 三 维 空 间 中 建立 的 各 种 面 ， 称 为 曲面 ， 将 一 个 曲面 或 几 个 曲面 的 组 合 称 为 面 组 。 值 得 注 
意 的 是 : 曲面 是 没有 厚度 的 儿 何 特征 ， 不 可 将 曲面 与 实体 里 的 “ 厚 注 壁 )” 特 征 相 泥 沁 ， 
“ 厚 ” 特 征 有 一 定 的 厚度 值 ， 其 本 质 上 古 实 体 ， 只 不 过 它 很 注 。 
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使 用 线 框 和 曲面 设计 模块 创建 具有 复杂 外 形 的 零件 的 一 般 过 程 如 下 : 
(1) 构建 曲面 轮廓 的 线 框 结构 模型 。 

(2) 将 线 框 结构 模型 生成 单独 的 曲面 。 

(3) 对 曲面 进行 仿 移 、 桥 接 、 修 前 每 操作 。 

(4) 将 各 个 单独 的 曲面 接合 成 一 个 整体 的 面 组 。 

(5) 将 曲面 〈 面 组 ) 转化 为 实体 零件 。 

(6) 修改 和 零件， 得 到 符合 用 户 需 求 的 零件 。 


7.2” 线 框 和 曲面 设计 工作 人 台 用 户 界 面 


7.2.1 进入 线 框 和 曲面 设计 工作 从 


进入 CATIA 软件 环境 后 ， 系 统 默 认 创 建 了 一 个 装配 文件 ， 名 称 为 Product1， 此 时 应 选 
择 下 拉 菜 单 国 于 一 C22 一 天 和 人 ,未 统 漳 出 图 72.1 所 示 的 
“新 建 零 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 零 部 件 名 称 ， 单 击 [ 辣 一 至 | 按钮 ， 即 可 进入 线 框 和 曲 
面 设计 工作 台 。 


输 人 委 件 名 称 E9IT 
后 是 用 遍 各 鹿 寺 

[] 剖 建 几何 图 形 集 

D] 剖 建 有 序 几 何 图 形 集 


| 赴 要 和 桩 电动 时 显示 此 对 话 答 


全 确定 | 总 取消 | 


图 7.2.1 “新 建 和 零件 ”对 话 框 


说 明 : 本 章 以 下 所 有 操作 如 不 做 特殊 说 明 ， 都 将 在 线 框 和 曲面 设计 工作 台中 进行 操作 。 


7.2.2 用户 界面 简介 


打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.10\Blower_ok.CATPart。 
CATIA 线 框 和 曲面 设计 工作 台 包 括 下 拉 亲 早 区 、 工具 栏 区 、 信息 区 (命令 联机 帮助 区 )、 
特征 树 区 、 图 形 区 ， 如 图 7.2.2 所 示 。 
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特征 树 区 下 拉 菜 单 区 


[|CATIA 西 - [blower_ok. CATPart] 


本] 开始 PowA YE 文件 编辑 视图 @ 插 六 工具 窗口 帮助 二 | 可 | x| 


wy 平 团 这 
wy 平 团 
圳 -各 零件 几何 体 D> 和 
本 加 
右 工具 栏 按 乌 区 ，， 
A 
消息 区 确 部 工具 栏 按钮 区 


| 门 芒 同和 鲁 半 电 网 中 | 人 全 LU 哎 儿 及 | 当 国 “大 。 


将 选 定 对 得 吝 为 工作 对 雇 :扫描 或 定 愉 工作 对 象 | J | | | 


图 7.2.2 ” CATIA 线 框 和 曲面 设计 工作 台 用 户 界 面 


工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 方便 ， 用 户 根 据 实际 
情况 可 以 定制 工具 栏 。 
以 下 是 线 框 和 曲面 工作 台 相 应 的 工具 栏 中 快捷 按钮 的 功能 介绍 : 


1. “ 线 框 ”工具 条 


使 用 图 7.2.3 所 示 的 “ 线 框 ”工具 条 中 的 命令 ， 可 以 创建 点 、 线 、 平 面 及 各 种 空间 曲线 。 
7.2.3 所 示 的 “ 线 框 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 


Al: 创建 点 。 F3: 连接 曲线 。 

Bl: 创建 直线 。 G2: 创建 螺旋 线 。 
A2: 创建 点 面 复制 。 Cl: 创建 平面 。 

B2: 创建 轴线 。 C3: 创建 面 闻 复制 
B3: 创建 折线 。 E: 创建 相交 曲线 。 
C2: 创建 点 面 复制 。 F2: 创建 圆 角 曲线 。 
D: 创建 投影 曲线 。 G1: 创建 样 条 线 。 


Fl: 创建 圆 形 曲线 。 
六 “曲面 ” 工具 条 
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使 用 图 7.2.4 所 示 的 “曲面 ”工具 条 中 的 命令 ， 可 以 创建 基本 曲面 、 球 面 及 圆柱 面 。 


D E 


ge 
| 和 is | Er 上 全 旋 关 全 公 


AlA2 BlB2B3 CCC FF ES  GI G2 ABCDE FGHI 
图 7.2.3 “ 线 框 ”工具 条 图 7.2.4 “曲面 ”工具 条 

7.2.4 所 示 的 “曲面 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 
A: 创建 拉 伸 曲面 。 
C: 创建 球面 。 
E: 创建 偏 移 曲面 。 
G: 创建 填充 曲面 。 
I: 创建 桥接 曲面 。 


: 创建 旋转 曲面 。 

: 创建 圆柱 面 。 
创建 扫 掠 曲面 。 

: 创建 多 截面 曲面 。 


了 村 UU CD 


3. “操作 ”工具 条 


使 用 图 7.2.5 所 示 的 “操作 ”工具 条 中 的 命令 ， 可 以 对 建立 的 曲线 或 曲面 进行 编辑 及 变 
换 操作 。 


加 开 淮 用 ， 邓 岗 


Al A2 A3 A4 Bl1 B2 Cl C2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
图 7.2.5 “操作 ”工具 条 


7.2.5 所 示 的 “操作 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 


Al: 接合 曲线 或 曲面 。 D1: 沿 某 一 方向 平移 元 素 。 

A2: 修复 曲面 。 D3: 通过 对 称 变换 元 素 。 

A3: 取消 修剪 曲线 或 曲面 。 D5: 通过 仿 射 变换 元 素 。 

B1: 分 割 元 素 。 E: 通过 外 插 延 伸 创 建 曲面 或 曲线 。 


Cl: 从 曲面 创建 边界 。 A4: 拆 解 多 单元 几何 体 。 
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B2: 修剪 元 素 。 D4: 通过 缩放 变换 元 素 。 
C2: 提取 面 或 曲线 。 D6: 将 元 素 从 一 个 轴 系 统 变 换 到 另 一 
D2: 绕 轴 旋转 元 素 。 个 轴 系 统 。 


7.3 创建 线 框 


所 谓 的 线 框 是 指 在 空间 创建 的 点 、 线 (直线 和 各 种 曲线 )〉 和 平面 ， 可 以 利用 这 些 点 、 
线 和 平面 作为 辅助 元 又 来 建立 曲面 或 实体 特征 。 


7.3.1 空间 点 


空间 点 是 指 在 空间 的 曲面 、 曲 线 或 实体 表面 上 创建 的 扣 ， 以 及 通过 输入 点 的 坐标 在 三 
维 空间 生成 的 点 。 下 面 将 分 别 介 绍 在 曲面 上 创建 点 和 在 曲线 的 切线 上 创建 点 。 


1. 创建 曲面 上 的 点 


使 用 下 拉 菜 单 国 3 一” ,可 以 在 出面 上 创建 点 。 下 面 以 
7.3.1 所 示 的 实例 ， 来 说 明 在 曲面 上 创建 点 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\On_surface.CATPart。 
step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 BE 2 和 示 统 立山 
“点 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 中 的 卉 时 : 下 拉 列 表 中 选择 国 交 项 . 
Step4. 定义 放置 曲面 。 单 击 图 7.3.2 所 示 的 曲面 。 
Step5. 定义 方 辐 。 蛙 击 图 7.3.2 所 示 的 位 置 1。 
说 明 : 
@ 默认 的 参考 点 在 曲面 的 中 心 ， 右 击 对 话 框 中 的 参考 点 文本 框 ， 如 图 7.3.3 所 示 ， 可 
以 选择 一 个 新 参考 点 。 
@ 在 Step5 中 可 以 移动 鼠标 以 确定 方向 ， 也 可 以 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 六 阿 : 文本 
框 后 选择 某 一 直线 或 平面 以 确定 方向 。 
Step6. 定义 点 的 距离 。 在 对 话 框 的 旦 最: 文本 框 中 输入 10。 
Step7. 单 击 总 确定 有 核 钮 ， 完 成 曲面 上 点 的 创建 。 
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图 7.3.1 创建 曲面 上 的 点 


选择 此 曲面 位 置 1 
N 
N 
动态 定位 
熏 粗略 的 属 精确 的 
上 ss Re 半 确 定 | 二 职 消 ‖ 预览 | 
图 7.3.2 预览 


图 7.3.3 “点 定义 ”对 话 框 (一) 
2. 创建 曲线 上 切线 的 点 


使 用 下 拉 菜 单 医 芝 一 人 ,可 以 创建 曲线 上 的 切 点 ， 即 在 


曲线 上 创建 治 芝 一方 癌 或 东 一 平面 的 切 点 。 下 面 以 狗 7.3.4 所 示 的 实例 ， 来 说 明 创建 曲线 上 
切线 的 点 的 一 般 过 程 。 


和 一口 拓 一 一 


a) “创建 ” 前 


b)“ 创 建 ” 后 
图 7.3.4 创建 曲线 上 切线 的 点 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Tangent_on_curve.CATPart。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 2 ， 示 统 漳 出 
“点 定义 ”对 话 框 。 


Step3. 定义 点 类 型 。 在 对 话 框 的 总 加: 下 拉 列 表 中 选择 区 有 和 2 


Step4. 定义 放置 曲线 和 方向 。 选 择 几 7.3.5 所 示 的 曲线 ; 选择 x 轴 作 为 切线 方 同 ， 此 时 
“点 定义 ”对 话 框 (二 ) 如 图 7.3.6 所 示 。 


Step5. 确定 保留 点 。 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 意 确定 及 钮 ， 系 统 弹出 图 7.3.7 所 示 
的 “多 重 结果 管理 ”对 话 杠 ， 选 择 该 对 话 杠 中 的 而 保留 所 有 子 元 素 。 单 选项 。 


此 元 素 的 车 第 几何 图 形 是 由 
2 未 连接 的 子 元 素 构 成 。 


指向 元 素 


Ee 
f 使 用 近 接 ， 惧 体 留 一 个 子 元 素 ， 
f 使 用 提 到 ， 惧 仔 留 一 个 子 元 素 ， 


图 7.3.5 ”定义 曲线 和 方 癌 图 7.3.6 


“点 定义 ”对 话 框 (二) 图 7.3.7 


“多 重 结束 管理 ”对 话 杠 
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Step6. 单 击 “ 多 重 结果 管 理 ” 对 话 框 中 的 总 确定 有 睦 钮 ， 完 成 曲线 上 切线 的 点 创建 。 


7.3.2 点 面 复制 (等 距 点 》 


使 用 下 拉 菜 单 皇上 六 浇 站 今 ， 可 以 在 选择 一 条 曲线 上 建 
立 等 分 点 ， 或 按 给 定 的 则 踊 创 建 等 踊 点 。 下 面 以 图 7.3.8 所 示 的 实例 ， 来 说 明 创建 等 距 点 的 
一 般 过 程 。 
a)“ 创 建 ” 前 a)“ 创 建 ” 后 


图 7.3.8 创建 等 距 点 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\[sometry_Point.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 品 全 仿 ， 系 统 弹 
出 “点 面 复 制 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 放置 曲线 。 选 取 图 7.3.9 所 示 的 曲线 为 创建 等 距 点 的 放置 曲线 。 

Step4. 定义 实例 (等 距 点 数目 )。 在 “点 面 复制 ”对 话 框 的 实名 : 文本 框 中 输入 4， 取 
消 选中 上 同时 鹿 建 法 线 平 面 复 选 杠 ， 如 图 7.3.10 所 示 。 

说 明 : 

@ 选中 在 “点 面 复 制 ” 对 话 框 的 避 5 所 全 1 面 复 选 框 后 ， 在 每 个 点 位 置 建立 一 个 与 

曲面 重 直 的 平面 。 结 果 如 图 7.3.11 所 示 。 
@ 单 击 对 话 框 上 的 Sa 复 选 框 ， 则 创建 的 等 距 点 包括 曲线 上 的 两 个 端点 。 
Step5. 单 击 古 确定 及 钮 ， 完 成 曲线 上 等 距 点 的 创建 。 


选择 此 曲线 


’ 
’ 


: | ”< 
En es 


呈 绝对 口 相对 

> 0 参 类 
技 转 方向 图 7.3.9 ”定义 参数 
口 包 含 庙 点 


[上 同时 创建 法 线 平 面 
后 在 新 几何 体 中 创建 


i 六 确定 | 总 职 消 | 预览 | 
图 7.3.10 “点 面 复制 ”对 话 框 图 7.3.11 同时 创建 法 线 平面 
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7.3.3 空间 直线 


在 CATIA V5 中 ， 有 六 种 建立 空间 直线 的 方法 ， 分 别 为 “点 一 点 ”人 “点 一 方向 “曲线 
的 角度 /法 线 ”“ 曲线 的 切线 ”、“ 曲面 的 法 线 ” 和 “和 角 平 分 线 ”"。 下 面 将 分 别 介绍 “ 曲 线 的 角 
及 /法 线 ”、“ 曲线 的 切线 ”和 “曲面 的 法 线 ” 三 种 创建 空间 直线 的 方式 。 


1. 曲线 的 角度 /法 线 


使 用 下 拉 菜 单 证 访 可 以 通过 一 点 创建 与 曲线 成 
一 定 夹 角 的 直线 ， 或 通过 该 点 创建 曲线 的 法 线 。 下 面 以 图 7.3.12 所 示 的 例子 来 说 明 创建 与 
曲线 成 一 定 角度 的 直线 的 一 般 操 作 过 程 。 


a)“ 创 建 ” 前 b)“ 创 建 ”后 
图 7.3.12 创建 曲线 的 角度 直线 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Angle_Normal to_curve. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 陋 妾 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 创建 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 蔚 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 
并 单 击 其 后 的 鲁 按 钮 ， 使 其 变 为 惫 驮 态 。 

Step4. 定义 参考 曲线 及 通过 点 。 选 择 图 7.3.13 所 示 的 曲线 为 直线 的 参考 曲线 ， 再 选取 
7.3.13 所 示 的 点 1 为 直线 的 通过 点 。 

Step5. 定义 角度 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 的 年 竖 : 文本 框 中 输入 30， 此 角度 为 直线 与 
曲线 在 点 1 处 切线 的 夹 角 。 

Step6. 定义 长 度 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 讨 : 文本 框 中 输入 一 10; ”从 扩 ; 文本 框 中 
输入 10， 如 图 7.3.14 所 示 。 

说 明 : 单 击 对 话 框 中 的 = 
曲线 的 法 线 且 角度 自动 变 为 90" 。 结 果 如 图 7.3.15 所 示 。 

Step7. 单 击 砷 确定 多 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 


J 按钮 后 ， 则 在 点 1 处 建立 一 条 


2. 曲线 的 切线 


使 用 下 拉 菜 单 国 器 令 ， 可 以 通过 一 个 点 作曲 线 的 切 


线 。 


PP 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 呈 


曲线 的 法 研 Tt 
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下面 以 图 7.3.16 所 示 的 实例 ， 来 说 明 创建 曲线 的 切线 的 一 般 操 作 过 程 。 


线 型 : [曲线 的 角度 /法 线 。 加 | 铂 | 
曲线 : ”|[ 硬 图 1 | 
支持 面 : | 昧 议 (平面) | 
过 六 | 瑟 1 
角度 : Poaz 图 
起 点 : Hom 图 
直到 1: [元 选择 
终点 :om 由 


直到 2: [FE 择 | 
长 度 类 型 

熏 长 度 局 起 点 无 限 

f 无 限 ' 效 点 无 限 

由 饶 俐 范围 

[] 支持 面 上 的 几何 图 形 


选择 此 曲线 


1 点 1 
1 
1 

V 


和 全 个 
a) “创建 ” 前 
图 7.3.13 ”参照 曲线 和 通过 点 jl 


z 后 转 方向 | 
口 确定 后 重复 对 旬 


i ed) St | b) “创建 ”后 
图 7.3.14 “直线 定义 ”对 话 框 (一) 图 7.3.15 创建 曲线 的 法 线 图 7.3.16 ”有 曲线 的 直线 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Tangent_to_curve. CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 早 情 信 全 今 ， 未 统 弹 出 


“直线 定义 ”对 话 框 。 


Step3. 定义 创建 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 饮 型 下 拉 列 表 中 选择 且 2202 本 选项 。 
td 过 点 。 选 取 图 7.3.17 所 示 的 曲线 作为 直线 的 参考 曲线 ， 再 选 


取 操 1 作为 直线 的 通过 扣 


seo5 定义 相 切 类 型 在 “二线 二 义 "对 话 和 时 时 凡 过 中 册 因 下 志 列 到 中 过 六 轨 


选项 。 


Step6. 确定 切线 长 度 。 存 “直线 定义 ”对 话 框 鹤 9 时 区 域 中 的 起 点 : 文本 框 中 输入 -15; 


终点 : 文本 框 中 输入 15， 如 图 7.3.18 所 示 。 


Step7. 单 击 . 蕊 确定] 护 饲 ， 完 成 曲线 切线 的 创建 。 
3. 曲面 的 法 线 


使 用 下 拉 菜 单 配 闯 通过 一 个 点 做 曲面 的 法 
下 面 以 图 7.3.19 所 示 的 实例 ， 来 说 明 创 建 曲 面 法 线 的 一 和 股 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Normal_to_surface. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 号 命令， 系统 弹出 
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“直线 定义 ”对 话 框 。 


曲线 
点 ] 
\ / 
i | S| mw | 
图 7.3.17 定义 曲线 和 元 素 图 7.3.18 “直线 定义 ”对 话 框 (二 ) 
Step3. 定义 创建 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 畦 下 拉 列 表 中 选择 国 Biba 先 项 。 
Step4. 定义 参考 曲面 及 通过 点 。 选 取 图 7.3.20 所 示 的 曲面 为 创建 法 线 的 曲面 ， 再 选取 
7.3.20 所 示 的 点 为 法 线 的 通过 点 。 


Step5. 定义 直线 长 度 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 (三) (图 7.3.21) 的 直上 :文本 框 中 输入 
80。 

Step6. 定义 直线 方向 。 单 击 [区 玮 高 向 | 六 钮 ， 改 变 直线 方向 。 

Step7. 单 击 已 确定 | 控 钮 ， 完 成 曲面 法 线 的 创建 。 


曲面 的 法 线 选择 此 曲面 选择 此 所 曲面 : |[ 珀 硬 1 


> \ 


和 


反 转 方向 ‖ 
i 癌 确 定 」 总 职 消 | 预览 


图 7.3.19 创建 曲面 的 法 线 图 7.3.20 定义 曲线 和 通过 点 ”图 7.3.21 “直线 定义 ”对 话 框 (三 ) 


7.3.4 空间 轴 


使 用 下 拉 菜 单 陋 一 命令 可 以 为 圆 、 圆 柱 曲 面体 )、 旋 
转 曲面 〈 体 ) 或 球面 〈 体 ) 等 建立 轴线 。 下 面 以 图 7.3.22 所 示 的 实例 ， 来 说 明 创建 空间 轴 
的 一 般 操 作 过 程 。 
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忆 
a)“ 创 建 ”前 b)“ 创 建 ” 后 
图 7.3.22 创建 空间 轴 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Axis.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 0 玉音 情人 
“轴线 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 轴线 元 素 。 选 择 图 7.3.23 所 示 的 圆 为 轴线 元 素 。 
Step4. 定义 轴线 参考 方向 。 选 择 “ 艾 平面”《〈 可 在 特征 树 上 选取 ) 为 轴线 方 问 。 
Step5. 定义 轴线 类 型 。 在 “轴线 定义 ”对 话 框 的 二 2 下 拉 列 表 中 选择 EU i 和 
项 ， 如 图 7.3.24 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 “轴线 定义 ”对 话 框 的 向 下 拉 列 表 中 选择 攻击 Jal 先 项 后 ， 则 在 参考 方 
向 的 法 线 方向 建立 一 条 轴线 ， 结 果 如 图 7.3.25 所 示 。 
@ 在 “轴线 定义 ”对 话 框 的 守 党 时 下 拉 列 表 中 选择 及 
方向 建立 一 条 轴线 ， 结 果 如 图 7.3.26 所 示 。 
Step6. 单 击 . 司 确定 上 护 钮 ， 完 成 图 7.3.22b 所 示 轴 线 的 创建 。 


时 先 项 后 ， 则 在 元 素 的 法 线 


” ea 轴线 类 型 : an =| 
fh mea Budl 览 | 


图 7.3.23 ”定义 轴线 元 素 和 方 回 图 7.3.24 “轴线 定义 ”对 话 框 图 7.3.25 ”参考 方向 的 法 线 


7.3.5 平面 


在 设计 和 零件 模型 时 ， 如 下 模型 中 没有 合适 的 平年 ， 用 户 可 以 通过 “平面 ”命令 来 创建 
所 需要 的 平面 ， 本 布 将 具体 说 明 创建 平面 的 五 种 方法 。 


1. 通过 三 个 点 创建 平面 


使 用 下 拉 菜 单 襄 通过 不 在 一 条 直线 上 的 
三 个 点 创建 平面 。 下 面 以 图 7.3.27 所 示 的 实例 ， 来 说 明 通 过 三 个 点 创建 平面 的 一 般 过 程 。 
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2 
x 一 < 芭 > 
让 2 


| a) “创建 ” 六 b) “创建 ” 局 
图 7.3.26 加 的 污 线 图 7.3.27 通过 三 个 点 创建 平面 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\ Through_three_points_plane.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 区 几 合 令 (或 早 击 “ 线 
框 ” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 E 略 )， 系 统 弹出 图 7.3.28 所 示 的 “平面 定义 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 (一 ) 的 了 时 :下 拉 列 表 中 选择 la 
选项 。 

Step4. 定义 通过 点 。 依 次 选取 图 7.3.29 所 示 的 护 1、 乓 2、 所 3 为 平面 的 通过 点 ， 如 图 
7.3.28 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 单 击 图 7.3.29 所 示 的 “移动 ”并 拖 动 鼠标 ， 可 以 移动 平面 的 显 
示 位 置 。 


二 ms 
x ”类 CC 
点 2 
A 
图 7.3.28 “平面 定义 ”对 话 框 (一 ) 图 7.3.29 定义 通过 点 


Step5. 单 击 章 _ 和 确定 匀 钮 ， 完 成 通过 三 个 点 创建 平面 。 
通过 两 条 直线 创建 平面 


使 用 下 拉 菜 单 虚 妆 可 以 通过 空间 中 的 两 条 直线 
来 创建 平面 。 下 面 以 图 7.3.30 所 示 的 实例 ， 来 说 明 通 过 两 条 直线 创建 平面 的 一 般 过 程 。 


a) “创建 ” 前 by) “创建 ” 后 
图 7.3.30 ”通过 两 条 直线 创建 平面 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Through_two_lines.CATPart。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 如 次 命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ” 
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通过 两 条 和 直 吴 


对 话 框 (二 )。 

Step3. 确定 平面 类 型 ,在 “平面 定义 ”对 话 框 (二 ) 的 了 针 : 下 拉 列 表 中 选择 
如 图 7.3.31 所 示 。 

Step4. 定义 通过 百 线 。 选 取 图 7.3.32 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 平面 通过 的 两 条 直线 。 


器] 税 区 证 非 共 面 曲 线 


i | S| _m | 


图 7.3.32 定义 通过 直线 


图 7.3.31 “平面 定义 ”对 话 框 (二 ) 
说 明 : 如 果 两 条 直线 在 同一 平面 内 ， 则 建立 通过 两 条 直线 的 平面 如 果 两 条 直线 不 在 


同一 个 平面 内 ， 则 以 通过 直线 1 且 与 直线 2 平行 的 方式 建立 平面 . 
Step5. 单 击 .总 确定 jj 灾 钮 ， 完 成 通过 两 条 直线 创建 平面 。 


3. 通过 平面 曲线 创建 平面 
= 可 以 创建 平面 曲线 所 在 的 平 


使 用 下 拉 菜 单 国 号 
站 面 以 图 7.3.33 所 示 为 例 ， 来 说 明 通 过 平面 曲线 创建 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 


面 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Through_planar_curve.CATPart。 
si 人 人 ， 系统 弹出 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 器 


通过 平面 曲线 


“平面 定义 ”对 话 框 (三 )， 如 图 7.3.34 所 示 。 
Step3. 确定 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 (三 ) 的 站 外 夫 时: 下拉 列表 中 选择 


es 
Step4. 定义 曲线 。 选 择 图 7.3.35 所 示 的 曲线 。 
平面 曲线 


平面 定 多 
1 


平面 类 型 ; | 通过 平面 曲线 

过 钊 

曲线 : [至 图 .1 1 
§; 


图 me ia ass 预览 | 
图 7.3.35 ”定义 平面 曲线 


“平面 定义 ”对 话 框 (三 ) 


图 7.3.33 通过 平面 曲线 创建 平面 ”图 7.3.34 
Step5. 单 击 意 确定 匀 钮 ， 完 成 通过 平面 曲线 创建 平面 。 


4. 通过 曲线 的 法 线 创 建 平 面 
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使 用 下 拉 菜 单 芽 襄 可 以 通过 一 个 点 (该 点 可 以 
在 曲线 上 也 可 以 不 在 曲线 上 ) 来 创建 曲线 的 法 平面 。 下 面 以 图 7.3.36 所 示 的 实例 ， 来 说 明 
过 曲线 的 法 线 创建 平面 的 一 般 操作 过 


DD a 


a)“ 创 建 ”前 b)“ 创 建 ” 后 
图 7.3.36 通过 曲线 的 法 线 创建 平面 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Normal_to_curve.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 弃 命令， 系统 弹出 
“平面 定义 ”对 话 框 (四 )。 

Step3. 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 (四) 的 下 甸 关 型: 下 拉 列 表 中 选择 出 Ba 
选项 ， 如 图 7.3.37 所 示 。 

Step4. 定义 参考 曲线 及 通过 点 。 选 取 图 7.3.38 所 示 的 曲线 为 参考 曲线 ， 选 取 图 7.3.38 
所 示 的 点 工作 为 平面 通过 点 。 

ee 


右 ] 曲线 


Pa 


图 7.3.37 “平面 定义 ”对 话 框 (四 ) 图 7.3.38 ”定义 曲线 和 通过 


= 


-性 


通过 曲面 的 切线 创建 平面 


选择 下 拉 菜 单 芽 访 可 以 通过 曲面 上 的 一 个 点 来 
创建 与 该 曲面 相 切 的 平面 。 下 面 以 图 7.3.39 所 示 的 实例 ， 来 说 明 通 过 曲面 的 切线 创建 平面 


的 一 般 操 作 过 


a)“ 创 建 > 前 bb 全 是 ” 湖 
图 7.3.39 创建 曲面 的 切 平 面 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Tangent_to_surface.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 单 情 信 命令 ， 系 统 弹出 
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“平面 定义 ”对 话 框 《 丙 ) 
Step3. 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 (五 ) 的 邓 面 并 型 :下拉 列 表 中 选择 名 
选项 ， 如 图 7.3.40 所 示 。 


Step4. 定义 参考 曲面 和 通过 点 。 选 取 图 7.3.41 所 示 的 曲面 为 参考 曲面 ， 再 选取 点 1 为 
通过 点 。 
平面 定 尽 
点 1 选择 此 曲面 
平面 类 型 : [曲面 的 切线 | 勿 | \ 7 
a \ / 
图 7.3.40 “平面 定义 ”对 话 框 (五 ) 图 7.3.41 定义 曲面 和 通过 点 


Step5. 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 通过 曲面 的 切线 创建 平面 。 


7.3.6 圆 的 创建 


圆 是 一 种 重要 的 几何 元 素 ， 在 设计 过 程 中 得 到 广泛 使 用 ， 它 可 以 直接 在 实体 或 曲面 上 
创建 。 下 面 以 图 7.3.42 所 示 为 例 ， 来 说 明 创建 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Circle.CATPart。 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一， 加 ， 示 统 漳 山 图 
7.3.44 所 示 的 “ 圆 定 义 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 圆 类 型 。 在 “ 圆 定义 ”对 话 框 的 贰 加 :下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 定义 圆 的 中 心 和 支持 面 。 选 取 图 7.3.43 所 示 的 点 为 圆 的 中 心 〈 或 在 特征 树 中 选 
择 )， 选 取 xy 平面 为 圆 的 支持 面 。 

Step5. 确定 圆 半径 。 在 “ 圆 定义 ”对 话 框 的 举 和 爸 :文本 框 中 输入 值 20， 单 击 “ 圆 定 
义 ”对 话 框图 量 | 区 域 中 的 名 按钮 ， 如 图 7.3.44 所 示 。 


一 一 一 图 定 忆 


到 ss 机 下 : j 1 
| A ee 1 | 
| Se a | 
有 | - 中 . 
~ 一 支持 面 : [rT 面 


a)“ 创 建 ” 前 b)“ 创 建 ” 后 半径 : | Eom 同 


图 7.3.42 ”创建 空间 口 专 持 面 上 的 几何 图 境 
口 轴 战 计算 


点 轴线 方向 : [机 有 至 | 
E 六 取消 | 预览 | 


图 7.3.43 ”选择 圆 中 心 点 图 7.3.44 “ 圆 定 义 ” 对 话 框 
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Step6. 单 击 意 确定 肝 饥 ， 完 成 圆 的 创建 。 


7.3.7 ”创建 线 圆 角 


使 用 下 拉 菜 单 本 这 线 国志 国 命 令 ， 可 以 在 空间 或 一 个 平面 上 建 
也 圆 角 ， 如 果 选 择 的 两 条 线 在 同一 个 平面 内 ， 则 在 此 面 上 建立 圆 角 ， 否 则 只 能 建立 空间 圆 
角 。 下 面 以 图 7.3.45 所 示 的 实例 ， 来 说 明 创建 圆 角 的 一 般 操 作 过 


oa /S77 


b)“ 圆 角 ” 后 (修剪 ) a)“ 圆 角 ” c)“ 圆 角 ” 后 〈 不 修 前 ) 
图 7.3.45 en 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1 \work\ch07\ch07.03\Corner.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 咏 | 
7.3.46 所 示 的 “ 圆 角 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 圆 角 类 型 。 在 “ 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 “下拉 列表 中 选择 世 E 
Step4. 定义 圆 角 边线 。 选 择 图 7.3.47 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 圆 角 边线 。 
Step5. 定义 圆 角 半径 。 在 “ 圆 角 定义 ”对 话 框 的 关 文本 框 中 输入 1。 


回 角 类 型 : 
口 顶点 上 的 贺 角 

元 来 1: [ET 一 

口 ] 念 章 元 素 1 


曲线 1 出 线 


半径 : 了 图 
: 二 个 解法 | 
mp 辣 确 定 ] 局 取消 | 预先 | 


图 7.3.46 “ 贺 角 定义 ”对 话 框 图 7.3.47 定义 圆 角 边线 
Step6. 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 线 贺 角 的 创建 。 
说 明 : 
@ 当选 中 书信 9 的 第 复 选 框 时 ， 圆 角 的 元 素 为 一 个 ， 且 其 内 部 的 曲线 必须 连续 。 
@ 当选 中 局 修 部 元 素 1 和 回收 剖 元 素 2 复 选 框 时 ， 在 圆 角 完成 后 会 对 圆 角 边线 进行 修剪 ( 图 
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7.3.45a )， 不 选中 时 则 不 修 竟 (图 7.3.45c )。 


7.3.8 创建 空间 样 条 曲线 


命令 ,利用 空间 的 一 系列 点 可 以 创 


选择 下 拉 菜单 配 宇 
建 图 7.3.48 所 示 的 样 条 曲线 。 其 创建 的 方法 与 在 草图 中 建立 样 条 曲线 类 似 ， 只 是 需要 在 空 
F 面 以 图 7.3.48 为 例 ， 来 说 明 创建 空间 


间 和 完 建立 一 些 控 制 点 ， 然 后 依次 选择 这 些 控 制 点 。 
样 条 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 


一 《、 
b ) (79 创建 ?32 后 


站 


a)“ 创 建 ” 前 
图 7.3.48 ”创建 空间 样 条 曲线 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Spline.CATPart。 


Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 痉 


图 7.3.49 所 示 的 “ 样 条 线 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 样 条 曲线 。 依 次 选择 图 7.3.50 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4 为 空间 样 条 线 


的 定义 所 。 


否 | 点 | 切线 方向 曲率 方向 | 曲率 半径 
1 中 ... 


3 点 ...， 


司 之 后 添加 点 品 之 前 添加 点 中 替换 点 | 点 2 点 3 天 权 
口 ] 支持 面 上 的 几何 图 形 [元 远 笃 ,7 
口 关 半 入 条 名 二 由 7/ 
艾 除 点 」 藉 除 相 切 」 友 转 切 北 」 苇 除 曲率 | \ y ， 
显示 参数 >> |‖ 1 
看 = y 
x 


图 7.3.50 ”选择 点 


“ 样 条 线 定 义 ” 对 话 框 
说 明 : 在 图 7.3.49 所 示 的 “ 样 条 线 定义 ”对 话 框 中 ， 若 选中 电 支 持 面 上 的 几何 图 形 复 选 框 ， 


可 将 完成 后 的 样 条 曲线 投影 在 一 选 定 的 曲面 上 ; 当选 中 局 封闭 样 条 线 复 选 框 后 ， 完 成 的 样 条 曲 


图 7.3.49 


选 自 动 封闭 . 
Step4. 单 击 马 确定 上 肝 饥 ， 完 成 空间 样 条 曲线 的 创建 。 
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7.3.9 创建 连接 曲线 


使 用 下 拉 菜 单 攻 这 命令 ， 可 以 把 空间 的 两 个 点 或 线 
段 用 空间 曲线 进行 连接 。 下 面 以 图 7.3.51 所 示 的 实例 为 例 ， 来 说 明 创建 连接 曲线 的 一 般 操 
作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Connect_Curve.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 
出 图 7.3.52 所 示 的 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

Step3， 定义 连接 类 型 。 在 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 的 圳 过 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项. 

Step4. 定义 曲线 连接 点 。 选 取 图 7.3.53 所 示 的 点 1 和 点 2 为 曲线 的 连接 点 。 

Step5. 定义 连续 方式 。 在 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 的 转生: 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 3 先 项 ， 

Step6. 确定 连接 曲线 弧度 值 。 在 对 话 框 的 瑟 训 文 本 框 中 均 输 入 1。 

说 明 : 单 击 对 话 框 中 的 二 区 读 方 向 _」( 图 7.3.52 )， 可 以 切换 曲线 的 相 切 方向 ， 

Step7. 单 击 硬 确定 | 拉 钮 ， 完 成 曲线 的 连接 。 


3 


a)“ 连 接 曲 线 ” 前 b)“ 连 接 曲线 ”后 
， 后 转 方向 
图 7.3.51 连接 曲线 三 弟 二 京介 寻 
点 1 
6 
’ 
一 一 
_ 点 2 
人 2 
ee 全 确定 | 二 取消 预览 | 
图 7.3.53 ”选择 连接 点 图 7.3.52 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 


7.3.10 创建 投影 曲线 


使 用 “投影 ”命令 ， 可 以 将 空间 的 点 同 曲 线 或 曲面 上 投影 ， 也 可 以 将 曲线 同一 个 曲面 
上 投影 ， 投 影 时 可 以 选择 法 癌 投 影 或 沿 一 个 给 定 的 方 同 进行 投影 。 下 和 耐 以 图 7.3.54 所 示 的 
实例 为 例 ， 来 说 明治 东 一 方向 创建 投影 曲线 的 一 般 过 程 。 
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a)“ 投 影 曲线 ”前 b)“ 投 影 曲线 ”后 


图 7.3.54 ”投影 曲线 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Projection.CATPart。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 
图 7.3.55 所 示 的 “投影 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 确定 投影 类 型 。 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 而 型 ;下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 定义 投影 曲线 。 选 取 图 7.3.56 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 。 

Step5. 确定 支持 面 。 选 取 图 7.3.56 所 示 曲 面 为 投影 支持 面 。 

Step6， 定义 投影 方向 。 选 取 yz 平面， 系统 会 将 yz 平面 的 法 线 方向 作为 投影 方向 。 

Step7. 单 击 局 确定 肤 钮 ， 完 成 曲线 的 投影 。 


选择 此 曲线 
选择 此 曲面 


后 近 接 解读 
放 师 
部 无 口 相 切 心 曲 率 


Se 六 确定 | | 二 取 肖 」 ”芒种 
图 7.3.55 “投影 定义 ”对 话 框 图 7.3.56 ”定义 投影 曲线 


7.3.11 创建 相交 曲线 


使 用 “相交 ”命令 ， 可 以 通过 选取 两 个 或 多 个 相交 的 元 素来 创建 相交 曲线 或 交点 。 下 和 面 
以 图 7.3.57 所 示 的 实例 ， 来 说 明 创建 相交 曲线 的 一 般 过 程 。 


a)“ 相 交 ” 前 b)“ 相 交 ” 后 


图 7.3.57 创建 相交 曲线 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Cut.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 将 
图 7.3.58 所 示 的 “相交 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 相交 曲面 。 选择 图 7.3.59 所 示 的 曲面 1 为 第 一 元 素 , 选择 曲面 2 为 第 二 元 素 。 


相 蛮 定 欠 回回 
第 一 元 素 :ER 各 | 
口 扩展 相 迹 的 贱 性 支持 面 

第 -元 来 : | 克 于 “| 萝 | 

口 扩展 相 变 的 线性 支持 面 

具有 共同 区 域 的 曲线 相 谈 

结 末 : 哺 曲 线 口 点 

曲面 部 分 相 蛮 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
结 末 : 次 轮 太 口 曲面 

外 插 古 伸 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
口 在 第 一 元 素 上 外 插 延 伸 相 交 


令 ， 系 统 弹出 


[] 与 非 共 面 战 段 相 变 


图 7.3.58 “相交 定义 ”对 话 框 图 7.3.59 ”定义 相交 曲面 


Step4. 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 


7.3.12 ”创建 螺旋 线 


使 用 “螺旋 线 ” 命 令 ， 可 以 通过 定义 起 点 、 轴 线 、 间 距 禹 度 等 参数 在 空间 建立 等 螺 
距 或 变 螺 距 的 螺旋 线 。 下 面 以 图 7.3.60 为 例 来 说 明 创 建 螺旋 线 的 一 般 操 作 过 程 。 


b) 有 拔 模 角 度 a) 相同 的 特征 截面 
图 7.3.60 “螺旋 曲线 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.03\Helix.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 
出 图 7.3.61 所 示 的 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 起 点 。 选 择 图 7.3.62 所 示 的 点 为 螺旋 线 的 起 点 。 

Step4. 定义 旋转 轴 。 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 的 臣 : 文 本 框 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 用 人 为 螺旋 线 的 旋转 轴 。 
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Step5. 定义 螺旋 线 间距 及 高 度 。 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 的 尘 区 域 加 E: 文本 框 
中 输入 1， 5 : 文本 框 中 输入 10。 

说 明 : 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 的 半径 变化 区 域 中 选中 国 苇 模 角 度 : 单 选项 并 在 其 后 的 文本 
框 中 输入 0， 结果 如 图 7.3.60b 所 示 。 


se ”图 法 则 曲线 | 

下 

高 度 Ew “图 

方向: [mi 针 加 

起 始 角 度 : pie 图 

半径 变化 

二 技 模 角度 : Faes 万 式 : [从 锥 形 | 点 
口 索 库 于 二 人 
= 半 确 定 | 二 取消 _ 预 各 | Oo 


图 7.3.61 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 图 7.3.62 ”选择 螺旋 线 起 点 
Step6. 单 击 章 确定 上 护 钮 ， 完 成 图 7.3.60c 所 示 的 螺旋 线 创建 。 


7.4 创建 曲面 


在 线 框 和 曲面 设计 工作 台中 ， 可 以 创建 拉 伸 、 旋 转 、 填 充 、 扫 捧 、 桥 接 和 多 截面 六 种 
基本 曲面 和 偏 移 曲面 ， 以 及 球 和 圆柱 两 种 预定 义 曲 面 。 


7.4.1 拉 伸 曲面 的 创建 


拉 伸 曲面 是 将 曲线 、 和 直线、 曲面 按 线 治 痢 指定 方 癌 进 行 拉 伸 而 形成 的 曲面 。 下 面 以 
7.4.1 所 示 的 实例 来 说 明 创 建 拉 伸 曲面 的 一 般 操作 过 程 。 


一 ?了 


a)“ 拉 伸 “ 前 b)“ 拉 伸 “ 后 
图 7.4.1 创建 拉 伸 曲 面 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Extrude.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 本 全 一 EE 一 > 二 计 
7.4.2 所 示 的 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拉 伸 轮廓 。 选 取 图 7.4.3 所 示 的 曲线 为 拉 伸 轮 慷 。 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 选 择 xy 平面 ， 系 统 会 以 xy 平面 的 法 线 方 向 作为 拉 伸 方向 。 

Step5. 定义 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 出 : 区 域 的 宝 :下 拉 列 表 中 选择 
Br. 

Step6. 确定 拉 伸 高 度 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 到: 区 域 的 让: 文本 框 中 输入 
拉 伸 高 度 10。 

说 明 : “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 中 的 ' 鸭 二 区 域 是 用 来 设置 与 眼 制 1 方向 相反 方向 的 拉 伸 


本 命令 ， 系 统 弹出 


Step7. 单 击 章 _ 确定 有 钮 ， 完 成 曲面 的 拉 伸 。 


7.4.2 ”旋转 曲面 的 创建 


诈 转 曲面 是 将 曲线 绕 一 根 轴线 进行 旋转 ， 从 而 形成 的 曲面 。 下 和 面 以 图 7.4.4 为 例 来 说 明 
创建 旋转 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 
选取 此 曲线 


/ 
/ 
/ 


户 


方向 : [元 选择 


图 7.4.3 ”选择 拉 伸 轮 廊 线 


反 转 方向 | 
Ed Bd Ee a) “旋转 ”前 0) “旋转 ”后 
图 7.4.2 “ 拉 伸 曲面 定 义 ” 对 话 框 图 7.4.4 创建 旋转 曲面 


© 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Revolve.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 BB 一 EE 一 > 
7.4.5 所 示 的 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹出 图 
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Step3. 选择 旋转 轮廓 。 选 择 图 7.4.6 所 示 的 曲线 为 旋转 轮廓 。 


四 廓 : 
旋转 轴 : 


和 角 限 制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
角度 1: 四 加 » 
角度 z: paes  ” 轿 


选取 此 曲线 


’ 
/ 
/ 


1 确定 | wm | | 


图 7.4.5 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 图 7.4.6 ”选择 旋转 轮廓 线 
Step4. 定义 旋转 轴 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 的 话 钢 :文本 框 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 stsr 殷 作 为 旋转 轴 。 
Step5. 定义 旋转 角度 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 利 出 | 区 域 的 角度 1: 文本 框 中 输入 旋 
转角 度 值 为 360。 
Step6. 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 。 


7.4.3 ”创建 球面 


下面 以 图 7.4.7 为 例 来 说 明 创 建 球面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Sphere.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 区 
7.4.8 所 示 的 “球面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 球面 中 心 。 选 择 图 7.4.9 所 示 的 点 为 球面 中 心 。 

Step4. 定义 球面 半径 。 在 “球面 明 面 定义 ”对 话 框 的 一 @@: 估 :文本 框 中 输入 球 半径 20。 

Step5. 定义 球面 角度 。 在 对 话 框 的 种 ee 攻 :文本 框 中 输入 -90;， 纯 线 绪 止 角度 : 文本 框 中 输 
入 90; 经 线 起 始 角 度 ; 文本 框 中 输入 0， 汪汪 上 上 地 区 :文本 框 中 输入 270。 

说 明 : 单 击 对 话 框 束 画 了 制 区 域 的 @ 胺 钮 将 会 形成 一 个 完整 的 球面 ， 如 图 7.4.10 所 示 。 

Step6. 单 击 司 确 写 肝 安 钮 ， 得 到 图 7.4.7b 所 示 的 球面 。 


7.4.4 创建 圆柱 面 


使 用 下 拉 菜 单 一 一 > [EE 人， 可 以 通过 空间 一 点 及 一 个 方向 
指定 圆柱 半径 生成 圆柱 曲面 。 下面 以 图 7.4.11 所 示 的 实例 来 说 明 创 建 圆柱 面 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Cylinder.CATPart。 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 一 [EE 和 人， 未 统 强 出 
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“圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 。 


纬 线 起 始 角 度 : Fi | 
纬 线 终止 角度 : Fiieg 图 
经 线 起 始 角 度 : pace 一 | 
经 线 终 目 角度: proze [| 


a) 创建 球面 前 b) 创建 球面 后 。 国庆 和 | BE Bl 
图 7.4.7 创建 球面 图 7.4.8 “球面 曲面 定义 ”对 话 框 ” 图 7.4.10 球面 
Step3. 定义 中 心 点 。 选 择 图 7.4.12 所 示 的 点 为 圆柱 面 的 中 心 点 。 


Step4. 定义 方向 。 选 择 xy 平面 ， 系 统 会 以 xy 平面 的 法 线 方向 作为 生成 圆柱 面 的 方向 。 

Step5. 确定 圆柱 面 的 半径 和 长 度 。 在 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 的 二 :区 域 的 “和 :文本 
框 中 输入 20， 在 这 ! 文 本 框 中 输入 40， 如 图 7.4.13 所 示 。 

说 明 : 在 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 才 数 ;区 域 的 长 度 2: 文本 框 中 输入 相应 的 值 可 沿 长 度 1 
相反 的 方向 生成 圆柱 面 。 


a)“ 创 建 圆柱 面 “ 前 b)“ 创 建 圆 柱 面 “后 
图 7.4.11 创建 圆柱 面 


口 镜 层 范 转 
YY Sa 占 
ps _ 选 择 此 避 反 转 方向 上 
” _ 半 确 定 | 总 取消 | 预览 | 
图 7.4.12 定义 圆柱 面 点 图 7.4.13 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 


Step6. 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 圆柱 曲面 的 创建 。 


7.4.5 创建 填充 曲面 


填充 曲面 是 填充 一 组 曲线 或 曲面 的 边线 围 成 封闭 区 域 而 形成 的 曲面 ， 在 填充 时 也 可 以 
通过 空间 中 一 个 指定 点 实现 。 下 面 以 图 7.4.14 所 示 的 实例 来 说 明 创 建 填充 曲面 的 一 般 操作 
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< 口 脸 时 上 六 六 


b) 通过 点 填充 a) 填充 前 c) 通过 边线 填充 
图 7.4.14 ”填充 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Fill.CATPart。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 恩 2 
出 图 7.4.15 所 示 的 “ 盾 宛 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 填充 边界 。 选 取 图 7.4.16 所 示 的 曲线 1 为 填充 边界 。 

说 明 : 

@ 在 选取 填充 边界 曲线 时 曲线 1 是 分 开 来 选 的 ， 选 取 时 要 按 顺序 选取 。 

@ 选 完 轮 廊 线 后 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 的 计生 点 : 文本 框 中 单 击 ， 选 择 图 7.4.16 

所 示 的 点 ， 单 击 总 确定 j 接 钮 ， 结 果 如 图 7.4.14b 所 示 。 
Step4. 单 击 是 确定 有 钮 ， 完 成 填充 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 7.4.14c 所 示 。 


全 今 ， 此 时 系统 弹 


之 前 添加 车 执 支持 面 上 乏 除 支持 面 | 
LE 点 到 | 


口 ] 避 限 平面 过 异 


[过 莽 : Foolmm 折 


图 7.4.1$ “填充 曲面 定义 ”对 话 框 图 7.4.16 定义 填充 边界 线 


7.4.6 创建 扫 掠 曲面 


扫 拓 曲 面 束 是 治 一 条 《或 多 条 ) 引导 线 移动 一 条 轮廓 线 而 成 的 曲面 ， 引 导线 可 以 是 开 
放 曲 线 ， 也 可 以 是 财 合 曲线 。 创 建 扫 扎 曲面 包括 显 式 扫 护 、 直 线 扫 扳 、 圆 扫 扰 和 二 次 曲线 
扫 拯 四 种 方式 。 


258 CATIA V5R20 快速 入 | ] 教 程 (修订 版 ) 


1. 创建 显 式 扫 掠 曲面 


使 用 显示 扫 扔 方式 创建 曲面 ， 需 要 定义 一 条 轮廓 线 、 一 条 或 两 条 引导 线 ， 还 可 以 使 用 
一 条 有 有 线 。 用 此 方式 创建 扫 拓 曲 面 时 有 三 种 方式 ， 分 别 为 : 使 用 参考 曲面 、 使 用 两 条 引导 
曲线 和 使 用 撤 配方 向 。 下 面 以 独 7.4.17 所 示 的 实例 来 说 明 创建 显示 扫 拓 曲 面 的 一 般 过 程 。 


a)“ 显 示 扫 扳 ” 前 b)“ 显 示 扫 撤 ” 后 


引导 曲线 ~ ~ - 
_- - 扫 拆 轮 廓 


图 7.4.17 显示 扫 掠 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\ch07.04.06\Sweep_01.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > EEE 一 > Ls 全 今 ， 此 时 系统 弹 
出 图 7.4.18 所 示 的 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (一 ) 的 交加 :中 单 击 夺 胺 钮 ， 在 
Ts 下拉 列表 中 选择 有 二， 加 医 | 7.4.18 所 示 。 

Step4. 定义 扫 掠 轮廓 和 引导 曲线 选取 图 7.4.19 所 示 的 曲线 1 为 扫 掠 轮廓 , 选取 图 7.4.19 
所 示 的 曲线 2 为 引导 曲线 。 


Ed 
子 尖 型 ; | 使 用 大 考 出 ”| 
轮 廊 : 吾 图 2 | 
引导 曲线 : [ 硬 图 1 | 
曲面 : 默 i( 平均 平面 ) 
角度 : 网 于 图 法 曲线 | 

角 扇形 : 证 lj Wi ，:4 下 三 十 
口 充当 贿 研 的 引导 曲 赣 投影 
消 线 : 靶 访 面 图 1 | 
过 界 1: [FE 择 | 
边界 > : 


Ee 间 确 定 | 二 取消 | 
图 7.4.18 “ 扫 拓 曲 面 定义 ”对 话 框 〈 一 ) 图 7.4.19 ”定义 轮廓 线 于 引导 曲线 


Step5. 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 .总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


2. 创建 直线 扫 掠 曲面 
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使 用 直线 扫 护 方式 创建 曲面 时 ， 系 统 目 动 以 册 条 引导 线 的 起 点 间 的 直线 作为 轮廓 线 ， 
所 以 只 需要 定义 两 条 引导 线 。 下 面 以 图 7.4.20 所 示 的 实例 来 说 明 创建 直线 扫 掠 曲面 的 一 般 
操作 过 程 。 


引号 曲线 1 


、\ i 


\ 


引导 曲线 2 


a)“ 直 线 扫 掠 ”前 b)“ 直 线 扫 掠 ” 后 
图 7.4.20 ”直线 扫 掠 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\ch07.04.06\Sweep_02.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 EBM 一 > 旧 四 命令 ， 系 统 弹 出 图 
7.4.21 所 示 的 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 〈 二 )。 

Step3. 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (二 ) 的 办 可 类 型 :中 单 击 章 有 较 钮 ， 在 
1 守 半 :下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 如 图 7.4.21 所 示 。 

Step4. 定义 扫 掠 引导 曲线 。 选 取 图 7.4.22 所 示 的 曲线 1 为 第 一 引导 曲线 , 选取 图 7.4.22 
所 示 的 曲线 2 为 第 二 引导 曲线 。 

Step5. 在 长 度 1 和 仆 度 2 后 的 文本 框 中 均 输 入 20。 

Step6. 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 上 榨 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


E:T 


子 类 型 ， | 两 概 限 
网 引导 曲 些 1 : [至 图 .5 
二 引导 曲 贱 2: [ 古 图 3 | 


i 全 确定 | 半 职 消 | 预览 | 
图 7.4.21 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 〈 二 ) 图 7.4.22 ”选择 引导 曲线 


3. 创建 圆 扫 掠 曲 面 
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创建 圆 扫 拯 曲 面 时 ， 系 统 目 动 以 过 三 条 引导 线 的 圆 或 加 弧 作 为 轮廓 线 沿 引导 线 扫 拯 ， 
形成 曲面 。 下 和 面 以 图 7.4.23 所 示 的 实例 来 次 明 创建 圆 扫 掠 曲面 的 一 般 过 程 。 


引导 曲线 3~ 、_ 


Ca 引导 曲线 1 
“引导 曲线 2 


_ 
a)“ 圆 扫 瓜 ”前 b)“ 圆 扫 掠 ”后 


图 7.4.23” 圆 扫 掠 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\ch07.04.06\Sweep_03.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > EE 一 > 四 命令 ， 此 时 系统 弹 
出 图 7.4.24 所 示 的 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (三 )。 

Step3. 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (三 ) 的 园 二 型 :中 单 击 感 腔 钮 ， 在 
了 尖 弄 ;下 拉 列 表 中 选择 区 光洁 选项， 如 图 7.4.24 所 示 。 

Step4. 定义 扫 掠 引导 曲线 。 选取 图 7.4.25 所 示 的 曲线 1 为 第 一 条 引导 曲线 , 选取 图 7.4.25 
所 示 的 曲线 2 为 第 二 条 引导 曲线 ， 选 取 图 7.4.25 所 示 的 曲线 3 为 第 三 条 引导 曲线 。 

Step5. 其 他 参数 均 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


了 于 汪汪 于 [三 条 引导 线 "| 
引导 曲 此 1 : [至 图 .3 曲线 3 
引导 曲 上 2 : [至 图 .5 

引导 曲 此 3: [至 图 .4 ol 


图 7.4.24 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 〈 三 ) 图 7.4.25 ”选择 引导 曲线 


4. 创建 二 次 曲线 扫 掠 


创建 二 次 曲线 扫 护 时 ， 系 统 目 动 以 二 次 曲线 作为 轮 廊 线 ， 需 要 定义 两 条 引导 线 及 一 条 
或 两 条 相 切 线 。 下 面 以 图 7.4.26 所 示 的 实例 来 说 明 创建 二 次 曲线 扫 护 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 
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= 


图 7.4.26 ”二 次 曲线 扫 掠 

Step1. 打 开 文 件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\ch07 .04.06\Sweep_04.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玖 命令 ， 此 时 系统 弹 
出 图 7.4.27 所 示 的 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (四 )。 

Step3. 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (四 ) 的 鸭 志 问 : 中 单 击 三 胺 钮 ， 在 
了 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 E 天 训 昌 ， 如 图 7.4.27 所 示 。 

Step4. 定义 扫 掠 引导 曲线 和 相 切 线 。 选取 图 7.4.28 所 示 的 曲线 1 为 引导 曲线 1， 选取 曲 
线 2 为 引导 曲线 1 的 相 切 线 ， 选 取 曲线 3 为 结束 引导 曲线 ， 选 取 曲 线 2 为 结束 引导 曲线 的 
相 切 线 。 

说 明 ; 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 (四 ) 中 的 局: 文本 框 中 也 可 以 选取 曲面 。 

Step5. 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 章 确定] 校 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


a)“ 扫 扳 ” 前 b)“ 扫 护 ” 后 


子 类 型 : | 两 条 引导 曲线 "| 

鸯 引导 曲 典 1: [ 理 图 3 

人 相 切 : | 吾 图 5 | 
角度 : bass 图 法 则 曲线 

结束 引导 曲线 : [ 硬 图 4 | 

人 相 切 : [于 图 5 | 


角度 : Fass 国 法 则 曲线 ... 」 
委 煞 : Pp.s 图 法 则 曲线 ... 


i 总 确定 | 总 取消 | 预览 | 
图 7.4.27 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 《四 ) 图 7.4.28 选择 引导 曲线 和 相 切 线 


7.4.7 ” 含 移 曲面 


偏 移 曲面 就 是 将 已 有 的 曲面 沿 看 曲面 的 法 问 向 里 或 各 外 偏 荀 一定 的 距离 而 形成 新 的 曲 
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耐 。 下 和 耐 以 图 7.4.29 所 示 的 实例 来 说 明 创建 仿 移 曲面 的 一 般 操 作 过 


[~ ND R= 


c) 单个 仿 移 a) 仿 移 前 


图 7.4.29” 仿 移 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Offset.CATPart。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 时 丘 . 
7.4.30 所 示 的 “ 偶 移 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 偏 移 曲面 。 选 择 图 7.4.31 所 示 的 曲面 为 偏 移 对 象 。 

Step4. 设置 偏 移 值 。 在 “ 仿 移 曲面 定义 ”对 话 框 的 仿 区 文本 框 中 输入 2。 

说 明 : 

@ 单 击 “ 偏 移 曲面 定义 ”对 话 框 中 的 要 移 际 的 f 元 率先 项 卡 ， 选 择 图 7.4.32 所 示 的 曲面 为 

要 移 除 的 子 元 素 ， 结 果 如 图 7.4.29c 所 示 。 
@ 单 击 对 话 框 中 的 一 破 转 方向 ， 可 以 切换 偏 移 的 方向 ， 
Step5. 单 击 总 确定 上肢 钮 ， 完 成 图 7.4.29b 所 示 的 曲面 偏 移 。 


b) 整体 仿 移 


" 筷 乏 ... 命令 ， EE 完 弹 出 多 


偏 移 : 一 | 


EE ”后 一 一 一 4 图 7.4.31 选择 仿 移 曲面 
反 转 方向 -ITA、 
口 产 侧 _@ / 、 
口 确定 后 重复 对 象 六 Pe 
Swe| 局 取消 | ms | 6 上 
图 7.4.30 “ 偏 移 曲 面 定 义 ” 对 话 框 图 7.4.32 ”选择 移 除 曲面 


7.4.8 ”创建 多 截面 曲面 


“多 截面 曲面 ” 束 古 通过 多 个 截面 轮廓 线 混 合生 成 的 曲面 ， 截 面 可 以 是 不 同 的 。 创 建 多 
礁 面 曲面 时 ， 可 以 使 用 引导 线 、 疹 线 ， 也 可 以 设置 各 种 精 合 方式 。 下 和 耐 以 图 7.4.33 所 示 的 
实例 来 说 明 创建 多 截面 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 


第 7/ 重 曲面 设计 263 


>” 合 


a) “创建 "前 b) “创建 ” 后 
图 7.4.33 ”创建 多 截面 曲面 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Multi_sections_Surface.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 记 EE 一 > 性 下 汪汪 合 今 ， 此 时 系统 
弹出 图 7.4.34 所 示 的 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 曲线 。 分 别 选 取 图 7.4.35 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 作为 截面 曲线 。 

Step4. 定义 引导 曲线 。 单 击 “ 多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 中 的 引 红 列表 框 ， 分 别 选取 图 
7.4.36 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 

Step5. 单 击 总 确定 及 饵 ， 完 成 多 截面 曲面 的 创建 。 

说 明 : 如 果 需 要 添加 截面 或 引 叶 线 ， 只 需 激 活 相应 的 列表 框 后 单 击 “ 多 截面 曲面 定义 ” 
对 话 框 中 的 二 添加 外 安 钮 ;在 选取 截面 曲线 时 要 保证 其 方向 保持 一 致 


图 7.4.35 ”定义 截面 曲线 


曲线 3 曲线 4 
\ 


/ 


| 


记 ] 角度 修正 : Psass 问 
Poolim 回 


mz 辣 确 定 ] 忆 职 消 】〗 预览 | 
图 7.4.34 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 图 7.4.36 定义 引导 曲线 


7.4.9 创建 桥接 曲面 


使 用 插 立 ) 国 上 则 和 :和 于 命令， 是 用 一 个 曲面 连接 两 个 曲面 或 者 曲 
线 ， 并 可 以 使 生成 的 曲面 与 被 连接 的 曲面 共有 切线 或 曲率 的 连续 性 。 下 面 以 网 7.4.37 所 示 
的 实例 来 说 明 创建 桥接 曲面 的 一 役 过 程 。 
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>» 人 


b)“ 桥 接 曲 面 ”后 


a)“ 桥 接 曲 面 ” 前 


图 7.4.37 桥接 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.04\Blend.CATPart。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 话 
7.4.38 所 示 的 “桥接 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 桥接 曲线 和 支持 面 。 选 取 图 7.4.39 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 分 别 为 第 一 曲线 
和 第 二 曲线 ， 选 取 图 7.4.39 所 示 的 曲面 为 第 一 支持 面 。 

Step4. 定义 桥接 方式 。 单 击 “ 桥 接 曲面 定义 ”对 话 框 中 的 于 选项 卡 ， 在 第 连续 ;下拉 
列表 中 选择 国 加 入 项 ， 在 竺 人 当 民 :下拉 列 表 中 选择 攻 和 项 ， 如 图 7.4.38 所 示 。 

Step5. 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 桥接 曲面 的 创建 。 


jp 


全 今 ， 系 统 弹 出 


桥接 曲面 定 以 


第 一 曲 贱 : ”|[ 吾 图 .2 
第 一 支持 面 : |[ 烹 琶 面 师 面 . 1 
第 二 曲 些 : [ 理 轴 . 3 


选取 此 曲面 ”曲线 1 曲线 2 
第 二 支持 面 : [FE 探 | 
基本 | 张 度 | 闭合 点 | 耦合 /将 线 | 可 展 | 
第 一 连续 : | 相 切 时 
口 修 前 第 一 支持 面 
和 bi， Eo 
图 7.4.38 “桥接 曲面 定义 ”对 话 框 图 7.4.39 ”定义 桥接 曲线 和 支持 


7.5 曲面 的 圆 角 


倒 圆 角 在 曲面 建 模 中 具有 相当 重要 的 地 位 。 倒 圆 角 功能 可 以 在 两 组 曲面 或 者 实体 表面 
之 间 建 立 光 背 连 接 的 过 站 曲面 ， 也 可 以 对 曲面 目 映 边线 进行 加 角 ， 加 角 的 半径 可 以 是 定 值 ， 
也 可 以 古 变 化 的 。 下 面 将 简要 介绍 一 般 倒 贺 角 和 复 淋 倒 圆 角 的 创建 过 程 。 


7.5.1 一 般 倒 圆 角 


国 命 令 可 以 在 某 个 曲面 的 边线 上 创建 圆 角 。 访 命令 在 “ 线 框 和 曲面 设计 ” 工 
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作 台 中 需要 定制 ， 具 体 定制 方法 参见 “3.6.4 命令 定制 ”的 相关 内 容 ， 也 可 以 切换 到 “ 创 成 
式 外 形 设计 ”工作 台中 进行 操作 (其 方法 为 ， 选 择 下拉 菜 单 芭 一 2 
太吉 33 其 全 今 )。 下 面 以 图 7.5.1 所 示 的 实例 来 说 明 创建 倒 圆 角 的 一 般 过 


名 -， 生 


a)“ 倒 圆 角 ”前 b)“ 倒 圆 角 ”后 
图 7.5.1 创建 倒 圆 角 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.05\Shape_Fillet01.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 Lo, 于 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 ， 选 择 下 拉 菜 单 横生 
一 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 7.5.2 所 示 的 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 圆 角 边线 。 选 取 图 7.5.3 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 。 


Step4. 定义 拓展 类 型 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 渤 择 模式 :下 拉 列 表 中 选择 国 沾 先 项 
Step5. 定义 圆 角 半径 。 在 #E 文本 框 中 输入 2。 


EE 


要 圆 前 攻 的 对 象 : 
选择 模式 : 相 切 地 

Ne : 区 5 回 、 
口 一 次 曲线 参数 选取 此 边线 
[做 剖 带 ,7 
导 收音 支持 面 < 


’ 


更 多 >> | 
图 7.5.2 “ 倒 圆 角 宪 义 ” 对 话 框 图 7.5.3 定义 圆 角 边线 
Step6. 单 击 一 确定 _j 术 钮 ， 完 成 圆 角 的 创建 。 


7.5.2 ”复杂 倒 圆 角 


通过 “简单 圆 角 ”命令 可 以 在 两 个 曲面 上 直接 生成 圆 角 。 下 面 以 图 7.5.4 所 示 的 模型 为 
例 ， 来 说 明 创建 简单 圆 角 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.05\Simple_Fillet02. CATPart。 
Step2. 选择 命令。 确认 系统 处 于 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 侣 ， 选 择 下 拉 有 六 早 
| => EM 一 > 网 命 令 ， 系 统 弹 出 图 7.5.5 所 示 的 “ 圆 角 定 义 ”对 话 框 。 


266 CATIA V5R20 快速 入 i 教程 (修订 版 ) 


So 


a)“ 倒 圆 角 ” b)“ 倒 圆 角 ”后 
7.5.4 简单 圆 角 


Step3. 定义 圆 角 类 型 。 在 “ 圆 角 定义 ”对 话 框 的 类型 下 拉 列 表 中 选择 葬 项 
Step4. 定义 支持 面 。 选 择 图 7.5.6 所 示 的 支持 面 1 和 支持 面 2. 

Step5. 确定 圆 角 半径 。 在 对 话 框 的 半径 文本 框 中 输入 15。 

说 明 : 可 以 单 击 图 7.5.7 所 示 的 两 个 箭头 ， 改 变 圆 角 的 相 切 方向 ， 结 果 如 图 7.5.8 所 示 ， 
Step6. 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 简单 圆 角 的 创建 。 


a 支持 面 1 支持 面 2 
园 角 类 型 : ER 、 ,7 
支持 面 1 :民生 且 汪 有 4 

后 收 前 去 持 面 1 一 ®, 


支持 面 2 : [所 二 择 

夸 个 前 志 持 面 2 

十 半径 口 昼 7.5.6 ”选择 支持 面 
半径 : hsmn 图 法 由 曲 些 : | 


电击 此 入 > 单 击 此 箭头 
口 二 次 曲线 参数 : 了 3 四 yt 二 大 “ 
喘 点 : [RE ,ww 
更 多 >> | 1 
四 确定 | 癌 取 消 | 预后 | 
Rn 
图 7.5.5 “ 圆 角 定义 ”对 话 杠 图 7.5.7 切换 方向 图 7.5.8 ”创建 简单 贺 角 


7.6 曲面 的 修 勇 


“ 修 筋 ”就 是 利用 氮 、 线 等 元 素 对 线 进行 裁 甬 ， 或 者 用 线 、 面 等 元 素 对 曲面 进行 裁 甬 。 
下 面 以 图 7.6.1 所 示 的 实例 来 次 明 曲 面 修剪 的 一 般 操作 过 程 。 


3 


c) 保留 内 侧 a) 修 前 前 b) 保留 外 侧 
图 7.6.1 ”曲面 的 修 前 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.06\Prune.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 单 情人 了 
7.6.2 所 示 的 “ 修 喜 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 修剪 类 型 。 在 “修剪 定义 ”对话 框 的 军 ': FF 拉 列表 中 选择 国 四 这 项 , 如 图 7.6.2 
所 示 。 

Step4. 定义 修 前 元素 。 选 择 图 7.6.3 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 修剪 元 素 。 

Step5. 单 击 瑟 _ 确 定金 钮 ， 完 成 曲面 的 修 前 操作 。 

说 明 : 在 选取 曲面 后 , 单 击 “ 修 前 定义” 对话 框 中 的 异 二 出 /下 二 元 雍 、 男 一 侧 r 上 一 元 率 按 
钮 可 以 改变 修剪 方向 ， 结 果 如 图 7.6.1c 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 图 


男 一 如 /于 一 元 素 | 
男 一 柚 / 上 一 元 素 | 


图 7.6.2 “修剪 定义 ”对 话 框 图 7.6.3 ”定义 修剪 元 素 


7.7 ”曲面 的 接合 


使 用 “接合 ”命令 可 以 将 多 个 独立 的 元 素 〈 曲 线 或 曲面 ) 连接 成 为 一 个 元 素 。 下 面 以 
图 7.7.1 所 示 的 实例 来 说 明 曲 面 接合 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.07\Join.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB > EL 一 > 命令 ， 系 统 弹出 图 
7.7.2 所 示 的 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 接合 元 素 。 选 取 图 7.7.3 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 要 接合 的 元 素 。 

Step4. 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 接合 。 

说 明 : 在 “接合 定义 ”对 话 框 的 过 可 选 项 卡 中 ， 选 中 已 这 前 4 复 选 框 ， 可 以 方便 地 检 
查 相 互 结合 的 曲面 是 否 相 切 。 
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参数 | 组 台 | 要 称 除 的 子 元 素 | 
上 检查 相 切 厨 检查 连接 性 口 ] 检查 多 样 性 


图 7.7.1 接合 曲面 图 7.7.2 “接合 定义 ”对 话 框 图 7.7.3 选取 接合 曲面 


7.8 曲面 的 延伸 


曲面 的 延伸 是 将 曲面 延长 条 一 距离 或 延伸 到 东 一 指定 位 置 。 下 面 以 网 7.8.1 所 示 的 实例 
来 说 明 曲 面 延伸 的 一 般 操作 过 程 。 


图 7.8.1 创建 曲面 的 延伸 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.08\Extrapolate.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 钙 
图 7.8.2 所 示 的 “外 插 延 伸 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 延伸 类 型 。 在 “外 插 延 伸 定义 ”对 话 框 的 缠 区 域 的 装 ; 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 如 网 7.8.2 所 示 。 
Step4. 定义 延伸 边界 。 选 取 图 7.8.3 所 示 的 边界 为 延伸 边界 。 


外 皇 延 钊 定 汉 


a) “延伸 时 前 


b ) “延伸 ?” 后 


jp 由 让 ia 人、 人 、 系统 弹出 


HH] x， 


选取 此 边界 


/ 
SHE 的 。 [ER | | 选取 此 平面 为 延伸 终止 而 / 


4/ 选取 此 曲面 为 参照 曲面 


’ 


长 度 : [om = : 昌 
[常量 距离 怖 化 
直到 : [无 选择 


N 
N 
N 
N 
N 
ey 靖 确 定 | 全 取消 | 预览 | 


图 7.8.2 “外 插 延 仲 定义 ”对 话 框 图 7.8.3 ”定义 延伸 参照 


/ 
] 
’ 
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Step5. 定义 延伸 参照 。 选 取 图 7.8.3 所 示 的 曲面 为 约束 参照 ， 选 取 图 7.8.3 所 示 的 平面 
为 延伸 终止 面 。 

说 明 : 如 果 在 “外 插 延 伸 定 义 ” 对 话 框 眼 制 区 域 中 的 当下 拉 列 表 中 选择 凡 计 | 
曲面 的 延伸 长 度 可 以 通过 输入 值 来 控制 。 

Step6. 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 曲面 的 延伸 操作 。 


7.9 将 曲面 转化 为 实体 


7.9.1 使 用 “封闭 曲面 ”命令 创建 实体 


通过 “封闭 曲面 ”命令 可 以 将 封 团 的 曲面 转化 为 实体 ， 厂 非 封闭 曲面 则 目 动 以 线性 的 
方式 转化 为 实体 。 此 命令 在 零 部 件 设计 工作 台中 。 下 面 以 图 7.9.1 所 示 的 实例 来 说 明 创 建 吉 
闭 曲 面 的 一 般 过 程 。 


2) “封闭 ”前 b) “封闭 ”后 
图 7.9.1 用 封闭 的 面 组 创建 实体 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.09\Close_surface.CATPart。 

说 明 : 如 果 当 前 打开 的 模型 是 在 线 框 和 曲面 设计 工作 台 ， 则 需要 将 当前 的 工作 台 切 换 
到 零 部 件 设计 工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇上 六 基于 曲面 的 特征 
此 时 系统 弹出 图 7.9.2 所 示 的 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 封闭 曲面 。 选 取 图 7.9.3 所 示 的 面 组 为 要 关闭 的 对 和 象 。 

说 明 : 

e 0 
令 可 以 将 非 封闭 的 曲面 转化 为 实体 ( 图 7.9.4 )。 


图 7.9.2 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 图 7.9.3 ”选择 面 组 
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. 选取 此 曲面 - 


a) “封闭 ”前 b) “封闭 ”后 
7.9.4 ”用 非 封 闭 的 面 组 创建 实体 
Step4. 单 击 二 确定 _ 外交 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 创建 。 


7.9.2 使用“ 分割” 命令 创建 实体 


“分 割 ” 命 令 是 通过 与 实体 相交 的 平面 或 曲面 切除 实体 的 某 一 部 分 ， 此 命令 在 零 部 件 设 
计 工 作 台 中 。 下 面 以 图 7.9.5 所 示 的 实例 来 说 明 使 用 分 割 命令 创建 实体 的 一 般 操作 过 程 。 


a) “分割” 前 b) “分 割 ”后 


7.9.5 ”用 “分 割 ” 命 令 创 建 实体 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.09\Split.CATPart。 

说 明 : 以 下 操作 需 在 零 部 件 设计 工作 台中 完成 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 陋 败 0 
弹出 图 7.9.6 所 示 的 “定义 分 割 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 7.9.7 所 示 的 曲面 为 分 割 元 素 。 

Step4. 定义 分 割 方向 。 单 击 图 7.9.7 所 示 的 箭头 。 

Step5. 单 击 屯 形 定 儿 妆 钮 ， 完 成 分 割 的 操作 。 

说 明 : 图 中 的 箭头 所 指 方向 代表 着 需要 保留 的 实体 方向 ， 单 击 箭头 可 以 改变 箭头 方向 。 

单 击 此 重头 


选取 此 曲 而 为 分 割 元 素 


7.9.7 ”选择 分 割 元 又 
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7.9.3 使 用 “ 厚 曲 面 ”命令 创建 实体 


厚 曲面 是 将 曲面 (或 面 组 ) 转化 为 注 板 实体 特征 ， 下 面 以 图 7.9.8 所 示 的 实例 来 说 明 使 用 
“ 厚 曲 面 ”命令 创建 实体 的 一 般 操 作 过 


a DD 企 > 
a)“ 加 厚 ” 前 b)“ 加 厚 ” 后 
图 7.9.8 用 “加 厚 ” 创 建 实体 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch07\ch07.09\Thick_surface.CATPart。 

说 明 : 以 下 操作 需 在 零 部 件 设计 工作 台中 完成 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 匡 弃 和 
统 弹出 图 7.9.9 所 示 的 “定义 厚 曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 加 厚 对 象 。 选 择 图 7.9.10 所 示 的 面 组 为 加 厚 对 象 。 

Step4. 定义 加 厚 值 。 在 对 话 框 的 第 - 偏 殴 :文本 框 中 输入 1.1。 

Step5. 单 击 二 王 定 _j 拉 钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 

说 明 : 单 击 图 7.9.11 所 示 的 艇 头 或 者 单 击 “ 定 义 厚 曲面 ”对 话 框 中 的 .攻读 方 向 用 关 旬 ， 
可 以 使 曲面 加 厚 的 方向 相反 。 


; m= 


选择 此 面 组 Sy 
J 


\ 


| 


后 转 方向 ‖ 


更 多 >> | 
总 确定 | 总 职 消 | 预 鉴 | 


图 7.9.9 “定义 厚 曲面 ”对 话 框 图 7.9.10 ”选择 加 厚 面 组 图 7.9.11 切换 方向 


7.10 ” CATIA 曲面 设计 实际 应 用 1 


一 一 电 了 吹风 的 芭 计 
应 用 概述 ; 
本 例 介绍 了 一 款 电 吹 风 外 这 的 设计 过 程 。 其 设计 过 程 是 先 创建 一 系列 草图 ， 然 后 利用 


所 创建 的 草图 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 接合 等 工具 将 独立 的 曲面 变 成 一 个 整体 曲面 ， 
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最 后 将 整体 曲面 交 成 实体 模型 。 电 吹风 外 这 模型 如 图 7.10.1 所 示 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 blower。 选 择 下 拉 菜 单 区 滞 一 
人 人 ， 进入 线 框 和 曲面 设计 工作 人 台 。 

Step2. 创建 图 7.10.2 所 示 的 草图 1。 


图 7.10.1 旋转 曲面 图 7.10.2 创建 草图 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 E 因 让 一 > 一 > 世 E 命令 (或 单 击 工 
具 栏 的 “草图 ”按钮 区 )。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草图 工作 台 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 7.10.3 所 示 的 截面 草图 。 


图 7.10.3 截面 草图 图 7.10.4 ”创建 点 1 
(2) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 谍 畦 下拉 列 表 中 选择 天 i (图 7.10.5)。 
(3) 定义 放置 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 7.10. 6 所 示 的 草图 1 作为 曲线 。 

rE 阿 四 


fl 溢 着 方向 的 距离 
感 曲线 长 度 比 率 


比率 : 了 图 


Se 兽 确 定 | 二 取消 预览 | 
图 7.10.5 “点 定义 ”对 话 框 图 7.10.6 ”选择 曲线 
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(4) 定义 与 参考 点 的 距离 。 在 “点 定义 ”对 话 框 中 选中 四 曲 长 度 比 率 单 选项 ， 在 比 康文 
本 框 中 输入 0.6。 

(5) 单 击 总 确定 j 检 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.10.7 所 示 的 对 称 图 形 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 败 汪汪 命 邻 〈 或 单 击 工具 栏 
的 “对 称 ” 按 钮 盎 )， 弹 出 图 7.10.8 所 示 的 “对 称 定义 ”对 话 框 (一)。 

(2) 选择 对 称 元 素 。 选 择 图 7.10.9 所 示 的 草图 1， 单 击 对 话 框 的 蜗 腔 钮 ， 弹 出 “元 素 ” 
对 话 框 ， 再 选取 图 7.10.9 所 示 的 点 1。 

(3) 选取 参考 平面 。 单 击 才 和 后 的 文本 框 (图 7.10.10) 后 ， 选 取 图 7.10.9 所 示 的 zx 平 
面 (可 在 特征 树 中 选择 ) 作为 参考 平面 。 

(4) 单 击 古 确定 上 < 馈 ， 完 成 对 称 图 形 的 创建 。 


, 对 称 定 所 回回 
对 称 图 形 人 
元 未 :IE 
， 人 本 
0 参考 : [FE 琛 
-mA 二 隐 敬 /显示 初始 元 素 | 
Xl 从 法 果 : 盖 
A 结果 : 食 曲面 口 包 络 体 
0 Bn Se Wa) Bw 
图 7.10.7 创建 对 称 图 形 图 7.10.8 “对 称 定 义 ” 对 话 框 (一) 


陷 疗 /显示 初始 元 过 | 
结果 : 壮 曲面 心包 纳 忻 


i 辣 确 定 |] 画 职 消 预览 | 
图 7.10.9 ”选取 参照 图 7.10.10 ” “对称 定 义 ” 对 话 框 (二 ) 
Step5. 创建 图 7.10.11 所 示 的 平面 1。 


ms 秦 靖 定 | 证 职 消 预 损 | 
图 7.10.11 创建 平面 1 图 7.10.12 “平面 定义 ”对 话 框 
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(3) 选择 yz 平面 为 参考 平面 。 

(4) 定义 参考 点 。 选 择 图 7.10.13 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(5) 单 击 古 确定 j 扩 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step6. 参照 Step5 创建 图 7.10.14 所 示 的 平面 2 和 平面 3。 
yz 平面 


图 7.10.13 ”定义 平面 参考 图 7.10.14 ”创建 平面 2 和 平面 3 
Step7. 创建 图 7.10.15 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 EEE 一 了 命令 c 单 击 工具 栏 的 “草图 ” 
按钮 网)。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 草图 工作 合 。 
(3) 绘制 图 7.10.16 所 示 的 截面 草图 。 


草图 2 
(人 、 至 图 1 的 问 扩 草图 1 的 端点 
图 7.10.15 创建 草图 2 图 7.10.16 截面 草图 


(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 哑 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 7.10.17 所 示 的 草图 3。 

(1) 单 击 工 具 栏 的 “草图 ”按钮 鸥 ， 选 择 “ 平 面 1” 为 草图 平面 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 te 操作 上 ) ， 20 几何 图 形 上 半生 
选择 图 7.10.18 所 示 的 草图 2 为 投影 元 素 。 

(3) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 哑 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


,草图 3 


图 7.10.17 创建 草图 3 图 7.10.18 ”截面 草图 
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Step9. 创建 图 7.10.19 所 示 的 草图 4。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 ,. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “ 平 面 2” 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 图 7.10.20 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 点 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 
Step10. 创建 图 7.10.21 所 示 的 草图 5。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 . 

(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “ 平 面 3” 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 图 7.10.22 所 示 的 截面 草图 。 


诗 图 4 


一 -1/ 
理 图 3S” 


图 7.10.19 ”创建 草图 4 图 7.10.20 截面 草图 图 7.10.21 创建 草图 $ 


(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 莱 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 
Step11. 创建 图 7.10.23 所 示 的 草图 6。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 

(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 
(3) 绘制 图 7.10.24 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 完 成 草图 6 的 创建 。 


图 7.10.22 ”截面 草图 图 7.10.23 ”创建 草图 6 图 7.10.24 截面 草图 
Step12. 创建 图 7.10.25 所 示 的 草图 7。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 图 7.10.26 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 “退出 工作 台 ” 按 钮 蝶 ， 完 成 草图 7 的 创建 。 
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4 
早 图 7 
二 
i 3 天 、 
~ 一 7 To 一 一 
-A . | / 上 


I 
I 
1 Nb 
天 1290_— 
ra 
1 | 


ee 
图 7.10.25 ”创建 草图 7 图 7.10.26 截面 草图 


Step13. 创建 图 7.10.27 所 示 的 草图 8。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 . 

(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 
(3) 绘制 图 7.10.28 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 虫 ， 完 成 草图 8 的 创建 。 


草图 8 
/ 
/ 


图 7.10.27 创建 草图 8 


Step14. 创建 图 7.10.29 所 示 的 平面 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻克 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 画 关 型 下拉 列表 中 选择 用 as 汪 ， 寺 择 “zx 平面 ”为 参 
考 平 面 ， 再 选择 草图 8 的 并 点 作为 参考 点 《图 7.10.29 )。 

(3) 单 击 总 确定 此 钮 ， 完 成 平面 4 的 定义 。 

Step15. 创建 图 7.10.30 所 示 的 草图 9。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 县 。 

(2) 定义 草图 平面 并 绘制 图 形 。 选 择 “ 平 面 4” 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.10.31 所 示 的 截 
面 章 图 。 

(3) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 完 成 草图 9 的 创建 。 

Step16. 创建 图 7.10.32 所 示 的 多 截面 曲面 1。 


ul 命令 ， 弹出 “ 乎 面 
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\O 


直 
人 
vv 
二 
一 
| 
| 


图 7.10.30 ”创建 草图 9 


图 7.10.32 ”创建 多 截面 曲面 1 
加 全 令 ， 此 时 系统 弹 


图 7.10.31 截面 草图 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虎 故 
出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选择 草图 2、 


曲线 。 
(3) 定义 引导 线 。 单 击 ” 苦 下 的 操作 栏 〈 图 7.10.34)， 依 次 选择 草图 1、 草图 1_1 (图 


草图 3、 草 图 4、 草图 5 (图 7.10.33) 作为 截面 


7.10.3$) 作为 引导 线 。 
(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 定义 。 


理 图 3 草图 4 


Sass 妆 
Foolmm 昕 


半 确 定 | 二 职 消 预览 | 
“多 截面 曲面 定 义 ” 对 话 框 


图 7.10.35 ”选择 截面 曲线 图 7.10.34 
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Step17. 创建 图 7.10.36 所 示 的 桥接 曲面 。 


图 7.10.36 创建 桥接 曲面 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 将 
接 曲 面 定义 ”对 话 框 。 


jp 


命令 ， 系 统 弹出 “ 桥 


(2) 定义 桥接 曲线 。 选择 图 7.10.37 所 示 的 草图 5 和 草图 6 分 别 为 第 一 曲线 和 第 二 曲线 。 
(3) 桥接 支持 面 。 选 择 多 截面 曲面 1 为 第 一 支持 面 ， 在 第 半生 :下 拉 列 表 中 选择 国 ]， 
在 第 二 间 慌 : 下 拉 列 表 中 选择 基 燥 旨 ， 如 图 7.10.38 所 示 。 


[me 一 
多 截面 曲面 1 


i 


第 _ 连 续 相 切 
吕 收 草 第 一 鼠 持 面 
第 一 相 切 过 框 : [ 巩 未 庙 "| 


图 7.10.37 选择 曲线 和 文 持 面 图 7.10.38 “桥接 曲面 定义 ”对 话 框 
(4) 单 击 总 确定 入 钮 ， 完 成 桥接 曲面 的 创建 。 
Step18. 创建 接合 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 全 
+E 和 半 请 性， 


mp 命令 ， 此 时 系统 弹出 


(2) 定义 接合 元 素 。 选 择 图 7.10.39 所 示 的 多 截面 曲面 1 和 桥接 曲面 为 要 接合 的 元 素 。 

(3) 检查 相 切 。 选 择 全 计 选 项 组 的 世 可 机 复 选 框 ， 如 图 7.10.40 所 示 。 

(4) 单 击 总 确定 肢 钮 ， 完 成 曲面 接合 1 的 创建 。 

Step19. 对 图 7.10.41 所 示 的 草图 7 0 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 划一 一 > 四 国 命令， 止 时 系统 弹出 
7.10.42 所 示 的 “ 拆 解 ”对 话 框 。 
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与 检查 相 切 后 检查 连接 性 口 ] 检查 多 样 性 
图 7.10.39 ”创建 接合 曲 图 7.10.40 “接合 定义 ”对 话 框 
(2) 定义 拆 解 对 象 。 选 择 Step12 创建 的 草图 7 为 拆 解 对 象 “〈 在 特征 树 选 择 草 图 7)。 

(3) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 草图 的 拆 解 。 


注意 : 此 时 草图 7 被 分 解 为 圆 1 和 直线 1。 
拆 角 


图 7.10.41 选取 曲线 图 7.10.42 “ 拆 解 ”对 话 框 


Step20. 创建 图 7.10.43 所 示 的 多 截面 曲面 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 宅 加 个 今 ， 此 时 系统 
弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选择 图 7.10.44 所 示 的 草图 8、 草图 9 为 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 线 。 选 择 "3 当下 的 操作 栏 ， 依 次 选择 图 7.10.44 所 示 的 圆 1、 直 线 1 为 引 
导线 ， 如 图 7.10.45 所 示 。 

(4) 单 击 剖 确定 上 饵 ， 完 成 多 截面 曲面 2 的 创建 。 

Step21. 创建 草图 10。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 . 
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员 1 
直线 1 | 
| ! 图 8 
/ 1 量度 |.8 
苗 图 9 , 2 ”草图 9 
1 于 
| 让 线 闪 贱 | 耦合 | 重新 限定 | 加 | 本 
0 天 【引导 线 切线 
| 1 ”部 .1 
\ 由 胆 


图 7.10.44 ”选取 曲线 图 7.10.45 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 
(2) 定义 章 岁 平面 并 绘制 图 形 。 选 择 “ 平 面 4” 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.10.46 所 示 的 堆 
面 草图 ， 完 成 后 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 虚 ， 


图 7.10.46 截面 草图 
Step22. 创建 图 7.10.47 所 示 的 曲面 填充 。 


图 7.10.47 ”曲面 填充 


(1) 选择 命令 。 选 择 
面 定 义 ” 对 话 框 。 


一 > 二 一 三 下 国人 和合 入， 此 时 系统 弹出 “填充 曲 


(2) 定义 填充 边界 。 依 雇 选择 图 7.10.48 所 示 的 草图 9 和 至 图 10 作为 项 充 边 界线 ， 如 
图 7.10.49 所 示 。 


填充 曲面 定居 


字 越 点 : | | 


吕 ] 忆 限 平面 过 异 


[] 坑 莽 : F DOlmm 昌 


图 7.10.48 ”定义 填充 边界 


图 7.10.49 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 
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(3) 单 击 总 确定] 掖 钮 ， 完 成 曲面 填充 的 创建 。 

Step23. 创建 接合 曲面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 
对 话 框 。 

(2) 定义 接合 元 素 。 选 择 填 充 1 和 多 和 截面 曲面 2( 图 7.10.50) 为 要 接合 的 元 素 ， 如 名 
7.10. 51 所 示 。 

(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 曲面 接合 2 的 创建 。 


一 EE 一 


命令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ” 


要 接合 的 元 素 
.1 
多 截面 曲面 . 2 
沐 加 杭 式 , | 穆 除 模式 | 


全 职 消 | 预 冤 | 
图 7.10.50 ”选择 接合 曲面 图 7.10.51 “接合 定义 ”对 话 框 


Step24. 创建 图 7.10.52 所 示 曲 面 的 偏 移 。 


图 7.10.52” 偏 移 曲 面 


(1) 选择 命令 。 选 择 一 EE 一 > 的 引 3 玫 合 今 ， 此 时 系统 弹出 “ 偏 移 曲 
面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 偏 移 对 象 。 选 择 图 7.10.53 所 示 的 接合 曲面 1 为 偏 移 对 象 。 

(3) 确定 仿 移 距离 。 在 对 话 框 的 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 5.5， 如 图 7.10.54 所 示 。 

(4) 单 击 .套装 方向 上 校 钮 ， 使 偏 移 方 向 向 内 。 

(5) 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 曲面 的 偏 移 。 

Step25. 创建 草图 11。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 多. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 择 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 图 7.10.55 所 示 的 截面 草 网 。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 瑟 ， 完 成 草图 11 的 创建 。 
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接合 曲面 1 


了 a 7 


图 7.10.53 ”选择 偏 移 对 象 图 7.10.54 “ 偏 移 曲面 定义 ”对 话 框 图 7.10.55 ”截面 草图 


Step26. 创建 图 7.10.56 所 示 的 投影 曲线 。 
(1) 选 择 命 令 . 选择 下 拉 菜 单 枯 202 
影 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 投影 类 型 。 在 对 话 框 的 揣 寺 时 下 拉 列 表 中 选择 于， 
(3) 定义 投影 曲线 。 选 择 图 7.10.57 所 示 的 草图 11 为 投影 曲线 。 
接合 曲面 1 -理赔 11 
投影 曲线 


全 令 ， 系 统 弹 出 “ 投 


图 7.10.56 投影 曲线 图 7.10.57 “定义 投影 曲线 
(4) 定义 投影 文 持 面 和 方 同 。 选 择 接合 曲面 1 (图 7.10.57) 为 投影 文 持 面 ,“xy 平面 ? 
《在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 投影 方向 ， 如 图 7.10.58 所 示 。 


的 : 加 
志 持 面 : [了 摄 侣 .1 

方向 : [xy 平面 

后 近 接 解法 

光 嘲 

贸 无 六 相 切 记 曲率 


厂 确定 | 全 取消 | 预览 | 
图 7.10.58 “投影 定义 ”对 话 框 

(5) 单 击 . 蕊 确定 肝 钮 ， 完 成 曲线 的 投影 。 

Step27. 创建 草图 12。 

(1) 单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 苞 . 

(2) 定义 草图 平面 并 绘制 图 形 。 选 择 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 7.10.59 所 示 的 截 
面 草图 。 
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说 明 : 草图 12 和 草图 11 为 同心 圆 。 
(3) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 下 ， 完 成 草图 12 的 创建 。 
Step28. 创建 图 7.10.60 所 示 的 多 截面 曲面 3。 


多 截面 曲面 3 


7.10.59 ”截面 草图 7.10.60 ”创建 多 截面 曲面 3 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 痉 
“多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选择 草图 12 和 投影 曲线 (图 7.10.61) 为 截面 曲线 ， 如 图 
7.10.62 所 示 。 


投影 曲线 到 图 12 


引导 线 


ER 号 取消 | 预览 | 
图 7.10.61 选择 截面 曲线 图 7.10.62 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 3 的 创建 。 

Step29. 创建 图 7.10.63 所 示 的 曲面 修剪 1。 


入 “人 入 


a)“ 修 剪 ” 前 b)“ 人 和 修剪” 后 


7.10.63 ”曲面 修剪 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玉昌 一 Ei 到 一 > | 
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“修剪 ”按钮 留 )， 此 时 系统 弹出 “修剪 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 类 型 。 在 对 话 框 的 三 下 拉 列 表 中 选择 回避 

(3) 定义 修 草 元 素 。 选 择 接合 曲面 1 和 接合 曲面 2〈 图 7.10.64) 为 修 杯 元 系 ， 如 图 
7.10.65 所 示 。 

说 明 : 单 击 二 预览 |] 掖 包 观察 修剪 结果 是 否 与 图 7.10.63b 相同 ， 若 不 同 ， 单 击 
一 另 一 出 /上 一 元 素 jj 另 二 侧 /下 二 元 素 儿 包 改变 修剪 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 肝 : 钮 ， 完 成 曲面 修剪 1 的 创建 。 

接合 曲面 1 接合 曲面 2 


图 7.10.64 ”定义 修剪 元 素 图 7.10.65 “修剪 定义 ”对 话 框 
Step30. 创建 图 7.10.66 所 示 的 曲面 修剪 2。 


a)“ 修 前 ”前 b)“ 人 修剪” 后 
图 7.10.66 ”曲面 修剪 2 


(1) 选择 命令 。 单 击 工具 栏 的 “ 修 前 ”按钮 锣 ， 弹 出 “ 修 前 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修 前 元 素 。 选 择 多 截面 曲面 3 和 偏 移 曲面 (图 7.10.67) 为 修 前 元素， 如 图 
7.10.68 所 示 。 


马 一 删 /下 一 元 素 | 
马 一 刘 /上 一 元 索 | 


图 7.10.68 “修剪 定义 ”对 话 框 
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(3) 单 击 砷 _ 确 定 有 灾 钮 ， 完 成 曲面 修 前 2 的 创建 。 
Step31. 创建 图 7.10.69 所 示 的 曲面 修剪 3。 


a)“ 修 前 ”前 b)“ 修 前 ”后 
7.10.69 ”曲面 修剪 3 
(1) 选择 命令 。 单 击 工具 栏 的 “修剪 ”按钮 他， 弹出 “修剪 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修 前 元素。 选择 图 7.10.70 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 修 前 元素。 
(3) 单 击 总 确定 上 护 饵 ， 完 成 曲面 修 前 3 的 创建 。 
Step32. 创建 图 7.10.71 所 示 的 倒 圆 角 1。 


曲面 1 ”曲面 2 倒 圆 角 1 


图 7.10.70 ”定义 修剪 元 素 图 7.10.71 创建 倒 圆 角 1 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 上 .下 
“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 到 一 > 一 EEE 
出 图 7.10.72 所 示 的 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 圆 角 化 的 对 象 。 选 择 图 7.10.73 所 示 的 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 

(4) 确定 圆 角 半径 。 在 对 话 框 的 #E 文本 框 中 输入 0。 

(5) 单 击 感 确定 餐 乌 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step33. 创建 图 7.10.74 所 示 的 倒 圆 角 2。 


a 人， 进入 


命令 ， 此 时 系统 弹 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沈 单 岳 “ 国人 me 二 国 加 让... 
圆 角 定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 圆 角 化 的 对 象 。 选 择 图 7.10.75 所 示 的 面 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 


要 贺 角 化 的 对 妓 : 
拓展 : 

| 修 剖 带 

后 收音 去 持 面 


更 多 >> | 
= 、 定语 了 省 | | 


图 7.10.72 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 图 7.10.73 ”选择 圆 角 边 


(3) 确定 圆 角 半径 。 在 对 话 框 的 半径 文本 框 中 输入 1.5。 
(4) 单 击 怠 确定 上 村 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 


选取 此 而 
i 


图 7.10.74 创建 倒 圆 角 2 图 7.10.75 ”选择 圆 角 面 
Step34. 创建 图 7.10.76 所 示 的 倒 圆 角 3。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 全 
圆 角 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 圆 角 化 的 对 象 。 选 择 图 7.10.77 所 示 的 面 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 
(3) 确定 圆 角 半径 。 在 对 话 框 的 关 E 文本 框 中 输入 1.5。 
(4) 单 击 感 确定 | 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 


图 7.10.76 ”创建 倒 圆 角 3 图 7.10.77 选取 圆 角 化 的 对 象 
Step35. 创建 图 7.10.78 所 示 的 厚 曲 面 。 
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(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 下 一 于 于 
系统 自动 切换 到 零 部 件 设计 工作 台中 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 玖 基于 曲面 的 特征 人， 示 统 
弹出 “定义 厚 曲 面 ”对 话 框 。 

(3) 定义 偏 移 对 象 。 选 择 圆 角 后 的 曲面 为 要 偏 移 的 对 象 。 

(4) 确定 偏 移 距离 。 在 对 话 框 的 膏 - 仿 区 文本 框 中 输入 1， 如 图 7.10.79 所 示 。 

(5) 确定 厚 曲面 方向 。 单 击 对 话 框 中 的 .用 苇 而 自控 钮 ， 或 单 击 图 7.10.80 所 示 的 箭头 ， 
确定 厚 曲 面 方向 朝 里 〈 若 箭头 方向 向 内 ， 可 不 进行 操作 )。 

(6) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 厚 曲 面 的 操作 。 

说 明 : 单 击 图 7.10.80 上 的 任意 箭头 均 可 切换 加 厚 方 向 ， 完 成 后 可 隐藏 所 有 曲面 。 


从 今 ， 此 时 


友 转 方向 ‖ 


1， 放大 图 / 筷 更 | 
J i S| | ms | 


图 7.10.78 厚 曲 面 图 7.10.79 “定义 厚 曲面 ”对 话 框 


Step36. 创建 图 7.10.81 所 示 的 止 槽 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 径 
弹出 图 7.10.82 所 示 的 “定义 凹 檀 ” 对 话 框 。 
单 击 该 箭头 、、_ 


于 草图 的 特征 


> ea <., 系统 


图 7.10.80 ”切换 方向 


忠 贸 像 范围 


应 转 方向 | 
\ 更 多 >> | 
本 二 8| 二 Ls 证 取消 | 预览 | 


图 7.10.81 创建 凹 槽 1 图 7.10.82 “定义 四 槽 ”对 话 框 
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(2) 定义 草图 平面 。 单 击 对 话 框 中 的 欧 胺 钮 ， 选 择 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 
进入 草图 工作 台 。 

(3) 创建 草图 。 绘 制图 7.10.83 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 选择 “退出 工作 台 ” 按 钮 四， 完成 该 草图 的 创建 。 

(5) 定义 凹 槽 类 型 。 在 “定义 止 档 ” 对 话 框 的 冻 下 拉 列 表 中 选择 国 i 

(6) 定义 凹 槽 深度 。 在 对 话 框 的 负 放 文本 框 中 输入 40。 

(7) 定义 去 材料 方向 。 单 击 二 区 转 广 向 匀 钮 ， 反 转 去 材料 方向 。 

(8) 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 叫 档 1 的 创建 。 


HX 


人 


We 


图 7.10.83 ”截面 草图 


Step37. 创建 图 7.10.84 所 示 的 四 横 1 的 阵列 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 太 于 
出 图 7.10.85 所 示 的 “定义 窍 形 阵列 ”对 话 和 框 。 

(2) 定义 参数 类 型 。 在 对 话 框 的 第 5 二 选项 组 的 雪 数 下 拉 列 表 中 选择 对 迟到 

(3) 定义 实例 数 。 在 对 话 框 的 2 型 文 本 框 中 输入 6。 

(4) 定义 间距 。 在 对 话 框 的 5 王 文 本 框 中 输入 5.5。 

(5) 定义 参考 方向 (阵列 方向 )。 在 对 话 框 的 寺 3 元 率 : 尘 项 卡 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 


站 一， 办 二 合 今 ， 系 统 弹 


菜单 中 选择 凤 天 | 
(6) 定义 阵列 对 象 。 单 击 强 文本 框 中 的 国 半 二 测 “ 网 7.10.85)， 再 选择 Step36 创建 的 
止 模 为 阵列 对 象 。 


(7) 单 击 硬 确 定 胶 钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 阵列 。 

说 明 : 单 击 对 话 框 中 的 .点 苇 校 钮 可 以 切换 叫 楷 在 义 轴 上 的 阵列 方向 。 

Step38. 创建 凹 宣 2 将 模型 一 侧切 平 〈 图 7.10.86)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 区 和 一 > EE 到 一 > Ib 于 
弹出 “定义 四 模 ”对话 框 。 
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定 总 矩形 阵列 


第 一 方向 | 第 二 方向 | 


地 数 ; [实例 和 间距 "| 


图 7.10.84 创建 止 槽 阵列 


器] 去 留 规 


TAR 更 多 >> | 
i 全 确定 | 总 取消 预 癌 | 
图 7.10.86” 切 平 后 的 模型 图 7.10.85 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 对 话 框 中 的 加 按 钮 ， 选 择 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 
进入 草图 工作 台 。 
(3) 创建 草图 。 绘 制图 7.10.87 所 示 的 截面 草图 。 
人 


上 
图 7.10.87 截面 草图 


(5) 定义 止 模 类 型 。 在 “定义 四 构 ” 对 话 框 第 -限制 和 第 = 限制 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 均 
选择 国 Bt. 
(6) 单 击 硬 确 定 上 钮 ， 完 成 凹 槽 2 的 创建 。 


7.11 CATIA 曲面 设计 实际 应 用 2 
一 笔 帽 的 设计 
应 用 概述 : 


本 例 介 绍 了 一 款 笔 帽 的 设计 过 程 。 主 要 是 讲述 旋转 体 、 抽 壳 、 多 截面 实体 及 曲面 的 偏 
移 等 特征 命令 的 应 用 。 所 建 的 零件 模型 及 特征 树 如 图 7.11.1 所 示 。 
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pen 
pi 启 多 截面 实体 . 1 
ple 司 三 切线 内 回 角 . 1 
之 zx 平面 i 
Le 多 外 插 延 伸 .1 
击 旋 转 体 . 1 人 
今 合体 .1 你 平行 1 
qs 多重 提取 . 1 全 分割.1 
之 平面 .1 训 分 割 .1 
。 点 1 翅 倒 辐 角 . 1 
转 倒 园 角 .2 
sh 时 倒 园 角 .3 
图 倒 周 角 .4 


图 7.11.1 零件 模型 和 特征 树 


说 明 : 本 例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch07\ ch07.11Neference\ 文 件 下 
的 语音 视频 讲解 文件 pen-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 cat20.1\work\ch07\ch07.11\pen_ex.CATPart。 

Step2. 创建 图 7.11.2b 所 示 的 零件 特 征 一 一 鲍 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > LE 到 一 > 
“定义 合体 ”对 话 框 。 

(2) 在 玖 所 站 全 明基 : 文本 框 中 输入 数值 0.2， 选 取 图 7.11.2a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 平面 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 妥 钮 ， 完 成 合体 1 的 创建 。 


PD - 选取 此 面 为 移 除 面 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 厚 
图 7.11.2 盒 体 1 


Step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 医 攻 汪 一 w | 守 上 38 
系统 自动 切换 至 创 成 式 外 形 设计 工作 台 。 
Step4. 创建 特征 一 一 多 重 提 取 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 器 
命令 ;在 拓展 关 型 : 下 拉 列 表 中 选取 国 于 环流 项 ,选取 图 7.11.3 所 示 的 面 为 要 提取 的 元 素 。 
单 击 总 确定 上 拉 包 ， 完 成 提取 1 的 创建 。 


mp 
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选 此 面 为 提取 面 \、 


图 7.11.3 选取 提取 面 图 7.11.4 ”草图 2( 建 模 环境 ) ” 图 7.11.5 草图 2( 草 绘 环 境 ) 


Step6. 创建 图 7.11.6 所 示 的 特征 一 平面 1。 选 择 下 拉 某 单 虑 次 
命令 ， 在 平面 演 型 : 下 拉 列 表 中 选取 节 本 各 先 项 ， 在 参考 : 文本 框 中 右 击 ， 选 取 
yz 为 参考 平面 ;激活 中 :文本 框 ， 选 取 图 7.11.7 所 示 的 草图 2 的 端点 为 参考 点 。 


人 A 选 此 点 为 参考 点 


图 7.11.6 平面 1 
Step7. 创建 图 7.11.8 所 示 的 特征 一 一 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 二 


加 人， 在 芭 型 :下 拉 列 表 中 选取 攻 攻 到 选项 ， 选 取 草 图 2 为 参考 曲线 ， 选 中 
示 曲线 长 度 比率 单 选项 ， 在 比率 : 文本 框 中 输入 数值 0.25; 单 击 马 确 定 肝 交 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


命令 ; 


zx 为 参考 平面 ， 激 活 号 :文本 框 ， 选 取 图 7.11.8 所 示 的 点 1 为 参考 点 。 


~ 0 


AS < 


图 7.11.8 点 1 图 7.11.9 平面 2 
Step9. 创建 图 7.11.10 所 示 的 特征 一 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 柄 交 
全 今 ， 在 乎 面 类 型 : 下 拉 列 表 中 选取 攻 囊 28 各 先 项 ， 在 考 考 :文本 框 中 右 击 ， 选 取 
zx 为 参考 平面 ;激活 点 :文本 框 ,选取 图 7.11.11 所 示 的 草图 2 的 端点 为 参考 点 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 


CE 
二 下面 


< > < 


图 7.11.10 平面 3 图 7.11.11 选取 参考 点 
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Step10. 创建 图 7.11.12 所 示 的 特征 一 一 草图 3。 选取 平面 1 为 草 绘 平面 ; 绘制 图 7.11.12 
所 示 的 草图 (草图 关于 水 平 轴 对 称 )。 

Step11. 创建 图 7.11.13 所 示 的 特征 一 草图 4。 选取 平面 2 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 7.11.13 
所 示 的 草图 (草图 关于 水 平 轴 对 称 ， 图 中 长 度 为 5 的 直线 与 点 1 相合 )。 


i 


图 7.11.12 草图 3 图 7.11.13 草图 4 


Step12. 创建 图 7.11.14 所 示 的 特征 一 一 草图 5。 选取 平面 3 为 草 绘 平面 ; 绘制 图 7.11.14 
所 示 的 草图 (草图 关于 水 平 轴 对 称 ， 图 中 长 度 为 0.5 的 直线 与 草图 2 的 端点 相合 )。 
Step13. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 基于 一 ob > diy 
切换 到 零 部 件 设计 工作 台 。 
Step14. 创建 图 7.11.15 所 示 的 特征 一 一 多 截面 实体 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > Ei 一 > 于 
(2) 定义 截面 曲线 。 选 取 草 图 3 为 截面 1， 选 取 草图 4 为 截面 2， 选取 草图 5 为 截面 3。 
(3) 单 击 二 选项 卡 ， 激 活 上 欧文 本 框 后 选取 草图 2 为 将 线 。 
(4) 单 击 意 确定 上 放 钮 ， 完 成 多 截面 实体 1 的 创建 。 
注意 :， 选取 截面 曲线 时 ， 应 使 三 个 截面 的 闭合 点 在 同一 侧 ， 并 且 闭 合 方向 一 致 ， 可 参 
照 录像 来 完成 。 


图 7.11.15 多 截面 实体 1 


图 7.11.14 章 图 5$ 


Step15. 创建 图 7.11.16 所 示 的 特征 一 一 三 切线 内 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 LL 一 > 放 W2 玫 人， 示 
统 弹 出 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 的 对 象 。 选 取 图 7.11.17 所 示 的 面 为 要 圆 角 化 的 面 ， 选取 图 7.11.18 所 示 
的 面 为 要 移 除 的 面 。 
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(3) 单 击 章 确 定 有 六 铀 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


选取 这 2 个 面 为 要 圆 角 化 的 面 
a 


图 7.11.16 三 切线 内 圆 角 1 


Step16. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 划一 | 于 此 2 
令 ， 系 统 上 日 动 切 换 人 至 创 成 式 外 形 设 计 工 作 台 。 
Step17. 创建 特征 一 一 偏 移 1。 选 择 下 拉 菜 单 陋 痉 


选取 图 7.11.19 所 示 的 面 为 要 偏 移 的 元 素 ， 在 偏 移 :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 总 前 二 上 
钮 ， 完 成 俩 移 1 的 创建 。 


选 此 而 为 移 除 而 选 此 面 为 要 偏 移 的 面 、 
放大 图 时 Pe 放大 图 2 人 
a 
图 7.11.18 选取 移 除 面 图 7.11.19 选取 偏 移 面 


Step18. 创建 图 7.11.20 所 示 的 特征 一 一 外 插 延 促 1。 选 择 下 拉 菜 单 占 雇 


全 今 ， 选取 图 7.11.21 所 示 的 信 移 曲面 的 边线 为 外 括 边 界 ， 选 取 偏 移 1 

为 外 插 延 伸 元 素 ; 在 限制 区 域 的 尖 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 却 
3， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 外 插 延 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 为 了 清楚 显示 特征 此 步 把 实体 隐藏 。 


图 7.11.20 “外 插 延 伸 1 


Step19. 创建 特征 一 多重 提取 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
包 草 近 职 ... 


7.11.21 选取 外 插 边 界 


wp ET 一 
命令 ， 在 拓展 类 型 : 下 拉 列 表 中 选取 四 村 强 和 项 ,选取 图 7.11.22 所 示 的 偏 移 
1 的 边线 为 要 提取 的 元 素 ， 单 击 意 确定 用 饲 ， 完 成 提取 2 的 创建 。 

Step20. 创建 了 1。 选择 下 拉 菜 单 本 交 


二- 
、 、 
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命令 ; 选取 多 重 提取 2 为 曲线 元 素 ， 选取 外 插 延伸 1 为 支持 面 ， 在 常量 :文本 
框 中 输入 数值 0.5， ea 完成 平行 1 的 创建 。 
选 此 边线 为 提取 边线 


图 7.11.22 ”选取 提取 元 素 


Step21. 创建 示 的 特 4 分 割 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 六 
蕊 加 国 命 信 ， 选 取 外 插 延 伸 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 平行 1 为 切除 元 素 (可 以 通 
二 昂 三 出 控 钮 调整 分 割 方向 )， 间 市 人 El 完成 分 市 1 的 创建 。 

step22. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 下 一 A 汪 翁 
切换 到 零 部 件 设计 工作 台 。 

Step23. 创建 图 7.11.25 所 示 的 特征 一 一 加 厚 曲 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 将 
一 人 人 仿 ， 选取“ 分 害 1” 为 要 加 厚 的 对 象 ， 在 第 一 偏 移 : 文 本 
框 中 输入 数值 0.3; mp 完成 加 厚 曲 面 1 的 创建 。 

说 明 : 完成 此 步 后 ， 将 “分 割 1” 隐 藏 。 


图 7.11.24 pe 图 7.11.25 加 厚 曲 面 1 
分 割 1 选择 下 拉 菜 单 配 生 


Step24. 创建 图 7.11.26b 所 示 的 特征 
一 [和 证 2 和合 令 ， 选 取 多 重 提取 1 为 分 割 元 素 ， 定 义 分 割 方向 朝 外 ; 单 
击 总 确定 久 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 

说 明 : 完成 此 步 后 ， 可 将 “多 重 提取 1” 隐 藏 . 


一 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 7.11.26 分 割 1 
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Step25. 创建 图 7.11.27b 所 示 的 特征 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 本 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 倒 圆 角 的 对 象 。 在 选择 模式 :下 拉 列 表 中 选取 国 强 六 项 ， 选 取 图 7.11.27a 所 示 
的 边 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 输入 倒 圆 角 半 径 。 在 对 话 框 的 半径 :文本 框 中 输入 数值 0.3。 

(4) 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


倒 圆 角 1。 
mb [EE 上 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 7.11.27 倒 圆 角 1 


Step26. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch07\ch07.11\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 pen-r02.avi。 


7.12 ”CATIA 曲面 设计 实际 应 用 3 
一 叶轮 的 设计 


应 用 概述 : 

本 例 介 绍 了 叶轮 模型 的 设计 过 程 。 设 计 过 程 中 的 关键 点 是 建立 叶片 ， 首 先 建立 一 个 贺 
柱 面 ， 然 后 将 草 绘图 形 投影 在 曲面 上 ， 再 根据 曲面 上 的 曲线 生成 填充 曲面 ， 最 后 通过 加 厚 、 
阵列 等 方式 完成 整个 模型 。 零 件 模型 及 特征 树 如 图 7.12.1 所 示 。 


impeller 大 相交 .1 贞 - 直线 . 1 
忆 xy 平面 给 相交 .2 由 /直线 .2 
之 yz 平面 全 平面 .2 将 填充 . 1 
之 zx 平面 时 相交.3 筷 加 厚 曲 面 . 1 
局 相 交 . 4 她 网 形 阵 列 . 1 
| 祖 平 面 .3 贞 - 局 ) 倒 同 角 . 1 
由 区 草图 .2 册 图 倒 周 角 . 2 
马 项 目 .1 上 图 倒 网 角 3 
区 草图 . 3 
上 二 项 目 2 


图 7.12.1 零件 模型 和 特征 树 
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说 明 : 本 例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch07\ ch07.12\reference\ 文 件 下 
的 语音 视频 讲解 文件 impeller-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 cat20.1\work\ch07\ch07.12\ impeller_ex.CATPart。 

Step2. 创建 图 7.12.2 所 示 的 点 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 | 一 豆 于 
进入 “ 线 框 和 曲面 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 
的 “点 ”按钮 二 )， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 吉 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 的 默认 设置 。 

(4) 单 击 硬 确定 怕 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 7.12.3 所 示 的 圆柱 面 1。 


命令 ， 


工程 一 ”四 二 命令 .或 单 击 工具 术 


(1) 选择 f 拉 菜单 国 一 四 于 一 可 本 于 ,系统 弹出 图 7.12.4 所 示 的 “ 圆 
柱 曲 而 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 中 心 点 。 选 取 Step3 创建 的 点 1 为 加 柱 面 的 中 心 操 。 


(3) 定义 方向 。 选 取 “xy 平面 ” 系统 会 以 “xy 平面 ”的 法 线 方向 作为 生成 圆柱 面 的 
方向 。 

(4) 确定 圆柱 面 的 半径 和 长 度 。 在 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 的 才 :区域 的 站 径 : 文本 框 
中 输入 数值 126， 在 并 ! 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 长 度 2: 文本 框 中 输入 数值 0。 

说 明 : 在 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 者 剖 : 区 域 的 长度 2: 文本 框 中 输入 相应 的 值 , 可 沿 长 度 1 
相反 的 方向 生成 圆柱 面 。 

(5) 单 击 瑟 _ 确定 | 疼 钮 ， 完 成 圆柱 面 1 的 创建 。 


XxX : 
| 阁 确 定 |] 辣 取 省 | 预览 | 
~“ 


晤 了 由 二 > FE 面 1 ER 
| ee 图 7.12.4 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 杠 


Step4. 创建 图 7.12.5 所 示 的 轴 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 妆 全 今 ， 系 统 弹出 “四 
线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轴线 元 素 。 选 择 图 7.12.5 所 示 的 圆柱 面 为 轴线 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 轴 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 7.12.6 所 示 的 平面 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 和 2 一 EE 国语 人 或 单 击 “ 线 从” 


2) 定义 平面 闫 型。 在 “平面 定义 ” 对 话 民 K 有 二 
选项 。 选 取 图 7.12.6 所 示 的 轴 为 旋转 轴 。 

(3) 定义 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “角度 ”文本 框 中 输入 数值 45。 

(5) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


CE 一 ”选取 此 圆柱 面 < 


图 7.12.5 轴 1 图 7.12.6 平面 1 


Step6. 创建 图 7.12.7 所 示 的 相交 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
7.12.8 所 示 的 “相交 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 图 7.12.9 所 示 的 平面 1 为 第 一 元 系 ， 在 特征 树 中 选取 叫 合 1 
为 第 二 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 


从 令 ， 系统 弹出 图 


第 一 元 素 : 芯 | 
口 扩展 相交 的 线性 支持 面 
第 -元 未 : 567 攻 


选取 此 平面 1 


口 ] 下 第 一 元 素 上 外 插 延 伸 相 下 
与 非 共 和 面 贱 臧 相 变 


z 中 高 职 消 】 “预览 
i 盖 职 i 
图 7.12.7 相交 1 图 7.12.8 “相交 定义 ”对 话 框 图 7.12.9 定义 相交 曲面 
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Step7. 创建 图 7.12.10 所 示 的 相交 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 败 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.12.11 所 示 的 平面 1 为 第 一 元 系 ， 再 选取 圆柱 面 1 为 第 二 元 素 。 

(3) 单 击 意 _ 痛 定 j 近 钮 , 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 对话 框 中 选中 证 保留 所 有 子 元 素 。 单 
选项 ， 单 击 砷 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 相交 2 的 创建 。 


选取 此 平面 1 
”国友 选取 此 圆柱 面 1 


图 7.12.10 相交 2 图 7.12.11 定义 相交 曲面 


tHBAr 命令 ， 系统 弹出 “ 相 


Step8. 创建 图 7.12.12 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 宇 一 FE 三 天 国 命 人 -或 单 击 “ 线 杠 ” 
工具 栏 中 的 “平面 ”按钮 各)， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 类 型 下 拉 列 表 中 选择 加害 B36 引 先 贡 ， 选 取 轴 1 
为 旋转 轴 ， 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 角度 : 文本 框 中 输入 数值 -45。 

(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 7.12.13 所 示 的 相交 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 图 7.12.13 所 示 的 平面 2 为 第 一 元 素 ， 在 特征 树 中 选取 凸 台 1 
为 第 二 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 相交 3 的 创建 。 


人命 今 ， 系 统 弹出 “ 相 


选取 此 旋转 轴 
选取 此 平面 ” 间 选取 此 平面 7 
na 
图 7.12.12 平面 2 图 7.12.13 ”相交 3 


Step10. 创建 图 7.12.14 所 示 的 相交 4。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.12.14 所 示 的 平面 2 为 第 一 元 素 ， 再 选取 圆柱 面 1 为 第 二 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 | 掖 钮 , 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ” 对 话 框 中 选中 闸 保留 所 有 子 元 素 。 单 
选项 ， 单 击 章 _ 确定 j 祥 钮 ， 完 成 相交 4 的 创建 。 

Step11. 创建 图 7.12.15 所 示 的 平面 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 妆 
的 “平面 ”按钮 经 )， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 醒 % 型 下 拉 列 表 中 选择 成 瘟 辐 选项， 选取 “yz 平面 ”为 
参考 平面 ， 在 偏 欧 :文本 框 中 输入 数值 150。 

(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 


全 今 ， 系 统 弹 出 “ 相 


从 令 ( 或 时 击 “ 线 框 ”工具 栏 中 


偏 移 yz 平面 
选取 此 平面 2 了 
| We . 
7.12.14 相交 4 7.12.15 平面 3 


Step12. 创建 图 7.12.16 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 > —» CEE 
栏 的 “草图 ”按钮 苞 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 平 面 3 为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草图 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 7.12.16 所 示 的 草图 2。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 锚 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 工 具 


7.12.16 草图 2 


Step13. 创建 图 7.12.17 所 示 的 投影 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 全 全 今 ， 系 统 弹出 “ 投 


影 定义 ”对 话 框 。 
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(2) 确定 投影 类 型 。 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 投 兴 型 ;下拉 列表 中 选择 区 

(3) 定义 投影 曲线 。 选 取 图 7.12.17 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 。 

(4) 确定 支持 面 。 选 取 图 7.12.17 所 示 的 曲面 为 投影 支持 面 。 

(5) 定义 投影 方向 。 选 取 平面 3， 系统 会 沿 平面 3 的 法 线 方向 作为 投影 方向 。 

(6) 单 击 感 确定 睦 钮 ， 完 成 曲线 的 投影 。 

Step14. 创建 图 7.12.18 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 3 于 一 了 本 和 人 (或 单 击 I 具 
栏 的 “草图 ”按钮 葬 )。 

(2) 选取 平面 3 为 草图 平面 ,系统 自动 进入 草图 工作 台 ; 绘制 图 7.12.18 所 示 的 草图 3; 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


图 7.12.17 投影 1 


Step15. 创建 图 7.12.19 所 示 的 投影 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纹 B 
影 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 # 震 :下 拉 列 表 中 选择 选项 。 选 取 图 7.12.19 所 
示 的 曲线 为 投影 曲线 ;选取 图 7.12.19 所 示 的 圆柱 面 为 投影 支持 面 ， 选 取 平面 3， 系 统 会 沿 
平面 3 的 法 线 方向 作为 投影 方向 。 

(3) 单 击 总 确定 上 : 钮 ， 完 成 曲线 的 投影 。 

Step16. 创建 图 7.12.20 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 B 
中 的 经 按钮 )， 系 统 弹 出 “直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 直线 的 创建 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 赐 : 下 拉 列 表 中 选择 力量 过 项 . 

(3) 定义 直线 参数 。 在 系统 选 当 第 元 来 ( 点 ， 曲 线 其 至 曲面 ) 的 提示 下 ， 选 取 图 7.12.20 所 示 的 
点 1 为 第 一 元 素 ， 在 系统 违 划 第 = 人 点 或 方向 的 提示 下 ， 选 取 点 2 为 第 二 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 7.12.20 所 示 的 直线 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 


3 命令， 系统 阐 出 “ 投 


和 车 一 方向 


命令 “或 单 击 工具 栏 
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2 合 仿 (或 单 击 工具 栏 中 的 和 怒 按 钮 )， 系统 弹出 “直线 定义 ”对 话 框 : 在 “直线 定义 ” 
对 话 框 的 痢 : 下 拉 列 表 中 选择 加 和 项 ,分别 选 取 图 7.12.20 所 示 的 点 3、 点 4 为 第 一 元 素 
和 第 二 元 素 ， 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 袁 线 2 的 创建 。 


选取 此 并 线 
Nd 


图 7.12.19 投影 2 图 7.12.20 创建 直线 1 和 直线 2 


ex p> 
a 要 
ea 
ea 
Co 


ea 创建 图 7.12.21 所 示 的 填充 1。 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 固 交 一 EBM 一 
生命 全 ， 止 时 系统 弹出 图 7.12.22 所 示 的 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 定 义 填充 边界 ， 
选取 图 7.12.21 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 为 填充 边界 


之 后 添加 | ， 若 换 ”| | 
选取 此 曲线 1 选取 此 曲线 2 | | 


选取 此 曲线 4、4 


/ 吕 ] 公 限 平面 过 异 


选取 此 曲线 3 口 仿 差 : ”Fa 


图 7.12.21 填充 1 图 7.12.22 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 


说 明 : 在 选取 填充 边界 曲线 时 ， 曲 线 1]、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 是 分 开 来 选 的 ， 选 取 
时 要 按 顺 序 选取 。 

Step19. 创建 加 厚 曲 面 1， 如 图 7.12.23 所 示 。 

(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 于 于 于 
件 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 下 
弹出 “定义 厚 曲 面 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 7.12.23 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 
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(4) 定义 加 厚 值 。 在 对 话 框 的 第 - 偏 欧 :和 第 = 偏 共 :文本 框 中 均 输 入 数值 1.5。 
(5) 单 击 意 确定 | 护 钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


选取 此 曲面 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 7.12.23 ”加 厚 曲 面 1 


Step20. 创建 图 7.12.24 所 示 的 圆 形 阵 列 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 太 变 挤 特征 上 本 ! 上 图形 阵列 . . 命令 ， 系统 弹 出 “ 定 义 圆 
形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 图 样 参数 。 在 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 的 参数 ;下 拉 列 表 中 选择 国生 2 思 思 选项 
在 多 ;文本 框 中 输入 数值 3， 在 和 这 a 想 :文本 框 中 输入 数值 120; 选取 图 7.12.24 所 示 的 轴 1 为 
参考 元 素 ， 选 取 加 厚 曲 面 1 为 要 阵列 的 对 象 。 

(3) 单 击 蕊 确定 久 钮 ， 完 成 阵列 操作 。 

Step21. 创建 图 7.12.25b 所 示 的 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
这 中 命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 ， 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 坚守 下 
应 列表 中 渤 择 国 队 项 选取 图 7.12.25a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 ， 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 
话 框 的 半径 :文本 框 中 输入 数值 15， 单 击 章 _ 靖 定 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 倒 圆 角 之 前 读者 可 以 将 曲面 及 曲线 隐藏 以 便于 操作 。 


选取 此 边线 NA 


> ~ 
| Zh! | BE. 放大 图 = 
Re 8 b) 倒 贺 角 后 
图 7.12.24 圆 形 阵列 1 图 7.12.25 倒 圆 角 1 


Step22. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 交往 中 video\ch07\ch07.12\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 impeller-r02.avi。 


第 8 章 模型 的 测量 与 分 析 


i 严格 的 产品 设计 离 不 开 精 确 的 测量 与 分 析 , 本 章 主 要 介绍 的 就 是 CATIA 
V5 中 的 测量 与 分 析 操 作 ， 包 括 测量 距离 、 角 度 、 曲 线 长 度 、 面 积 、 体 积 ; 分 析 模 型 的 质量 
属性 、 零 部 件 之 间 的 干涉 情况 、 曲 线 及 曲面 的 曲率 等 ， 这 些 测 量 和 分 析 功 能 在 产品 设计 过 
程 中 具有 非常 重要 的 作用 。 


8.1 模型 的 测量 


在 零 部 件 设计 工作 台 的 “测量 ”工具 栏 (图 8.1.1) 中 有 三 个 命令 : 测量 间距 、 测 量 项 
和 测量 惯量 (或 称 为 测量 质量 属性 )。 

图 8.1.1 中 各 工具 按钮 的 说 明 : 

Al (测量 间距 ) 此 命令 可 以 测量 两 个 对 象 之 间 的 参数 ， 如 距离 、 角 度 等 。 

A2 (测量 项 ):; 此 命令 可 以 测量 单个 对 象 的 尺寸 参数 ， 如 点 的 坐标 、 边 线 的 长 度 、 弧 的 
直 ( 半 ) 径 、 曲 面 的 面积 、 实 体 的 体积 等 。 

A3 (测量 惯量 )， 此 命令 可 以 测量 一 个 部 件 的 惯量 参数 ， 如 面积 、 质 量 、 重 心 位 置 、 对 
点 的 惯量 矩 、 对 轴 的 惯量 和 珑 等 。 


8.1.1 测量 距离 


下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 测量 距离 的 一 般 操 作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.01\measure_distance. CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 测 量 ” 工 具 栏 中 的 至 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.1.2 所 示 的 “测量 间 
距 ” 对 话 框 〈 一 )。 

Step3. 选择 测量 方式 。 在 “测量 间距 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 芒 按钮 ， 测 量 面 到 面 的 距 


说 明 : 
@ “测量 间距 ”对 话 框 (一 ) 的 下 从 区域 中 有 五 个 测量 的 工具 按钮 ， 其 功能 及 用 法 
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介绍 如 下 : 

By 十、 人 已 =4 ; 
加 ”四 按钮 (测量 间距 ): 每 次 测量 限 选 两 个 元 素 ， 如 果 要 再 次 测量 ， 则 需 重 新 选 
择 。 


嘱 。” 蔚 胺 钮 ( 在 链 式 模式 中 测量 间距 ); 第 一 次 测量 时 需要 选择 两 个 元 素 ， 而 以 后 
的 测量 都 是 以 前 一 次 选择 的 第 二 个 元 素 作 为 再 次 测量 的 起 始 元 素 。 

”这 上 胺 钮 (在 肩 形 模式 中 测量 间距 ): 第 一 次 测量 所 选择 的 第 一 个 元 素 一 直 作 为 
以 后 每 次 测量 的 第 一 个 元 素 ， 因 此 ， 以 后 的 测量 只 需 选 择 预测 量 的 第 二 个 元 素 即 


加 ”罗拉 钮 (测量 项 ) ”测量 某 个 几何 元 素 的 特征 参数 ， 如 长 度 、 面 积 、 体 积 等 。 
四” 闻 | 接 钮 (测量 厚度 ) ”此 按钮 专用 作 测 量 几何 体 的 厚度 


测量 间距 a 
慨 点 
1 了 F 二 过 
| 喇 训 | 备 | 思 | 到 公 面 
检 职 
二 
: [在 何 几 何 图 形 过 限 
选择 模式 2 : [在 何 几何 图 形 LE 
: FS 树 | 
精确 或 近似 
选择 2 
晤 小 距离 : [0 
角度 : 
口 保持 测量 ”让 娃 几 柯 图 形 | 自 定 风 | 
Al A2 A3 i 闭 确 定 | 司职 消 | 
图 8.1.1 测量 工具 三 图 8.1.2 “测量 间距 ”对 话 框 (一 ) 


@ 若 需 要 测量 的 部 位 有 多 种 元 素 干 扰 用 尸 选择 ， 可 在 “测量 间距 ”对 话 框 (一 ) 的 
演 择 梳 式 1 : 和 选择 模式 2: 下 拉 列 表 中 ,选择 测量 对 象 的 类 型 为 某 种 指定 的 元 素 类 型 ， 以 
方便 测量 。 

@ 在 “测量 间距 ”对 话 框 (一 ) 的 半生 可 3 下 拉 列 表 中 ， 读 者 可 以 选择 合适 的 计算 方 
式 ， 一 般 默 认 计 算 方式 为 巧 euiisss 站 ，; 文 种 方 去. 的 精确 程度 由 对 象 的 复杂 程度 决定 。 

@ 如果 在 “测量 间距 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 自 定 吕 ..j 按 钮 ， 示 统 将 弹出 图 8.1.3 所 
示 的 “测量 间距 自 定 义 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 有 使 “测量 间距 ”对 话 框 (一 ) 
显示 不 同 测量 结果 的 定制 单 选项 。 例 如 : 取消 选中 “测量 间距 自 定 义 ” 对 话 框 中 
的 口角 度 单 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 总 库 用 | 榨 徊 ，“ 测 量 间 距 ” 对 话 框 (一 ) 将 变 
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为 图 8.1.4 所 示 的 “测量 间距 ”对 话 框 (二 ) (请 读者 仔细 观 祭 对 话 框 的 变化 )， 用 
户 可 根据 实际 情况 ， 设 置 不 同 定制 以 获取 想 要 的 数据 。 
训 量 辣 距 


[到 三 后 = Se 
规格 > oo | 
后 量 小 距离 / 曲 此 长度/ 前 度 号 总 色 | 轧 | 到 | 
[] smallest hnele 
门 最 大 距 高 选择 模式 1 : | 性 何 所 和 何 图 形 "| 


选择 模式 2 : | 性 何 几 何 图 形 "| 


口 其 册 轴 : [无 选择 
计算 模式 : | 精确 或 近世 "| 


Lj1 与 2 之 间 的 最 枯 距 离 


豆 示 透顶 
31 
选择 名 称 门 


PH 


图 8.1.3 “测量 间距 自 定义 ”对 话 框 图 8.1.4 “测量 间距 ”对 话 框 (二) 


Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 系统 0 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.5 所 示 的 模 
型 表面 1 为 测量 第 一 选择 项 ;在 系统 号 的 和 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.5 所 示 的 模 
型 表面 2 为 测量 第 二 选择 项 

Step5. 得 看 测量 结 未 。 完 成 上 步 操 作 后 ， 在 图 8.1.5 所 示 的 模型 左 侧 可 看 到 测量 结 末 ， 
同时 “测量 间距 ”对 话 框 〈《 二 ) 变 为 图 8.1.6 所 示 的 “测量 间距 ”对 话 框 (三 )， 在 该 对 话 
框 的 等 案 区 域 中 也 可 看 到 测量 结果 。 


测量 间距 阿 四 


洁 果 
计 息 模式 : ”精确 
选择 1: 平面 在 . . .内 同 首 .2.. .measure distance 
选择 2: 平面 在 . . .内 四 模 .1. measure distance 
县 小 蝶 离 : [oDmm 


品 保 持 测 量 ”创建 几何 图 形 ] 
a 


图 8.1.5 测量 面 到 面 的 距离 图 8.1.6 “测量 间距 ”对 话 框 (三) 


说 明 : 
@ 在 测量 完成 后 ， 若 直接 单 击 . 辣 确定 | 校 徊 ,模型 表面 与 对 话 框 中 显示 的 测量 结果 都 
会 消失 ， 若 要 保留 测量 结果 ， 需 在 “测量 间距 ”对 话 框 ( 三 ) 中 选中 局 保持 测量 单 
项 ， 再 单 击 .总 确定 | 掖 知 
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如 在 “测量 间距 ”对 话 框 (三 ) 中 单 击 天 建 几 何 图 形 | 掖 知 ， 系 统 将 弹出 图 8.1.7 所 
示 的 “创建 几何 图 形 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 保留 几何 图 形 ， 如 点 、 线 等 。 对 话 
框 中 着 关联 的 几 辣 图形 选项 表示 所 保留 的 几何 元 素 与 测量 物体 之 间 具 有 关联 性 ; 

无 关联 的 几何 图 形 则 表示 不 具有 关联 ; | 第 点 | 表示 尺寸 线 
的 起 点 ( 即 所 选 第 一 个 几何 元 素 所 在 侧 的 点 ) | 也 和 MM« 
示 尺 寸 线 的 终止 点 ,| > 和 YY 未 焙 条 尺寸 线 . 若 单 击 这 二 


个 按钮 ， 就 表示 保留 这 些 几 何 图形 ， 所 保留 的 图 形 元 素 将 在 特征 树 上 以 几何 图 形 


集 的 形式 显示 出 来 ， 如 图 8.1.8 所 示 。 


measure_distance 
之 xy 平面 
< 全 yz 平面 
之 zx 平 甸 
-~ 汶 堆 件 几何 体 
"点 .1 
韦 - ”点 .2 
四 7 直线 .1 
大 讽 旺 
二 -ima 测量 间距 . 2 


图 8.1.7 “几何 图 形 的 创建 ”对 话 框 图 8.1.8 ”特征 树 


创建 几何 图 形 


苹 关联 的 几何 图 形 口 无 关联 的 几何 图 形 
第 一 点 


Step6. 测量 点 到 面 的 距离 ， 如 图 8.1.9 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 
Step7. 测量 点 到 线 的 距离 ， 如 图 8.1.10 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 


图 8.1.9 测量 点 到 面 的 距离 图 8.1.10 测量 点 到 线 的 距离 


Step8. 测量 点 到 点 的 距离 ， 如 图 8.1.11 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 
Step9. 测量 线 到 线 的 距离 ， 如 网 8.1.12 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 


-边线 1 


图 8.1.11 测量 点 到 点 的 距离 图 8.1.12 ”测量 线 到 线 的 距离 


Step10. 测量 点 到 曲线 的 距离 ， 如 图 8.1.13 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 
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Step11. 测量 面 到 曲线 的 距离 ， 如 图 8.1.14 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 


- - 模型 表面 1 


图 8.1.13 测量 点 到 曲线 的 距离 图 8.1.14 测量 面 到 曲线 的 距离 


8.1.2 测量 角度 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.01\measure_ansle. CATPart。 


Ee. (= 

Step3. 选择 测量 方式 。 在 “测量 间距 ”对 话 框 (一) 中 单 击 量 按钮 ， 测 量 面 与 面 间 的 
角度 。 

说 明 : 此 处 已 将 测量 结果 定制 为 只 显示 角度 值 ， 具 体操 作 参 见 上 一 小 节 关 于 定制 的 说 
明 ， 以 下 测量 将 作 同 样 操作 ， 因 此 以 后 将 不 再 丙 述 。 

Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 系统 提示 下 ， 分 别 选取 图 8.1.15 所 示 的 模型 表面 1 和 模型 
表面 2 为 指示 测量 的 第 一 、 二 个 选择 项 。 

Step5. 碍 看 测量 结果 。 完 成 选取 后 ， 在 模型 表面 和 图 8.1.16 所 示 的 “测量 间距 ”对 话 
框 (四) 的 千夫 区 域 中 均 可 看 到 测量 的 结果 。 


训 量 间距 了 |‖ 基 | 


模型 表面 1 


选择 1 平面 在 . . .内 同音.2.. .measure anele 
选择 2 : 平面 在 . . .内 同音 .2.. .measure_ anele 


最 小 距离 : nn 
骨 度 : Ri. B58deE 
后 保持 测量 ”创建 几何 图 来 ‖ 


mm 


图 8.1.15 ”测量 面 与 面 间 的 角度 图 8.1.16 “测量 间距 ”对 话 框 (四 )》 


Step6. 测量 线 与 面 间 的 角度 ， 如 图 8.1.17 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 
Step7. 测量 线 与 线 则 的 角度 ， 如 图 8.1.18 所 示 ， 操 作 方 法 参见 Step4。 
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边线 了 > 
项 去 ”2 
全 
图 8.1.17 测量 线 与 面 间 的 角度 图 8.1.18 ”测量 线 与 线 间 的 角度 


注意 : 在 选取 模型 表面 或 边线 时 ， 若 和 鼠标 点 击 的 位 置 不 同 ， 所 测 得 的 角度 值 可 能 有 锐 
角 和 钝 角 之 分 。 


8.1.3 ”测量 曲线 长 度 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.01\measure_curve_length. CATPart。 
Step2. 选择 测量 命令 。 单 击 “ 测 量 ” 工 具 栏 中 的 车 按钮 ， 系统 弹出 图 8.1.19 所 示 的 “ 测 
量 项 ”对 话 框 (一 )。 


定型 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 
ee Fa Ei < 


选择 1 模式 : | 性 何 几 何 图 形 
选择 2 桢 式 , : | 枉 何 出 何 图 形 


口 其 地 轴 : [元 选择 


计算 模式 : ”| 精确 或 近 伺 | 
结果 
口 保 持 测量 也 | 建 几 条 国民 | 


ms 


图 8.1.19 “测量 项 ”对 话 框 (一) 

注意 : 若 需 要 测量 的 部 位 有 多 个 元 素 可 供 系 统 自 动 选择 ， 可 在 “测量 项 ”对 话 框 (一 ) 
的 选择 1 粮 吉 :下 拉 列 表 中 ， 选 择 测量 对 象 的 类 型 为 某 种 指定 的 元 素 类 型 

Step3. 选择 测量 方式 。 在 “测量 项 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 轧 按钮， 测量 曲线 的 长 度 。 

Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 系统 扣 下 雪 测 到 明太 你 提示 下 ， 选 取 图 8.1.20 所 示 的 曲线 1 为 
要 测量 的 项 。 

Step5. 查看 测量 结果 。 完 成 上 步 操 作 后 , “测量 项 ”对 话 框 (一 ) 变 为 图 8.1.21 所 示 的 
“测量 项 ”对 话 框 (二 )， 此 时 在 模型 表面 和 对 话 框 的 藻 未 区 域 中 可 看 到 测量 结 

说 明 : 如 在 “测量 项 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 自 定 吕 .上 按钮 ， 示 统 将 弹出 图 8.1.22 所 
示 的 “测量 项 自 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 有 使 “测量 项 ”对 话 框 (一 ) 显示 不 同 测量 
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结果 的 定制 单 选项 ， 用 户 可 根据 实际 情况 ， 设 置 不 同 定制 以 获取 想 要 的 数据 。 


精确 
曲 贱 范围 草图 .6.. 
[75. 85Tmm 


. measure curve lenet 


马克 证 | 马 取 | 


图 8.1.20 ”选取 指示 测量 的 项 图 8.1.21 “测量 项 ”对 话 框 (二 ) 


六 确定 | 全 应 用 | 关闭 | 
图 8.1.22 ” “测量 项 目 定 义 ” 对 话 框 


8.1.4 测量 厚度 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.01\measure_thickness. CATPart。 

Step2. 选择 测量 命令 。 单 击 “ 测 量 ” 工 具 栏 中 的 久 按钮 ， 系 统 弹出 “测量 项 ”对 话 杠 
〈 一 )。 

Step3. 选择 测量 方式 。 在 “测量 项 ”对 话 框 中 单 击 哆 | 按 钮 (或 在 对 话 框 定 区 域 的 
过 择 1 神 式 ;下拉 列 表 中 选择 加 当选 项 )， 测 量 实体 的 厚度 。 

Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 系统 担 天 过 0 旦 的 和 的 提示 下 ， 将 鼠标 移 至 图 8.1.23 所 示 的 模 
型 表面 1 上 查看 表面 各 处 的 厚度 值 ， 然 后 单 击 以 确定 某 个 方位 作为 要 测量 的 项 。 

说 明 : 此 处 所 测 的 厚度 即 模型 表面 1 与 指定 测量 方位 的 实体 外 表面 之 间 的 最 短 距离 。 

Step5. 查看 测量 结果 。 完 成 上 步 操 作 后 ,“ 测 量 项 ”对 话 框 〈 一 ) 变 为 图 8.1.24 所 示 的 
“测量 项 ”对 话 框 (三 )， 在 模型 表面 和 对 话 框 的 若 过 区 域 中 均 可 看 到 测量 结果 。 
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模型 表面 1 


近 芒 

厚度 打开 四 村 .1. .. measure _ thickress 

Fo. 4mm 
Bo. 263mm Yh. Bmm TBT. 2Tmm 
汇 下 40. 400002 zh 


口 保 持 测 量 ”创建 几何 图 形 | 
i 


图 8.1.23 测量 厚度 图 8.1.24 “测量 项 ”对 话 框 (三 ) 


NT 中 二 要 要 \ 
测量 方位 


、 \ 
N 
~ \ 
看 


8.1.5 ” 疯 量 面 积 
方法 一 : 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.01\measure_area. CATPart。 


Step2. 选择 测量 命令 。 单 击 “ 测 量 ”工具 栏 中 的 疯 按 钮 ， 系 统 弹出 “测量 项 ”对 话 杠 
《一 )。 


Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 系统 于 宝 主 的 的 提示 下 ,选取 图 8.1.25 所 示 的 模型 表面 1 
为 要 测量 的 项 。 

Step5. 查看 测量 结果 。 完成 上 步 操作 后 , 在 模型 表面 和 “测量 项 ”对 话 框 (二 ) 的 苇 
区 域 中 均 可 看 到 测量 的 结果 。 


方法 二 : 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.01\measure_area. CATPart。 

Step2. 选择 测量 命令 。 单 击 “测量 ”工具 栏 中 的 意 按 钮 ， 系统 弹出 图 8.1.26 所 示 的 “ 测 
量 惯量 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step3. 选择 测量 方式 。 在 “测量 惯量 ”对 话 框 (一) 中 单 击 鲁 核 钮 ， 测 量 模型 的 表面 


注意 : 此 处 选取 的 是 “测量 2D 的 惯量 ” 按钮 哺 | (图 8.1.26 )， 在 “测量 惯量 ”对 话 框 
(一 ) 弹出 时 ， 默 认 被 按 下 的 按钮 是 “测量 3D 的 惯量 ” 按钮 晤 | 请 读者 看 清 两 者 之 间 的 区 
别 。 
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Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 系统 eg 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.25 所 示 的 模型 表面 
1 为 要 测量 的 项 。 

Step5. 俘 看 测量 结果 。 完 成 上 步 操 作 后 ,“ 讽 量 惯量 ”对 话 框 (一 ) 变 为 图 8.1.27 所 未 
的 “测量 惯量 ” 对话 框 (二 )， 此 时 在 模型 表面 和 对 话 框 等 案 区 域 的 车 下 栏 中 均 可 看 到 测 
量 的 结果 。 


模型 表面 1 
’ 


A pT 
是 四 2 面 . i . MEASUrTE aAFeg 


结果 
十 算 模式 : ”精确 
其 型 : ”曲面 
i ST 全 村 和 全 人生 全 和 全 人 人 人 生生 人 全 全 人 
区 二 Fn er om 
Gy B. zmm 
rz FTB. Smm 
重心 惯量 | 
EE 
Loox ReTTe-OBmnd4 IowG BToTe-Do5mt 
Try Fi35e0imt 


he ee 
间 


1 . 27TTe-DUBm4 M2 局 TOTe—DDSm4 
_ 王 出 」 自 定义 | 口 保持 测量 ed 
闭 确 定 | 全 取消 | — | 证 确定 司职 消 | 


图 8.1.26 “测量 惯量 ”对 话 框 (一 ) 图 8.1.27 “测量 惯量 ”对 话 框 (二) 


说 明 : 在 “测量 惯量 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 定 人 * 区 域 中 的 是 腔 知 ， 系统 自动 捕捉 的 对 
象 仅 限于 二 维 元 素 ， 即 点 、 线 、 面 ; 如 在 “测量 惯量 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 定 灸 区 域 中 的 晤 | 
按钮 ， 则 系统 可 捕 提 的 对 象 为 点 、 线 、 面 、 体 ， 此 按钮 的 应 用 将 在 下 一 节 中 讲 到 。 


8.1.6 测量 体积 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.01\measure_volume.CATPart。 
Step2. 选择 测量 命令 。 蛙 击 测量 工具 栏 中 le 按钮 ， 系统 弹出 “测量 项 ”对 话 框 (一 )。 


Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 4 ( 即 图 8.1.28 所 示 的 整个 
模型 为 要 测量 的 项 

Step5. 奏 看 测量 结果 。 完 成 上 步 操作 后 ， 可 在 模型 表面 和 网 8.1.29 所 示 的 “测量 项 ” 
对 话 框 (二 ) 的 结果 区 域 中 看 到 测量 结果 。 
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选取 整个 模型 
’ 


精确 
性 各 犯 围 委 件 儿 何 性 . . .MEAaSIe rea 
性 积 : 5 DOBm3 


口 保 持 测 量 _ 创 哇 几 何 图 消 | z 
一 全 确定 | 名 职 治 | 


图 8.1.28 ”选取 指示 测量 的 项 图 8.1.29 “测量 项 ”对 话 框 (二 ) 
说 明 : 完成 所 有 的 测量 操作 后 ， 读 者 应 该 会 发 现 , “测量 间距 ”对 话 框 与 “测量 项 ”对 
话 框 是 可 以 相互 切换 的 ， 因 此 ， 用 户 如 需 进 行 不 同类 型 的 测量 ， 可 以 通过 在 对 话 框 中 切换 


工具 按钮 进行 下 一 步 操 作 。 


8.2 ”模型 的 基本 分 析 


8.2.1 模型 的 质量 属性 分 析 


模型 的 质量 属性 包括 模型 的 体积 、 总 的 表面 积 、 质 量 、 密 度 、 重 心 位 置 、 重 心 惯量 算 
阵 、 重 心 主 惯 量 矩 等 ， 通 过 质量 属性 的 分 析 ， 可 以 检验 模型 的 优 劣 程 度 ， 对 产品 设计 有 很 
大 参考 价值 。 

下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 质量 属性 分 析 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.02\measure_inertia.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 测 量 ” 工 具 栏 中 的 , 意 按 钮 ， 系统 弹出 图 8.2.1 所 示 的 “测量 惯 
量 ” 对 话 框 (一 )。 

Step3. 选择 测量 方式 。 采 用 默认 的 测量 方式 。 

Step4. 选取 要 测量 的 项 。 在 系统 指 寺 要 出生 的 页 的 提示 下 ， 选 取 图 8.2.2 所 示 的 整个 模型 实 
体 为 要 测量 的 项 。 

Step5. 查看 测量 结果 。 完 成 上 步 操 作 后 ,“ 测 量 惯量 ”对 话 框 (一 ) 变 为 图 8.2.3 所 示 
的 “测量 惯量 ”对 话 框 (二 )， 在 该 对 话 框 的 车 果 区 域 中 可 看 到 质量 属性 的 各 项 数据 ， 同 
时 模型 表面 会 出 现 惯量 轴 的 位 置 ， 如 图 8.2.2 所 示 。 
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图 8.2.1 “测量 惯量 ”对 话 框 (一 ) 图 8.2.2 ”选取 指示 测量 的 项 


人 
局 选择 : 器 性. . .measure 1nertia 


填 算 模式 : ”精确 
其 型 : 人 虱 


和 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 王 草 心 外) 一 
性 积 后 Un or 局 lm 
区 域 FT | 
质量 EBTke or 所 Ten 


狸 度 oookg ms 


重心 惯量 | 原点 惯量 | 点 惯量 | 轴 惯 量 | 轴 系 惯量 | 


重心 惯量 披 阵 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
Ioxs Roksm I 后 后 IE Ioz?s oan 
Ixvwe Fo. 003kem2 Ixze Baksm Try bollem 

重心 主 惯 量 扎 一 

.031KEem2 We . DBB Lem2 ns Doskem 


[L] 保持 测量 世 | 建 几何 图 漳 | 导出 | 自 定名 .. . | 
Sme| sm] 


图 8.2.3 “测量 惯量 ”对 话 框 (二 ) 


@ ”在 “测量 惯量 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 一 号 出 J 校 钮 ， 系统 弹出 图 8.2.4 
所 示 的 “导出 结果 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 问 必 名 名; 文本 框 中 和 输入 希望 保存 的 文 
件 名 称 ( 如 ，aaa )， 单 击 [人 村 | 按钮 ， 系统 将 把 “测量 惯量 ”对 话 框 (二 ) 中 
的 测量 结果 以 记事 本 格式 保存 在 用 户 选择 的 存储 路 径 下 。 


慰 存 在 记 凡 | 语 -06.02 


我 最 近 的 立 档 


芯 件 名 0): [asa =| 分 让 名 ] 
怪 存 类 型 并 ): [Report files [*. txt) "| 取消 


图 8.2.4 “导出 结果 ”对 话 框 
@ 在 “测量 惯量 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 一” 自 定 从. | 校 包 ,条 统 弹出 图 
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8.2.5 所 示 的 “测量 惯量 自 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 有 使 “测量 惯量 ”对 话 框 
(二 ) 显示 不 同 测量 结果 的 定制 单 选项 ， 用 户 可 根据 实际 情况 ， 设 置 不 同 定制 以 获 
取 想 要 的 数据 。 

e@ 如 在 “测量 惯量 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 二 创 陡 几 各 图形 _ 外交 钮 ， 系 统 
将 弹出 图 8.2.6 所 示 的 “创建 几何 图 形 ” 对 话 框 ， 此 对 话 框 用 于 保留 重心 和 轴 系 
统 的 几何 图 形 , 所 保留 的 图 形 元 素 将 在 特征 树 上 以 几何 图 形 集 的 形式 显示 出 来 ， 
如 图 8.2.7 所 示 。 


了 包 | 建 几何 图 形 


盘 关联 的 几何 图 形 品 无 关联 的 几何 图 形 
重心 
轴 系 


图 8.2.6 “创建 几何 图 形 ” 对 话 框 


measure angle 
之 xy 平面 
夕 yz 平面 
之 zx 平面 
上 轴 系 统 
je Lm | ee 


[ri 


业 - 测 | 量 


图 8.2.5 “测量 惯量 目 定 义 ” 对 话 框 图 8.2.7 特征 树 


8.2.2 ”碰撞 检测 及 洲 配 分 析 


在 产品 设计 过 程 中 ， 当 各 零 部 件 组 装 完 成 后 ， 设 计 者 最 关心 的 是 各 个 堆 部 件 之 间 的 干 
涉 情 况 ， 肆 撞 检 测 和 浅 配 分 析 功 能 可 以 帮助 用 户 了 解 这 些 信息 。 下 面 以 一 个 简单 的 钱 配 说 
明 储 撞 检 测 和 凌 配 分 析 的 操作 过 程 。 

(一 ) 碰撞 检测 的 一 般 过 程 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.02\asm_clutch.CATProduct。 

Step2. 选择 检测 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 一 让 汪汪 国 命 令 ， 系 统 弹出 图 8.2.8 所 
示 的 “人 页 撞 检 测 ” 对 话 框 (一 )。 

Step3. 选择 检测 类 型 。 在 定义 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 (一 般 为 默认 选项 )。 

说 明 : 如 在 焉 兴 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 选项 ， 在 下 拉 列 表 右 侧 将 出 现 另 一 个 文本 
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框 ， 文 本 框 中 的 数值 “lmm” 表示 可 以 检测 的 间隙 最 小 值 。 

Step4. 选取 要 检测 的 零件 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 设计 村 中 选取 已 于 谨 襄 于 9 虽 
六 和 需要 进行 碰撞 检测 的 项 ， 如 图 8.2.9 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 “碰撞 检测 ”对 话 框 的 下 党 区 域 中 可 看 到 所 选 零 部 件 的 名 称 ， 同 时 特征 树 中 与 

之 对 应 的 零 部 件 显示 加 亮 ， 

@ 选取 零 部 件 时 ， 只 要 选择 的 是 零 部 件 上 的 元 素 (点 、 线 、 面 )， 系 统 都 将 以 该 零 部 

算 碰 撞 的 对 象 。 


图 8.2.8 “人 页 撞 检 测 ” 对 话 框 (一 ) 


此 红色 线 部 位 
为 两 去 部 件 的 


干涉 部 位 


图 8.2.9 ”选取 倍 撞 检测 的 项 
Step5. 查看 分 析 结 果 。 完 成 上 步 操 作 后 ， 单 击 “ 碰 撞 检测 ”对 话 框 (一 ) 中 的 . 蕊 应 用 ] 榨 
钮 ， 此 时 在 图 8.2.10 所 示 “ 磁 撞 检 测 ” 对 话 框 (二 ) 的 桂 果 区 域 中 可 以 看 到 检测 结果 。 


图 8.2.10 “ 税 揪 检测 ”对 话 框 《〈 二 ) 


(二 ) 次 配 分 析 的 一 般 过 程 
Step1. 选择 分 析 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 则 用 一 


全 令 ( 或 单 击 “ 空 间 分 析 ” 
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工具 栏 中 的 硬 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 8.2.11 所 示 的 “检查 碰撞 ”对 话 框 (一 )。 


定 总 

名 称 : 于波 .1 

基 型 : | 加 障 + 接触 + 碰撞 Fn| 选择 ; 让 元) 痉 持 
选择 ; a|[ 起 渤 皖 


i 闻 确 定 | 总 应 用 | 半 职 消 | 


图 8.2.11 “检查 储 撞 ”对 话 框 〈 一 ) 
Step2. 定义 分 析 对 象 。 在 “检查 碰撞 ”对 话 框 (一 ) 是 芝 区 域 的 匡 洗 : 下 拉 列 表 中 分 
别 选择 四 Eb 有 先 贡 。 单 击 “ 检 查 辜 撞 ”对 话 框 (一 ) 中 的 惠 - 杰 用 | 近 
， 系 统 弹 出 图 8.2.12 所 示 的 “正在 计算 ...” 对 话 框 。 


碰 挤 
第 1 阶段 : 计算 所 有 产品 


sy 


Ta 
一 志 二 剩余 时 间 : 0 种 
Se 


图 8.2.12 “正在 计算 ...” 对 话 框 


Step3. 查看 分 析 结 果 。 系 统计 算 完 成 之 后 ,“ 检 查 磁 撞 ”对 话 框 (一) 变 为 图 8.2.13 所 
示 的 “检查 碰撞 ”对 话 框 〈 二 )， 在 该 对 话 框 的 千夫 区 域 可 查看 所 有 干涉 ， 同 时 系统 还 将 
弹出 图 8.2.14 所 示 的 “预览 ”对 话 框 〈 一 )， 以 显示 相应 干涉 位 置 的 预览 。 


和 FE 
名 称 : 
3 i + 接 解 + 磁 挤 SP" i[ 于 和 渤 择 | 
在 所 有 部 件 之 间 5 


荞 果 
间 干涉 数目 : 14 ( 碰 醒 :1， 接 种 :8， 间 隙 :5) 


过 涯 如 列表 : | 所 有 类 型 =|| 设 有 值 过 沽 器 =|| 所 有 状态 "| | 岛 | 

按 串 突 列表 | 按 产品 列表 | 短 阵 | 
类 型 | 值 “| 状态 | 信息 | 保留 | 
车 口 EE: ; 不 锯 


Jeft dise eft disc.1) left shaft (eft shaft.1) 
left dise [eft disec.1) Jeft kew (left kew. 人 2) 

Jeft dise eft disc.1) rieht dise [rieht disc.1) 
left dise (eft disc.1) rieht shatt [lrieht shaft.1) 
Jeft dise (eft disc.1) rigeht key lrieht kew.1) 
left shaft (eft shatt. Jeft kew (left kew. 2 

Jeft shaft (eft shaft. rieht shaft lrieht shaft.1) 
left shaft (eft shatt. rieht key lrieht kew.1) 
rieht dise [rieht dise. rieht shaft fright shaft.1) 
rigaht dise rieht_ dise. rieht key lrieht kew.1) 
rieht_dise uperatine Le 1 
Fl2 ri ght shatt [r iaht sha... rl eht Kew lI 12ht ew el 
rieht shaft fright sha... operatine Ee 1) 
right kew lrieht kew.1) operatine [loperatine.1) 


na 


刘 ee 


取消 选择 | 更 多 >> | 
厂 确 定 】 总 应 用 | 可 取消 | 


图 8.2.13 “检查 磁 撞 ”对 话 框 〈 二 ) 
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说 明 : 
@ 在 “检查 碰撞 ”对 话 框 (二 ) 的 千夫 区 域 中 显示 干涉 数 以 及 其 中 不 同位 置 的 干 


涉 类 型 ， 但 除 编号 1 表示 的 位 置 外 ， 其 他 各 位 置 显示 的 状态 均 为 加 BB， 只 有 选择 

列表 中 的 编号 选项 ， 系 统 才 会 计算 干涉 数值 ， 并 提供 相应 位 置 的 预览 图 。 如 选择 
列表 中 的 编号 11 选项 ， 系 统计 算 碰撞 值 为 -6.6， 同 时 “预览 ”对 话 框 〔( 一 ) 将 变 
为 图 8.2.15 所 示 的 “预览 ”对 话 框 ( 二 )， 显 示 的 正 是 装配 分 析 中 的 碰撞 部 位 。 


图 8.2.14 “预览 ”对 话 框 (一 ) 图 8.2.15 “预览 ”对 话 框 (二) 
车“ 预览” 对 话 框 被 意外 关闭 ， 可 以 单 击 “ 检 查 碰撞 ”对 话 框 (二 ) 中 的 匡 | 胺 馈 
使 之 重新 显示 。 


在 “检查 碰撞 > 对话 框 (二 ) 下 党 区 域 的 匡 尝 : 下 拉 列 表 右 侧 文 本 框 中 , 数值 “mm 
表示 当前 的 装配 分 析 中 间隙 的 最 大 值 。 如 在 “检查 碰撞 ”对 话 框 (二 ) 中 选中 所 
有 的 编号 ， 可 以 看 出 其 所 对 应 的 干涉 值 都 小 于 5mm ( 图 8.2.13 )。 读 者 也 可 以 通过 
修改 数值 检测 其 他 的 间隙 位 置 ， 如 在 文本 框 中 输入 值 为 10mm， 则 系统 检测 出 的 间 
隙 数目 也 会 相应 的 增加 ， 如 图 8.2.16 所 示 。 

单 击 . 村 名 3 按钮 ， 展开 对 话 框 的 隐藏 部 分 ， 在 对 话 框 的 详细 结果 区 域 ， 显 示 当 前 
干涉 的 详细 信息 。 

“检查 碰撞 ”对 话 框 (三 ) 的 某 区 域 中 有 一 个 过 0 
用 户 需要 过 滤 的 类 型 、 数 值 排 列 方法 及 所 显示 的 状态 ， 这 个 功能 行 大 型 装配 
分 析 时 具有 非常 重要 的 作用 。 

“检查 碰撞 ”对话 框 ( 三 ) 的 结果 区 域 有 三 个 选项 卡 : 办 迪 下 二 选项 卡 、 狐 合计 
选项 卡 、 息 阵 选项 卡 。[ 营 过 选项 卡 是 将 所 有 干涉 以 列表 形式 显示 ; 目下 和 和 
选项 卡 是 将 所 有 产品 列 出 ， 从 中 可 以 看 出 干涉 对 象 ; 中 上 选项 卡 则 是 将 产品 以 珑 
阵 方 式 显 示 ， 短 阵 中 的 红 点 显示 处 即 产品 发 生 干 涉 的 位 置 。 
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定义 

名称 :用 泗 2 

类 型 : | 间隙 + 接触 + 碰撞 om: | 
在 所 有 部 件 之 间 选择 ZTE 至 | 


纤 宴 
省 干涉 数目 : 17 ( 碰 挤 :1， 接 各 :8， 间 隙 :8) 


过 宾 器 列表 : EE ”|| 没有 值 过 小 器 二 || 所 有 状态 | 下 多 | 


Jeft disce (eft disce.1) left shaft Weft shaft.1) 
left dise eft disc.1) Jeft key [eft kew.2) 

Jeft dise (eft disc.1) rigkht dise lrieht dise.1) 
left dise eft disc.1) rieht shaft lrieht shaft.1) 
Jeft disce (eft disce.1) rigeht kew lrieht kew.1) 
left shaft Weft shaft. ll Jeft key (eft kew.2) 

Jeft shaft eft shatt. 11 right dise lrieht dise.1) 
left shaft Meft shaftt. ll right shaft fright shaft.1) 
Jeft shaft (eft shaft.1) rigaht kew lrieht kew.1) 
left key (eft kew.2) rieht shaft lrieht shaft.1) 
left kew [left kew.2) rigeht key [rigeht_ key.1) 
rieht dise [rieht disc.1] right shaft fright shaft.1) 
rigeht dise lright dise.1) rigeht key lrieht key.1) 
rieht dise lrieht disc.1] operatine loperatine.1) 
rieht shaft lrieht sha... rieht key lrieht kew.1) 


取消 选择 」<< 更 少 | 
详细 结果 
对 1 :1 产品 的 : 间 障 上 二 个 ‖ 下 三 个 用 十 所 有 产品 
元 素 对 : 1 [ 磁 撞 :0， 接触 :0， 间 障 : 1 部 产品 


asm_eluteh ”right key lrieht kevy.1) 中 元 素 


asm clutceh / operatine loperatine.1) 一 一 
向 量 : X =0.Ddnm 了 =bmm 工 =2.29mm 显示 /显示 "| 


| 所 有 事例 "| 
Ee Sme| SmR| Smy| 


图 8.2.16 “检查 页 撞 ” 对 话 框 (三) 


8.3 曲线 与 曲面 的 曲率 分 析 


曲线 和 曲面 的 曲率 分 析 工 具 在 线 框 和 曲面 设计 工作 台 的 “分 析 ” 工 具 栏 中 (图 8.3.1)， 
该 工具 栏 有 六 个 命令 ， 本 节 中 分 析 曲 线 与 曲面 的 曲率 所 用 到 的 命令 分 别 是 “ 箭 状 曲率 分 析 ” 
按钮 盟 与 “曲面 曲率 分 析 ” 按 钮 回 

图 8.3.1 中 各 工具 按钮 的 说 明 : 

Al (连接 检查 器 分 析 ): 此 功能 可 以 检查 两 个 曲面 间 连 接 的 间隙 距离、 矢量 连续 性 和 曲 
率 的 连续 性 ， 检 查 时 需要 定义 一 个 检查 计算 的 最 大 间隙 ， 大 于 这 个 间隙 的 曲面 不 做 分 析 计 


A2 (分 析 拔 模特 征 ) 此 功能 可 以 检查 曲面 在 指定 拔 模 方 向 上 的 拔 模 情 况 ， 可 以 确定 产 
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A3 (分 析 曲 面 曲率 ): 此 功能 可 以 分 析 选 择 的 曲线 曲率 或 曲率 半径 ,如 果 选 择 一 个 曲面 ， 
则 分 析 曲 面 边界 的 曲率 。 

A4 (距离 分 析 ) 此 功能 可 以 分 析 点 云 与 点 云 、 点 云 与 曲线 、 点 云 与 曲面 、 网 格 面 之 间 
的 距离 。 

AS ( 箭 状 曲率 分 析 ): 此 功能 可 以 分 析 曲 线 或 曲面 边线 的 曲率 分 布 情况 。 


8.3.1 曲线 的 曲率 分 析 


下 面 简要 说 明 曲 线 曲 率 分 析 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.03\curve_curvature_analysis.CATPart。 
Step2. 选择 命令 。 确 认 系 统 此 时 处 于 “ 线 框 与 曲面 设计 ”工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 
a 命令 (或 单 击 “ 分 析 ” 工 具 栏 中 的 串 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 
8.3.2 所 示 的 “第 状 曲 京 ” 对 话 框 (一 )。 


Al A2 A3 A4 AS 


图 8.3.1 分 析 工 具 栏 图 8.3.2 “第 状 曲 这 ” 对 话 框 (一) 
Step3. 选择 分 析 类 型 。 在 “ 箭 状 曲率 ” 对话 框 (一 ) 的 壮 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 
Step4. 选取 要 分 析 的 项 。 在 系统 寺村 蝇 丰 /种 际 曲 训 分 析 的 曲 品 多 提示 下 ， 选 取 图 8.3.3 所 示 模 
型 中 的 曲线 1 为 要 显示 曲率 分 析 的 曲线 。 
Step5. 查看 分 析 结 果 。 完 成 上 步 操作 后 ， 曲 线 1 上 出 现 曲率 分 布 图 ， 将 鼠标 移 至 曲率 
分 析 图 的 任意 曲率 线 上 ， 系 统 将 自动 显示 该 曲率 线 对 应 曲线 位 置 的 曲率 数值 ， 如 图 8.3.4 所 
Ts 
Step6. 单 击 “ 箭 状 曲率 ”对 话 框 〈 一 ) 中 的 总 确定 | 按钮 ， 完 成 曲线 曲率 分 析 。 
说 明 ; 
@ 在“ 箭 状 曲率 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 更 才 .| 接 钮 ， 对 话 框 变 为 图 8.3.5 所 示 的 
“ 箭 状 曲率 ”对 话 框 (二 )， 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 根据 实际 情况 调整 曲率 图 的 
密度 和 振幅 。 
@ 在 “ 箭 状 曲率 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 “ 原 理 图 设计 ”区 域 的 芝 按 钮 ， 并 旋转 要 分 
析 的 曲线 ， 系 统 将 弹出 图 8.3.6 所 示 的 “2D 图 表 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 选 
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择 不 同 的 工程 图 模式 ， 查 看 曲线 的 曲率 分 布 。 


曲线 1 


py 
py 
Te 


图 8.3.3 选取 要 显示 曲率 分 析 的 曲线 图 8.3.4 ”曲率 分 析 图 “图 8.3.5 “第 状 曲率 ”对 话 框 (二) 


图 8.3.6 “2D 图 表 ” 对 话 框 


8.3.2 曲面 的 曲率 分 析 


下 面 简要 说 明 曲 面 曲 率 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch08\ch08.03\surface_curvature_analysis.CATPart。 

Step2. 选择 分 析 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 吕 命令 (或 时 
击 分 析 工 具 栏 中 的 幅 按 钮 )， 系 统 同时 弹出 网 8.3.7 所 示 的 “曲面 曲率 ”对 话 框 〈 一 ) 和 图 
8.3.8 所 示 的 “曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 (一 )。 

注意 : 

@ 只 有 在 “曲面 曲率 ”对 话 框 (一 ) 中 的 中标 复 选 框 被 选中 时 才 会 显示 “曲面 曲率 

分 析 .1” 对 话 框 (一 )。 
@ “曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 (一 ) 中 表示 的 是 不 同 顾 色 卡 所 对 应 的 曲率 值 ， 
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曲面 曲率 分 析 .1 辐 贺 加 


Pr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaananananananananaaaaaaaaaaaaaaaaa 


Hr 


30 最 小 值 和 最 术 值 
[无 寄 出 叶 示 


剖析 选项 
口 要 正和 值 
[| 半 往 模式 最 小 值 
br 站 中 中 中 
- 于 下 于 站 守业 来 玉 六 
| 总 取消 _ “使 用 最 水 值 和 最 到 值 -| 
图 8.3.7 “曲面 曲率 ”对 话 框 (一 ) 图 8.3.8 “曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 (一 ) 


@ “曲面 曲率 ”对 话 框 (一) 中 相关 选项 的 介绍 : 

占 色 标 . 显示 或 隐藏 色 标 ， 即 “曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 。 

中 运 条 中， 根据 运行 中 的 点 进行 分 析 ， 得 出 单个 点 的 曲率 ， 并 以 曲率 箭头 指示 
最 大 最 小 曲率 的 方位 。 

门 30 最 小 值 和 最 术 值 ， 在 被 分 析 的 曲面 上 找到 最 大 值 和 最 小 值 并 显示 。 

中 开 过 出 对 下 : 无 突出 显示 展示 曲面 。 

呈正 盐 : 要 求 系统 进行 正 值 分 析 。 

门生 竹 模 和 : 要 求 系统 在 半径 模式 下 评估 分 析 。 

Step3. 选取 要 分 析 的 项 。 在 系统 宇 本 生 2 和 的 丘 和 的 提示 下 ， 选 择 图 8.3.9 所 示 的 曲 
面 1 为 分 析 的 项 ， 此 时 曲面 上 出 现 曲 座 分 布 图 。 

Step4. 但 看 分 析 结 果 。 同 时 在 图 8.3.10 所 示 的 “曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 〈 二 ) 中 可 以 
看 到 曲率 分 析 的 最 大 值 和 最 小 值 。 

说 明 : 

用 户 在 选取 曲面 进行 曲率 分 析 时 ， 可 能 会 碰 到 系统 璋 出 的 图 8.3.11 所 示 的 “警告 ”对 
话 框 . 这 种 情况 的 处 理 方法 是 ， 选择 下 拉 亲 单 回国 一 民有 
令 , 系统 弹出 图 8.3.12 所 示 的 “视图 模式 自 定义 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 由 向 区 域 中 的 昌 看 色 
选项 卡 中 选择 量 材 料 单 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 

@ 若 在 图 8.3.10 所 示 的 “曲面 曲率 分 析 .1” 对话 框 ( 二 ) 中 单 击 代 用 暴 

按钮 ， 曲 面 将 显示 介 于 最 大 值 和 最 小 值 之 间 的 曲率 分 布 图 ， 如 图 8.3.13 所 示 ， 这 
样 读者 可 以 更 清楚 地 观察 到 曲面 上 的 曲率 变化 。 


困 
困 
| 
M 


安 钮 。 
小 值 和 最 志 值 
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曲面 1 [| 


a) 选择 前 


J 


晤 小 什 单 击 此 按钮 
-D0D. DOSmm-—1 ’ 
最 大 值 ,7 
a D_Dn3amr 一 1l_ _- 
使 用 最 小 值 和 最 大 值 |， 
pb) 选择 后 
图 8.3.9 ”曲率 分 布 图 (一) 图 8.3.10 “曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 《二 ) 
| 
视图 恒 式 错误 ， 
请 潞 洁 “ 目 定名 视图 ”中 的 
以便 查看 学 析 结果 。 


图 8.3.11 “警告 ”对 话 框 图 8.3.12 “视图 模式 自 定义 ”对 话 框 ”图 8.3.13” 曲 京 分 布 图 (二 ) 

@ 在 “曲面 曲率 ”对 话 框 的 将 区 域 中 ， 可 以 选择 曲率 显示 的 类 型 ， 如 县 于 到 
国 于 本 枚 漳 . 加 加， 过 择 不 同 的 由 弟 类 型 ， 草 面 显示 的 曲率 图 谱 和 
“曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 中 的 四 不 入 与 最 小 秆 都 会 随 之 改变 , 如 将 类 型 设置 为 国 到 |， 
“曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 (二 ) 将 变 为 图 8.3.14 所 示 的 “曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 
框 (三 )， 曲 率 分 布 图 也 随 之 变化 ， 如 图 8.3.15 所 示 。 

@ 在 “曲面 曲率 ”对 话 框 的 站 先天 区 域 和 ”机 选 蚤 区 域 中 ， 用 户 可 以 合理 选择 曲率 的 
显示 选项 和 分 析 选 项 ,以便 更 清晰 地 观察 曲面 曲率 图 。 例如 ， 在 图 8.3.16 所 示 “ 曲 
面 曲率 ”对 话 框 (二 ) 的 于 ie 区 域 选中 四 寻 条 中 单 选项 ， 再 将 自 标 移动 到 曲面 
曲率 图 上 ， 此 时 系统 会 随和 鼠标 移动 指示 所 在 位 置 的 曲率 值 和 最 大 值 、 最 小 值 所 在 
方位 ， 如 图 8.3.17 所 示 。 


- .O02mm-1 


_ 44. 58e-O0dmm 


_ -8.867e-004 
0. 002mm-1 
0. 00dmm-1 
-0. O05mm-1 


- 0. ONEmm-1 


最 小 全 
最 术 仁 
0. O09mm-1 


_ 人 情 用 最 小 值 和 最 二 值 ‖ 


-0. D0dmm-1 


图 8.3.14 


30 最 小 值 和 最 术 值 

[无 寄 出 于 示 
分 析 选 项 

D 如 正和 值 

半生 模式 


2 确定 | 感 取消 | 
“曲面 曲率 ”对 话 框 〈 二 ) 


图 8.3.16 


“曲面 曲率 分 析 .1” 对 话 框 (三 ) 


图 8.3.15 


曲率 分 布 图 (三 ) 


CMax 
Cur :0.0021mm-l1 Rad :-104d8.975mm 
CHMin 


图 8.3.17 ”曲率 分 布 图 (四 ) 
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”在 产品 的 研发 、 设 计 和 制造 等 过 程 中 , 各 类 技术 人 员 需 要 经 常 进行 交流 
和 沟通 ， 工 程 图 则 是 经 常 使 用 的 交流 工具 。 尽 管 随 着 时 代 的 进步 ，3D 设计 技术 有 了 很 大 的 
发 展 与 进步 ， 但 是 三 维 模型 并 不 能 将 所 有 的 设计 要 求 表达 清楚 ， 有 些 设计 要 求 例 如 加 工 要 
求 的 尺寸 精度 、 形 位 公差 和 表面 粗糙 度 等 ， 仍 然 需要 借助 二 维 的 工程 图 将 其 表达 清楚 。 因 
此 工程 图 的 创建 是 产品 设计 中 较为 重要 的 环节 ， 也 是 设计 人 员 最 基本 的 能 力 要 求 。 本 章 将 
介绍 工程 图 工作 台 的 基本 知识 ， 包 括 以 下 内 容 : 
@ 工程 图 环境 中 的 下 拉 菜 单 和 工具 条 简介 。 
工程 图 环境 的 设置 。 
工程 图 创建 的 一 般 过 程 。 
各 种 视图 的 创建 。 
视图 的 编辑 。 
尺寸 的 自动 生成 和 手动 标注 。 
尺寸 公差 的 标注 。 
尺寸 的 编辑 。 
基准 符号 和 形 位 公差 的 标注 。 
表面 粗糙 度 和 焊接 的 标注 。 
注释 文本 的 创建 。 
CATIA 软件 的 打印 出 图 。 


9.1 概 述 


使 用 CATIA 工程 图 工作 人 台 可 方便 、 高 效 地 创建 三 维 模型 的 工程 图 《图 样 )， 且 工程 图 
与 模型 相关 耿 ， 工 程 风 能够 反映 模型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 工程 图 与 猴 配 模型 或 单 
个 零 部 件 保 持 同 步 更 新 。 其 主要 特点 如 下 : 
e 用户 界面 直观 、 简 洁 、 易 用 ， 可 以 方便 快捷 地 创建 图 样 。 
e “可 以 快速 地 将 视图 放置 到 图 样 上 ， 并 且 系 统 会 目 动 正 交 对 章 视图 。 
e 能 在 图 形 窗口 编辑 大 多 数 制图 对 象 《 如 放 面 线 、 扩 寸 、 符 号 等 )， 用 户 可 以 创建 制 
图 对 象 ， 并 立即 对 其 进行 编辑 。 
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e ”图 样 中 的 视图 可 以 有 多 种 显示 方式 。 
e@ ”使 用 “对 图 样 进行 更 独 ” 功 能 可 以 有 效 地 提 噩 工作 效率 。 


9.1.1 工程 图 的 组 成 


在 学 习 本 节 前 ,请 打开 工程 图 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.01\connecting_ok. CATDrawing 
(图 9.1.1)，CATIA 的 工程 图 主要 由 三 个 部 分 组 成 。 

e 视图 : 包括 六 个 基本 视图 〈 主 视图 、 后 视图 、 左 视图 、 右 视图 、 仰 视图 和 俯视 图 )、 
正 轴 测 图 、 各 种 削 视 图 、 局 部 放大 图 、 折 断 视图、 断面 图 等 。 在 制作 工程 图 时 ， 
根据 实际 零件 的 特点 ， 选 择 不 同 的 视图 组 合 ， 以 便 简 单 清楚 地 把 各 个 设计 、 制 造 
等 诸多 要 求 表达 清楚 。 

e@ 尺寸、 公差 、 表面 粗糙 度 、 焊 接 标注 及 注释 文本 : 包括 形状 尺寸 、 位 置 尺寸 、 尺 
寸 公差 、 基 准 符 号 、 形 状 公差 、 位 置 人 色差 、 零 件 的 表面 粗糙 度 、 焊 接 标 注 以 及 注 
释文 本 。 


e 图 杠 、 标 题 柱 等 。 


主 视图 左 视 图 (全 齐 视 图 ) 局 部 放大 图 


| 


所 了 
| | | | 
a1 
He 


军 


俯视 图 轴 测 图 标题 栏 注释 文本 ”图 框 
图 9.1.1 工程 图 的 组 成 
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9.1.2 工程 图 下 拉 菜 单 与 工具 条 


打开 工程 图 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.01\connectinge_ok.CATDrawing, 进入 工程 图 工作 
侣 ， 此 时 系统 的 下 拉 球 单 和 工具 条 将 会 发 生 一 些 变 化 。 下 面 对 工 程 图 工作 人 台中 较为 钊 用 的 
下 拉 末 单 和 工具 条 进行 介绍 。 


1. 下 拉 菜 单 
图 9.1.2 所 示 的 “插入 ”下 拉 菜 单 中 的 各 命令 说 明 如 下 : 
2. 工具 条 


(1) “工具 ”工具 条 ， 如 几 9.1.3 所 示 。 


ii 工具 窗口 着 助 
对 浴 


插入 其 他 软件 中 的 文件 COLE 对象) 


视图 创建 各 类 视图 

工程 图 , 添加 新 页 或 新 视 网 

尺寸 标注 , 手动 添加 尺寸 标注 或 公差 标注 

生成 自动 生成 尺寸 、 标 识 符 (零件 序号 ) 和 材料 清单 
标注 创建 文本 、 符 号 、 表 格 及 添加 引导 线 

修饰 创建 各 类 轴线 〈 中 心 线 )、 螺 纹 、 区 域 填 充 和 箭 : 
几何 图 形 名 建 创建 几何 图 形 

几何 图 形 收 改 。? 编辑 和 约束 创建 的 儿 何 图 形 


图 | 图片 - 插入 已 有 图 片 
图 9.1.2 “插入 ”下 拉 菜 单 
图 9.1.3 所 示 的 “工具 ”工具 条 中 的 各 按钮 说 明 如 下 : 
Al: 捕捉 网 格 线 上 的 点 。 
A2: 创建 已 检测 到 的 约束 。 
A3: 创建 关联 修饰 。 
A4: 尺寸 系统 选择 方式 。 
A5: 草图 求解 状态 及 草图 分 析 。 
(2)“ 视 图 ”工具 条 ， 如 图 9.1.4 所 示 。 


Al A2 A3 A4 AS Bl B2 B3 B4 BS B6 
图 9.1.3 “工具 ”工具 条 图 9.1.4 “视图 ”工具 条 


9.1.4 所 示 的 “视图 ”工具 条 中 的 各 按钮 的 子 按钮 的 说 明 参 见 图 9.1.5 一 图 9.1.10: 


B4-1: 
B4-2: 
B4-3: 
B4-4: 
BS5-1: 
BS5-3: 
B6-1: 
BO0-3: 
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加. B1-1 
EE B1-2 
i — B1-3 
B1-4 四 
< B1-5 绚 
eh Bls0 Ea 
中 B1-7 四 
图 9.1.5 B1 按钮 
: 创建 正视 图 ， 
-3: 创建 来 自 3D 的 视图 。 
-5: 创建 辅助 视图 。 
创建 高 级 正视 图 。 
-1]: 创建 全 剖 视 图 或 阶梯 剖 视 图 。 
-3: 创建 偏 移 剖 切 
创建 详细 视图 。 
创建 快速 详细 视图 ， 
产 | B4-1 一 
sb B4-2 
rh B4-3 人 9 
‘al B4-4 el 


图 9.1.8”B4 按钮 


创建 前 裁 视图 。 


通过 自 定义 轮廓 来 创建 剪裁 视图 ， 
创建 剪裁 视 图 ， 且 完整 显示 轮廓 。 
通过 自 定义 轮廓 来 创建 剪裁 视图 ， 且 


创建 局 部 视图 。 
创建 添加 3D 剪裁 。 
视图 创建 向 导 。 


创建 正视 图 、 底 部 视图 和 右 视 图 。 
(3)“ 生 成 ”工具 条 ， 


如 图 9.1.11 所 示 。 


图 9.1.6 B2 按钮 


图 9.1.9 ”B5 按钮 


B2-1 
B2-2 
B2-3 
B2-4 


图 9.1.7 B3 按钮 
创建 展开 视图 。 
投影 视图 。 


创建 等 轴 测 视图 。 


B 1-2: 
B1-4: 
B1-6: 


-2: 创建 旋转 剖 视 图 。 
B2-4: 对 齐 剖 切 。 


B3-2: 创建 详细 视图 轮廓 。 
B3-4: 创建 快速 详细 视图 轮廓。 

B6-1 

地 B6-2 

o 如 B6-3 

B5-3 中 有 B6-4 


图 9.1.10 ”B6 按钮 


完整 显示 自 定义 的 轮 万 。 


B5-2: 创建 剖面 视图 。 


B6-2: 创建 正视 图 、 顶 部 视图 和 左 
B6-4: 创建 所 有 视图 。 
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Cl-1 C1-2 
图 9.1.11 “尺寸 生成 ”工具 条 
Cl-1: 生成 尺寸 。 C1-2: 逐步 生成 尺寸 。 
C1-3: 生成 零件 序 与 。 
(4)“ 尺 寸 标注 ”工具 条 ， 如 图 9.1.12 所 示 。 


D1 D2 D3 D4 


图 9.1.12 “尺寸 标注 ”工具 条 图 9.1.13 ”D1 按钮 


9.1.12 所 示 的 “尺寸 标注 ?工具 条 中 的 各 按钮 的 子 按钮 说 明 参见 图 9.1.13 一 图 9.1.16: 


D1-1: 智能 判断 标注 尺寸 。 D1-2: 标注 链 式 尺寸 。 
D1-3: 标注 累积 尺寸 。 D1-4: 标注 堆 痘 式 尺 寸 。 
D1-5: 标注 长 度 或 距离 尺寸 。 D1-6: 标注 角度 尺寸 。 
D1-7: 标注 半径 尺寸 。 D1-8: 标注 直径 尺寸 。 
D1-9: 标注 倒 角 尺寸 。 D1-10: 标注 螺纹 尺寸 。 
D1-11: 标注 坐标 尺寸 。 D1-12: 标注 孔 尺 寸 表 。 


D1-13: 绘制 坐标 尺寸 表 。 


一 一 一 ! 


< D2-1 

[二 D2-2 四 
D2-3 | ls D3-1 

二 D2-4 [过 D3-2 

鸭 D2-5 D3-3 加 

,和 D2-6 | Dm 因 D4-1 
D2-7 = D3-5 鲫 D4-2 


图 9.1.14 D2 按钮 图 9.1.15 ”D3 按钮 图 9.1.16 D4 按钮 
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D2-1: 技术 特征 尺寸 。 D2-2: 多 个 内 部 技术 特征 尺寸 。 
D2-3: 链接 技术 特征 尺寸 。 D2-4: 长 度 技术 特征 尺寸 。 
D2-5: 角度 技术 特征 尺寸 。 D2-6: 半径 技术 特征 尺寸 。 
D2-7: 直径 技术 特征 尺寸 。 

D3-1: 重 设 尺寸 。 D3-2: 创建 中 断 。 

D3-3: 移 除 中 断 。 D3-4: 创建 /修改 剪裁 。 

D3-5: 移 除 剪裁 。 

D4-1: 基准 特征 。 D4-2: 形 位 公差 。 

(5)“ 图 形 属性 ” 工 其 条 ， 如 图 9.1.17 所 示 。 


图 形 尾 性 


| 站 "| "|| 可 | . "| 无 可 过 上 7 


El E2 E3 E4 E5  E6 E7 
图 9.1.17 “图 形 属性 ”工具 条 
9.1.17 所 示 的 “图 形 属 性 ”工具 条 中 的 各 区 域 说 明 如 下 : 


El: 定义 图 形 颜 色 ， E2: 定义 线 宽 。 
E3: 定义 线 型 E4: 定义 点 的 形状 。 
E5: 定义 层 。 E6: 复制 对 象 格 式 。 


E7: 章 切 线 模 式 。 
(6)“ 尺 寸 属 性 ”工具 条 ， 如 图 9.1.18 所 示 。 
9.1.18 所 示 的 “尺寸 属性 ”工具 条 中 的 各 区 域 说 明 如 下 : 


Fl: 定义 尺寸 线 。 F2: 定义 公差 描述 。 
F3: 定义 公差 。 F4: 定义 数字 显示 描述 。 


FS: 定义 精度 。 


图 9.1.18 “尺寸 属性 ”工具 条 
(7)“ 文 本 属性 ”工具 条 ， 如 图 9.1.19 所 示 。 
9.1.19 所 示 的 “文本 属性 ”工具 条 中 的 各 按钮 说 明 如 下 : 
G1: 定义 字体 。 G2: 定义 字体 大 小 。 
G3: 粗 体 。 G4: 斜体 。 
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G5: 加 下 划 线 或 加 上 划 线 。 G6: 删除 线 。 
G7: 上 标 或 下 标 。 G8: 对 齐 。 
G9: 锚 点 ( 即 文 本 位 置 插 入 点 )。 G10: 框架 。 


G11: 插入 符 瑟 。 
(8)“ 可 视 化 ”工具 条 ， 如 图 9.1.20 所 示 。 


6 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 Gl0 GIl HI H2 H3 H4 HS 
图 9.1.19 “文本 属性 ”工具 条 图 9.1.20 “可 视 化 ”工具 条 


9.1.20 所 示 的 “可 视 化 ”工具 条 中 的 各 按钮 说 明 如 下 : 


H1: 在 工程 图 中 显示 网 格 线 。 H2: 在 激活 的 视图 中 显示 几何 约束 。 
H3: 在 工程 图 中 显示 视图 框架 。 H4: 过 滤器 生成 的 元 素 。 


H5: 以 不 同 的 闫 色 显示 相应 类 型 的 尺寸 。 


9.2 ”设置 符合 国标 的 工程 图 环境 


我 国 国标 对 工程 图 作出 了 许多 规定 ， 例 如 尺寸 文本 的 方位 与 子 蜗 、 尺 寸 第 头 的 大 小 等 
都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光 盘 中 的 cat20.1_system_file 文件 夹 中 提供 了 一 个 CATIA 软件 
的 系统 文件 ， 访 系统 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 国 标 。 请 谈 者 按 下 面 
的 方法 将 这 些 文件 复制 到 指定 目录 ， 并 对 其 进行 有 关 设 置 。 

Stepl. 复制 配置 文件 。 进 入 CATIA 软件 后 ， 将 随 书 光盘 cat20.1_system _file 文件 夹 中 的 
GB.XML 文件 复制 到 C:\Program Files\Dassault Systemes\B20\intel_a\resources\standard\drafting 
Xs 

说 明 : 如 果 CATIA 软件 不 是 安装 在 C:\Program Files 目录 中 ， 则 需要 根据 用 户 的 安装 
目录 ， 找 到 相应 的 文件 夹 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 加 洒 一 > 9 和 人， 未 统 漳 出 “选项 ”对 话 杠 ， 

Step3. 设置 制图 标准 ， 如 图 9.2.1 所 示 。 

(1) 在 “选项 ”对 话 框 中 的 左 侧 选择 荆 康 容 岩 ， 


(3) 在 | 于 蝇 图 | 下 拉 列 表 中 选择 本 时 交 项 作为 制图 标准 。 


第 9 章 工程 图 设计 331 


TEST | ENOVIA VS YEH 


导入 
标准 


El 工程 制图 : ey 1 
铂 | 文件 单元 : [自动 =| 


攻 | 目标 视图 : 瘟 工作 视图 属 背 县 


狂 | 创建 请 点 :前 从 不 口 忆 对 少数 实体 口 娩 终 
灿 | 将 尺寸 转换 为 : 总 尺寸 量 详 图 属 几何 图 形 
导出 

莉 | 导出 的 图 纸 : ”于 全 部 名 避 当前 

莉 | 导出 模式 : ”六 语 名 口 关 构 六 图 形 


Se 合 确 定 局 取消 | 
图 9.2.1 “IGES 2D” 选 项 卡 
Step4. 设置 图 形 生 成 。 
(1) 在 “选项 ”对 话 框 中 的 左 侧 依 次 选择 机 械 设计 ep -> 荐 程 测 圈 ， 单 击 视图 选项 


(2) 在 视图 选项 卡 中 的 生成 / 收 肇 几何 图 形 又 域 中 选中 局 生 成 坦 、 后 生成 中 心 线 、 后 生成 回 角 、 


瑟 碳 用 0 规格 复 选 框 ， 如 图 9.2.2 所 示 。 


(3) 单 击 巨 生成 四角 后 的 配置 肝 钮 ， 在 弹出 的 “生成 圆 角 ”对 话 框 中 选中 电 投 洁 的 原 炮 边线 单 


选项 ， 单 击 一 关闭 有: 钮 关闭 “和 后 成 圆 角 ”对 话 框 。 


选项 呵 了 加 
ff 选项 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 兰 理 | 
旧 硝 常规 生成? 茎 负 汗 何 国 雍 < 
pa ” 疗 亲本 生成 由 。 粳 口 生 克昌 改 “ 
， 。 痢 扎 生成 9 心绪 草 门 生成 陷 关 续 
及 装配 设计  : 汉 5 生 成 和 本 村 | 


治 草图 编辑 器 。 ”党 门 级 孙 2 闻 
Mold Tooling i 者 上 口 投影 30 贱 框 ”配置 | : 
structure Design' Im 投影 3 品 配置 | 


2D 2 5 当 电话 用 30 起 格 ee 
| 一 1 视图 线 型 配置 
Fal 沸 rs I: NN ar SN TE rr 地 | 
mi 加 确定 | 证 取消 | 


图 9.2.2 “视图 ”选项 卡 


Step5. 设置 尺寸 生成 。 
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所 示 。 
选项 了 >x| 
“f 选项 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 党 理 | 
T 归 守 规 Be De 
由 国 基础 结构 层 : 省 站 更 新 图 纸 时 生成 尺寸 
电 机 械 设计 壮 瑟 生成 和 过 活 。 2 
号 法 配 设计 国 Demsemee | 
六 草图 编辑 器 ” 草 口 允许 视图 间 的 自动 转移 
EE 手 | 三 生成 后 分 析 ___------- 
old Tooling Desi 
_ 站 门 从 包括 在 装配 视图 中 的 零件 生成 尺寸 
Wstructure Desien 逐步 生成 之 间 的 下 识 : 画 F : 转 
FI20 Layout for 3 得 性 序号 站 成 NN A 
兴工 程 制 图 3 站 | 为 每 个 产品 实例 包 陡 委 件 序号 
人 各 
号 确定 | 号 取消 | 


图 9.2.3 “生成 ”选项 卡 
Step6. 设置 视图 布局 。 在 “选项 ”对 话 框 中 选择 布局 选项 卡 , 取 消 选中 口 视图 名 称 和 口 篇 放 系数 
复 选 杠 ， 完 成 后 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 关 闭 “选项 ”对 话 框 。 


9.3 新建 工 程 图 


下 面 说 明 新 建 工程 图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 F 拉 菜单 本 到 = | 上 上 让 塘 
话 框 。 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 的 并 区 过 选项 组 中 选择 上 En 攻 以 创建 工程 图 文件 ， 单 击 
意 确定 必 灾 乌 ， 系 统 弹 出 图 9.3.2 所 示 的 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 


令 ， 系 统 弹出 图 9.3.1 所 示 的 “新 建 ” 对 


各 IS0 
锋线 二 小 =S41 x 1189 mm 


= 


ee onal System 

at 加 人 

Pa 口 自动 工作 台 时 隐 阅 
Ee | 号 确定 | 筷 取消 | i 全 确定 | 语 取 消 | 


图 9.3.1 “新建 ”对 话 框 图 9.3.2 ” “新建 工程 图 ”对 话 框 
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9.3.2 所 示 的 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 行 洼 下 拉 列 表 : 包括 目前 国际 上 比较 权威 的 几 种 标准 。 
" EE 美国 国家 标准 化 组 织 的 标准 。 
g” 国 轩 ， 关 国 机 械 工 程 师 协 会 的 标准 . 
加 ”到 :国际 标准 化 组 织 的 标准 。 
可 区 一 = 本 工业 标准 . 
口 EE 中 家 标准 。 
e@ 本 fi 下 拉 列 表 : 包括 几 种 常用 的 图 纸样 式 。 
EE 汪 ， 辐 际 标准 中 的 A0 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 841 mm x 1189 mm. 
: 国际 标准 中 的 Al 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 594 mm x 841 mnm。 
. 际 标准 中 的 A2 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 420 mm x 594 mm。 
星 : 国际 标准 中 的 A3 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 297 mm x 420 mm。 
车 ， 辐 所 标准 中 的 A4 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 210 mm x 297 mm。 
: 国际 标准 中 的 B4 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 250 mm x 354 mm。 
|: 际 标准 中 的 B5 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 182 mm x 257 mm。 
2 际 标准 中 的 CS 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 162 mm x 229 mm。 
@ 中 和 日， 纵向 放置 图 纸 ， 
@ 中 机 和 遇 .横向 放置 图 纸 ， 
Step3. 选择 制图 标准 。 
(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 条 堆 下 拉 列 表 中 选择 攻 到 . 
(2) 在 本 昱 式 下 拉 列 表 中 选择 国 到 ， 进 中 6 单 选 项 ,取消 选中 口 且 和 工作 6 时 隐 癌 复 先 
框 〈 系 统 默认 取消 选中 )。 
(3) 单 击 硬 _ 确定 | 扩 钮 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 
说 明 : 在 特征 树 中 右 击 " 一 晤 天 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 
9.3.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 
9.3.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 各 选项 说 阴 如 下 : 
@ 区 :文本 框 : 当前 图 样 页 的 名 称 ， 可 以 在 该 文本 框 中 输入 新 的 名 称 将 其 更 改 ， 
e@ “文本 框 : 当前 图 样 页 中 所 有 视图 的 比例 ， 也 可 以 输入 其 他 比例 将 其 更 改 。 
@ ”已 式 .该 区 域 包 括 岂 Ts0 国 下 拉 列 表 、 电 未 复 选 框 、 里: 和 开 ; 文本 框 ， 
回 ”选中 巨 显示 复 选 框 ， 则 在 图 形 区 显示 该 图 样 页 的 边框 ， 取 消 选 中 则 不 显示 。 
加 “文本 框 中 显示 的 是 当前 图 样 页 的 宽度 ， 不 可 编辑 
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加” 谋 * 文 本 框 中 显示 的 是 当前 图 样 页 的 高 度 ， 不 可 编辑 
加 ”中间 自 .纵向 放置 图 纸 ， 
回 “让 横店 ， 横 向 放置 图 纸 ， 


尾 性 ?| 
当前 选择 : [ 国 纸 liDrawine "| 
- 图 纺 

略称 : 轩 纸 .1 
标 度 :| = 

格式 

pirz ”国有 


宽度 。 Ba1. DD mm 
高 度 : 有 ii 


S| 
马术 和 
损 束 方法 
3 第 一 角 投 影 法 标准 
fl 第 三 角 投 影 法 标准 
创 成 陈钢 图 定位 模式 
苹 委 件 进 界 框 中 心 
fl 堆 件 澡 轴 
打印 区 域 
器] 涡 活 出 局 壮志 
宽度 : 高 度 : 
Po.000 中 Raa. DOD mm 到 
[应 用 格式 | 


更 多 | 
We 晤 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 9.3.3 “属性 ”对 话 框 


@ 投影 态 法 . : 该 区 域 包 括 国 第 一 和 角 投 影 法 标准 和 口 第 三 外 投影 法 标准 单 选项 ， 
加 A : 用 第 一 角度 投影 方式 排列 各 个 视图 ， 即 以 主 视图 为 中 心 ， 仿 
视图 在 其 下 方 ， 爷 视图 在 其 上 方 ， 左 视图 在 其 右 侧 ， 右 视图 在 其 左 侧 ， 后 视 
图 在 其 左 侧 或 右 侧 。 我 国 国标 采用 此 标准 ， 
回 ”中 弟 二 角 控 影 法 标准 . 用 第 三 角度 投影 方式 排列 各 个 视图 ， 即 以 主 视图 为 中 心 ， 仿 
视图 在 其 上 方 ， 仰 视图 在 其 下 方 ， 左 视图 在 其 左 侧 ， 右 视图 在 其 右 侧 ， 后 视 
图 在 其 左 侧 或 右 侧 。 
@ 。 。” 创 成 式 视图 定位 模式 -， 该 区 域 包括 四 堆 件 边界 框 中 心 和 口 堆 件 3 轴 单 选项 ， 
轩 。 电 过 件 沁 界 恰 中 : 根据 零 部件 边界 框 中心 的 对 齐 来 对 齐 视图 
回 中 鹤 赃 避 铀 : 根据 罕 部 件 3D 轴 的 对 齐 米 对 齐 视图 。 
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@ ”下 FRE 域 .用 于 设置 打印 区 域 . 


回 选中 器 复 选 柜 ， 后面 的 各 选项 变 为 可 用 。 可 在 
一 下 拉 列 天 中 选择 打印 区 域 ， 当 选择 国 证 ju 


选项 时 ， 用 户 二 在 加 文本 框 中 输入 打印 区 域 的 宽度 和 高 度 


9.4 工程 图 视图 


工程 图 视图 是 按照 三 维 模型 的 投影 关系 生成 的 ， 主 要 用 来 表达 部 件 模 型 的 外 部 和 内 部 
的 结构 及 形状 。 在 CATIA 的 工程 图 工作 台中 ， 视 图 包括 基本 视图 、 轴 测 图 、 各 种 训 视 图 、 
局 部 放大 图 、 折 断 视图 和 断面 图 每 。 下 和 面 分 别 以 具体 的 实例 来 介绍 各 种 视图 的 创建 方法 。 


9.4.1 创建 基本 视图 


基本 视图 包括 主 视图 和 投影 视图 ， 本 忆 先 介绍 主 视图 、 右 视图 和 傈 视图 这 三 种 基本 视 
图 的 一 般 创 建 过 程 。 


1. 创建 主 视图 


主 视图 (也 称 正视 图 〉 是 工程 图 中 的 最 主要 的 视图 。 下 和 而 以 connecting_base.CATpart 
零件 模型 的 主 视图 为 例 〈( 图 9.4.1)， 来 说 明 创 建 主 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 零件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.01\connectine_base.CATpart。 

Step2. 新 建 一 个 工程 多 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 是 3 人 人 >， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 关中 选项 组 中 选择 划 wu 缚 ， 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 者 埋 下 拉 列 表 中 选择 力量， 在 Bhit 进项 组 中 选择 
， 单 击 章 确 定 眩 包 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 图 9.4.2 所 示 的 下 拉 菜 单 国 杖 一 > 一 四 
mm 正视 图 命令 。 


rr 


局 口 展开 视图 


30 视图 
加 站 投影 

到 

< 的 辅助 
等 轴 测 视图 
回填 高 级 正视 图 


图 9.4.1 创建 主 视图 图 9.4.2 “插入 ”下 拉 沈 单 
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Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 细 几何 图 形 上 渤 皖 戎 填 平 面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 证 到 23 
从 令 ， 二 闭关 到 || 雪人 作 棱 型 的 窗口 。 
Step5. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 yz 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 到 工程 图 窗 
口 ， 如 图 9.4.3 所 示 。 


加 EI | onnectinadl. CATDY awing 


9.4.3” 主 视图 预览 医 


Step6. 调整 投影 方向 。 在 系统 半 吉 加 车 生成 视图 ， 或 使用 入 头 重新 定义 视图 方向 的 提示 下 。 在 窗口 的 右 
上 角 两 次 单 击 方向 控制 器 中 的 “ 辐 右 箭头 ”以 调整 投影 方向 〈 了 预览 图 两 次 癌 右 旋转 90” )。 
Step7. 放置 视图 。 青 在 图 纸 上 单 击 以 放置 主 视图 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 
说 明 : 
@ 用户 也 可 以 通过 选取 一 点 和 一 条 直线 (或 中 心 线 )、 两 条 不 平行 的 直线 (或 中 心 线 )、 
AAA 
@ 单 击 方向 控制 器 中 的 “向 右 箭头 "， 图 9.4.4 所 示 的 预览 图 向 右 旋转 90” 。 
@ 单 击 方向 控制 器 中 的 a 尖 ”， 图 9.4.5 所 示 的 预览 图 没 逆 时 针 旋 转 
30” 。 


可 connectinelll. ChATDY awine 


9.4.4 回 右 旋转 90” 9.4.$ 逆 时 针 旋 转 30° 
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2. 创建 投影 视图 


投影 视图 包括 仰视 图 、 俯 视图 、 右 视图 和 左 视图 。 下 面 以 图 9.4.6 所 示 的 俯视 图 和 左 
视图 为 例 ， 来 说 明 创 建 投影 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.01\connecting01.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 :得 呵 呈 将 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 单 配 交 
一 > 有 一 > 汪汪 合 邻 ， 在 窗口 中 出 现 投影 视图 的 预览 图 ， 如 图 9.4.7 所 
不 。 

Step3. 放 芋 视图 。 在 主 视图 右 侧 的 任意 位 置 单 击 ， 生 成 左 视 图 。 

说 明 : 将 鼠标 分 别 放 在 主 视图 的 上 、 下 、 左 、 右 侧 ， 投 影视 图 会 相应 地 变 成 仰视 图 、 
从 视图 、 右 视图 、 左 视图 。 

step4. 创建 俯视 图 。 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > — EX 
令 ， 在 系统 圳 四 9 的 提示 下 ， 在 主 视 图 的 下 方 单 击 ， 生 成 俯视 图 。 


9.4.2 移动 视图 和 锁定 视图 


在 创建 完 主 视图 和 投影 视图 后 ， 如 果 它 们 在 图 样 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 大 
大 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 需要 移动 视图 。 

如 下 视 图 已 经 完成 ， 可 以 局 动 “锁定 视图 ”功能 ， 使 该 视图 无 法 进行 编辑 ， 但 十 还 可 
以 将 其 移动 。 


1. 移动 视图 


移动 视图 有 以 下 两 种 方法 。 

方法 一 : 根据 参考 视图 定位 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.02\01\move.CATDrawing。 

Step2. 将 了 妇 标 停放 在 左 视 图 的 框架 上 ， 此 时 光标 变 成 装 》， 按 住 鼠 标 左 键 并 向 右 移动 至 
合适 的 位 置 后 放 开 。 


说 明 : 
@ 如 果 窗 口中 没有 显示 视图 的 框架 ， 单 击 “ 工 具 ” 工 具 条 中 的 裔 按钮， 即 可 显示 视 


图 的 框架 。 
@ ”由 于 系统 默认 是 “根据 参考 视图 定位 >， 道 循 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 原则 
( 即 正 视图 与 俯视 图 长 对 正 、 正 视图 与 左 视 图 高 平 齐 、 仰 视图 与 左 视图 宽 相 等 )， 
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故 用 户 移动 投影 视图 时 只 能 横向 或 纵向 移动 。 当 移动 主 视图 时 ， 由 主 视 图 生成 的 第 
一 级 子 视图 也 会 随 着 主 视图 的 移动 而 移动 ， 但 移动 子 视图 时 父 视图 不 会 随 着 移动 。 
step3. 在 特征 树 中 选中 生 - 芍 先 图 并 右 击 ， 在 图 9.4.8 所 示 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
视图 定位 国 ~” 对 不 根据 参考 视图 定位 命令 ， 移 动 视图 至 任意 位 置 。 
Step4 再 次 在 特征 树 中 选中 所 国 测 图 f 右 击 ， 选择 对 a 
时 ， 移 动 的 视图 又 自动 以 主 视图 为 基准 横向 对 齐 。 


居于 图 的 中 心 
设置 相对 位 置 
= 不 根据 参考 视图 定位 
| 重要 
设 为 缺 省 值 使 用 元 素 对 齐 视图 
图 9.4.6 ”创建 投影 视图 图 9.4.8 ”快捷 菜单 


方法 二 : 设置 相对 位 置 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.02\02\move.CATDrawing。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 号 国 测 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
a 2 全 今 ， 系 统 弹出 图 9.4.9 所 示 的 操作 器 。 

Step3. 在 系统 带 用 让 拓 守 交合 本 到 下 和 关 作 二 全 的 提示 下 , 将 鼠标 移 至 操纵 器 的 拖 动 
手柄 的 端点 处 并 按 住 忌 标 左 键 ， 移 动 忌 标 将 左 视 网 弓 中 心 点 移动 ， 如 图 9.4.9 所 示 ; 拖 动 手 
柄 使 堪 视 图 治 手 柄 方 问 移动， 如 网 9.4.10 所 示 。 

Step4. 单 击 图 9.4.10 所 示 的 圆 环 ， 设 置 该 圆 环 为 拖 动手 柄 ， 如 图 9.4.11 所 示 ; 在 视图 
区 任意 位 置 单 击 ， 关 闭 操作 器 ， 终 止 操作 。 


图 9.4.9 ”设置 相对 位 置 图 9.4.10 ”移动 视图 图 9.4.11 更换 拖 动手 柄 
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2. 锁定 视图 


锁定 视图 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 在 特征 树 中 选中 要 锁定 的 视图 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 
系统 弹出 图 9.4.12 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “属性 ”对 话 框 的 (可视化 和 操作 选项 组 中 选中 已 站 定 视 图 复 选 框 ， 再 单 击 嵌 
按钮 以 完成 视图 的 锁定 。 

说 明 : 在 “属性 ”对 话 框 中 取消 选中 | 可视化 和 操作 选项 组 中 的 口 显 未 视图 框架 复 选 框 ， 即 可 彻 
底 隐 藏 视图 中 的 视图 框架 ， 此 时 单 击 “ 工 具 ” 工 具 条 中 的 全 按 钮 不 能 显示 视图 的 视图 框架 。 
本 书后 面 所 有 视图 都 已 将 视图 框架 隐藏 . 


9.4.3 删除 视图 


要 将 某 个 视图 删除 ， 先 选中 该 视图 并 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 沈 单 中 选择 
直接 按 Delete 键 即 可 ， 如 图 9.4.13 所 示 。 


属性 了 [> 
当前 选择 : 十 视 国 Via 
视图 | 图 形 | 
可 视线 和 操作 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . 
显示 视图 框架 


EE 
9 六 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 9.4.12 “属性 ”对 话 框 图 9.4.13 ”快捷 菜单 


9.4.4 视图 的 显示 模式 


在 CATIA 的 工程 图 工作 台中 ， 石 击 视图 ， 在 弹出 的 快捷 六 单 中 选择 Ti Sh 
弹出 “属性 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 视图 的 显示 模式 ， 下 和 面 介 绍 几 种 常用 的 显示 
模式 。 

e 3 :选中 该 复 选 枉 ， 视 图 中 的 不 可 见 边线 以 虚线 显示 ， 如 图 9.4.14 所 示 。 

e@ 3 站 选中 该 复 选 枉 ， 视 图 中 显示 中 心 线 ， 如 图 9.4.15 所 示 。 

e@ 3 补 :选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 只 显示 可 见 边 ， 如 图 9.4.16 所 示 。 
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@ “名 色 ， 选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 的 线条 颜色 显示 为 三 维 模 型 的 颜色 ， 如 图 9.4.17 
所 示 。 
e@ 己 镍 : 选中 该 复 选 框 ， 视 网 中 显示 轴线 ， 如 网 9.4.18 所 示 。 


0 图 9.4.15 “中 心 线 ” 


图 9.4.16 “3D 规格 ” 图 9.4.17 “3D 颜色 ” 图 9.4.18 “ 轴 ” 


下 和 面 以 模型 connecting_base 的 左 视 图 为 例 ， 来 说 明 如 何 通 过 “视图 显示 ”操作 将 左 视 
图 设置 为 己 呈 显示 状态 ， 如 图 9.4.14 所 示 。 

Step1. 打开 工程 图 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.04\view.CATDrawing。 

Step2. 在 特征 树 中 右 击 马 厂 到 下 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 图 
9.4.19 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 半生 复 选 框 ， 其余 采 用 默认 设置 如 图 9.4.19 所 示 。 


必 考 ?Ix 


国 E: 坟 


后 圆 衣 辣 过 界 中 30 点 局 3D 符号 继承 
中 和 社 号 鲜 符号 [x "| 
中 近似 原 如 则 线 口 30 战 框 慷 可 隐 菩 


中 操 影 的 原 如 过 此 站 始 铬 可 视 


更 宪 .| 
图 9.4.19 “属性 ”对 话 框 
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Step4. 单 击 章 确定 | 按钮 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 一 般 情 况 下 ， 在 工程 图 中 选中 蕊 中 心 线 、 后 型 直 格 和 | 轧 负 三 个 复 选 框 来 定义 视图 


9.4.5 创建 轴 测 图 


创建 轴 测 图 的 目的 主要 是 为 了 方便 伟 图 。 下 和 面 创建 图 9.4.20 所 示 的 轴 测 图 ， 其 操作 过 
程 如 下 : 

Step1. 打开 零件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.0S\connecting_base.CATpart 。 

step2. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 标 准 采用 苇 一 ， 加 纪 丰 用 [3 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 生 Bi 一 ——p ES 

Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 碗 择 参 考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 且 Di 

= 令 ， 区 全 | 老 件 模型 稚 和 窗口 。 

Step5. 选择 投影 平面 。 选 取 yz 平面 作为 投影 平面 ， 此 时 系统 返回 到 工程 图 窗口 ， 如 
9.4.21 所 示 。 

Step6. 调整 投影 方 同 (图 9.4.21)。 利 用 “ 方 同 控制 融 ” 调 整 视 几 的 方向 ， 单 击 以 完 
成 轴 测 图 的 创建 。 


2 国宝 问 ， 等 和 il 视图 


Ho 


图 9.4.20 “创建 正 轴 测 图 图 9.4.21 ” 轴 测 图 预览 
9.4.6 创建 全 剂 视图 


全 放 视 独 是 用 谢 切 面 完全 地 前 开 零件 ， 将 处 于 观 峙 者 和 放 切 平面 乙 间 的 部 分 移 去 ， 而 
将 其 余部 分 加 投影 面 投影 所 得 的 图 形 。 下 面 创建 图 9.4.22 所 示 的 全 剖 视 图 ， 其 操作 过 程 如 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.06\cutaway_view.CATDrawineg。 
Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 双击 9 罚 加 到 将 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 单 节 
i > 全 今 ， 如 图 9.4.23 所 示 。 
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出 网 仿 移 剖 视 图 
本 辐 对 齐 剖 视图 
四 日 坊 称 截面 分 制 
目的 对 半截 面 分 害 


图 9.4.23 “ 捅 入 ”下 拉 沈 单 
Step3. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 国生 em 用 站 二 区 区 的 提示 下 ， 绘 制图 9.4.22 所 示 的 剖 切 线 ， 
系统 显示 全 剖 视 图 的 预览 图 ， 如 图 9.4.24 所 示 。 
说 明 : 根据 系统 半 于 加 富里 击 卫 办 击 忆 藻 束 辑 那 下 六 的 提示 ， 双 击 和 鼠标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 的 绘 
制 | 。 


绘制 此 训 切 线 


图 9.4.24 创建 投影 视图 


Step4. 放置 视图 。 选 择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 全 剖 视 图 的 创建 。 

说 明 : 

@ 如果 训 切 左右 两 侧 不 对 称 ， 那 么 生成 的 训 视 图 左右 两 侧 不 相同 。 

@ ”双击 全 着 视 图 中 的 剖面 线 ， 系 统 弹 出 图 9.4.25 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 
话 框 可 以 修改 训 面 线 的 类 型 、 角 度 、 顾 色 、 间 距 、 线 型 、 偏 移 量 、 厚 度 等 属性 。 

@ 本 书后 面 的 其 他 剖 视 图 也 可 利用 “属性 ”对 话 框 来 修改 剖面 线 的 属性 。 
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尾 性 阿 四 
当前 选择 : [ 举 成 的 外 形 7rVi Feat. 17 音 儿 也 图 号 "| 


阵列 | 图 形 | 特征 属性 | 


名 称 :| 类 型 : | 阴影 "| we) 


阴影 数 : 三 ”加 
阴影 11 | 
第 度 :。 [Ee 闻名 :| 
间距 : Foom ”图 二 型 : Fe 
坑 称 : Fomom ”图 PE 


更 这 | 
me 六 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 9.4.25 “属性 ”对 话 杠 
9.4.7 创建 局 部 剖 视 图 


局 部 剂 视 图 是 用 剂 切 面 局 部 地 齐 开 零件 所 得 的 前 视图 。 下 面 创 建 图 9.4.26 所 示 的 局 部 
剖 视 图 ， 其 操作 过 程 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.07\part_cutaway_view. CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双 击 四国 国 图/ 汶 洁 正视 图 ， 选 择 下 拉 亲 单 本 
a i | 断 开 视 


工程 图 p 圭 晤 
| 


图 9.4.26 ”创建 局 部 放 视 图 图 9.4.27 “插入 ”下 拉 琳 单 
Step3. 绘制 图 9.4.28 所 示 的 剖 切 范围 ,系统 弹 出 网 9.4.29 所 示 的 “3D 但 看 占 ” 对 话 框 。 
Step4. 定义 前 切 平面 。 在 系 纹 生 ii 的 提示 下 ， 激 活 “3D 查 看 器 ” 
对 话 框 过 3 素 : 后 的 文本 框 ， 在 俯视 图 中 选取 图 9.4.30 所 示 的 圆 为 参考 元 素 以 确定 剖 切 平 
面 。 


说 明 : 也 可 以 单 击 图 9.4.29 所 示 的 着 切 平面 并 按 住 鼠标 左 键 ， 移 至 所 需 的 位 置 即 可 移 
动 剖 切 平面 。 
Step5. 单 击 .总 确定 肝 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 。 
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30 查看 器 -| 口 | 


剖 切 平面 


9.4.28 ”绘制 训 切 范围 


二 入网 民 一 一 一 一 一 一 一 一 
参考 元 来 : ”FEEF “一 
深度 : Fmm 加 


9.4.30 痢 切 深度 9.4.29 “3D 查看 器 ”对 话 框 


9.4.8 创建 局 部 放大 图 


局 部 放大 图 是 将 零件 的 部 分 结构 用 大 于 原 图 形 所 洲 用 的 比例 画 出 的 图 形 ， 根 据 需 要 可 
田 成 视图 、 旗 视图 、 断 面 图 ， 放 年 时 应 尽量 放 在 被 放大 部 位 的 附近 。 下 面 创建 图 9.4.31 所 
示 的 局 部 放大 图 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


5 六 


图 9.4.31 创建 局 部 放大 图 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.08\connecting.CATDrawing。 
Step2. 激活 截面 视图 。 在 特征 树 中 双击 本国 将 其 激活 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE a | 详细 信息 ， 
命令 ， 如 图 9.4.32 所 示 。 
Step4. 定义 放大 区 域 。 
(1) 在 系统 玫 光 Steel 的 提示 下 ， 在 全 剖 视 图 中 选取 圆心 位 置 。 
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(2) 在 系统 国人 ee 的 提示 下 ,在 窗口 单 击 一 点 以 确定 圆 的 半径 ， 此 时 系 
统 显 示 局 部 放大 疼 的 预览 图 。 


工具 窗口 帮助 一 . 

对 得 : 

视图 和 

二 二 岂 草 蚂 的 详 图 轮 廊 

J 必 问 图 沦 短 咏 。? 断 开 视 图 -地 快速 详 图 
一 ”3 j br2026; 
国 醚 : 呈 一 嘱 草 蚂 的 快速 详 图 轮 廊 


图 9.4.32 “插入 ”下 拉 衣 早 
Step5. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 局 部 放大 图 的 创建 。 


说 明 : 如 果 要 修改 局 部 放大 图 的 显示 比例 ， 可 在 特征 树 中 右 击 - 犁 国 醒 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ,系统 弹出 图 9.4.33 所 示 的 “属性 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 的 Sm 区 
域 中 的 标 度 文本 框 中 可 以 修改 局 部 放大 图 的 显示 比例 。 

尾 性 Ed 
A | | 


_ 更 .| 
久 确定 | 加 应 用 | 关闭 | 


图 9.4.33 “属性 ”对 话 框 


9.4.9 创建 旋转 剖 视 图 


旋转 训 视 岁 是 完整 的 玲 面 视图 ， 但 它 的 截面 是 一 个 偶 距 截面 《因此 需要 创建 俩 距 剖 鹤 
面 )， 它 显示 绕 菏 一 轴 的 展开 区 域 的 截面 视图 ， 且 其 轴 是 一 条 折线 。 下 和 面 创建 图 9.4.34 所 示 
的 旋转 误 视 图 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

-A 


图 9.4.34 创建 旋转 谢 视 图 图 9.4.35 ”绘制 前 切线 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.09\revolved_cutting_view. 
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CATDrawing。 
Step2. 激活 正视 图 。 od gd 其 激活 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 本 全 是 一 > b> mb ME 
Step4. 绘制 图 9.4.35 所 示 的 剖 切 线 ， 系 统 显 示 旋 转 剖 视图 的 预览 轿 
Step5. 放置 视图 。 选 择 合适 的 帮 臣 位置 并 时 击 ， 完 成 旋转 误 视 图 的 创建 。 


命令 。 


9.4.10 ”创建 阶 榴 训 视 图 


阶 柳 训 视图 属于 2D 截面 视图 ， 其 与 全 误 视 图 在 本 质 上 没有 区 列 , 但 它 的 礁 面 是 偏 距 截面 ， 
创建 阶梯 副 视 图 的 关键 是 创建 好 俩 距 鹤 和 面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 俩 距 鹤 面 来 实现 阶 赠 剖 视 
以 达到 充分 表达 视图 的 需要 。 下 面 创建 图 9.4.36 所 示 的 阶梯 训 视 图 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


绘制 此 剂 切线 


AA'EAN'EDED 十 -一生 
图 9.4.36 ”创建 阶梯 齐 视 图 图 9.4.37 ”绘制 剖 切 线 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\chO09\ch09.04\ch09.04.10\stepped_cutting_view. CATDrawing。 
Step2. 激活 正视 图 。 在 特征 树 中 双击 ' 吕 国 将 其 激活 。 
step3. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > p> 一 > LE. 


Step4. 绘制 图 9.4.37 所 示 的 齐 切 线 ， 移 动 早 标 后 系统 显示 阶 樟 副 视 网 的 预览 图 。 
Step5. 放 重 视图。 选择 合适 的 放 重 位置 并 单 击 ， 完 成 阶 株 剖 视图 的 创建 。 


9.4.11 创建 折断 视图 


在 机 械 制 图 中 ， 经 种 遇 到 一 些 较 长 且 没 有 变化 的 零件 ， 知 要 整个 反映 零件 的 上 二 形状 ， 
需 用 大 幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 广 省 图 纸 幅 面 ， 又 可 以 反映 和 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 
明 米 用 扩 断 视图 。 折 断 视图 指 的 是 从 和 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 
部 分 合并 成 一 个 市 折断 线 的 视图 。 下 面 创建 图 9.4.38 所 示 的 折断 视图 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


图 9.4.38 ”创建 折断 视图 
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Stepl. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.11\break.CATDrawing。 


step2. 在 特征 树 中 双击 号 国葬 图 ;正视 图 ， 碗 择 下 拉 荣 单 四 一 [而 
a | 断 开 视 图 一 人 人 


Step3， 在 系统 本 轿 中 计 拉 一个 点 未 第 一 条 和 而 和 福 和 ,| 提示 下 ,在 视图 中 的 部 件 内 (图 9.4.39 
选择 的 是 轴 的 中 心 线 ) 单 击 以 选择 折断 起 点 。 


说 明 : 此 时 系统 出 现 图 9.4.39 所 示 的 一 条 绿色 实 线 和 一 条 绿色 虚线 ， 两 者 相互 重 直 ， 
实 线 表示 折断 的 起 始 位 置 ， 将 鼠标 移 至 虚线 上 ， 则 实 线 和 虚线 相互 转换 。 
选取 此 线 -选择 此 中 心 线 


图 9.4.39 ”选择 折断 的 起 始 位 置 
Step4. 在 系统 单 二 所 而 的 区 受 记 区 各 要 且 神 面 或 水 了 训 面 。 的 提示 下 ， 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 确定 


终止 位 置 。 


终止 位 置 ~、_ 


图 9.4.40 ”选择 折断 的 终止 位 置 


Step5. 放 症 视 网 。 在 窗口 中 的 任意 位 置 单 击 , 完成 打 断 视图 的 创建 , 如 图 9.4.40 所 示 。 


9.4.12 创建 断面 图 


叶 面 图 第 用 在 只 需 表达 私 件 断面 的 场合 下 ， 这 样 既 可 以 使 视图 蚀 化 ， 又 能 使 视图 所 表 
达 的 零件 结构 清晰 易 懂 。 下 面 创建 图 9.4.41 所 示 的 断面 图 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


A 
FF 


图 9.4.41 创建 断面 图 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.04\ch09.04.12\connecting.CATDrawing。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 “ 本 mip 攻 上 
Step3. 绘制 图 9.4.42 所 示 的 断面 线 。 


= | | 避 


图 9.4.42 ”创建 断面 


- -绘制 此 断面 线 
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Step4. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 并 单 击 ， 完 成 断面 图 的 创建 ， 如 图 9.4.41 所 示 。 


9.5 尺寸 标注 


尺寸 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。CATIA 工程 图 工作 台 具 有 方便 的 尺寸 标注 功 
能 ， 既 可 以 由 系统 根据 已 存 约束 目 动 生成 尺寸 ， 也 可 以 由 用 户 根据 需要 自行 标注 。 本 节 将 
详细 介绍 尺寸 标注 的 各 种 方法 。 


9.5.1 自动 生成 尺寸 


日 动 生成 尺寸 是 将 三 维 模型 中 已 有 的 约束 条 件 日 动 转换 为 尺寸 标注 。 章 图 中 存在 的 全 
部 约束 部 可 以 转换 为 尺寸 标注 ;， 零件 之 间 存 在 的 角度 、 距 离 约束 也 可 以 转换 为 尺寸 标注 ; 
部 件 中 的 拉 伸 特征 转换 为 长 度 约 束 ， 旋 转 特 征 转换 为 角度 约束 ， 兴 孔 和 螺纹 孔 转换 为 长 度 
和 角度 约束 ， 倒 圆 角 特征 转换 为 半径 约束 ， 注 壁 、 筋 板 转 换 为 长 度 约束 ， 靖 配件 中 的 约束 
天 系 转换 为 猴 配 太 寸 。 在 CATIA 工程 网 工作 全 中， 目 动 生成 太 寸 有 “生成 凡 寸 ”和 “逐步 生 
成 尺寸 ”两 种 方式 。 


1. 生成 尺寸 


“生成 太 寸 ”命令 可 以 一 步 生 成 全 部 的 太 寸 标注 《图 9.5.1)， 其 操作 过 程 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.01\autoseneration_dimension. CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 一 = 命令 (图 9.5.2 )， 
系统 弹出 图 9.5.3 所 示 的 “ 太 二 生成 过 滤 研 ”对话 框 。 


MH 于 逐步 生成 尺寸 
名 让 地 件 序号 生成 
国 四 i. 物料 清音 ; 
图 9.5.1 生成 尺寸 图 9:5.2”，“ 彬 入 ”下 拉 玉 时 


Step3. 尺寸 生成 过 滤 。 在 “尺寸 生成 过 滤 旧 ” 对 话 框 中 设置 图 9.5.3 所 示 的 参数 ， 然 后 
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单 击 总 确定 乃 钮 ， 系 统 弹 出 图 9.5.4 所 示 的 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 ， 并 显示 自动 生成 
尺寸 的 预 完 。 
图 9.5.4 所 示 的 各 选项 组 说 明 如 下 : 
@ ”3 久 素 2 析 选项 组 : 该 选项 组 用 于 控制 在 三 维 模型 中 尺寸 标注 的 显示 。 
回 “ 口 E 和 项 移 束 :在 三 维 模型 中 显示 所 有 在 工程 图 中 标 出 的 尺寸 标注 。 
加 口 基 地 约束 在 三 维 模 型 中 显示 没有 在 工程 图 中 标 出 的 尺寸 标注 ， 
加 口 扣 障 的 约束 : 在 三 维 模型 中 显示 自动 标注 时 未 考虑 的 尺寸 标注 。 
@ 下 3 机 选项 组 : 该 选项 组 用 于 控制 在 工程 图 中 尺寸 标注 的 显示 。 
回 ” 口 新 生 忆 的 s : 在 工程 图 中 显示 最 后 一 次 生成 的 尺寸 标注 。 
回 ” 口 生 的 "村 在 工程 图 中 显示 所 有 已 生成 的 尺寸 标注 。 
回 。 口 其 Rd 才 ， 在 工程 图 中 显示 所 有 手动 标注 的 尺寸 标注 。 
Step4. 单 击 “ 已 生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 中 的 前 确定 有 控 钮 ， 完 成 尺寸 的 自动 生成 ，。 
注意 : 如 果 生 成 尺寸 的 文本 字体 大小， 为 了 方便 看 图 ， 可 在 生成 尺寸 讲 ， 在 “文本 属 
性 ”工具 条 中 的 “字体 大 小 ”文本 框 中 输入 尺寸 的 文本 高 度 10.0 (或 别 的 值 ， 如 图 9.5.5 所 
示 )， 再 进行 尺寸 标注 ， 此 方法 在 手动 标注 时 同样 适用 。 


乒 寸 生成 过 请 语 


有 授 加 所 有 到 部件 | 
 _ 称 除 | 


Ee [名 确定 | 马 职 涌 | 
图 9.5.3 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 杠 


图 9.5.5 “文本 属性 ”工具 条 图 9.5.4 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 


2. 逐步 生成 尺寸 
“逐步 生成 尺寸 ”命令 可 以 逐个 地 生成 尺寸 标注 ， 生 成 时 既 可 以 决定 是 否 生 成 菜 个 尺 
寸 ， 还 可 以 选择 标注 尺寸 的 视图 。 下 面 以 图 9.5.6 为 例 ， 来 说 明 其 一 般 操 作 过 程 。 
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Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.01\autogeneration_dimension. 
CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 吕 
出 “尺寸 生成 过 小 右 ” 对 话 框 。 

Step3. 尺寸 生成 过 滤 。 在 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 总 瑞 定 | 控 钮 以 接受 默认 
的 过 滤 选 项 ， 系 统 弹 出 图 9.5.7 所 示 的 “逐步 生成 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 


加 在 30 中 可 视 北 


马超 时 : :图 


图 9.5.6 逐步 生成 尺寸 图 9.5.7 “逐步 生成 ”对 话 框 
9.5.7 所 示 的 “逐步 生成 ”对 话 框 中 各 命令 说 明 如 下 : 
@ ”也 按钮 : 生成 下 一 个 尺寸 ， 每 单 击 一 次 生成 一 个 尺寸 标注 ， 


e : 一 次 生成 剩余 的 尺寸 标注 。 

@ : 停止 生成 剩余 的 尺寸 标注 。 

© : 暂停 生成 尺寸 标注 ， 使 用 该 命令 还 可 以 删除 已 生成 的 尺寸 标注 和 选择 标 
注 尺 寸 的 视图 。 

@ 说 按 钮 : 删除 最 后 一 个 生成 的 尺寸 标注 。 


@ ”名 按钮 : 将 已 生成 的 最 后 一 个 尺寸 标 至 其 他 的 视图 上 。 操 作 方 法 为 : 单 击 该 按钮 ， 
再 单 击 放置 尺寸 标注 的 视图 的 视图 框架 即 可 (图 9.5.8 ). 

@ ”号 在 3 中 可 视 化 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 前 生成 的 尺寸 标注 显示 在 三 维 模型 上 。 

@ 电 超 时 : 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系统 在 生成 每 个 尺寸 标注 后 休息 一 段 时 间 ， 在 该 
复 选 框 后 的 文本 框 中 可 以 输入 休息 的 时 间 。 

Step4. 单 击 也 按钮 ， 系 统 逐 个 地 生成 尺寸 。 

Step5. 生成 完 想 要 标注 的 尺寸 后 ， 单 击 大 按钮 ， 系 统 弹出 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 。 

Step6. 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 尺寸 标注 的 生成 。 
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a) 移动 前 b) 移动 后 


图 9.5.8 ”将 尺寸 移 至 男 一 个 视图 


9.5.2 手动 标注 尺 十 


当 目 动 生成 信 寸 不 能 全 和 面 地 表达 和 零件 的 结构 或 在 工程 图 中 十 要 增加 一 些 特定 的 标注 
时 ， 束 需要 手动 标注 尺寸 。 这 类 尺寸 受 震 件 模型 所 驱动 ， 所 以 又 津 被 称 为 “从 动 尺寸 ”。 手 
动 标注 尺寸 与 零件 或 组 件 具 有 单 问 关 联 性 ， 即 这 些 尺 寸 受 零件 模型 所 驱动 。 当 零件 模型 的 
矿 二 改变 时 ， 工 程 网 中 的 这 些 矿 十 也 随 之 改变 ， 但 这 些 矿 二 的 值 在 工程 图 中 不 能 被 修改 。 


1. “工具 控制 板 ” 工 具 条 


选 才 下 届 革 音 国 双 一 ”区 开 一 一 > 匡 
出 图 9.5.10 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


视图 、 站 长度/ 距离 尺寸 
工程 图 。 个) 角度 尺寸 
尺寸 标注 ; + 半径 尺寸 
生成 } 4 号 直径 尺寸 
x 倒 角 尺寸 
修饰 技术 特征 尺寸 ， 上 话 曙 级 尺寸 
几何 图 弄 剖 | 建 尺寸 编辑 b 坐标 尺寸 
儿 何 图 形 收 改 。? 从 关 二 也 RR 
| 图片 汪汪 坐标 尺寸 表 


图 9.5.9 ”创建 剪裁 
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工具 控制 板 


Le 角度: paeg 人 
A B C D E El E2 E3E4 F G 
图 9.5.10 “工具 控制 板 ” 工 具 条 
9.5.10 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 命令 的 说 明 如 下 : 
A: 利用 鼠标 不 同 的 放置 位 置 来 确定 尺寸 标注 的 形式 ， 图 9.5.11 标注 的 是 水 平 投影 值 ， 
图 9.5.12 标注 的 是 竖 直 投影 值 ， 图 9.5.13 标注 的 是 直线 的 长 度 值 。 


34.、09 
wm 
DO 
[C-- ed 
人 A /oN 
Lm 


图 9.5.11 水平 投影 图 9.5.12” 竖 直 投 影 图 9.5.13 ”长 度 
B: 标注 长 度 值 。 
C: 标注 水 平 投影 值 。 
D: 标注 竖 直 投影 值 。 
E: 设 定 一 个 任意 的 方向 标注 尺寸 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 E1、E2、E3 三 个 按钮 和 E4 文 


本 框 ， 如 图 9.5.10 所 示 。 
El: 尺寸 标注 沿 参考 方向 。 
E2: 尺寸 标注 与 所 选 方向 重 直 ， 如 图 9.5.14 所 示 。 
E3: 尺寸 标注 与 横 坐 标 轴 成 一 定 的 角度 (图 9.5.15 所 示 的 是 成 60” 和 角 ). 


图 9.5.14 ”与 所 选 方向 垂直 图 9.5.15 与 模 坐 标 轴 成 一 定 的 角度 


E4: 尺寸 标注 与 横 坐 标 轴 所 成 的 角度 值 。 
F: 标注 实际 尺寸 ， 忽 略 投影 所 产生 的 长 度 变形 。 
G: 检测 交点 (辅助 功能 ， 可 以 和 前 面 的 命令 共同 使 用 ). 


2. 标注 长 度 和 距离 
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下 面 以 图 9.5.16 为 例 ， 来 说 明 标 注 长 度 的 一 般 过 程 。 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.02\dimension.CATDrawing。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 EE > 纪 到 | 一 > mp 
弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 选 取 图 9.5.16 所 示 的 直线 ， 系 统 出 现 尺 寸 的 预 筑 。 

Step3. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 


合 令 ， 系统 


在 Step2 中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 图 9.5.17 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 Ea 


9.5.18 所 示 的 位 置 ] 和 位 置 2 处 单 击 (系统 将 这 两 点 投影 到 该 直线 上 )， 可 标注 这 
两 投影 点 之 间 的 线段 长 度 ， 如 图 9.5.19 所 示 。 


选取 此 直线 ”~ 


图 9.5.16 标注 长 度 图 9.5.17 ”快捷 菜单 图 9.5.18 ”选择 起 始 、 终 止 位 置 


右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 洱 时 和 分 ， 示 统 弹 出 图 9.5.20 所 示 的 “ 值 方向 ” 
对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 尺寸 文字 的 放置 方向 。 


值 方向 


替 考 : 太 寸 号 
1 Em ER 


:| ss 
位 置 : 


坊 称 : Fooom 图 
_ 六 确定 | 癌 应 用 | 总 取消 | 
图 9.5.20 “和 值 方向 ”对 话 框 
下 面 标注 图 9.5.21 所 示 的 直线 和 圆 之 间 的 距离 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


Step1. 选择 下 拉 苹 单 医 鲍 一 > > 一 > 加 
弹出 “工具 控制 板 ”工具 条 。 


图 9.5.19 ”标注 部 分 长 度 


xX 


长 度 < 距离 尺寸 哗 


Nay 
区 io 


Step2. 选取 图 9.5.21 所 示 的 直线 和 圆 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预 
Step3. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 


@ 在 Step2 中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 图 9.5.22 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 医生 全 人, 
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末 如 图 9.5.23 所 示 。 


二 "依次 选取 此 直线 和 国 


添加 尺寸 标注 
值 方向 
“人 检测 相 变 点 
图 9.5.21 标注 距离 图 9.5.22 ”快捷 菜单 
@ 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 结 果 如 图 9.5.24 所 示 。 


3. 标注 角度 


下面 以 图 9.5.25 为 例 ， 来 说 明 标注 角度 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ ch09.05\ch09.05.02\dimension.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 括 人 本 本 证 四 
Step3. 选取 图 9.5.25 所 示 的 两 条 和 直线， 系统 出 现 尺 寸 标 注 的 预 宽 。 

Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 

@ 在 Step3 中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 图 9.5.26 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 BE 
分 邻 ， 结 果 如 图 9.5.27 所 示 。 

e。 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 东单 中 选择 EL 一 w 国 于 和 人， 结果 如 图 9.5.28 所 示 . 


， 个 -一 PP 
> 全 六 入 依次 选取 这 "<、 
两 条 直线 


图 9.5.23 最 小 距离 图 9.5.24 尺寸 减 半 图 9.5.25 ”尺寸 标注 预览 


还 原 值 位 置 
图 9.5.26 ”快捷 荣 单 图 9.5.27 扇形 2 图 9.5.28 ”标注 角度 
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4. 标注 半径 


站 耐 以 图 9.5.29 为 例 ， 来 说 明 标 注 半径 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.02\dimension.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 a 户 二 标 证 a 命令 , 系统 
弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step3. 选取 图 9.5.29 所 示 的 圆 踊 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 

Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 


5. 标注 直径 


下面 以 图 9.5.30 为 例 ， 来 说 明 标 注 直 径 的 一 般 过 程 。 


选取 此 圆 ~ ~ 选取 此 加 ~ ~ D2 8 
图 9.5.29 ”标注 半径 图 9.5.30 “标注 直径 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.02\dimension.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 本 尺 寺 标注， 尺寸 * 命令 ， 系 
统 弹 出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step3. 选取 图 9.5.30 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 

Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 在 Step3 中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 图 9.5.31 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 四 和 人 人, 
箭头 变 为 单 箭头 ， 结 果 如 图 9.5.32 所 示 。 


6. 标注 倒 角 


标注 倒 角 需要 指定 倒 角 边 和 参考 边 。 下 面 以 图 9.5.33 为 例 , 来 说 明 标注 倒 角 的 一 般 过 程 。 


尺寸 展示 


值 方向 
还 原 值 位 置 P28 

一 中 检测 相交 点 

图 9.5.31 快捷 菜单 图 9.5.32 一 个 符号 


图 9.5.33 ”标注 倒 角 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.02\bolt.CATDrawing。 
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> BE > EE 


Step2. 选择 下 拉 菜 单一 Ri 到 
弹出 图 9.5.34 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
Step3. 单 击 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 的 “ 单 符号 ”按钮 外 ， 选 择 天 医 芋 过 项 席 单 选项 。 


Step4. 选取 图 9.5.35 所 示 的 直线 。 


图 9.5.34 “工具 控制 板 ” 工 具 条 图 9535 选择 对 象 


Step5. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 
9.5.34 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 


@ 。 间 攻 攻 六 失 放 ， 倒 角 尺 寸 以 长 度 X 长 度 的 方式 标注 ， 如 图 9.5.36 所 示 。 


@ 加 长 攻关 多 属 ， 倒 角 尺 寸 以 长 度 X 角 度 的 方式 标注 ， 如 图 9.5.33 所 示 。 
e 由 币 区 XX 蕉 民 (， 倒 角 尺 寸 以 角度 X 长 度 的 方式 标注 ， 如 图 9.5.37 所 示 。 
e@e 汪 : 倒 角 尺寸 以 单个 符号 的 方式 标注 ， 如 图 9.5.38 所 示 。 


e :3: 倒 角 尺寸 以 两 个 符号 的 方式 标注 ， 如 图 9.5.39 所 示 。 


图 9.5.38 ”长度 (单个 从 号 ) 图 9.5.39 ”长 度 〈 两 个 符 忆 ) 


7. 标注 螺纹 


下面 以 图 9.5.40 为 例 ， 来 说 明 标 注 螺纹 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.02\bolt02.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 翅 晤 一， ii 者 间 | 
弹出 图 9.5.41 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
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图 9.5.40 “标注 螺纹 图 9.5.41 “工具 控制 板 ” 工 具 条 


Step3. 选取 图 9.5.40 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 生成 图 9.5.42 所 示 的 尺寸 。 

Step4. 修改 尺寸 文本 。 

(1) 选择 Step3 中 生成 的 螺纹 尺寸 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 


图 9.5.42 ”生成 尺寸 
(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 呈 个 选项 卡 ， 在 曾 受 所 各 区 域 中 单 击 凡 | 按钮 中 的 
按钮 ， 如 图 9.5.43 所 示 。 


EE 了 >| 
当前 选择 : [Rt 2/DrwDr esslp. 17 宫 上 内 医 |b "| 
值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 天 可 | 末 | 
前 周 - 后 始 


一 一 一 一 一 ~、 


7 


FM za Fe 和 | 


EE 
i 全 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 9.5.43 “属性 ”对 话 框 (一) 


(3) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 得 选项 卡 ， 先 选中 书信 寸 复 选 框 ， 然 后 选中 辣 数字 
单 选项 , 最 后 在 量 数 字 单 选项 下 方 的 文本 框 中 输入 图 9.5.44 所 示 的 参数 。 单 击 总 确定 上 > 
钮 ， 完 成 操作 。 


8. 标注 链 式 尺寸 


下 面 以 图 9.5.45 为 例 ， 来 说 明 标 注 链 陈 矿 寸 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.02\connceting.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 EE ， 了 em- i 
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FT 

ES FRR 
es J 2 _ Eg. 
Bp 全 确定 | 加 应 用 | 关闭 | 


图 9.5.44 “属性 ”对 话 框 (二 ) 
Step3. 依次 选取 网 9.5.46 所 示 的 四 条 直线 (从 左 到 右 )。 


Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 


9. 标注 窗 积 尺寸 


下 面 以 图 9.5.47 为 例 ， 来 说 明 标 注 累 积 尺 寸 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05. Rn CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 和 Bp> Bi I 
Step3. 依次 选取 图 9.5.48 所 示 的 四 条 直线 。 


二 局 
一 
m4 人 


图 9.5.45 ”标注 链 式 尺寸 图 9.5.46 ”选择 对 象 图 9.5.47 标注 累积 尺寸 


Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 


10. 标注 堆 妓 式 斥 十 


下面 以 图 9.5.49 为 例 ， 来 说 明 标 注 堆 告 式 尺寸 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 打开 工程 图 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.05\ch09.05.02\connceting.CATDrawing。 
step2. 选择 下 拉 菜 单 国 村 一 EB 一 > me 攻 到 
Step3. 依次 选取 图 9.5.50 所 示 的 四 条 直线 。 

Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 


命令 。 
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图 9.5.48 ”选择 对 象 图 9.5.49 ”标注 堆 欠 式 尺 十 图 9.5.50 ”选择 对 象 


9.6 标注 尺寸 公关 


下 面 标注 网 9.6.1 所 示 的 尺寸 公关 ， 其 操作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.06\connceting.CATDrawing。 
step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 BE 一 一 > EES 


令 。 
Step3. 选取 图 9.6.1 所 示 的 直线 。 
Step4. 定义 公差 。 在 “尺寸 属性 ”工具 栏 的 “公差 描述 ”下 拉 列 表 中 选择 国生 
在 “公差 ”文本 框 中 输入 公差 值 0.12/-0.15， 如 图 9.6.2 所 示 。 


图 9.6.1 标注 尺寸 公关 图 9.6.2 “尺寸 属性 2 工具 栏 


Step5. 放置 尺寸 。 选 择 合 适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 操作 。 
9.7 尺寸 的 操作 


从 前 一 市 标注 尺寸 的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 显示 的 尺寸 在 工程 图 上 有 时 
会 显得 杂乱 无 章 ， 矿 十 相互 这 兽 ， 扩 二 间距 过 松 或 过 密 ， 东 个 视图 上 的 矿 寸 太 多 ， 出 现 重 
复 尺 寸 例如: 两 个 半径 相同 的 圆 标 注 两 次 )。 这 些 问题 通过 尺寸 的 操作 工具 都 可 以 解决 ， 
尺寸 的 操作 包括 尺寸 和 斥 寸 文本 的 移动 、 隐 忠和 删除 ， 尺 寸 的 切换 视图 ， 修 改 尺 寸 线 、 尺 
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寸 延 长 线 以 及 尺寸 的 属性 。 下 和 耐 分 别 进行 介绍 。 


9.7.1 移动 、 隐 泸 和 删除 尺寸 


1. 移动 尺 十 


移动 尺寸 及 尺寸 文本 的 方法 : 选择 要 移动 的 尺寸 ， 当 尺寸 加 亮 后 ， 再 将 鼠标 指针 放 到 
要 移动 的 尺寸 文本 上 ， 按 住 刀 标的 左 键 ， 并 移动 眠 标 ， 尺 寸 及 尺寸 文本 会 随 着 鼠标 移动 ， 
选择 合适 的 位 置 松 开 恨 标 左 键 。 


2. 隐藏 尺寸 


隐藏 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 ， 选 中 要 隐藏 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 命令， 如 图 9.7.1 所 示 。 

说 明 : 如 果 想 显示 已 被 隐藏 的 尺寸 ， 其 方法 为 : 选择 下 拉 某 单 因 国 一 > BE 
一 人 使 今 〈 图 9.7.2 )， 显 示 被 隐藏 的 尺寸 ， 选 中 要 显示 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 [Eiala 央 信人， 再 选择 下 拉 菜 单 
| 可 扩 可 视 空 间 


全 


op ~ 
党 前 切 Ctrl 插入 工具 窗口 胃 
工具 栏 ' 
放大 镜 .. 隐藏/ 显示 


联 隐 杞 /显示 


较 交换 可 视 空间 


谎 置 汶 味 让 全 屏 


图 9.7.1 快捷 菜单 图 9.7.2 “视图 ”下 拉 亲 单 


3. 删除 尺寸 


删除 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 : 选中 要 删除 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 灯 单 中 选择 


二 | 人、 
jE 


9.7.2 创建 中 断 与 移 除 中 断 


1. 创建 中 断 


“创建 中 靳 ”命令 可 将 矿 寸 延长 线 在 东 个 位 置 打 断 。 下 面 以 图 9.7.3 为 例 ， 来 说 明 其 操 
作 过 程 。 
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~、、 终 止 位 置 

| 选取 此 尺寸 

* - - -起 始 位 置 

a) 创建 中 断 前 

图 9.7.3 ”创建 中 断 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ch09.07.02\connceting01. CATDrawing。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 生 一 > 到 


9.7.4)， 系 统 弹 出 图 9.7.5 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 (一 )。 


图 9.7.5 所 示 的 各 按钮 说 明 如 下 : 
@ 地: 单 击 该 按钮 ， 打 断 一 边 的 尺寸 延长 线 ， 


b) 创建 中 断后 


上 守 名 建 中 断 中 


@ 6 单 击 该 按钮 ， 打 断 两 边 的 尺寸 延长 线 ， 如 图 9.7.6 所 示 ， 


民 a 
时 | 洱 }» 技术 特征 尺寸 有 


图 9.7.4 “插入 ”下 拉 荣 上 


图 9.7.5 “工具 控制 板 ” 工 具 条 (一 ) 


Step3. 在 “工具 控制 板 ” 中 单 击 品 按钮 。 
Step4. 选取 图 9.7.3a 所 示 的 尺寸 。 


Step5. 选取 斥 寸 线 中 断 的 起 始 位 置 ， 如 图 9.7.3a 所 示 。 


"六 重 设 尺寸 


| 本 创建 中 断 
| 一人称 除 中 断 
+ 字 娃 /修改 哉 前 
[二 黎 除 哉 前 


| 
图 9.7.6 打 断 两 边 的 尺寸 延长 线 


Step6. 选取 尺寸 线 中 断 的 终止 位 置 ， 如 图 9.7.3a 所 示 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 创建 尺寸 中 断 时 ， 起 始 位 置 和 终止 位 置 可 以 不 在 尺寸 线 的 一 侧 ， 但 打 断 的 位 置 


在 起 始 位 置 的 一 侧 。 
2. 移 除 中 断 


“ 移 除 中 断 ” 命 仿 可 在 尺寸 延长 线 的 某 个 位 置 上 移 除 中 断 。 


其 一 般 操 作 过 程 。 
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(图 


下面 以 网 9.7.7 为 例 ， 说 明 
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dh ei 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 EB 一 > 3 : 
统 弹 出 图 9.7.8 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 (二 )。 

图 9.7.8 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 (二 〉 中 各 按钮 说 阴 如 下 : 

e@e ”| 单 击 该 按钮 ， 移 除 一 个 尺寸 延长 线 上 的 一 个 打 断 . 


四 命令 ， 尺 、 


选取 此 尺寸 


a) 移 除 中 断 六 b) 移 除 中 断后 


图 9.7.7” 移 除 尺 寸 中 晰 
@ | 单 击 该 按钮 ， 移 除 一 个 尺寸 延长 线 上 的 所 有 打 断 ， 如 图 9.7.9 所 示 。 
@ 让 单 击 该 按钮 ， 移 除 所 有 打 断 ， 如 图 9.7.10 所 示 ， 


图 9.7.8 “工具 控制 板 ” 工 具 条 (二 ) 图 9.7.9 移 除 一 边 上 的 打 断 图 9.7.10” 移 除 所 有 打上 晰 


Step3. 在 “工具 控制 板 ” 中 单 击 册 按钮。 
Step4. 在 图 9.7.7a 中 选取 要 取消 中 断 的 尺寸 。 
Step5. 单 击 图 9.7.7a 所 示 的 位 置 ， 完 成 操作 。 


9.7.3 ”创建 /修改 前 栽 与 移 除 剪 坊 


1. 创建 前 裁 


“创建 剪裁 ”命令 可 裁 前 尺寸 延长 线 或 /和 尺寸 线 。 下 面 以 图 9.7.11 为 例 ， 说 明 其 操作 过 


人 性。 
“选择 此 尺 二 
选择 此 全 __ - 单 击 此 剪裁 点 
a) 创建 一 裁 前 b) 创建 剪裁 后 


图 9.7.11 创建 剪裁 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ch09.07 ee 1.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 a 尺寸 编辑 Es 创建 修改 间 坊 


Step3. 选取 要 创建 筋 裁 的 矿 寸 〈 图 9.7.11a )。 
Step4. 在 图 9.7.11a 中 选取 要 保留 的 侧 。 
Step5. 选取 图 9.7.11a 所 示 的 盐 裁 点 ， 完 成 操作 。 


2. 修改 勇 裁 


“修改 剪裁 ”命令 可 对 已 被 裁 甬 的 尺寸 延长 线 或 / 和 尺寸 线 进行 修改 。 下 和 耐 以 图 9.7.12 
为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ ch09.07.03\connceting02. CATDrawing。 


人 


SC 
_ -选择 此 尺寸 
下 __- - 单 击 此 剪裁 点 
选择 此 出 


a) 修改 剪裁 前 b) 修改 剪裁 后 
图 9.7.12 ”修改 剪裁 
Step3. 选取 要 修改 可 裁 的 尺寸 (图 9.7.12a)。 
Step4. 选取 图 9.7.12a 所 示 的 要 保留 的 侧 。 
Step5. 选取 图 9.7.12a 所 示 的 勇 裁 点 ， 完 成 操作 。 


3. 移 除 勇 裁 


移 际 檀 裁 命令 可 移 除 对 尺寸 延长 线 或 /和 尺寸 线 的 裁 王 。 下 面 以 图 9.7.13 为 例 ， 说 明 其 
保 1 必 过 程 ， 


- -选择 此 尺寸 
a) 移 除 剪 裁 前 b) 移 除 剪裁 后 


图 9.7.13” 移 除 剪裁 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ ch09.07.03\connceting03. CATDrawing。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 动量 一 Ei 于 
Step3. 选取 要 移 除 裁剪 的 矿 寸 ， 如 图 9.7.13a 所 示 ， 完 成 操作 。 


Ho 


9.7.4 ”尺寸 属性 的 修改 


修改 尺寸 属性 包括 修改 尺寸 的 文本 位 置 、 文 本 格式 、 尺 寸 公 拳 和 尺寸 线 的 形状 等 。 


1. 修改 文本 位 置 


下 面 以 图 9.7.14 为 例 ， 来 说 明 修 改 文 本 位 置 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.7.14 ”修改 文本 位 置 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ch09.07.04\connceting.CATDrawing。 

Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 命令 ， 系 统 
弹出 图 9.7.15 所 示 的 “属性 ”对 话 框 (一)。 

Step3. 单 击 年 选项 卡 ， 在 当时 区 域 中 修改 设置 使 之 如 图 9.7.15 所 示 。 

Step4. 单 击 盖 _ 形 是 | 扩 钮 ， 完 成 操作 。 


尾 性 ?1 
当前 选择 : | 项 1B/DrwDresslp. 1 下 视图 "| 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 天 可 | 末 | 


尺寸 类 型 
投影 的 尺寸 口 到 动 

oa 

!' ”大 考 : | 尺寸 厂 "| I | 自动 "| ' 

' 方 千 : | 平行 "| 坑 乏 : F.oom mm 羡 ' 


5 


更 多 | 
全 确定 | 名 应 用 | 关闭 | 


图 9.7.15 “属性 ”对 话 框 (一) 


2. 修改 文本 格式 


下 面 以 图 9.7.16 为 例 ， 来 说 明 修 改 文本 格式 的 一 般 操作 过 程 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 


图 9.7.16 ”修改 文本 格式 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ch09.07.04\connceting.CATDrawing。 


Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 命令 ， 系 统 
弹出 图 9.7.17 所 示 的 “属性 ”对 话 框 (二 )。 


尾 性 ?1 
当前 选择 : [十 167DrwDressup 1: 下 视图 | 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 交 本 | 字体 || 文本 | 图 入 本 | 梧 


字体 : 大小 : 

[srcx En. D000 mm | 
二 3.000 mm 业 

SimHei KMTruaeTypel 38.000 mm 

Simplex [ITrueType) 5 38.000 mm 

Simsur-FUA TrueTwype) 3.000 mm 

Simsur Founder FExten 导 | 

下 划 | 战 : : 

[无 ) -| | | 

EE 


品 册 际 线 。 [上 标 
[上 吉 线 [下 标 


Es 
i 局 确定 | @E 用 | 关闭 | 
图 9.7.17 “属性 ”对 话 框 (二 ) 
Step3. 单 击 了 体 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 修改 设置 使 之 如 图 9.7.17 所 示 。 
说 明 : 在 2 小: 下 的 列表 中 如 果 没 有 合适 的 选项 ， 可 直接 在 文本 框 中 输入 具体 的 数值 。 
Step4. 单 击 .总 确定 上 控 钮 ， 完 成 操作 。 


3. 修改 尺寸 公差 


下 面 以 图 9.7.18 为 例 ， 来 说 明 修 改 矿 寸 公关 的 一 般 操 作 过 程 。 


,选择 此 尺寸 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.7.18 ”修改 尺寸 公关 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ch09.07.04\connceting.CATDrawing。 

Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 本 23 全 令 ， 系 统 
弹出 “属性 ”对 话 框 〈 三 )。 

Step3. 单 击 发达 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 修改 设置 使 之 如 图 9.7.19 所 示 。 

Step4. 单 击 盖 形 是 | 扩 钮 ， 完 成 操作 。 


尾 性 
当前 选择 : [ 1B/DrwDresslp. 1 正视 图 "| 


值 | 公差 直 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 天 司 | 加 | 


-—--------------------------、 


一 


3 着 秆 
B [oiror 1.0 "| @B [10# a "| 


.3 mm "| 
上 ban 到 | 
回 | 


| 


图 9.7.19 “属性 ”对 话 框 (三 ) 


4. 修改 尺寸 线 的 形状 


下面 以 图 9.7.20 为 例 ， 来 说 明 修 改 尺 寸 线 形状 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.7.20 ”修改 尺寸 线 的 形状 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.07\ch09.07.04\connceting.CATDrawing。 

Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 玉音 中 选择 命令 ， 系 统 
弹出 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 [区 3 可 是 选项 卡 ,在 该 选项 卡 中 修改 设置 使 之 如 图 9.7.21 所 示 , 单 击 感应 用 | 
按钮 ， 则 尺寸 由 图 9.7.20a 所 示 变 为 图 9.7.22 所 示 。 
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尾 性 ?| 
当前 选择 : [RE 1B/DrwDressUp. 1 正视 图 "| 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 交 本 | 图 入 | 


骨 度 : me 一 图 DODD deg EE 
售 : Ro. 000 mm 加 | 


更 多 | 
me 局 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 9.7.21 “尺寸 线 ” 选 项 卡 图 9.7.22 添加 引导 线 


Step4. 单 击 个 并 三 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 修改 设置 使 之 如 图 9.7.23 所 示 。 


尾 性 四 阿 
当前 选择 : dt 17 下 视图 | 

慎 尺寸 标注 

高 度 : pa. DOD mm 峡 

骨 度 : Fs. DODD deg 团 | hE 

宽度 : F. DDD mm 3 Vp 

尺寸 标注 模式 : | 外 部 "| , 

尺寸 标注 人 出 : [ 吏 侧 "| 

| 

六 六 确定 | 全 应 用 | 关闭 | 


图 9.7.23 “尺寸 界线 ”选项 卡 


Step5. 单 击 .总 确定 用 钮 ， 完 成 操作 ， 则 尺寸 由 图 9.7.22 所 示 变 为 图 9.7.20b 所 示 。 
9.8 标注 基准 他 号 及 形 位 公差 
9.8.1 标注 基准 从 号 


下 面 标 注 图 9.8.1 所 示 的 基准 符号 ， 操 作 过 程 如 下 。 
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图 9.8.1 标注 基准 从 号 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.08\ch09.08.01\benchmark.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 皇 信 人 上 二 和 本命 信 ， 加 
9.8.2 所 示 。 

Step3. 选取 图 9.8.1 所 示 的 直线 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 选 择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 网 9.8.3 所 示 的 “创建 
基准 特征 ”对 话 框 。 


对 扯 尺寸 » 
视图 技术 特 自 尺寸 + 
工程 图 尺寸 编辑 b 


亨 蛙 基准 特征 。 加 加 


-已 确 定 | 同 职 消 | 


图 9.8.2 “搬入” 下拉 订 单 图 9.8.3 “创建 基准 特征 ”对 话 框 


Step5. 定义 基准 符号 的 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 基准 字母 A， 
再 单 击 硬 _ 确定 | 疼 钮 ， 完 成 基准 符号 的 标注 。 


9.8.2 标注 形 位 公开 


形 位 公差 包括 形状 公差 和 位 置 人 色差， 是 针对 构成 零件 几何 特征 的 点 、 线 、 面 的 形状 和 
误差 所 规定 的 公差 。 下 面 标注 图 9.8.4 所 示 的 形 位 公差 ， 操 作 过 程 如 下 。 


Ey 
到 
NE 


| 三 -选取 此 坚 直 线 


图 9.8.4 标注 形 位 公关 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.08\ch09.08.02\tolerance.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 a 己 二 标注 

Step3. 选取 图 9.8.4 所 示 的 直线 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 选 择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 图 9.8.5 所 示 的 “ 形 位 
公差” 对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 单 击 总 以 钮 中 的 土 按钮 ， 
标注 王 直 度 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 人 至 文本 框 中 输入 公差 数值 0.05。 

Step7. 定义 参考 。 在 区 文本 框 中 输入 基准 字母 A。 

Step8. 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 9.8.4 所 示 。 


9.9 ”标注 表面 粗粮 度 


表面 粗糙 度 是 指 加 工 表面 上 具有 较 小 的 间距 和 峰 谷 所 组 成 的 微观 几何 特征 。 下面 标 注 
9.9.1 所 示 的 表面 粗糙 度 ， 操 作 过 程 如 下 。 

说 明 : 

本 书 中 表面 粗糙 度 符 的 标准 仍 采用 GB/1031-1995 的 标准 ， 此 标准 已 被 新 标准 
GB/1031-2009 所 替代 ， 


六 确定 | 筷 取 消 | 
图 9.8.5 “ 形 位 公差 ”对 话 框 图 9.9.1 标注 表面 粗糙 度 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.09\connecting.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 皇 改 jj 尺寸 标注 上 ef 符号 上 本 粗糙 度 书 
9.9.2 所 示 。 
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立 本 
WW 扯 料 度 符 号 
表 
一 一 ERE 一 焊 点 
几何 图 形 修 改 ”添加 引出 钱 S. 


和 a 图片， 
图 9.9.2 “搬入” 下拉 订 单 
Step3. 选择 放置 位 置 ， 系 统 弹 出 “粗糙 度 符号 ”对 话 框 。 
Step4. 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 设 置 图 9.9.3 所 示 的 参数 。 
Step5. 单 击 总 确定 上 饵 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 


图 9.9.3 “粗糙 度 符 号 ”对 话 框 


9.10 标注 焊接 


在 CATIA 工程 图 工作 台中 有 两 种 标注 焊接 的 方法 : 焊接 符号 标注 和 焊接 疼 形 标注 。 


9.10.1 焊接 符号 


下 面 标注 图 9.10.1 所 示 的 焊接 ， 操 作 过 程 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.10\ch09.10.01\mark_weld.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 有 订单 情 信 归 翌 号 


wp EE 

Step3. 选取 图 9.10.1 所 示 的 两 条 直线 。 

说 明 : 鼠标 单 击 的 第 一 点 为 焊接 符号 箭头 的 放置 位 置 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 选 择 合 适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 图 9.10.2 所 示 的 “创建 
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焊接 ”对 话 框 。 


一 一 一 <| | 导入 立 件 j 
1 


全 确定 | 襄 职 消 | 


图 9.10.1 符号 标注 图 9.10.2 “创建 焊接 ”对 话 框 


Step5. 设置 图 9.10.2 所 示 的 参数 ， 单 击 .总 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 9.10.1 所 示 。 
9.10.2 ”焊接 图 形 


下 和 面 标注 图 9.10.3 所 示 的 焊接 ， 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.10\ ch09.10.02\mark_weld.CATDrawing。 

sten2. 选择 下 扩 菜 单 国 一 区 到 一 一 BEES. 

Step3. 选取 图 9.10.3 所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 弹 出 图 9.10.4 所 示 的 “焊接 编辑 器 ”对 话 
EE 

Step4. 单 击 芷 j 护 钮 中 的 明子 按钮 。 

Step5. 单 击 “ 焊 接 编辑 器 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 操作 。 


选取 这 两 条 直线 


图 9.10.3 图形 标注 图 9.10.4 “焊接 编辑 器 ”对 话 框 


9.11 创建 注释 文本 


在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文学 说 明 ， 即 技术 说 明 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 和 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视 图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注释 标注 。 
下 和 而 分 列 介绍 不 市 引号 线 文本 即 拉 术 要 求 每 )、 和 市 有 引 叶 线 文 本 的 创建 和 文本 的 编辑 。 
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9.11.1 创建 文本 


下 和 而 创建 图 9.11.1 所 示 的 文本 ， 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.11\ch09.11.01\text.CATDrawing。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 EB 一 > 到 d 一 > EM 一 > LE 全 人， 如 图 9.11.2 
所 示 。 
、 修饰 符号 } “一 带 引出 线 的 交 本 
技术 求 几何 图 开创 建 。 ? 表 了 文本 复制 
三 《67 雪 件 序号 
人 添加 引出 线 
上 未 注 个 圆 角 R2。 二 ee = 
2. 全 部 采用 手工 电 绝 焊 .二 一 一 一 一 四 肝 放 置 交 本 模板 
图 9.11.1 创建 注释 文本 图 9.11.2 “搬入 ”下 拉 沫 单 


Step3. 在 图 样 中 任意 位 置 单 击 , 确定 文本 放置 位 置 , 系统 弹出 “文本 编辑 占 ” 对 话 框 。 
Step4. 在 “文本 属性 ”工具 条 中 设置 文本 的 高 度 值 为 30， 输 入 图 9.11.3 所 示 的 文本 1， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 9.11.4 所 示 。 


图 9.11.3 “文本 编辑 器 ”对 话 框 (一 ) 图 9.11.4 文本 1 


时 命令 ， 选 择 放置 位 
置 ( 放 在 文本 1 的 下 方 )， 在 “文本 属性 ”工具 条 中 设置 文本 的 高 度 值 为 20， 然 后 在 “文本 
编辑 器 ”对 话 框 中 输入 图 9.11.5 所 示 的 文本 ， 单 击 . 感 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 9.11.6 所 示 。 


1. 未 注 倒 圆 角 R2。 | 
42. 全 音 采用 手工 电弧 焊 。 ， 


I Re 
.全 部 未 用 手工 电 呢 煤 。 


总 确定 | 二 取消 | 


图 9.11.5 “文本 编辑 器 ”对 话 框 〈 二 ) 图 9.11.6 文本 2 
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9.11.2 创建 市 有 引线 的 文本 


下 面 创建 图 9.11.7 所 示 的 带 有 引线 的 文本 ， 操 作 过 程 如 下 。 


.二 带 引 出 线 的 六 本 


命令 。 

Step3. 选择 图 9.11.7 所 示 的 放置 位 置 。 

Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 (三 )。 

Step5. 在 “文本 属性 ”工具 条 中 设置 文本 的 高 度 值 为 7， 输 入 图 9.11.8 所 示 的 文本 ， 单 


击 鞍 . 霄 定妆 馈 . 


选择 此 位 对 


图 9.11.7 ”创建 市 有 引线 的 文本 图 9.11.8 “文本 编辑 右 ” 对 话 框 《〈 三 ) 


9.11.3 文本 的 编辑 


下面 以 图 9.11.9 为 例 ， 来 说 明 编辑 文本 的 一 般 操作 过 程 。 


汉人 修女 水 有 术 枉 忆 
1. 未 注 倒 圆 角 R2。 技术 要 求 
2. 全 部 采用 手工 电 绝 焊 。| 1. 未 注 倒 圆 角 R2. 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.11.9 文本 的 编辑 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.11\ch09.11.03\edit_text.CATDrawing。 

Step2. 选择 要 编辑 的 文本 ， 右 击 ， 在 弹出 的 图 9.11.10 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 
ED 一 国 驮 和 人 ， 示 统 漳 出 图 9.11.11 所 示 的 “文本 编辑 器 ”对 话 框 (四)。 

Step3. 修改 文本 使 之 如 图 9.11.12 所 示 ， 单 击 总 确定 导 钮 ， 完 成 文本 的 编辑 ， 如 图 
9.11.13 所 示 。 

Step4. 右 击 要 编辑 的 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ” 
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六 章 切 Ptr]H 


[ 国 | 病 辑 选择 集 


隐藏 /显示 


保 置 汶 默 


图 9.11.10 ”快捷 菜单 


图 9.11.11 “文本 编辑 器 ”对 话 框 〈 四 ) 


1. 未 注 倒 圆 角 R2. 


图 9.11.13 文本 的 编辑 


图 9.11.12 “文本 编辑 器” 对 话 框 (五 ) 


Step5. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 [至 售 选项 卡 ， 在 屏 全 区域 中 文本 框 里 输入 25.000mm， 
在 成 区 : 下 拉 列 表 中 选择 有 证 贰 ， 加 图 9.11.14 所 示 。 
Step6. 单 击 章 确定 | 按钮 ， 完 成 操作 。 


尾 性 回回 
当前 选择 : 度 示 ZiDrwDressUp. lrMairn View "| 
字体 | 文本 | 图 形 | 特征 属性 | 
主体 : 2 2 
[Fangsone_GB2312 [TrueTwT Es. DOOD mm | 
AILEL OTLE 了 1 吕 和 也 
SILH 55.000 mm 3 
hrial [TruesTyEe] 5.000 mm 
ChATIA Symbols 5.000 mm | 
FZShuTi (TrueType) 车 | 5s00nm 局 | 


.更 过 | 
全 确定 | 相应 用 | 关闭 | 


图 9.11.14 “属性 ”对 话 框 


9.12 ” CATIA 软件 的 打印 出 


打印 出 图 是 CAD 工程 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 。 在 CATIA 软件 中 的 工程 图 
CDrawing) 工作 台 中， 选择 下 拉 菜 单 EE = 
下 面 准 例 说 明 工 程 图 打印 的 一 般 步 又 。 


人 


令 ， 束 可 进行 打印 出 图 操作 。 


HD 
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Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.12\print.CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 早 —> 命令 ， 系 统 弹出 图 9.12.1 所 示 
的 “打印 ”对 话 框 。 


打印 ?1X 
ET 
打印 机 名 称 : | [常规 | 地 wrzl-osw LaserJet 1022 "| 
[打印 刘 立 件 : 
布局 | 字 交 档 | 打印 区 域 
位 置 和 坟 小 
目 4 ITS0 
所 向 
[旋转 : "| 
中 趟 调整 
以 适合 页 面 拼 由 
癌 调整 到 : 缩放 ”臣下 加 Li 
[无 "| | 页 面 设 置 . | 
志 训 [0 mm 宽度 国 mm 选项 .. | 
底部 所 4 mm 高 度 [ 1 2 mm 厚 占 | 中 心 | 和 点 | 


合 确 定 | 闭 应 用 | 总 取消 | 


图 9.12.1 “打印 ”对 话 框 


Step3. 选择 打印 机 。 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 中 的 . 直 印 机 名 称 ;_ 有 钮 ， 弹 出 图 9.12.2 所 示 
的 “打印 机 选择 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 打印 吉政 表 区 域 中 选择 打印 机 ， 单 击 意 确定 上 腑 馈 ， 


回 到 “打印 ”对 话 框 。 
说 明 : 在 打印 机 列表 区 域 中 显示 的 是 当前 已 连接 的 打印 机 ， 不同 的 用 户 可 能 会 出 现 不 同 的 


选项 。 


印 的 份 数 1。 
Step5. 定义 页 面 设置 。 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 中 的 见面 设置 .Jj 校 饲 ， 系 统 


弹出 图 9.12.3 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 选 反思 国 晤 %!， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
单 击 .总 确定 上 钮 ， 系 统 回 到 “打印 ”对 话 框 。 

Step6. 打印 预览 。 单 击 一 巴 览 jj 校 钮 ， 系 统 弹出 图 9.12.4 所 示 的 “ 打 
印 预览 ”对 话 框 ， 可 以 预览 工程 图 的 打印 效果 。 

Step7. 单 击 “ 打 印 预 览 ”对 话 框 中 的 硬 _ 确 定 | 六 钻 。 

Step8. 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 中 的 章 _ 形 定 匀 钮 ， 即 可 打印 工程 图 。 
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打印 机 选择 


L210 x 297 室 洲 】 


证 沽 双 Fee ie ree 
搜索 到 的 字符 审 : 上 
驱动 程序 : [1 Frinters "| 


打印 机 准 型 : 加 Windows 打印 机 
大 ChTIA 驱动 程序 


晤 确定 | 重 置 | 总 取消 | 


图 9.12.2 “打印 机 选择 ”对 话 框 


使 用 图 徊 格式 . 


es 


图 9.12.3 “页 面 设置 ”对 话 框 图 9.12.4 “打印 预 筑 ”对 话 框 


9.13 工程 图 设计 汇 例 


范例 概述 : 
ee 整 工程 图 ( 图 9.13.1 ) 的 创建 过 程 ， 读 者 通过 对 本 范例 的 学 习 可 
以 进一步 学 握 创 建 工 程 图 的 整个 过 程 及 具体 操作 方法 。 


ne 操作 过 程 如 下 。 
Task1. 创建 主 视图 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\ch09\ch09.13\down_base.CATpart。 

Step2. 调 入 A2 图 框 ,选择 下 拉 菜 单 B 玉 3 命令 ,打开 文件 D:\cat20.1 
\work\chO9\ch09.13\Part_A2.CATDrawing。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单衣 一 =——p Ei 

Step4. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 有 和 条 <> ， -壮大 到 | 雪人 作 模 型 窗口 。 

Step5. 选取 zx 平面 作为 投影 平面， 系统 返 回 到 工程 图 窗口 。 利 用 方 回 控制 右 调 整 投 
影 方 回 使 之 如 图 9.13.2 所 示 ， 再 在 窗口 内 日 击 ， 完 成 主 视图 的 创建 (图 19.13.3 )。 
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1. 未 注 倒 圆 角 R2.。 
2. 调 质 处 理 HB=240-260， 


图 9.13.1 工程 图 设计 光 例 


| 
图 9.13.2 主 视 图 预览 医 图 9.13.3 ”创建 主 视图 
Task2. 创建 图 9.13.4 所 示 的 投影 视图 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 一 = 
Step2. 将 鼠标 移 至 主 视图 的 下 侧 并 单 击 ， 生 成 俯视 图 。 
Task3. 创建 图 9.13.5 所 示 的 全 剂 视图 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 天 一 > ~» EE —» TI 
Step2. 绘制 剂 切线 。 
Step3. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 全 剖 视图 的 创建 。 


Task4. 创建 图 9.13.6 所 示 的 轴 测 图 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 岳 “ 本 “说 图 /本 fi 加 等 灿 测 视图 命令 。 


step2. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 区 合生， 切换 到 零件 模型 窗口 。 
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Step3. 选取 zx 平面 作为 投影 平面 ， 此 时 系统 返回 到 工程 图 工作 台 ， 利 用 方向 控制 器 
调整 视图 的 方向 ， 单 击 以 完成 轴 测 图 的 创建 。 

Step4. 显示 圆 角 切 边 。 

(1) 在 设计 树 中 右 击 名 国 醒 W 和 图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 昌 
性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 总 肇 -区域 中 选中 旬 过 蜡 单 选项 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ,关闭 “ 属 性” 对话 框 。 


Task5. 创建 图 9.13.7 所 示 的 局 部 剖 视 图 


加 个 仿 ， 系统 弹出 “ 属 


Stepl. 在 设计 树 中 双击 印 国 加 ， 将 其 激活 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 a 襄 图 ， 一 

Step3. 绘制 图 9.13.8 所 示 的 放 切 范围 《矩形 )， 系 统 弹 出 图 9.13.9 所 示 的 “3D 奉 看 器 ” 
对 话 框 。 


剖 切 范围 
/ 


/ 
/ 


IAA FA 
图 9.13.7 创建 局 部 剖 视 图 图 9.13.8 ”绘制 痢 切 范围 


Step4. 定义 剖 切 深度 。 定 义 剖 切 平面 。 在 系统 医 攻 Eee 的 提示 下 ， 激 
活 “3D 查看 器 ”对 话 框 合 素 ; 后 的 文本 框 ， 在 俯视 图 中 选取 图 9.13.10 所 示 的 圆 为 参考 
元 系 以 确定 训 切 平面 。 
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剖 切 范 于 


图 9.13.9 “3D 查看 器 ”对 话 框 图 9.13.10 ”定义 谢 切 深度 
Step5. 在 “3D 查看 器 ”对 话 框 中 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 。 
Task6. 创建 图 9.13.11 所 示 的 局 部 放大 图 


Step1. 在 特征 树 中 双击 邢 生 到 国 一 ， 将 其 激活 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 色 于 一 > mb i 详 8 全 和 do. 

Step3. 绘制 图 9.13.11 所 示 的 圆 。 

Step4. 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 局 部 放大 图 的 创建 。 

Step5. 定义 视图 名 称 。 

(1) 在 设计 树 中 右 击 上 一 步 创建 的 ' 妥 国 曙 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 视图 名 称 区 域 中 将 卫 文本 框 中 的 字母 改 为 1。 

(3) 单 击 剖 确定 上 x 钮 ， 关 闭 “ 属 性 ”对 话 框 ， 完 成 修改 。 


Task7. 调整 视图 位 置 


， 系 统 


Step1. 单 击 “ 可 视 化 ”工具 条 中 的 大 按钮 ， 显示 视 图 的 视图 框架 ， 如 图 9.13.12 所 示 。 

Step2. 将 鼠标 放 在 想 要 移动 的 视图 的 视图 框架 上 , 按 住 鼠 标 左 键 并 将 鼠标 移 至 合适 的 
位 置 ， 松 开 鼠 标 左 键 ， 完 成 视图 的 移动 ， 如 图 9.13.13 所 示 。 

说 明 : 单 击 训 按钮 ， 可 显示 或 隐藏 视图 的 视图 框架 ， 


Task8. 生成 尺寸 
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Step1. 选择 下 拉 亲 单 捕 
过 滤器 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 弹出 “已 生成 的 尺寸 分 
析 ” 对 话 框 ， 并 显示 自动 生成 尺寸 的 预览 。 单 击 “ 已 生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 中 的 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 尺寸 的 自动 生成 (图 9.13.14)。 


命令 ， 系 统 弹出 “做 二 生成 


绘制 此 圆 


钢 一 


图 9.13.11 创建 局 部 放大 图 


9.13.12 ”显示 视图 框架 


图 9.13.13 ”调整 视图 位 置 图 9.13.14 ”生成 尺寸 


Task9. 调整 尺寸 位 置 


选择 要 移动 的 尺寸 (单个 尺寸 )， 按 住 妥 标 左 键 并 移 公 合适 的 位 置 ， 松 开 恨 标 左 键 ， 
完成 尺寸 的 移动 (图 9.13.15)。 


Task10. 编辑 尺寸 


Step1. 选择 图 9.13.16 所 示 的 尺寸 , 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芒 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
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图 9.13.15 ”调整 尺寸 位 置 


Step2. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
9.13.17 )。 
Step3. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 章 确定 | 校 饲 ， 结 果 如 图 9.13.18 所 示 。 


更 宪 | 
Sy 号 确定 | 六 应 用 | 关闭 | 
图 9.13.17 “属性 ”对 话 框 图 9.13.18 ”修改 尺寸 文本 


Step4. 删除 多 余 的 或 错误 的 尺寸 。 选 取 图 9.13.19 所 示 的 尺寸 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
令 ， 结 果 如 图 9.13.20 所 示 。 
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命令 ， 标 注 所 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 基 吕 
缺 的 尺寸 〈 图 9.13.20)。 


110 


图 9.13.20 “手动 标注 尺寸 
Task11. 标注 尺寸 公差 
Step1. 选中 要 标注 尺寸 公关 的 尺寸 ， 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 的 “公差 摘 述 ”下 拉 列 


表 中 选择 BE 


Step2. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 的 “公差 ”文本 框 中 输入 公差 值 + 0.15/ - 0.20( 图 
9.13.21) 并 回 车 ， 结 果 如 图 9.13.22 所 示 。 


+0.13 


Li0=0.3 


Ea: 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


.olcc "| 
图 9.13.21 “尺寸 属性 ”对 话 框 图 9.13.22 ”标注 尺寸 公差 


人 FU DI 


说 明 : 本 例 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch09\ ch09.13\reference\ 文 件 下 


的 语音 视频 讲解 文件 Task12-- Task15.avi。 
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10.1 概 


ed 


电子 样机 (DMU，Digital Mock_UP) 是 对 产品 的 真实 化 计算 机 模拟 ， 满 足 各 种 各 样 的 
功能 ， 提 供用 于 工程 设计 、 加 工 制 造 、 产 品 拆 装 维护 的 模拟 环境 ;是 文 持 产品 和 流程 、 信 
县 传递 、 决 策 制 定 的 公共 平台 :， 帮 兰 产品 从 概念 设计 到 维护 服务 的 整个 生命 周期 。 电 子 样 
机 应 具有 从 产品 设计 、 制 造 到 产品 维护 各 阶段 所 需 的 所 有 功能 ， 为 产品 和 流程 开发 以 及 从 
产品 概念 设计 到 产品 维护 整个 产品 生命 周期 的 信息 交流 和 决策 提供 一 个 平台 。 

CATIA V5 的 电子 样机 功能 由 专门 的 模块 完成 ， 包 括 DMU 浏览 右 、 空 间 分 析 、 运 动机 
构 、 配 件 、2D 查看 费 、 优 化 器 每 多 种 模块 ， 从 产品 的 造型 、 上 下 关联 的 并 行 设计 环境 、 
癌 的 功能 分 析 、 产 品 浏 览 和 干涉 检查 、 信 息 交 流 、 产 品 可 维护 性 分 析 、 产 品 易 用 性 分 析 、 


文 持 虚 拟 实现 技术 的 实时 仿真 、 多 CAX 文 持 、 产 品 结构 管理 等 各 方面 提供 了 完整 的 电子 样 
机 蕊 能， 能够 完成 与 物理 样机 同样 的 分 机、 模拟 功能 ， 从 而 减少 制作 物理 样机 的 费用 ， 并 
能 进行 更 多 的 设计 方案 验证 。 


10.2 DMU 工作 台 


， 即 可 进入 DMU 浏览 器 工作 台 。 
说 明 : 如 果 选 择 ” /数字 化 装配 ee 其 他 选项 ， 则 会 进入 相应 的 DMU 工作 台 . 


10.2.2 ”工作 台 界 面 简 介 


打开 文件 D:\cat20.1\work\chl10\ch10.02\asm_cluth.CATProduct， 进 入 DMU 浏览 器 工作 
台 。CATIA DMU 工作 台 包 括 下 拉 菜 单 区 、 工 具 栏 区 、 信 息 区 (命令 联机 帮助 区 )、 特 征 树 
区 、 图 形 区 及 功能 输入 区 等 ， 如 图 10.2.1 所 示 。 
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[|CATIA WS - [asm_clutech. ChTProduet] 
医 ] 开始 EHoVA Y5 YPN 文件 编辑 视图 质 X%、 工 具 分 析 窗口 帮助 -|5| <| 


asm clutch 

left dise (left dige,1) 

大 left key Cleft key.1) 

-left shaft (left shaft. 1) 

Prieht_dise (right dise, 1) 

Poright_key (right_ kew. 1) 
-Sarisht: shaft 0 shaft. 1) 


i 


省 反对 象 或 全 人 | ee | | 


图 10.2.1 CATIA DMU 浏览 器 工作 台 界 面 


工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 根据 实 
际 情况 可 以 定制 工具 栏 。 以 下 是 DMU 浏览 器 工作 台 的 工具 栏 的 功能 介绍 。 


1. “DMU 审查 浏览 ”工具 条 


使 用 图 10.2.2 所 示 “DMU 审查 浏览 ”工具 栏 中 的 命令 ， 可 以 管理 带 2D 标注 的 视图 、 
转 全 超级 链接 、 打 开场 景 浏览 上 器、 进行 空间 查询 和 应 用 重新 排序 等 。 


2. “DMU 审查 创建 ”工具 条 


使 用 图 10.2.3 所 示 “DMU 审查 创建 ”工具 条 中 的 命令 ， 可 以 创建 审查 、2D 标记 、3D 
批注 、 超 级 链接 、 产 品 组 、 增 强 型 场景 、 展 示 和 切割 。 


图 10.2.2 “DMU 审查 浏览 ”工具 栏 图 10.2.3 “DMU 审查 创建 ”工具 栏 


3. “DMU 移动 ”工具 条 


使 用 图 10.2.4 所 示 “DMU 移动 ”工具 栏 的 命令 ， 可 以 对 组 件 平 移 或 旋转 、 累 积 捕捉 、 
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对 称 和 重症 定位 。 


4. “DMU 一 般 动画 ”工具 条 


使 用 图 10.2.5 所 示 “DMU 一 般 动 画 ” 工 上 其 栏 的 命令 , 主要 用 于 动画 的 模拟 播放 、 跟 踩 、 
编辑 动 甸 序列 、 设 置 碰撞 检测 和 录制 视点 动画 等 。 


5. “DMU 查看 ”工具 条 


使 用 图 10.2.6 所 示 “DMU 查看 ”工具 栏 的 命令 ， 主 要 用 于 对 产品 的 局 部 结构 或 细节 进 
行 查看 、 切 换 视 图 、 放 大 、 开 启 深度 效果 、 显 示 或 隐藏 水 平地 线 和 创建 光照 效果 。 


INMU 一般 动 回 


六 IK 
图 10.2.4 “DMU 移动 ”工具 栏 图 10.2.5 “DMU 一 般 动 男 ” 工 具 栏 图 10.2.6 “DMU 查看 ”工具 栏 


10.3 创建 2D 和 3D 标注 


10.3.1 标注 概述 


在 电子 样机 工作 全 中 ,可 以 直接 在 3D 模型 中 ， 以 目前 的 屏 帮 显示 画面 为 基准 面 ， 绘 制 
标注 符号 、 图 形 与 文学 ， 对 模型 的 解释 性 2D 批注 ， 也 可 创建 与 模型 相 接触 的 3D 标注 。 此 
功能 无 需 通过 工程 图 或 其 他 书面 工具 进行 记录 ， 让 用 户 打 开 产 品 模 型 后 ， 可 以 直接 看 到 这 
些 批注 与 标注 ， 增 进 用 户 之 间 的 沟通 或 帮助 下 游 广 商 了 解 上 游 设 计 的 理念 ， 简 化 信息 传递 


10.3.2 创建 2D 标注 


下 和 面 以 一 个 实例 来 说 明 创 建 2D 标注 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ cat20.1\work\chl10\ch10.03\ ch10.03.02\ asm_bush_2d.CATProduct。 

说 明 : a 0 si 0 
可 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 硬 


LN, 


全 今 ， 即 可 进入 DMU 浏览 


Si 选择 命令 。 在 “DMU 审查 创建 ”工具 栏 中 单 击 嫩 按 钮 (或 选择 区 
于 全 仿 )， 此 时 系统 弹出 图 10.3.1 所 示 的 “DMU 2D 标记 ”工具 栏 ， 同 时 
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特征 树 显 示 如 图 10.3.2 所 示 。 


re 02 (bush_02. 1) 
1 中 
芋 约束 


号 ~"~Applications 


地 - 带 标 注 的 视图 
1 LbOEOTEAZ EY 加 视图. 1 
图 10.3.1 “DMU 2D 标记 ”工具 栏 图 10.3.2 ”特征 树 
Step3. 绘制 直线 。 在 “DMU 2D 标记 ”工具 条 中 选择 尼 命 令 , 在 图 10.3.3a 所 示 的 位 置 
1 按 住 左 键 鼠 标 不 放 ， 然 后 拖 动 鼠标 指针 到 位 置 2， 绘 制图 10.3.3b 所 示 的 直线 后 ， 松 开 鼠 


标 左 键 。 


四 出 二 | 


a) 绘制 前 b) 绘制 后 
图 10.3.3 ”绘制 直线 


Step4. 绘制 圆 。 在 “DMU 2D 标记 ”工具 条 中 选择 名 命令 ， 在 图 10.3.4a 所 示 的 位 置 1 
按 住 左 刍 鼠标 不 放 ， 然 后 拖 动 女 标 指针 到 位 置 2， 完 成 后 选中 刚刚 创建 的 圆 边 线 ， 在 “图 形 
属性 ”工具 具 条 中 调整 线条 宽度 为 = 四 叶 E 填 攻 于 利 ， 结果 如 图 10.3.4b 所 示 。 


a) 绘制 前 b) 绘制 后 
图 10.3.4 ”绘制 
Step5. 绘制 箭头 。 在 “DMU 2D 标记 ”工具 条 中 选择 万 命令 , 在 图 10.3.5a 所 示 的 位 置 
1 按 住 左 键 鼠标 不 放 ， 然 后 拖 动 鼠标 指针 到 位 置 2， 完 成 后 选中 刚刚 创建 的 箭头 ， 在 “图 形 
属性 ”工具 条 中 调整 线条 宽度 为 民生 生生 和 下 全， 牛 果 加 图 10.3.5b 所 示 。 


a) 绘制 前 b) 绘制 后 
图 10.3.5 ”绘制 箭头 
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Step6. 添加 文本 。 在 “DMU 2D 标记 ”工具 条 中 选择 苦命 令 ， 在 图 10.3.5b 所 示 的 位 置 
1 单 击 ， 此 时 系统 弹出 图 10.3.6 所 示 的 “标注 文本 ”对 话 框 ， 在 “文本 属性 ”工具 条 中 调整 
字体 高 度 值 为 10， 输 入 文本 “配对 ” 然后 单 击 总 确定 怕 钮 ， 结 果 如 图 10.3.7 所 示 。 


i 


配对 
i 全 确定 | 总 取 治 | 一 、 


图 10.3.6 “标注 文本 ”对 话 框 图 10.3.7 标注 文本 


Step7. 完成 标注 。 在 “DMU 2D 标记 ”工具 条 中 选择 号 命令， 退出 2D 视图 的 创建 。 

说 明 : 

@ 通过 “DMU 2D 标记 ”工具 条 可 以 添加 直线 、 徒 手 线 、 圆 、 箭 头 、 和 矩形 、 文 本 、 
图 片 、 声 音 等 标注 形式 ， 单 击 吧 按钮， 可 将 当前 2D 视图 的 所 有 标注 删除 。 

@ 退出 2D 视 图 的 标注 后 ， 可 以 在 特征 树 上 双击 对 应 的 2D 视图 节点 ， 显 示 所 有 的 标 
注 内 容 并 进行 编辑 。 

e@ 在 2D 视 图 的 编辑 状态 下 ， 单 击 某 个 标记 内 容 ， 此 时 会 出 现 对 应 的 一 个 或 两 个 黑色 
方 框 ， 拖 动 方 框 可 以 改变 标记 的 位 置 或 大 小 。 

e@ 在 2D 视 图 的 编辑 状态 下 , 右 击 某 个 标记 内 容 ,， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 可 以 设 定 更 多 的 属性 参数 。 


10.3.3 创建 3D 标注 


创建 的 3D 标注 必须 与 模型 相 接 触 ， 在 旋转 模型 时 ，2D 标注 会 消失 ， 而 3D 标注 会 始 
终 处 于 可 视 状态 。 下 面 来 介绍 创建 3D 标注 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ cat20.1\work\chl10\ch10.03\ ch10.03.03\ asm_bush_3d.CATProduct。 

Step2. 选择 命令 。 在 “DMU 审查 创建 ”工具 栏 中 单 击 好 按钮 (或 选择 

全 邻 )， 此 时 系统 提示 全 这 客 异 中 先天 剧 轨 在 图 形 区 单 击 图 10.3.8 所 示 的 位 置 

选择 轴 零 件 ， 此 时 系统 弹出 “标注 文本 ”对 话 框 。 

Step3. 输入 文字 。 在 “文本 属性 ”工具 条 中 调整 字体 高 度 值 为 10， 输 入 文本 “表面 渗 
碳 ”， 然 后 单 击 总 确定 有 钮 ， 结 果 如 图 10.3.9 所 示 。 
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选取 该 表面 
| 
I 


图 10.3.8 ”选择 对 得 图 10.3.9 添加 3D 标注 

Step4. 调整 文字 位置。 双击 刚 刚 创建 的 标注 文本 ， 系 统 再 次 弹出 “标注 文本 ”对 话 框 ， 
移动 鼠标 指针 到 注释 文本 上 ， 指 针 会 出 现 绿色 的 十 字 箭 头 ， 此 时 拖 动 该 十 字 箭 头 到 新 的 位 
置 ， 结 果 如 图 10.3.10 所 示 。 

Step5. 在 “标注 文本 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 下 钮 ， 完 成 3D 标注 的 添加 。 

说 明 : 

@ 在 3D 标注 的 编辑 状态 下 , 用户 可 以 通过 旋转 模型 来 选择 更 加 合适 的 标注 位 置 ， 图 

10.3.11 显示 了 模型 旋转 后 的 标注 结果 。 


表面 渗 兢 


图 10.3.10” 拖 动 十 字 第 3 图 10.3.11 调整 标注 位 置 


10.4 ”创建 增强 型 场 太 


场景 是 用 来 记录 当前 产品 的 显示 画面 ， 在 一 个 保存 的 视点 里 ， 场 景 能 够 捕捉 和 存储 组 
件 在 装配 中 的 位 置 和 状态 ， 控 制 组 件 的 显示 和 颜色 ， 并 创建 三 维 的 装配 关系 图 ， 来 明确 产 
品 的 装配 顺序 等 。 

下 面 通过 一 个 例子 来 说 明 创 建 增强 型 场景 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.1\work\chl0\ch10.04\asm_clutch.CATProduct。 

Step2. 选择 命令 。 在 “DMU 审查 创建 ”工具 栏 中 单 击 二 按 钮 (或 选择 

命令 )， 此 时 系统 弹出 图 10.4.1 所 示 的 “增强 型 场景 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “增强 型 场景 ”对 话 框 中 取消 选中 口 自动 命名 选项 ， 在 名 称 : 文本 框 中 输入 名 
称 “ 场 景 1?， 单 击 硬 确定 | 放 钮 ， 系 统 进入 “增强 型 场景 ”编辑 环境 。 

说 明 : 系统 可 能 会 弹出 图 10.4.2 所 示 的 “警告 ”对 话 框 ， 此 时 单 击 一 关闭 儿 控 钮 即 可 。 
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请 注意 ; 在 规 呈 上 下 立 中 执行 移动 
可 甫 导致 委 析 数据 结果 无 狂 。 


部 分 全 部 
“警告 ”对 话 杠 


> 


图 10.4.2 


图 10.4.1 “增强 型 场景 ”对 话 框 
Step4. 在 “DMU 移动 ”工具 条 中 单 击 咏 按钮 (或 选择 革 
命令 )， 此 时 系统 弹出 图 10.4.3 所 示 的 “移动 ”对 话 框 。 


,平移 或 施 转 中 


平移 | 旋转 | 位 置 | 变换 | 


后 应 用 于 叶 产 品 后 相对 蓉 动 
EN ~ 全 确定 | 总 取消 | 


“移动 ”对 话 杠 


图 10.4.3 


Step5. 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选择 “left_key” 和 “left_shaft” 组 件 ， 然 后 在 “移动 ” 
对 话 框 中 偏 歼 3 文本 框 中 输入 数值 -50， 其 余 偏 移 值 保持 为 0， 单 击 一 一 应 用 J 校 包 ， 


结果 如 图 10.4.4b 所 示 。 


b) 移动 后 


a) 移动 前 
图 10.4.4 ”移动 组 件 (一 ) 
Step6. 在 特征 树 中 单 击 “left_key” 组 件 ， 然 后 在 “移动 ”对 话 框 中 偏 称 XY 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 记念 1 文本 框 中 输入 数值 0， 在 偏 区 ?文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 


应 用 ___ 肝 钮 结果 如 图 10.4.5 所 示 。 
Step7. 按 住 Shift 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 “left_disc” 和 “jleft_shaft” 组 件 〈 此 时 应 该 
是 特征 树 上 的 前 3 个 组 件 被 选中 )， 然 后 在 “移动 ”对 话 框 中 雹 区 文本 框 中 输入 数值 -40， 
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在 坑 敬 了 文本 框 中 输入 数值 0， 在 偏 移 z 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 二 应 用 外 冯 钊 ， 


结果 如 图 10.4.6 所 示 。 


Zp 


图 10.4.5 移动 组 件 (二 ) 图 10.4.6 移动 组 件 (三 ) 


Step8. 在 特征 树 中 单 击 “right_key” 组 件 ， 然 后 按 住 Ctrl 刍 单 击 “right_shaft” 组 件 (此 
时 应 该 是 特征 树 上 的 2 个 组 件 被 选中 )， 然 后 在 “移动 ”对 话 框 中 坑 欧 工 文本 框 中 输入 数值 
60， 在 起 移 文本 框 中 输入 数值 0， 在 仿 欧 z 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 一 一 庶 用 有 
钮 ， 结 果 如 图 10.4.7 所 示 。 

Step9. 在 特征 树 中 单 击 “right_key” 组 件 ， 然 后 在 “移动 ”对 话 框 中 偏 移 工 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 信访 1 文本 框 中 输入 数值 0， 在 坊 共 2 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 


二 应 用 用 钮 ， 结 果 如 图 10.4.8 所 示 。 
a 
bb _&b” 


图 10.4.7 移动 组 件 (四 ) 图 10.4.8 ”移动 组 件 (五 》 


Step10. 在 特征 树 中 单 击 “operating” 组 件 ， 然 后 在 “移动 ”对 话 框 中 坊 共 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 偏 敬 1 文本 框 中 输入 数值 0， 在 前 敬 z 文 本 框 中 输入 数值 60， 单 击 
二 应 用 __ 肝 钮 ， 结 果 如 图 10.4.9 所 示 。 


图 10.4.9 ”移动 组 件 (六 ) 
Step11. 在 “移动 ”对 话 框 中 单 击 草 瑚 定 匀 钮 ， 完 成 组 件 的 移动 。 
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Step12. 保存 视点 。 旋 转 模 型 到 图 10.4.10 所 示 的 方位 ， 然 后 在 “增强 型 场景 ”工具 条 
中 单 击 量 按钮 ， 保 存 当 前 的 视点 。 
说 明 : 保存 视点 后 再 次 进入 该 场景 的 编辑 环境 时 ， 系 统 将 显示 已 经 保存 的 视点 。 


= 


图 10.4.10 ”保存 视点 
Step13. 在 “增强 型 场景 ”工具 条 中 单 击 由 校 钮 ， 退 出 场景 的 编辑 环境 ， 
Step14 应 用 场景 到 装配 在 bee———— pl 右 击 富国 国生 点 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 世人 命 令 ， 绰 
时 产品 装配 体 将 按照 场景 中 组 件 的 位 置 发 生 移动 。 
说 明 : 用 户 可 以 选择 本 到 
位 置 ， 


恢复 组 件 的 原始 次 配 


10.5“DMU 装配 动画 工具 


10.5.1 创建 模拟 动画 


模拟 动画 是 将 图 形 区 的 模型 移动 、 旋 转 和 缩放 等 操作 步骤 记录 下 来 ， 从 而 可 以 重复 观 
罕 的 一 种 动画 形式 。 下 面 来 说 明 创 建 模 拟 动画 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ cat20.1\work\chl10\ch10.05\ ch10.05.01\ asm_clutch_ex.CATProduct。 

注意 : 确认 当前 UB “DMU 配件 "工作 台 ， 此 时 工具 栏 中 会 显示 彤 图 标 ， 否 则 ， 
可 选择 下 拉 菜 单 芭 于 一 > SE 二 | 一 > B27 Dm 配件 分 令 ， 即 可 进入 DMU 配件 工 
作 台 。 

Step2. 创建 组 件 的 往返 

注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch10\ch10.05\ch10.05.01\reference\ 文 
件 下 的 语音 视频 讲解 文件 asm bush01.avi。 

Step3. 调整 视图 方位 。 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 莱 ' 按 钮 处 的 小 三 角 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 加 选项 ， 调 整 模型 方位 为 右 视图 。 
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Step4. 创建 模拟 。 选 择 用: 命令 , 此 时 系统 弹出 图 10.5.1 所 示 的 “选择 ” 
对 话 框 ， 在 列表 框 中 选择 “往返 .1”， 然 后 单 击 . 总 确定 妥 钮 ， 系 统 弹出 “预览 ”对 话 框 和 图 
10.5.2 所 示 的 “编辑 模拟 ”对 话 框 。 


插入 |‖ 类 改 」 删除 」 跳 圣 | 
口 自动 皇 六 
SF 
EF a 


编辑 节 析 | 编辑 模拟 对 浊 | 
编辑 传感器 | 


DN 名 确 定 | 加 取 治 | 
图 10.5.1 “选择 ”对 话 框 图 10.5.2 “编辑 模拟 ”对 话 框 

Step5. 调整 视图 方位 。 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 司 .按钮 处 的 小 三 角 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 国 选 项 ,调整 模型 方位 为 等 轴 测 视图 ， 在 “编辑 模拟 ”对 话 框 中 单 击 一 插入 Jj 校 包 ， 
记录 当前 的 视点 。 

Step6. 调整 组 件 位 置 。 此 时 在 产品 模型 上 会 出 现 图 10.5.3 所 示 的 指南 针 ， 拖 动 图 10.5.4 
所 示 的 指南 针 边 线 问 左 侧 移动 大 约 70mm 的 距离 ， 此 时 组 件 right_key 和 right_shaft 的 位 置 
发 生 相应 的 变化 ， 在 “编辑 模拟 ”对 话 框 中 单 击 一 搬入 上 妥 乌 ， 记 录 当 前 的 视点 。 

说 明 : 用 户 也 可 以 在 此 时 系统 弹出 的 “操作 ”工具 栏 中 选择 其 他 的 操作 工具 ， 对 往返 1 
的 对 象 进 行 必要 的 移动 或 旋转 ， 


拖 动 此 边线 
\ 


图 10.5.3 ”等 轴 测 视图 方位 图 10.5.4 ”调整 组 件 方位 1 


Step7. 参照 Step5、Step6 的 操作 方法 ， 对 模型 进行 放大 、 缩 小 的 操作 ， 并 分 别 单 击 
一 辆 和 jj 榨 馈 。 
Step8. 在 “编辑 模拟 ”对 话 框 中 单 击 国 | 按钮 将 时 间 滑 块 归 零 , 在 [ 国 
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F 拉 列表 中 选择 内 插 步 长 为 0.02， 确 认 选 中 局 动画 视点 复 选 框 ， 然 后 单 击 上 二 | 按钮 播放 模拟 
动画 。 
Step9. 在 “编辑 模拟 ”对 话 框 中 单 击 . 意 确 定 ] 护 钮 ， 完 成 操作 。 


10.5.2 创建 跟 踩 动画 


跟 踊 动画 古 将 图 形 区 的 模型 移动 步 又 分 别 记 录 下 来 ， 并 你 和 存 成 轨迹 的 形式 ， 它 是 创建 
杂 靶 配 动 男 序 列 的 基础 内 容 。 下 面 来 说 明 创 建 跟踪 动画 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打 开 文 件 D:\cat20.1\work\ch10\ch10.0S\ ch10.05.02\asm clutch-02.CATProduct。 

注意 : 确认 当前 进入 的 是 “DMU 配件 ”工作 台 ， 此 时 工具 栏 中 会 显示 人 图 标 。 否则 ， 
可 选择 下 拉 东 单 攻 一 w 二 于 于 一 > 3 到 信人 ， 抒 可 进入 DMU 配件 工 
作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 匡 汪 全 用 一 一 一 命令 ， 此 时 系统 弹出 
图 10.5.5 所 示 的 “跟踪 ”对 话 框 “记录 器 ”工具 栏 和 “播放 器 ”工具 栏 。 


跟踪 回回 
略称 : rack E> (| 
总 姑 旬 : [EE ” | 训 纺 办 到 | 
插入 器 : | 线性 | 更 宪 >>| 
模式 一 
心 时 间 帮 
硕 速度 pn 
BN ~、 意 确 定 | 襄 取 消 | 


图 10.$.5 “对 话 框 
Step3. 选择 对 象 。 在 特征 树 中 选择 组 件 “Operating”， 此 时 该 组 件 上 会 出 现 图 10.5.6 所 
示 的 指南 针 ， 同 时 系统 弹出 图 10.5.7 所 示 的 “操作 ”工具 栏 。 


图 10.5.6 选择 对 象 图 10.5.7 “操作 2 下 贞 梯 
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Step4. 编辑 位 置 参数 。 

(1) 在 “操作 ”工具 栏 中 单 击 “编辑 器 ”按钮 国 ， 系 统 阐 出 图 10.5.8 所 示 的 “用 于 指 
南 针 操作 的 参数 ” 对话 框 ， 单 击 包 按钮 重 置 增 量 参数 ,在 沿 1 文本 框 中 输入 数值 50， 然 后 
单 击 该 文本 框 后 面 的 全 按钮， 此 时 组 件 operaing 将 移动 到 图 10.5.9 所 示 的 位 置 ， 在 “记录 
器 ”工具 栏 中 单 击 “记录 ”按钮 国 ， 记 录 此 时 的 组 件 位 置 。 

(2) 在 “用 于 指南 针 操作 的 参数 ”对 话 框 中 单 击 包 按 钮 重 署 增 量 参数 ， 在 治 Y 文本 杠 
中 输入 数值 60， 然 后 单 击 该 文本 框 后 面 的 此 按钮 ， 此 时 组 件 operaing 将 移动 到 图 10.5.10 
所 示 的 位 置 ， 在 “记录 器 ”工具 栏 中 单 击 “记录 ”按钮 瞄 ， 记 录 此 时 的 组 件 位 置 。 

(3) 在 “用 于 指南 针 操作 的 参数 ”对 话 框 中 单 击 - 闫 半 有 控 钮 ， 完 成 组 件 位 置 的 编辑 。 


Step5. 编辑 跟踪 参数 。 在 “跟踪 ”对 话 框 中 选中 砷 时间 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输 
入 数值 5， 单 击 . 意 确定 发 钮 ， 完 成 追踪 1 的 创建 。 


用 于 指南 锌 操作 的 参 汰 


多 
参考 | 交 对 ™ 
应 用 位 置 角度 

站 Ba. 7500m[ 了 D000 ded 
向 Fl4m 国 Pp.o0004e 简 | 
沿 工 Fo.0501m 图 Pp.00004e 科 
递增 一 一 
和 平 乏 增 县 旋转 增 量 


局 Fa 图 四 | 人 | Poms | 
沿 7 omm 图 4| 人 | Pmae 重 电 思 | 
0 pmom 图 $1 | Pm 各 者 |®%| 


测量 一 一 
距离 |. 0000mm | 角度 | 了 oe 加 上 


Ny = 


图 10.5.8 “用 于 指 丙 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 图 10.5.10 ”编辑 位 置 2 


Step6. 创建 退 踩 2。 

(1) 选择 用 运 昌 一半 S > 命令 ， 此 时 系统 弹出 “跟踪 ”对 话 
框 、“ 记 录 器 ”工具 栏 和 “播放 器 ”工具 栏 。 在 特征 树 中 选择 组 件 “right_shaft>， 此 时 该 组 
件 上 会 出 现 绿色 的 指南 针 ， 同 时 系统 弹出 “操作 ”工具 栏 。 

(2) 在 “操作 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 器 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “用 于 指南 针 操作 的 参数 ” 
对 话 框 ， 单 击 纪 按钮 重 署 增 量 参数 ， 在 沿 T 文本 框 中 输入 数值 100， 然 后 单 击 该 文本 框 后 
面 的 针 胺 钮 ， 此 时 组 件 fight_shaft 将 移动 到 图 10.5.11 所 示 的 位 置 ， 在 “记录 器 ”工具 栏 中 
单 击 “ 记 录 ” 按 钮 睛 ， 记 录 此 时 的 组 件 位 置 。 
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(3) 在 “用 于 指南 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 中 单 击 关 图 有 控 钮 ， 完 成 组 件 位 置 的 编辑 。 
(4) 在 “跟踪 ”对 话 框 中 选中 证 时 间 单 选 项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 
总 确定 上 钮 ， 完 成 追踪 2 的 创建 。 


图 10.5.10 ”编辑 对 象 位 置 


10.5.3 ”编辑 动 男友 列 


编辑 动画 序列 是 将 已 经 创建 的 妃 躁 轨迹 或 模拟 动画 进行 必要 的 排列 、 以 便 生成 所 需要 


的 动画 效果 。 下 面 来 说 明 编 辑 动画 序列 的 一 般 过 程 。 


会 话 中 的 工作 指令 序列 中 的 工作 指令 
电路 .1 operating.1 1 工作 指令 


追踪 .2 right_shaft.1 


Ey 
< 上 乏 | 向 上 合并 | 
下 移 | 向 下 合并 | 
上 | 工作 指令 周期 六 图 重 置 周期 ‖ 工 作 指令 区 REp 图 
工作 者 地 二 订 明 站 一 
创建 上 一 步骤 并 添加 癌 在 上 一 步骤 中 添加 站 反复 创 建 上 一 步骤 并 添加 
后 突出 显示 模拟 工作 指令 


SmE| Ss| 


图 10.5.12 “编辑 序列 ”对 话 框 (一 ) 


Step3. 编辑 序列 。 

注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch10\ch10.05\ch10.05.03\reference\ 文 
件 下 的 语音 视频 讲解 文件 asm_bush01.avi。 

Step4. 观察 动画 。 

(1) 在 “播放 器 ”工具 栏 中 单 击 按钮 ， 观 察 组 件 的 动画 效果 。 
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(2) 在 “编辑 序列 ”对 话 框 序列 中 的 工作 指 信 列表 框 中 选中 “追踪 .2”， 单 击 
一 上 移 及 包 ， 使 其 位 于 此 列表 框 的 最 顶部 。 在 “播放 器 ”工具 栏 中 依次 
单 击 央 和 按钮， 观察 调 整 后 组 件 的 动画 效果 。 

(3) 在 “编辑 序列 ”对 话 框 序列 中 的 工作 指令 列表 框 中 选中 “追踪 .2”， 然 后 在 工作 指令 周期 
文本 框 中 输入 数值 30， 在 语 列 中 的 工作 指令 列表 框 中 选中 “追踪 .1”， 然 后 在 工作 指 人 延 中 文本 
框 中 输入 数值 10; 在 “播放 器 ”工具 栏 中 依次 单 击 二 和 按钮 ,观察 调整 后 组 件 的 动画 效 
果 。 

(4) 在 “编辑 序列 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 序列 的 编辑 。 


10.5.4 ”生成 动画 视频 


下 面 紧 接着 上 一 小 节 的 操作 ， 来 介绍 生成 动画 视频 的 一 般 操作 方法 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 列 菜单 轩 晤 | 一 > 芋 一 用 全 邻 ， 系 统 阐 
出 “播放 器 ”工具 栏 。 

Step2. 选择 模拟 对 象 。 在 特征 树 中 选择 ' 喀 萌 治 呈 节 点 , 系统 阐 出 图 10.5.13 所 示 的 “ 视 
频 生 成 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 视频 参数 。 在 “视频 生成 ”对 话 框 中 单 击 一 设置 _ 肝 钮 ,系统 弹出 “Choose 
Compressor” 对 话 框 (图 10.5.14)， 这 里 采用 系统 默认 的 压缩 程序 ， 单 击 [_ 确定 jj 饥 . 


压缩 程序 上) : 
[einepak Codec by Radius "| | 
应 奖 质量 中 ): 100 配置 (pF) | 
了 天 加 | 

反 每 四 hs 基于 总 1... | 


Iw 数据 速率 向) Fo 了 王 / 种 


“9 总 确定 | 号 取消 | 
图 10.5.13 “视频 生成 ”对 话 框 图 10.5.14 “Choose Compressor” 对 话 框 
Step4. 定义 文件 名 。 在 “视频 生成 ”对 话 框 中 单 击 - 吝 侍 名 | 控 饥 ， 系 统 弹出 “另存 
为 ”对 话 框 ， 输 入 文件 名 称 DEMO， 单 击 [LE @ | 交 馈 . 
Step5. 在 “视频 生成 ”对 话 框 中 单 击 章 瑚 定 匀 钮 ， 系 统 开 始 生 成 视频 。 


第 11 章 饭 金 设计 


i 在 机 械 设计 中 ， 人 锯 金 件 设计 占 很 大 的 比例 。 狐 金 件 有 重量 轻 ， 强 度 高 ， 
导电 (能够 用 于 电磁 屏蔽 )， 成 本 低 ， 大 规模 量 产 性 能 好 等 特点 ， 目 前 在 电子 电器 、 通 信 、 
汽车 工业 、 医 疗 器 械 等 领域 得 到 了 广泛 应 用 。 例 如 在 电脑 机 箱 、 手 机 、MP3 中 ， 人 饭 金 是 必 
不 可 少 的 组 成 部 分 。 随 着 饭 金 的 应 用 越 来 越 广泛 ， 饭 金 件 的 设计 变 成 了 产品 开发 过 程 中 很 
重要 的 一 环 ， 机 械 工程 师 必 须 熟 练 学 握 饭 金 件 的 设计 技巧 ， 既 便 设 计 的 饭 金 件 既 满足 产品 
的 功能 和 外 观 等 要 求 ， 又 使 冲压 模具 制造 简单 ， 成 本 低 。 


11.1 人 煞 金 设计 概述 


饭 金 件 一 般 是 指 具 有 均一 厚度 的 金属 注 板 零件 , 机 电 设 备 的 文 撑 结构 (如 电 占 控制 柜 )、 
护 兰 《如 机 床 的 护 童 ) 等 一 般 都 是 饭 金 件 。 与 实体 零件 模型 一 样 ， 饭 金 件 模型 的 各 种 结构 
也 是 以 特征 的 形式 创建 的 ， 但 饭 金 件 的 设计 也 有 目 己 独特 的 规律 。 使 用 CATIA 软件 创建 级 
金 件 的 过 程 大致 如 下 。 

Step1. 通过 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 进 入 饭 金 设计 环 坊 。 

Step2. 以 饭 金 件 所 文 持 或 保护 的 内 部 零 部 件 大 小 和 形状 为 基础 ， 创 建 第 一 饭 金 臂 〈 主 要 
饭 金 壁 )。 例 如 设计 机 床 床 喘 护 章 时 ， 先 要 按 床 身 的 形状 和 尺寸 创建 第 一 饭 金 壁 。 

Step3. 添加 附加 人 饭 金 辟 。 在 第 一 饭 金 盛 创建 之 后 ， 往 往 需要 在 其 基础 上 添加 另外 的 饭 
金 壁 ， 即 附加 饭 金 盛 。 

Step4. 在 饭 金 模 型 中 ， 还 可 以 随时 添加 一 些 实体 特征 ， 如 实体 切削 特征 、 孔 特征 、 圆 
角 特 征 和 倒 角 特 征 等 。 

Step5. 创建 饭 金 冲 孔 和 切口 特征 ， 为 饭 金 的 打从 作 准 备 。 

Step6. 进行 饭 金 的 打 委 。 

Step7. 进行 饭 金 的 展 平 。 

Step8. 创建 饭 金 的 工程 图 。 


11.2 ”进入 “ 饭 金 设计 ”工作 台 
下 面 介 绍 进 入 令 金 设计 环境 的 一 般 操 作 过 程 。 
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Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 瑟 二 一 | 车 
单 击 “ 新 建 ”按钮 号 )， 此 时 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 文件 类 型 。 

(1) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 列表 : 栏 中 选择 文件 类 型 为 国 轩 六 项 ， 外 后 单 击 怠 确 定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “新 建 零件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 零 件 ” 对 话 框 中 单 击 已 确定 | 控 钮 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 一 Ali 


hs Generative Sheetmetal Design 命令 ， 此 时 系统 切换 到 “ 角 金 设计 ”工作 人 台 下 。 


命令 (或 在 “标准 ”工具 栏 中 


11.3 ”创建 拟人 金 壁 


11.3.1 包 金 壁 概述 


饭 金 壁 〈Wall) 是 指 厚度 一 致 的 注 板 ， 它 是 一 个 饭 金 零件 的 “基础 ” 其 他 的 饭 金 特征 
(如 冲 孔 、 成 形 、 折 弯 、 切 制 等 》 痢 要 在 这 个 “基础 ”上 构建 ， 因 而 饭 金 壁 是 饭 金 件 最 重要 
的 部 分 。 饭 金 壁 操作 的 有 关 命 令 位 于 用 王 下 拉 闲 单 的 四 民工 本 下 


11.3.2 创建 第 一 饭 金 壁 


在 创建 第 一 饭 金 壁 之 前 首先 需要 对 令 金 的 参数 进行 设置 ， 然 后 再 创建 第 一 饭 金 壁 ， 否 
则 狐 金 设计 模块 的 相关 狐 金 命令 处 于 不 可 用 状态 。 

选择 下 拉 革 单 国 一 > 性 命令 (或 者 在 “Walls” 工 具 栏 中 单 击 
区 :按钮 )， 系 统 弹 出 图 11.3.1 所 示 的 “Sheet Metal Parameters” 对 话 框 。 


Sheet Metal Parameters,,, 


sheet Metal Parameters | 中 | 


standard : | 


Thickness : E Doomrm 向 
Default Bend Radius : FE Doomrm 向 


Sheet standards Files,,， 


i 全 确定 】 局 取消 | 


图 11.3.1 “Sheet Metal Parameters ”对话 框 
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11.3.1 所 示 的 “Sheet Metal Parameters ”对 话 杠 中 的 部 分 说 明 如 下 : 
@ ”Marameters 选项 卡 : 用 于 设置 饭 金 壁 的 厚度 和 折 弯 半径 值 ， 其 包括 Sndae: 文 本 框 ， 
Thicdness :文本 框 、 DefaultBendRadius: 文 木 框 和 .SheetstandardsFiles... 上 j 安 馈 . 
Standard : 文本 框 : 用 于 显示 所 使 用 的 标准 饭 金 文件 名 。 
Thidmess: 文 本 框 : 用 于 定义 饭 金 壁 的 厚度 值 。 
DefaultBend Radius : 文本 框 : 用 于 定义 饭 金 壁 的 折 弯 饭 金 值 。 
sheat standards Files,,. | 按钮: 用 于 调 入 饭 金 标准 文件 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 
在 相应 的 目录 下 载 入 饭 金 设计 参数 表 。 
和 项 趟 : 用 于 设置 折 弯 末端 的 形式 , 其 包括 
拉 列 表 、 太 | 下拉 列表 、!1: 文 本 框 和 迪 : 文 本 框 ， 
回 “Janmnwthneraef 加 下 拉 列 表 : 用 于 定义 折 谊 末端 的 形式 ， 其 包括 
Minimum with no relef 区 形 选项 、 EE 


选项 、 Maxirmurn > 上 项 ， 各 个 折 弯 末端 形 式 如 图 1 


多 人 多 


Minimum with no relief 


下 


图 11.3.7 所 示 。 


放大 图 站 放大 图 a 


图 11.3.2 Minimum with no relief 图 11.3.3 Square relief 


和 


图 11.3.6 Tangent 


呵 是 下 拉 列 表 : 用 于 创建 止 裂 槽 ， 其 包括 “Minimum with no relief” 选 项 Ad、 
“Minimum with square relief” 选 项 i wi und ole 选项 上 
“Linear shape” 选 项 国 、“Curved shape” 选 项 国 、<Maximum bend” 选项 SS 
“Closed” 选项 里 和 “Flat joint” 选项 国 此 下 拉 列 表 是 与 mininm with no relief 下 | 
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下 拉 列 表 相 对 应 的 。 
加 ls 文本 框 : 用 于 定义 折 弯 末端 a 选项 先 项 的 宽度 限制 , 
| [2: 文本 框 : 用 于 定义 折 弯 未 端 3 Square relief 选项 的 长 度 限 
制 。 


@ ”BendAlowance 选项 卡 : 用 于 设置 饭 金 的 折 弯 系数 ， 其 包括 KFactor :文本 框 、 把 | 按 知 
和 .二 BlY_ DIN] 榨 知 . 
回 。 《Factor :文本 框 : 用 于 指定 折 弯 系数 的 值 . 
团 ” 拓 | 胺 备用 于 打开 允许 更 改 了 驱动 方程 的 对 话 框 ， 
回 ” -上 丰 PlY DIN 按钮 :用 于 根据 DIN 公式 计算 并 应 用 折 弯 系数 ， 
下 拉 菜 单 本 i 天 单 中 的 加 于 于 人 635 汪 4 人 寺 可 以 创建 
拉 伸 类 型 的 第 一 饭 金 壁 。 另外， 还 有 两 个 命令 位 于 下 拉 菜 单 国 尖 一 多 ELBE 了 亲 单 
中 (图 11.3.8)， 使 用 这 些 命令 也 可 以 创建 第 一 饭 金 壁 ， 其 原理 和 方法 与 创建 相应 类 型 的 曲 
面 特征 极为 相似 。 


1. 第 一 饭 金 壁 一 一 平整 饭 金 壁 


平整 饭 金 壁 是 一 个 平整 的 薄板 (图 11.3.9)， 在 创建 这 类 饭 金 壁 时 ， 需 要 先 绘制 饭 金 壁 
的 正面 轮 廊 草 图 (必须 为 封闭 的 图 形 )， 然 后 给 定 饭 金 厚度 值 即 可 。 

注意 : 拉 伸 饭 金 壁 与 平整 饭 金 壁 创建 时 最 大 的 不 同 在 于 拉 伸 (四 缘 ) 饭 金 壁 的 轮 廊 草 
图 不 一 定 要 封闭 ， 而 平整 饭 金 壁 的 轮 廊 草图 则 必须 封闭 

详细 操作 步骤 说 明 如 下 。 


几何 性 
mall on Fage 
Lp Extrusion... 


Swept Walls k 


区 Sheet Metal Farameters... 


3 Recoenlre... 


Wiews 


用 Hopper. . . 


Rolled Walls 内 一 


Bendine k 
J 
信 沁 从 选择 实例 化 
图 11.3.8 “Walls” 子 菜单 和 “Rollde Walls” 子 菜单 图 11.3.9 ”平整 级 爹 壁 


Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 将 其 命名 为 Wall_Definition。 
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Step2. 设置 饭 金 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 持 洲 本 一 “ 旨 光 入 Sheet Metal Parameters… 命令 ， 系 统 弹 


出 “Sheet Metal Parameters ”对话 框 。 在 Widness :文本 框 中 输入 值 3， 在 DefaultBend Radius :六 x 
本 框 中 输入 数值 2; 单 击 BendExtremites 选项 卡 ， 然 后 在 |minmum with noreief F 拉 列表 中 选 
择 项 。 单 击 总 确定 咏 钮 完成 饭 金 参数 的 设置 。 

Step3. 创建 平整 饭 金 壁 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单车 
11.3.10 所 示 的 “Wall Definition ”对话 框 。 

11.3.10 所 示 的 “Wall Definition” 对 话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 

@ ”Profle: 文 本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 饭 金 壁 的 轮 廉 。 
欧 | 按 钮 ， 用 于 绘制 平整 级 爹 的 截面 草图 ， 
弛 1 按钮 用 于 定义 匆 金 厚度 的 方向 ( 单 侧 ) . 
咏 和 得 : 用 于 定义 饭 金 厚度 的 方向 (对称 ) . 
Tangentto: 文本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 与 平整 饭 金 壁 相 切 的 金 
属 壁 特征 。 
@ Jnvert Naterial Side 几 安 钮 用 于 转换 材料 边 ， 即 饭 金 壁 的 创建 方向 ， 
(2) 定义 截面 草图 平面 。 在 对 话 框 中 单 击 葬 按 钮 ， 在 特征 树 中 选取 xy 平面 为 草图 平 


Minimum mith no relief 


EE 一 ， 示 统 弹 出 图 


(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.3.11 所 示 的 稚 面 草图 。 


Wall Definition 


Profile: [ 呈 Ey A a 
Tangent to; [无 选择 萝 | 


Invert Material Side 


图 11.3.10 “Wall Definition ”对话 框 图 11.3.11 截面 草图 


(4) 在 “工作 台 ” 工 具 栏 中 单 击 中 按钮 退出 草图 环境 。 
(5) 单 击 . 总 确定 村 饲 ， 完 成 平整 饭 金 壁 的 创建 。 


2. 第 一 匆 金 壁 


拉 伸 饭 金 竖 

在 以 拉 伸 的 方式 创建 第 一 饭 金 壁 时 ， 需 要 先 绘制 饭 金 壁 的 侧面 轮廓 草图 ， 然 后 给 定 饭 
金 的 拉 伸 深度 值 , 则 系统 将 轮廓 持 图 延伸 至 指定 的 深度 ,形成 注 壁 实体 ， 如 图 11.3.12 所 示 ， 
其 评 细 操作 步 缀 说 明 如 下 。 

Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 将 其 命名 为 Extrusion Definition。 


Step2. 设置 饭 金 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 质量 一 “对 Sheet Metal Parameters… 命令 ， 系 统 弹 
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出 “Sheet Metal Parameters” 对 话 框 。 在 Mdmness : 文本 框 中 输入 数值 3， 在 DefautBend Radius : 文 
本 框 中 输入 数值 2， 单 击 革 R90 先 顺 卡 ， 然 后 在 人 mum withno rcief 下 拉 列 表 中 选 
择 项 。 单 击 总 确定 肚 包 完成 饭 金 参数 的 设置 。 

Step3. 创建 拉 伸 饭 金 壁 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 p> EE 一 > haku 姑 介 仿 ， 示 统 弹 出 
11.3.13 所 示 的 “Extrusion Definition” 对 话 框 。 


Minimum with no relief 


Extrusion Defimition 


口 ] Mirrored extent 辐 Automatic bend 
DD Exploded mode 
Inwerb raterial side | Inwerb divectiarn | 
人 are >> 


i ~ 著 确 定 |] 革职 消 | 预 呈 | 


图 11.3.12” 拉 伸 饭 金 壁 图 11.3.13 “Extrusion Definition” 对 话 框 


11.3.13 所 示 的 “Extrusion Definition” 对 话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 
@ ”Profile: 文 本 框 : 用 于 定义 拉 伸 匆 金 壁 的 轮廓 。 

鸥 有 按钮， 用 于 绘制 拉 仲 匆 金 的 截面 草图 

锣 1 胺 钮 : 用 于 定义 饭 金 厚度 的 方向 ( 单 侧 ) . 

硫 和 钮 : 用 于 定义 饭 金 厚度 的 方向 (对称 ) ， 

下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 拉 伸 第 一 方向 属性 ， 其 中 包含 
Limit 1 dimension: Limit 1 up to plane: a 一 个 选项 , 选择 Limit 1 dimension: " 
项 时 激活 其 后 的 文本 框 ， 可 输入 数值 以 数值 的 方式 定义 第 一 方向 限制 ; 选择 
ss 和: 先 项 时 激活 其 后 的 文本 框 ， 可 选取 一 平面 来 定义 第 一 方向 限制 ; 选 
年 [osshials 击 : 先 项 时 激 活 其 后 的 文本 框 ， 可 选取 一 曲面 来 定义 第 一 方向 限制 。 
下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 拉 伸 第 二 方向 属性 ， 其 中 包含 
Limit 2 dimension: 、 > up to plane: 一 个 选项 ， 选择 ee 、 
项 时 激活 其 后 的 文本 框 ， 可 输入 数值 ， 以 数值 的 方式 定义 第 二 方向 限制 ; 选择 
al; 先 项 肝 激 活 其 后 的 文本 框 ， 可 选取 一 平面 来 定义 第 一 方向 限制 ; 选 
皇 ubehshhaahiaaa 寻 先 项 时 激活 其 后 的 文本 框 ， 可 选取 一 曲面 来 定义 第 二 方向 限制 。 

@ 加 Mirroredextent 复 选 框 : 用 于 镜像 当前 的 拉 伸 偏 置 。 
@ 可 Automaticbend 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 草图 中 有 炎 角 时 ， 系 统 自 动 创建 圆 角 。 


本 


Limit 1 dimensianm: 


Limit 2 dimensioanm: 
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@ 同 Explodedmode 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 用 于 设置 分 解 ， 依 照 草 图 实体 的 数量 自动 
将 饭 金 壁 分 解 为 多 个 单位 。 

@ Jnvert Material Side 按钮 .用 于 转换 材料 边 ， 即 匆 金 壁 的 创建 方向 。 

@ Invert directionj 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 反 转 拉 仲 方向 ， 

(2) 定义 截面 草图 平面 。 在 对 话 框 中 单 击 葬 有 按钮， 在 特征 树 中 选取 yz 平面 为 草图 平 


(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.3.14 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 退出 草图 环境 。 在 “工作 台 ” 工 具 栏 中 单 击 忠 按钮 退出 草图 环境 。 
(5) 设置 拉 伸 参数 。 在 “Extrusion Definition” 对 话 框 的 出 mit 1 dimension: 
选项 ， 然 后 在 其 后 文本 框 中 输入 数值 30。 

(6) 单 击 总 确定 按钮 ， 完 成 拉 伸 饭 金 壁 的 创建 。 


下 拉 列 表 中 和 园 


Limit 1 dimensiom: 


拌 


11.3.3 ”创建 附加 级 金 壁 


Wall On Edge... 命令 和 位 于 EE 


1.， 平整 附加 饭 金 壁 


平整 附加 饭 金 壁 是 一 种 正面 平整 的 饭 金 薄 壁 ， 其 壁 厚 与 主 饭 金 壁 相 同 。 其 主要 是 通过 
人 今 来 创建， 下 面 通过 图 11.3.15 所 示 的 实例 介绍 
三 种 平整 附加 饭 金 壁 的 创建 过 程 。 
Step1. 完全 平整 级 金 壁 。 
(1) 打开 模型 D:\cat20.1\work\chll\ch11.03\ch11.03.03\Wall_ On_Edge_Definition_01. 
CAT Part， 如 图 11.3.15a 所 示 。 


半径 5.000 a) 创建 前 b) 创建 后 
图 11.3.14 ”截面 草图 图 11.3.15 ”完全 平整 饭 金 壁 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 .、 Wall On Edge... 命令 ， 系 统 弹 


出 图 11.3.16 所 示 的 “Wall On Edge Definition ”对话 框 。 
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Pal Un Edee 了 etlrmit1om 


Type: hutomatic 


Heieht 名 Tnclinatiorn | Extremities | 


[osass -者 


Clearance mode: [Li Clearance 


Waonodirectional 
EBidirectional 


Reverse Fositi or | Trnwert Material Side | 


厨 With Bend 本 ”回馈 | 有 es| 
Wi 入职 消 |] 预览 | 


图 11.3.16 “Wall On Edge Definition ”对话 框 


图 11.3.16 所 示 的 “Wall On Edge Definition” 对 话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 

@ Type: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 创建 折 弯 的 类 型 ， 包括 国生 芭 布 革 
”区 轩 项 ， 用 于 设置 使 用 自动 创建 级 金 壁 的 方式 .， 

串 。 了 mshi 先 项 : 用 于 设置 使 用 所 绘制 的 草图 的 方式 创建 饭 金 壁 。 

@ neight&Indnation 选项 卡 : 用 于 设置 创建 的 平整 饭 金 壁 的 相关 参数 ， 如 高 度 、 角 度 、 
长 度 类 型 、 间 阶 类 型 、 位 置 等 。 包 括 |haaht 可 下 拉 列 表 、[aree 同 下 拉 列 表 、 图 下 
拉 列 表 、 Qearancemode; 下 拉 列 表 、 _EezersepFosition ‖ 按钮 和 
Tnvert Ilaterial Sidqe 几 安 锂 。 

下 拉 列 表 : 用 于 设置 限制 平整 级 会 壁 高 度 的 类 型 ， 白 括 国 加 六 项 不 
EE 到 . 加: 项 : 用 于 设置 使 用 定义 的 高 度 值 限制 平整 镀金 
壁 高 度 ， 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 来 定义 平整 饭 金 壁 高 度 。 
lsass 于 :和 项， 用 于 设置 使 用 指定 的 平面 或 者 曲面 限制 平整 级 金 壁 的 
高 度 。 单 击 其 后 的 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 个 平面 或 者 曲面 限制 平 
整 饭 金 壁 的 高 度 。 

回 “ [anse 辐 下 拉 列 表 : 用 于 设置 限制 平整 级 金 壁 育 曲 的 形式 ， 包 括 国 国 六 项 和 和 
和 志 . 国 于 项 : 用 于 使 用 指定 的 角度 值 限 制 平整 饭 金 的 弯曲 
用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 来 定义 平整 饭 金 的 弯曲 角度 
BE 时 贡 ， 用 于 使 用 方向 平面 的 方式 限制 平整 匆 金 壁 的 背 曲 . 

回 “ 蜀 下拉 列表 : 用 于 设置 长 度 的 类 型 ， 包 括 回 选项、 是 选项 、 嫩 洗 项 和 | 节选 
项 。 加 选项: 用 于 设置 平整 饭 金 壁 的 开放 端 到 第 一 饭 金 壁 下 端面 的 距离 。 苇 
选项 : 用 于 设置 平整 饭 金 壁 的 开放 端 到 第 一 饭 金 壁 上 端面 的 距离 。 区 选项 : 
用 于 设置 平整 饭 金 壁 的 开放 端 到 平整 平面 下 端面 的 距离 。 节选 项 :用 于 设置 
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平整 饭 金 壁 的 开放 端 到 折 弯 圆心 的 距离 。 

回 。 qearance mode; 下 拉 列 表 : 用 于 设置 平整 饭 金 壁 与 第 一 饭 金 壁 的 位 置 关 系 ， 包 括 

[和 es |: 
项 : 用 于 设置 第 一 匆 金 壁 与 平整 级 金 壁 之 间 无 间 孙 ， 巴 cE 和 项 用 
于 设置 以 指定 的 距离 限制 第 一 饭 金 壁 与 平整 饭 金 壁 之 间 的 水 平 距离 。 
eidrectional EEF 用 于 设置 以 指定 的 距离 限制 第 一 饭 金 壁 与 平整 饭 金 壁 之 间 
的 双向 距离 。 

回 werse Losltlon j 近 钮 : 用 于 改变 平整 饭 金 壁 的 位 置 ， 如 图 11.3.17 所 示 。 


Angle = Dobdeg 


be 
y ss 
Height =_36 和 各 一 


a) 方向 1 b) 方向 2 
图 11.3.17 ”改变 位 置 


团 。 nvert Waterial Side j 校 钮 .用 于 改变 平整 级 金 壁 的 附着 边 ， 如 图 11.3.18 所 
示 。 


ght = Qmm ight = DOmm 


aft = Omm 


anglae = QOdeg 
Helght = 


anglae = QOdeg 
Helght = 


a) 方 癌 1 b) 万 回 2 
图 11.3.18 ”改变 附着 边 


e Sm ss 选项 卡 : 用 于 设置 平整 锥 金 壁 的 边界 限制 , 包括 LE 文本 框 、Leofsek 
文本 框 、Riehtlimit: 文 术 框 、mehtotfset: 文本 框 和 两 个 到 | 下拉 列表 ， 如 图 11.3.19 所 示 。 


Wall On Edge Definition 


Type: [Automaitic 可 | 


Height &Indination | Extremities | 
Leftimt: [区 开 认 i, 
| Left offset: Pbooom  “ 峭 . 
Ee 
二 Rightimit: [元 选择 上 蜡 
Rightoffkset: oomm 外 


swneed Pa 国 引 号 | 


图 11.3.19 “Extremities” 选 项 卡 
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加 ”eftlmit: 文 本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 平整 饭 金 壁 的 左边 踢 
限制 。 
回 。 Leftoffset: 文本 框 : 用 于 定义 平整 饭 金 壁 左边 界 与 第 一 饭 金 壁 相应 边 的 距离 值 . 
回 。 Rightim 记 文本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 平整 饭 金 壁 的 右边 界 
限制 。 
回 。 Rightoffset: 文本 框 : 用 于 定义 平整 饭 金 壁 右 边界 与 第 一 饭 金 壁 相应 边 的 距离 值 . 
回 “ 列 下 拉 列 表 : 用 于 定义 限制 位 置 的 类 型 ， 其 包括 郑 选 项 和 国 选 项 
加 WithBend 复 选 框 : 用 于 设置 创建 折 弯 半径 ， 
Pon 图 文本 框 : 用 于 定义 弯曲 半径 值 ， 
fs 按钮 :用 于 打开 允许 更 改 驱 动 方 程式 的 对 话 框 ， 
胎 | 按 知 用 于 定义 折 弯 参数 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 11.3.20 所 示 的 “Bend 
Definition” 对 话 框 。 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 对 折 弯 参数 进行 设置 。 
(3) 设置 创建 折 弯 的 类 型 。 在 对 话 框 Tpe: 下 拉 列表 中 选择 ET 和 贡 . 
(4) 定义 附 看 边 。 在 绘图 区 选取 图 11.3.21 所 示 的 边 为 附 看 边 。 
(5) 设置 平整 饭 金 壁 的 高 度 和 折 弯 参数 。 在 [Heoht: 下 下 拉 列 表 中 选择 国 细 光世， 并 在 
其 后 的 文本 框 中 输入 数值 30， 在 [rae 回 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 移 项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 
输入 数值 105， 在 cearanee mode: 下 拉 列 表 中 选择 了 Esc. 选项 。 
(6) 设置 折 弯 圆 弧 。 在 对 话 框 中 选中 导 WithBend 复 选 框 。 
(7) 单 击 全 _ 癣 定 匀 钮 ， 完 成 平整 饭 金 壁 的 创建 ， 如 图 11.3.15b 所 示 。 


Bernd Definition | | 


Left Extremity | Right Extremity | 可 | | 

Li: [L000mm 图 各 | 
:上 fe 

| 选取 此 边 


banidg 引 9 


图 11.3.20 “Bend Definition” 对 话 框 图 11.3.21 定义 附 看 边 

Step2. 部 分 平整 饭 金 壁 。 

(1) 打开 模型 D:\cat20.1\work\chll\ch11.03\ch11.03.03\Wall_On_Edge_Definition_02.CAT 
Part， 如 图 11.3.22a 所 示 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 号 Wana 从 仿 ， 系统 弹 
出 “Wall On Edge Definition” 对 话 框 。 

(3) 设置 创建 折 弯 的 类 型 。 在 对 话 框 wpe: 下 拉 列 表 中 选择 E 和 全 半 项 . 

(4) 设置 折 弯 圆 弧 。 在 对 话 框 中 取消 选中 口 WeBend 复 选 框 。 

(5) 设置 平整 饭 金 壁 的 高 度 和 折 弯 参数 。 在 |hseh 加 下 拉 列 表 中 选择 国 SB 六 项 ， 并 在 
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其 后 的 文本 框 中 输入 数值 10; 在 [arse 辐 下 拉 列 表 中 选择 苹 国 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 
输入 数值 180， 在 cearanee mode: 下 拉 列 表 中 选择 了 EC. 先 项 。 

(6) 定义 附着 边 。 在 绘图 区 选取 图 11.3.23 所 示 的 边 为 附着 边 。 

(7) 定义 限制 参数 。 单 击 Extemites 选项 卡 ， 在 LEfoffsst 文本 框 中 输入 数值 -5， 在 
Right offset; 文本 框 中 输入 数值 -5。 


~ 、 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 11.3.22 ”部 分 平整 饭 金 壁 图 11.3.23 ”定义 附着 边 


~ 


选取 此 边 


(8) 单 击 意 形 定 | 按钮 ， 完 成 部 分 平整 饭 金 壁 的 创建 ， 如 图 11.3.22b 所 示 。 

Step3. 日 定义 形状 的 平整 级 金 壁 。 

(1) 打开 模型 D:\cat20.1\work\chll\ch11.03\ch11.03.03\Wall_ On_Edge_Definition_03. 
CAT Part， 如 图 11.3.24a 所 示 。 


多 - 


b) 创建 后 
图 11.3.24 ” 自 定义 形状 的 平整 狐 金 壁 


= Walls + E> Wall On 全 今 ， 系统 弹 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
出 “Wall On Edge Definition” 对 话 框 。 

(3) 设置 创建 折 弯 的 类 型 。 在 对 话 框 mpe: 下 拉 列 表 中 选择 bbb 

(4) 定义 附着 边 。 在 绘图 区 选取 图 11.3.25 所 示 的 边 为 附着 边 。 

(5) 定义 草图 平面 并 绘制 截面 草图 。 单 击 贺 上 控 钮 ， 在 绘图 区 选取 图 11.3.26 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.3.27 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 中 按钮 退出 草图 环境 。 


选取 此 边 


选取 该 税 面 


\ 


SS 


图 11.3.25 ”定义 附着 边 图 11.3.26” 定 义理 图 平面 图 11.3.27 截面 草图 


es 
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(6) 单 击 是 确定 妥 钮 ， 完 成 平整 饭 金 壁 的 创建 ， 如 图 11.3.24b 所 示 。 


2. 串 缘 


凸 缘 是 一 种 可 以 定义 其 侧面 形状 的 饭 金 薄 壁 ， 其 壁 厚 与 第 一 饭 金 壁 相 同 。 在 创建 凸 缘 
附加 饭 金 壁 时 ， 须 先 在 现 有 的 饭 金 辟 《〈 第 一 饭 金 壁 ) 上 选取 东 条 边线 作为 附加 饭 金 壁 的 附 
看 边 ， 其 次 需要 定义 其 侧面 形状 和 人 矿 二 等 参数 。 下 面 介 绍 图 11.3.28 所 示 的 凸 缘 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 模型 D:\cat20.1\work\chll\ch11.03\ch11.03.03\Flange_Definition.CATPart， 如 


图 11.3.28a 所 示 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 11.3.28 ”四 缘 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 座 wall 
Ls ange.… 耻 炮 当 系统 弹出 图 11.3.29 所 示 的 “Flange Definition ”对话 框 。 


Flange Definition 


line: ao Selecto 
Dagare 
DL Trim support LFlange Plane 
Irwert Material'side 


Reverse Direction | 
More == | 
i 阁 确 定 | 二 取消 | 


图 11.3.29 “Flange Definition ”对话 框 
11.3.29 所 示 的 “Flange Definition ”对话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 
e@ Base 辐 下 拉 列 表 : 用 于 设置 创建 凸 缘 的 类 型 ， 包 括 攻 汪 盖 汞 和 [二 . 
回 “区 栅 ， 用 于 设置 创建 的 凸 缘 完全 附着 在 指定 的 边 上 。 
[到 项 ， 用 于 设置 创建 的 凸 缘 蕉 止 在 指定 的 点 上 。 
Length: 文 本 框 : 用 于 定义 凸 缘 的 长 度 值 。 
早 | 下 拉 列 表 : 用 于 设置 长 度 的 类 型 ， 包 括 罗 选项 、 古 选项 、 苞 选项 和 提 : 


项 。 


四 多 多 
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回 。 Ange: 文本 框 : 用 于 定义 凸 缘 的 折 麻 角度 

@ ”下拉 列表 : 用 于 设置 限制 折 弯 角 的 方式 ， 包 括 汪 选项 入 选项 

轩 ” 加 选项 ， 用 于 设置 从 第 一 匆 金 壁 绕 附 着 边 旋转 到 凸 缘 饭 金 壁 所 形成 的 角度 
制 折 弯 。 

回 “ 甩 选 项 ; 用 于 设置 从 第 一 久 金 壁 绕 立轴 旋 转 到 四 缘 饭 金 壁 所 形成 的 角度 的 反 
角度 限制 折 弯 . 

Radius: 文本 框 : 用 于 指定 折 弯 的 半径 值 . 

_Eemowe 刀 1 拉 知 ， 用 于 清除 所 选择 的 附着 边 ， 

pne; 文 本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 凸 缘 的 附着 边 

Propagate 由 反 钮 :用 于 选择 与 指定 边 相 切 的 所 有 边 


加 Trim Support 复 选 框 : 用 于 设置 裁剪 指定 的 边线 ， 如 图 11.3.30 所 示 。 


@ PR 


a) 未 裁 前 b) 裁 前 后 
图 11.3.30 ”裁剪 对 比 


@ ”日 FlangePlane 复 选 框 : 选取 该 复 选 框 后 ， 可 选取 一 平面 作为 西 缘 平 面 。 
@ Inwert MMaterial Side j 按 和 馈 : 用 于 更 改 材 料 边 ， 如 图 11.3.31 所 示 。 


Naterial side 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 11.3.31 更 改 材 料 边 对 比 


@ Jeverse Iireetisnj 术 知 ， 用 于 更 改 凹 缘 的 方向 ， 如 图 11.3.32 所 示 ， 


二 呈 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 11.3.32 ”更 改 凸 缘 方 回 对 比 
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eo re 六 多 钮 :用 于 显示 “Flange Definition” 对 话 框 的 更 多 参数 。 单 击 
此 按钮 ，“Flange Definition” 对 话 框 显示 图 11.3.33 所 示 的 更 多 参数 。 

Step3. 定义 附 看 边 。 在 绘图 区 选取 图 11.3.34 ee ea 

Step4. 定义 创建 的 凸 缘 类 型 。 在 对 话 框 的 lBe9 


Flange Definition 
[Basic "| Bend Allowance | 


KFactor: |0.380719585 


[LTrim Support [] Flange Plane 
Inverkt Material Side 


Reverse Direction | 
世人 LeESS | 
mn 全 确定 | 局 取消 | 


图 11.3.33 “Flange Definition” 对 话 框 
Step5. 设置 凸 缘 参 数 。 在 Lenet: 文本 框 中 输入 数值 10, 然后 在 导 下 拉 列 表 中 选择 嫩 先 
项 ， 在 angke: 文本 框 中 输入 数值 9009， 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 六 选项， 在 Radus: 文本 框 
中 输入 数值 $， 单 击 Zevarse Wirection 上 用 < 饵 调整 图 11.3.35 所 示 的 目 缘 方向 。 
Step6. 单 击 硬 _ 确 定 久 钮 ， 完 成 凸 缘 的 创建 ， 如 图 11.3.32b 所 示 。 


选取 此 边 


图 11.3.34 定义 附着 边 图 11.3.35 ”调整 后 的 凸 缘 方 癌 
3. 有 用户 吓 缘 


用 户 凸 缘 是 一 种 可 以 目 定 义 其 截面 形状 的 饭 金 注 壁 ， 其 壁 厚 与 第 一 饭 金 壁 相 同 。 在 创 
建 时 ， 须 先 在 现 有 的 饭 金 壁 〈 第 一 饭 金 壁 ) 上 选取 某 条 边线 作为 附加 饭 金 壁 的 附着 边 ， 其 ; 
需要 定义 其 侧面 形状 和 尺寸 等 参数 。 下 面 介绍 创建 图 11.3.36 所 示 的 用 户 凸 缘 的 一 般 过 


‘& 


b) 创建 后 


a) 创建 前 


图 11.3.36 “用 户 凸 缘 
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Step1. 打开 模型 D:\cat20.1\work\chll\ch11.03\ch11.03.03\User-Defined_Flange_Definition. 
CATPart， 如 图 11.3.36a 所 示 。 


swept Walls 上 


局 而 主 | 局 取 省 | 
图 11.3.37 “Use-Defined Flange Definition” 对 话 框 
11.3.37 所 示 的 “Use-Defined Flange Definition” 对 话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 
e@ |Essc 辐 下 拉 列 表 : 用 于 设置 创建 凸 缘 的 类 型 ， 包 括 攻 国志 和 [ 必 下 
加 ”及 先 项 : 用 于 设置 创建 的 西 缘 完全 附着 在 指定 的 边 上 。 
回 区 光 项 ， 用 于 设置 创建 的 凸 缘 在 附着 边 的 起 始 位 置 和 终止 位 置 ， 
?pe 文本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 廿 缘 的 附着 边 ， 
Eenove 和 如] 上校 馈 :用 于 清除 所 选择 的 附着 边 . 
Propagats jj 校 钮 用 于 选择 与 指定 边 相 切 的 所 有 边 ， 
Profile; 文本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 凸 缘 的 截面 轮 廉 。 
加 上 腔 甸 : 用 于 绘制 截面 草图 . 
Mire jj 校 钮 : 用 于 显示 “Use-Defined Flange Definition” 对 话 框 的 更 多 
参数 。 单 击 此 按钮 ，“Use-Defined Flange Definition” 对 话 框 显示 图 11.3.38 所 示 
的 更 多 参数 。 
Step3. 定义 附着 边 。 在 “User-Defined Flange Definition” 对 话 框 单 击 缉 "e: 文 本 框 ， 然 后 
在 绘图 区 选取 图 11.3.39 所 示 的 边 为 附着 边 。 


User-Defined Flange Definition 


-Ei 总 取消 ‖ 


图 11.3.38 “Use-Defined Flange Definition ”对话 框 
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Step4. 绘制 截面 草图 。 单 击 古 按钮 ,选取 图 11.3.39 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘制 
11.3.40 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 中 按钮 退出 草图 环境 。 


选取 此 
条 边线 “、 


图 11.3.39 ”定义 附着 边 


Step5. 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 用 户 凸 缘 的 创建 ， 如 图 11.3.36b 所 示 。 
11.4 ” 饭 金 的 折 窜 


11.4.1 人 饭 金 折 健 概述 


饭 金 打 雪 是 将 饭 金 的 平面 区 域 要 曲 肝 个 角度 ， 图 11.4.1 所 示 的 是 一 个 典型 的 折 杰 特征 。 
在 进行 折 弯 操作 时 ， 应 注意 折 弯 特征 仅 能 在 饭 金 的 平面 区 域 建 立 ， 不 能 跨越 另 一 个 折 弯 特 
征 。 

饭 金 折 弯 特征 包括 三 个 要 素 〈 图 11.4.1) : 

@ 折 弯 线 : 确定 折 弯 位 置 和 折 弯 形状 的 几何 线 . 

@ 折 弯 角度 : 控制 折 弯 的 弯曲 程度 。 

@ 折 弯 半径 : 折 弯 处 的 内 侧 或 外 侧 半径 。 


11.4.2 ”选取 白金 折 弯 命令 


选取 饭 金 折 要 命令 有 如 下 两 种 方法 。 
方法 一 : 在 “Bending” 工 具 栏 中 单 击 点 按钮 。 
方法 二 : 选择 下 拉线 单 插 只 ss Bending k m= a Fat，,， 


11.4.3 ” 折 弯 操作 


Step1. 打开 模型 D:\cat20.1\work\chll\ch11.04\ch11.04.03\Bend_From_Flat_Definition. 
CATPart， 如 图 11.4.2a 所 示 。 


图 11.4.1 折 芝 特征 三 个 要 素 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 区 
统 弹 出 图 11.4.3 所 示 的 “Bend From Flat Definition ”对话 框 。 


Bend From Flat Definition 


Angle:|30.000deg 


KFactor:[o.5 向 


图 11.4.3 “Bend From Flat Definition ”对话 框 

11.4.3 所 示 的 “Bend From Flat Definition ”对 话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 
@ ”Profile: 文本 框 : 单 击 此 文本 框 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 现 有 的 折 弯 草图 ， 
@ 国 | 按 纽 ， 用 于 绘制 折 弯 草图 
@ “Hines 下 拉 列 表 : 用 于 选择 折 谊 草图 中 的 折 弯 线 ， 以 便于 定义 折 弯 线 的 类 型 
@ 有 居 J 下 拉 列 表 : 用 于 定义 折 兹 线 的 类 型 ， 其 包括 眙 选项 、 且 选项、 四: 

项 和 监 选项 . 

加 ” 赂 选项 : 用 于 设置 折 弯 半径 对 称 分 布 于 折 弯 线 两 侧 ， 如 图 11.4.4 所 示 。 

回 “ 昨 选项 ; 用 于 设置 折 弯 半径 与 折 谊 线 相 切 ， 如 图 11.4.5 所 示 。 


所 示 。 
回 “上 晤 选项 ， 用 于 设置 折 弯 线 为 折 弯 后 两 个 饭 金 壁 板 外 表面 的 交叉 线 ， 如 图 11.4.7 
所 示 。 
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图 11.4.6 IML 图 11.4.7 OML 
加 ”此 选项 : 使 折 弯 半径 与 折 弯 线 相 切 ， 并 且 使 折 弯 线 在 折 弯 侧 平面 内 ， 如 图 
11.4.8 所 示 。 


@ ”Radus; 文本 框 : 用 于 定义 折 弯 半径 ， 

@ pngke: 文本 框 : 用 于 的 定义 折 膏 角度 

@ 《Factor :文本 框 : 用 于 定义 折 弯 系数 。 

Step3. 绘制 折 弯 草图 。 在 “视图 ”工具 栏 的 司 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 在 对 话 框 
ti 之 后 选取 图 11.4.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 并 绘制 图 11.4.10 所 示 的 折 
弯 草 图 单 击 虹 按钮 退出 草图 环境 。 

Step4. 定义 折 弯 线 的 类 型 。 在 峰 下 拉 列 表 中 选择 “Axis” 选 项 蜂 。 


选取 此 模型 表面 


图 11.4.8 BTL Support 图 11.4.9 ”定义 草图 平面 
Step5. 定义 固定 侧 。 单 击 Wed Pont 文本 框 ， 选 取 图 11.4.11 所 示 的 点 为 固定 点 以 确定 该 
扩 所 在 的 一 侧 为 折 芝 固定 侧 。 
Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 Sous: 文本 框 中 输入 数值 4， 在 Ange: 文本 框 中 输入 数值 90， 
其 他 参数 保持 系统 献 认 设 置 值 。 
Step7. 单 击 怠 确定 | 术 饲 ， 完 成 折 弯 的 创建 ， 如 图 11.4.2b 所 示 。 


~ 


人 


a 折 弯 草图 本 定义 固定 点 
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11.5 人 饭 金 的 展开 


11.5.1 人 饭 金 展开 概述 


在 饭 金 设计 中 , 可 以 使 用 展开 命令 将 三 维 的 折 警 饭 金 件 展 开 为 二 维 平 面板 ， 如 图 11.5.1 
所 示 。 

饭 金 展开 的 作用 : 

@ 饭 金 展开 后 ， 可 更 容易 地 了 解 如 何 剪裁 海 板 以 及 各 部 分 的 尺寸 。 

@  。 有些 饭 金 特征 如 止 双 槽 需要 在 饭 金 展开 后 创建 . 

@ 饭 金 展开 对 饭 金 的 下 料 和 饭 金 工程 图 的 创建 十 分 有 用 。 


a) 展开 前 b) 展开 后 
图 11.5.1 饭 金 展开 


11.5.2 展开 的 一 般 操作 过 程 


选取 狐 金 折 弯 命令 有 如 下 两 种 方法 。 
方法 一 :在 “Bending” 工 具 栏 的 上 下 拉 列 表 中 选择 丹 选 项 。 
方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > [生命 人 . 
下 面 介绍 全 部 展 平 饭 金 的 一 般 操作 过 程 ， 如 图 11.5.2 所 示 。 


a) 展 平 前 b) 展 平 后 
图 11.5.2 全 部 展 平 


Step1. 打开 模型 D:\cat20.1\work\chl1\ch11.05\ch11.05.02\Folding_Definition_01.CAT 
Part， 如 图 11.5.2a 所 示 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 全 六 a EEL 国 二 命令， 系统 弹 
出 图 11.5.3 所 示 的 “Unfolding Definition” 对 话 框 。 
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Unfolding Definition 


Reference Face :|No selection 


Lnfold Faces :ma selection 加 | 
.ooodes 国人 刹 


图 11.5.3 “Unfolding Definition” 对 话 框 
11.5.3 所 示 的 “Unfolding Definition ”对 话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 
@ Reference Face :文本 框 : 用 于 选取 展开 固定 几何 平面 。 


@ ”unfoldFaces: 下拉 列表 : 用 于 选择 展开 面 . 
@ 55lect NI 有关 钮 ， 用 于 自动 选取 所 有 展开 面 。 
@ nselect 按钮 用 于 自动 取消 选取 所 有 展开 面 。 
Step3. 定义 固定 几何 平面 。 在 绘图 区 选取 图 11.5.4 所 示 的 平面 为 固定 儿 何 平面 。 
Step4. 定义 展开 面 。 在 对 话 框 中 单 击 aLEEE 和 LIL 有 六 钮 ， 然 后 选取 图 11.5.5 所 示 的 四 个 
展开 面 。 
Step5. 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 展开 的 创建 ， 如 图 11.5.2b 所 示 。 
> 选取 该 平面 


本 ’ 


“ 
~- 


图 11.5.4 es 图 11.5.5 ”定义 展开 面 
11.6 饭 金 的 折 难 
11.6.1 关于 级 金 折 双 


可 以 将 展开 饭 金 壁 部 分 或 全 部 重 狐 折 委 ， 使 其 还 原 全 展开 前 的 状态 ， 这 束 是 饭 金 的 折 
登 ， 如 网 11.6.1 所 示 。 


p> 


、 A 


a) 原 饭 金 件 b) 展开 饭 金 件 c) 饭 金 的 折 蔷 
图 11.6.1 折 赦 
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使 用 折 双 的 注意 事项 : 
@ 如 果 进 行 展 开 操作 (增加 一 个 展开 特征 ), 只 是 为 了 查看 饭 金 件 在 一 个 二 维 (平面 ) 


平整 状态 下 的 外 观 ， 那 么 在 执行 下 一 个 操作 之 前 必须 将 之 前 创建 的 展开 特征 删除 。 
不 要 增加 不 必要 的 展开 / 折 滞 特征 ， 否 则 会 增 大 模型 文件 大 小 ， 并 且 延 长 更 新 模型 

时 间或 可 能 手 致 更 新 失败 。 

如 果 需 要 在 二 维 平整 状态 下 建立 某 些 特征 ， 则 可 以 先 增加 一 个 展开 特征 ， 在 二 维 

平面 状态 下 在 进行 某 些 特征 的 创建 ， 然 后 增加 一 个 折 滞 特征 来 恢复 饭 金 件 原 来 的 

三 维 状态 。 注 意 : 在 此 情况 下 ， 无 需 删 除 展开 特征 ， 否 则 会 使 参照 其 创建 的 其 他 

特征 更 新 失败 。 


11.6.2 ”人 钛 金 折 灵 的 一 般 操作 过 程 


选取 狐 金 折 弯 回去 命令 有 如 下 两 种 方法 。 
方法 一 : 在 “Bending” 工 具 栏 的 而 下 拉 列 表 中 选择 由 选项 。 


方法 二 :选择 下 拉 菜 单 配 玖 


wj 上 因 一 9 命令 。 


Step1. 打 开 模 型 D:\cat20.1\work\chll\ch11.06\Folding_Definition_01.CATPart, 如 图 11.6.2a 


所 未 。 


“> 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 次 


1 b) 折 弯 后 
图 11.6.2 ” 折 弯 回去 


mj 上 因 Folding... 有 命令， 系统 弹 


出 图 11.6.3 所 示 的 “Folding Definition” 对 话 框 。 
图 11.6.3 所 示 的 “Folding Definition” 对 话 框 中 的 部 分 说 明 如 下 : 


Peerence Face :文本 框 : 用 于 选取 折 谊 固定 几何 平面 

下 拉 列 表 : 用 于 选取 折 弯 面 。 

mg: 文本 框 : 用 于 定义 折 谊 角度 值 。 

Angle type :下 拉 列 表 : 用 于 定义 折 订 角 度 类 型 ， 其 包括 攻 本 项 、 世 DO 志和 


~ 
加 [Si 光 项 ， 用 于 设置 使 用 展开 前 的 折 索 角度 值 . 
加 [生机 ， 用 于 设置 使 用 用 户 自 定义 的 角度 值 ， 


回 了 Us3 先 项 : 用 于 使 用 用 户 自 定义 的 角度 值 的 补 角 值 。 
Seleet 让 1 | 按钮 : 用 于 自动 选取 所 有 折 弯 面 。 
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@ Unselect | 按钮 : 用 于 自动 取消 选取 所 有 折 弯 面 。 


Folding Definition 


5 :|No selection 


|b.000deo 甩 骨 | 


图 11.6.3 “Folding Definition” 对 话 框 


Step3. 定义 固定 几何 平面 。 在 “视图 ”工具 栏 的 厨 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 然 后 在 给 
图 区 选取 图 11.6.4 所 示 的 平面 为 国定 几何 平面 。 
Step4. 定义 折 弯 面 。 在 对 话 框 中 单 击 了 上 LSet 筷 1 肝 钮 ， 选 取 图 11.6.5 所 示 的 折 弯 面 。 


选取 该 平面 
图 11.6.4 ”定义 固定 儿 何 平面 图 11.6.5 ”定义 折 棕 面 


Step5. 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 折 闪 的 创建 ， 如 图 11.6.2b 所 示 。 
11.7” 角 金 综合 范例 一 一 饭 金 支架 


范例 概述 : 

本 范例 是 讲述 一 个 饭 金 支架 在 创建 第 一 饭 金 壁 特征 的 基础 上 ， 通 过 添加 附加 饭 金 壁 、 
倒 角 特征 以 及 在 其 壁 上 的 切削 特征 来 创建 完成 的 ， 和 希望 读者 在 这 些 应 用 上 ， 能 熟练 掌 握 ，。 
饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 11.7.1 所 示 。 


INSTANCE_SHEETHETAL 


上 - 国 ; 
< 人” xy 平 名 下 
< 人 7 yz 平 癌 回 兽 口 . : 


著 带 弯曲 的 边线 上 的 墙 体 . 2 
如 带 弯 曲 的 边线 上 的 墙 体 . 3 
和 带 弯曲 的 边线 上 的 墙 体 . 4 
全 便 角 . 1 

目 回 闸口 4 

二- 国 痢 口 .5 


”zx 平 轩 

2 饭 金 参数 . 1 

号 -WW 零件 几何 体 

3 墙 体 . 1 

-2 带 论 曲 的 边线 上 的 墙 体 . 1 

* 国 | 鸡 口 . 1 
图 11.7.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 INSTANCE_SHEETMETAL。 

Step2. 设置 饭 金 参数 。 选 择 下 拉 菜单 本 因 昌 一 和 2 Blaabuasbisussi 合 今 ， 示 统 漳 
出 “Sheet Metal Parameters” 对 话 框 。 在 Widness :文本 框 中 输入 值 4， 在 DefautBendRadus : 文 
本 框 中 输入 值 4; 单 击 Bend Extremities 选项 卡 ， 然 后 在 |mnmum with no relief F 拉 列表 中 选择 
项 。 单 击 总 确定] 术 包 完成 饭 金 参数 的 设置 。 
Step3. 创建 图 11.7.2 所 示 的 平整 饭 金 壁 特征 一 一 增 体 1。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 ~» EN. 
(2) 定义 截面 草图 平面 。 在 对 话 框 中 单 击 欧 腕 钮 , 在 特征 树 中 选取 xy 平面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.7.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 鳞 按钮 退出 草图 环境 。 
(4) 定义 加 厚 方向 。 采 用 系统 默认 加 厚 方向 。 
(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 墙 休 1 的 创建 。 


Minimum mith no relief 


图 11.7.2 墙 体 1 图 11.7.3 ”截面 草图 

Step4. 创建 图 11.7.4 所 示 的 平整 附加 级 金 壁 特征 一 一 带 等 曲 的 边线 上 的 载体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 

(2) 定义 创建 折 弯 类 型 。 在 对 话 框 中 Ps: 下 拉 列 表 中 选择 四 全 四 4， 

(3) 定义 附着 边 。 在 绘图 区 选取 图 11.7.5 所 示 的 边 为 附着 边 。 

(4) 设 置 参 数 ,在 heant 可 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 i 这 项, 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 100， 
在 [nge 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 法 项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 90， 并 选中 启 Withaend 复 
选 框 。 

(5) 设置 止 更 槽 参数 。 单 击 且 按钮 ， 在 是 下 拉 列 表 中 选择 “Closed” 选 项 国 . 

(6) 单 击 硬 确定 久 钮 ， 完 成 带 弯 曲 的 边线 上 的 墙 体 1 的 创建 。 


图 11.7.4 市委 曲 的 边线 上 的 墙 体 1 图 11.7.5 定义 附着 边 
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囊 口 15 


Step5. 创建 图 11.7.6 所 示 的 切削 特征 


a) 切削 前 


图 11.7.6 “前 口 1 


[© 


aa ee 几 先 页 ， 在 


(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 导 2 一 > 

(2) 设置 切削 参数 。 在 toutType 区 域 Wpe: 下 拉 列 表 中 选择 
End Limit 区 域 ype: 下拉 列表 中 选择 有 da 

(3) 定义 截面 草图 。 在 对 话 框 的 pfe: 区 域 中 单 击 型 该 钮 ， 选 取 图 11.7.7 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.7.8 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 台 按钮 退出 草图 环境 。 

(4) 定义 轮廓 方向 。 采 用 系统 默认 的 轮廓 方向 。 

(5) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 前 口 1 的 创建 。 


选取 该 平面 


图 11.7.7 定义 草图 平面 图 11.7.8 ”截面 草图 


Cuttng 上 


Step6. 创建 图 11.7.9 所 示 的 切削 特征 一 一 剪 口 2. 选择 下 拉 菜 单 攻 2 一 > 
==> 人 人 在 Cutout Type 区 域 TY¥pe: 下 拉 列表 中 选择 sheetmetal standard 选项 ; 在 
EndLimit 区 域 mpe: 下 拉 列 表 中 选择 国 IB 先世 ， 在 对 话 框 的 Profie: 区 域 中 单 击 欧 胶 钮 ， 选 
取 图 11.7.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.7.10 所 示 的 截面 草图 ; 采用 系统 默认 轮 
廊 方 向 ， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 前 口 2 的 创建 。 


选取 该 乎 面 


图 11.7.9 ”前 口 2 图 11.7.10 截面 草图 
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Step7. 创建 图 11.7.11 所 示 的 切削 特征 一 一 剪 口 3。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 EB 于 
人 人 在 Cutout Type 区 域 TYype: 下 拉 列 表 中 选择 sheetmetal standard 选项 ; 在 
EndLimit 区 域 Wpe: 下 拉 列 表 中 选择 有 生生 项 ， 在 对 话 框 的 Fei: 区 域 中 单 击 葬 掖 钮 ， 选 
取 图 11.7.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.7.12 所 示 的 截面 草图 ， 采 用 系统 默认 
轮廓 方向 ， 单 击 总 确定 叶 乌 ， 完 成 剪 口 3 的 创建 。 


选取 该 平面 A "| 
5 
| | 
图 11.7.11 前 口 3 图 11.7.12 截面 草图 


说 明 : 如 果 无 法 切除 另 一 侧 的 饭 金 ， 可 以 单 击 _REZezse Direction j 按 知 修 改 切 前 方向 . 
Step8. 创建 图 11.7.13 所 示 的 平整 附加 狐 爹 壁 特征 一 带 弯 曲 的 边线 上 的 墙 体 2。 选 择 
一 > EE 人， 在 对 话 框 中 YPs: 的 下 拉 列 表 中 选 
择 项 , 选取 图 11.7.14 所 示 的 边 为 附着 边 ; 在 heent: 本 下 拉 列 表 中 选择 国 2# 芭 ， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 30， 在 [moe 同 下 拉 列 表 中 选择 多国 先 项， 并 在 其 后 的 文本 杠 
中 输入 值 90， 并 选中 奇 with Bend 复 选 框 ， 单 击 由 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “Bend Definition” 对 话 框 ; 
在 是 下 拉 列 表 中 选择 “Curved shape” 选 项 加 ， 单 击 忌 确 是 由 钮 ， 完 成 带 弯曲 的 边线 上 的 
墙 体 2 的 创建 。 


Butomatic 


选取 此 边线 
1 


图 11.7.13 ” 带 芍 曲 的 边线 上 的 增 体 2 


在 对 话 框 中 mps: 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 时 加 项, 进取 图 11.7.16 所 示 的 边 为 附着 边 ; 在 aasht 本 下 拉 列 表 中 选择 加 国生 贡 ， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 30， 在 [ee 辐 下 拉 列 表 中 选择 殴 国 选项， 并 在 其 后 的 文本 杠 
中 输入 值 90， 并 选中 奇 with Bend 复 选 框 ; 单 击 胎 胶 钮 ,系统 弹出 “Bend Definition” 对 话 框 ; 
单 击 RohtExtemity 选项 卡 ， 在 是 下 拉 列 表 中 选择 “Curved shape” 选 项 加 ， 单 击 总 = 确定 路; 
钮 ， 完 成 带 弯曲 的 边线 上 的 墙 体 3 的 创建 。 
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二 一 1] FA 
、 
bb ; \ , 选取 此 边线 
a 4 


图 11.7.15 ”市 弯曲 的 边线 上 的 墙 体 3 图 11.7.16 定义 附着 边 

Step10. 创建 图 11.7.17 所 示 的 平整 附加 饭 金 壁 特 征 一 一 带 弯 曲 的 边线 上 的 墙 体 4。 选择 
一 > 人， 在 对 话 框 中 Ps: 的 下 拉 列 表 中 先 
择 国 时 生生 项 , 远 取 图 11.7.18 所 示 的 边 为 附着 边 ; 在 aasht 可 下 拉 列 表 中 选择 国 于 入 ， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 30， 在 [eee 辐 下 拉 列表 中 选择 殴 国 选项， 并 在 其 后 的 文本 杠 
中 输入 值 90， 并 选中 奇 with Bend 复 选 框 ， 单 击 由 按钮， 系统 弹 出 “Bend Definition” 对 话 框 ; 
在 题 下 拉 列 表 中 选择 “Curved shape” 选项 加 ， 单 击 RohtExtemity 选项 卡 ， 在 题 下 拉 列 表 中 
选择 “Curved shape” 选 项 恒 ， 单 击 剖 - 确 定 目 钮 ， 完 成 带 弯 曲 的 边线 上 的 墙 体 4 的 创建 。 


AP NB 选取 此 边线 
f > F ”yy 
Nf a 
图 11.7.17 融雪 曲 的 边线 上 的 墙 体 4 图 11.7.18 ”定义 附着 边 
Step11. 创建 图 11.7.19 所 示 的 特征 一 一 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单一 EL 
=—=—=b> 命令 ， 选 取 要 倒 角 的 边线 ， 在 人 3?* 下 拉 列 表 中 选择 四 先 机， 


在 length 文本 框 中 输入 值 5.0， 在 加 :文本 框 中 输入 值 45.0， 单 击 蕊 确定 外 这 钮 ， 完 成 倒 
角 1 的 创建 。 


LC ,et nie, tn i nd ne i i i 


图 11.7.19 倒 角 1 
Step12. 创建 图 11.7.20 所 示 的 切削 特征 一 一 剪 口 4。 选择 下 拉 人 菜单 p> es 
人 今 ， 在 utout Type 区 域 TYpe: 下 拉 列 表 中 选择 adasjelsusd 由 先 页 ， 在 


End Limit 区 域 ype: 下 拉 列 表 中 选择 国志， 在 对 话 框 的 Pofe: 区 域 中 单 击 鞠 胺 钮 ， 先 
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取 xy 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.7.21 所 示 的 截面 草图 ， 采 用 系统 默认 轮 廊 方向， 单 击 
六 确定 匀 钮 ， 完 成 剪 口 4 的 创建 。 


Ee 和 


直 福 15 15 
2 放大 图 ，! | 
lm em em | 加 = 
1 
图 11.7.20 “前 口 4 图 11.7.21 截面 草图 


Cutting 上 


Step13. 创建 图 11.7.22 所 示 的 切削 特征 一 剪 口 5 选择 下 拉 菜 单 放 2 一 
==> Cut Out,,. 命令 ; 在 Cutout Type 区 域 Type: 下 拉克 表 中 选择 sheetmetal standard 选项 ; 在 
EndLimit 区 域 Wpe: 下 拉 列 表 中 选择 ET 项， 在 对 话 框 的 Pofie: 区 域 中 单 击 型 控 钮 ， 选 
取 zx 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.7.23 所 示 的 截面 草图 ， 采 用 系统 默认 轮廓 方向 ， 单 击 
局 确定 匀 钮 ， 完 成 前 口 5 的 创建 。 


图 11.7.22 ”前 口 $ 图 11.7.23 截面 草图 


Step14. 保存 饭 金 件 模型 文件 。 


尊 教 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希 望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 


策划 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 的 随 书 光 盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 采 
用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 镶 巾 达 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 suancmp@163.com。 

请 双 走 填写 本 卡 ， 乔 通过 邮 需 或 F_maif 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 

1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄: 职业: 职务 : a 
专业 : 单位 名 称 : i 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作 者 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品 牌 口 书评 广告 
口 工作 单位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 CATIA 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAMVCAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ” 
如 在 邮寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 CGATIA 培 训 作 绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专业 从 事 CATIA 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培 
训 专 家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 
方法 ， 课 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 
案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 
等 众多 著名 
公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员 于 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 和 入职 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 
音 训 ， 企业 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 帆 提 高 。 兆 迪 公 司 的 CATIA 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 
其 优秀 教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 CATIA 精 品 书 籍 有 50 多 本 。 为 了 满 
足 广 大 读者 高 涨 的 CATIA 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 特 抽调 本 会 司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实 战 经 验 丰 富 的 工 
程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推出 如 下 CATIA V5R21 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 
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